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PROFI FINALSPACHTEL Kat. č.: 6017, 6020

Aktualizácia: 07.12.2023

Produkt: Pastózna stierková hmota určená pre tenkovrstvovú a hladkú finálnu povrchovú úpravu v
interiéri

Použitie: Celoplošné stierkovanie podkladu do hrúbky až 4 mm. Nanášanie ručne alebo strojovo. Vhodná k
vytváraniu hladkých povrchov na jadrových a štukových omietkach, betónoch apod. Nie je určená
do trvalo vlhkého prostredia.

Vlastnosti: Veľmi dobrá spracovateľnosť, zvýšená odolnosť voči oteru, brúsiteľná, paropriepustná.

Zloženie: organické spojivo, plnivá, voda, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu cca 1,4 kg/m²/mm

Hrúbka vrstvy do 4 mm

Ťahová prídržnosť cca 0,25 N/mm²

Obsah sušiny cca 63–65 %

Normy:

Technický návod TN 5/14-1 (TZUS Praha)

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Podklad:

Podklad musí byť suchý, bez prachu, nosný, rovinný (podľa DIN 18202), nasiakavý, bez výkvetov a nesmie byť
zamrznutý.

Silne nasiakavé podklady je potrebné ošetriť penetračným prostriedkom PROFI PRIMER 2802 alebo PROFI UNI
TIEFENGRUND. Na veľmi hladké podklady je potrebné aplikovať kontaktný mostík PROFI ADHÉZNY MOSTÍK⁺.

Spracovanie:

oceľové hladidlo, vhodné striekacie zariadenie

Miešanie:

Obsah vedra sa premieša vhodným nízkootáčkovým miešadlom (cca 200 otáčok/min.). Pri aplikácii hladidlom alebo
strojovo nie je nutné pridávať vodu. Pri aplikácii valčekom je možné riedenie vodou do max. 10 % hmotnostných.
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Pracovný postup:

PROFI FINALSPACHTEL sa aplikuje ručne pomocou nerezového hladidla alebo strojovo (možnosť zapožičania stroja). Na
veľmi rovné podklady je možné hmotu nanášať aj pomocou valčeka. Nanášanie sa vykonáva v jednom pracovnom kroku,
a to v potrebnej hrúbke podľa rovinnosti podkladu. Pri väčších hrúbkach alebo hrubom povrchu je vhodná aplikácia v
dvoch vrstvách tak, že prvá vrstva slúži na vyrovnanie podkladu a druhá vrstva na vytvorenie hladkého povrchu. Pri
väčších hrúbkach a na väčšej ploche je vhodné povrch stierky zrovnať do kríža pomocou hliníkovej sťahovacie "H" laty.
Povrch je možné taktiež upraviť štruktúrovacími dekoratívnymi valčekmi, prípadne inou maliarskou technikou,
vytvárajúcou štruktúrny povrch. Predpokladom pre úspešnú aplikáciu pri renovácii starých omietok je pevný a súdržný
podklad - nutné odstrániť pôvodné nátery a nesúdržné vrstvy. Po vytvrdnutí finálnej vrstvy je možné povrch upraviť
brúsením.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.

6017

6020

Balenie

vedro (5 kg); 45 vedier/paleta

vedro (25 kg); 24 vedier/paleta

Skladovanie:

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym
slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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