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PROFI REPASPACHTEL RAPID Kat. č.: 6051

Aktualizácia: 03.11.2023

PROFI Repaspachtel Rapid

Produkt: Rýchlotvrdnúca opravná hmota s vláknami pre interiér aj exteriér

Použitie: Na vyrovnanie a lokálne opravy výtlkov, priehlbín a prasklín na podlahách, stenách, stropoch,
schodiskách v hrúbkach až 30 mm na bežných minerálnych podkladoch (betón, cementové a
vápennocementové omietky, tehla, kameň atď.).

Vlastnosti: Veľmi rýchle vytvrdnutie, vysoká konečná pevnosť a povrchová tvrdosť, mrazuvzdornosť a
dlhodobá stabilita pri vystavení teplotám až +65 °C.

Zloženie: cement, vápenný hydrát, hydraulické spojivo, vápencová múčka, minerálne plnivá ≤ 1 mm,
redispergovateľný polymér, vlákna, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu cca 1,9 kg/m²/mm

Hrúbka vrstvy 2–30 mm

Spotreba vody cca 2,6–2,9 litrov čistej vody/vrece

Pevnosť v tlaku ≥ 10 N/mm² po 2 hodinách

≥ 15 N/mm² po 6 hodinách

≥ 20 N/mm² po 24 hodinách

≥ 40 N/mm² po 28 dňoch

Pevnosť v ťahu pri ohybe ≥ 8 N/mm² po 28 dňoch

Prídržnosť ≥ 2 N/mm² (FP; B)

Faktor difúzneho odporu μ max. 40

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ max. 1,11 W/(m·K)

Kapilárna nasiakavosť Wc0

Trieda reakcie na oheň A1(fl)

Pochôdznosť (+20 °C) cca 90 minút

Tepelná kompatibilita – cyklické
zaťaženie búrkovým dažďom

≥ 1,5 N/mm²

Súdržnosť po cyklickom zmrazovaní a
rozmrazovaní (100 cyklov)

≥ 2 N/mm²

Viazané zmrašťovanie a rozťažnosť ≥ 2 N/mm²

Odolnosť proti pôsobeniu vody a
chemických rozmrazovacích látok

max. 150 g/m² (po 100 cykloch)

Doba spracovateľnosti (+20 °C) cca 30 minút

Objemová hmotnosť cca 1.900 kg/m³
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Normy:

EN 12617-4, EN 13687-2, EN 998-1 (GP - CS IV)

Teplota spracovania:

V priebehu spracovania a tuhnutia musí byť teplota vzduchu, materiálu a podkladu nad +5 °C a pod +25 °C.

Podklad:

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný a nesmie byť zamrznutý.

Silne nasiakavé podklady (napr. zvetrané betóny a omietky) je vhodné ošetriť penetračným prostriedkom PROFI
PRIMER K, prašné podklady spevniť hĺbkovou penetráciou PROFI UNI TIEFENGRUND.

Spracovanie:

nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, rovné hladidlo, špachtľa

Miešanie:

Na drobné opravy ručne murárskou lyžicou v murárskej miske alebo vedre, pričom materiál sa sype za stáleho miešania
do odmeraného množstva vody v miešacej nádobe. Väčší objem materiálu (nad 5 kg) je možné zamiešať pomocou
vhodného nízkootáčkového vrtuľového miešadla. Podľa spôsobu miešania (ručne alebo miešadlom) dôjde k vzniku
homogénnej hmoty po 2 až 3 minútach.
Pozor, nepripravovať viac materiálu, ako je možné spracovať do 30 minút po zamiešaní.

Pracovný postup:

Na vopred pripravený podklad sa v tenkej vrstve zatrie materiál ako kontaktná vrstva a následne sa nanesie potrebné
množstvo hmoty (nerezovým hladidlom, špachtľou, murárskou lyžicou) a zarovná sa latou alebo hladidlom v závislosti
od veľkosti plochy. Pochôdznosť a možnosť zarovnania prebrúsením po cca 90 minútach. Prevrstvenie materiálu
cementovými stierkami, potermi, tmelmi a lepidlami je možné cca 2-3 hodiny od aplikácie. Pred prevrstvením
necementovými materiálmi (epoxidmi, polyuretánmi) a kladením (lepením) podlahovín je nutné vykonať kontrolu
vlhkosti. Doba vysychania je závislá od hrúbky aplikovaného materiálu, charakteru podkladu a vonkajších podmienok.
Maximálna hodnota zvyškovej vlhkosti je uvedená v norme a je závislá od typu nášľapnej vrstvy.

Upozornenie:

Počas tuhnutia a tvrdnutia výrobku je potrebné sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu,
je zakázané priame zahrievanie povrchu a je nutné chrániť hmotu pred mrazom a dažďom.

Uvedené časové údaje sa vzťahujú k teplote cca +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %. Nižšie teploty čas predlžujú a
vyššie teploty čas skracujú.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.

6051

Balenie

vrece (20 kg); 960 kg/paleta

Skladovanie:

6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.
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Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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