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PROFI NIVELLUX 25 Kat. C.: 6060

Produkt:

Pouziti:

Vlastnosti:

Technické
udaje:

Normy:

Zpracovani:

Aktualizace 6/2023
Samonivelacni, cementova rychletuhnouci podlahova stérka pro vyrovnani podkladu.

Pro vyrovnani minerédlnich podkladd pred aplikaci podlahovych krytin a systémovych
natérQ a povlakl. Pro fixaci i prevrstveni elektrického podlahového topeni véetné ploch
zatizenych pojezdem koleckovych Zidli.

Rychletuhnouci, vyborné samonivelac¢ni vlastnosti, vyborna zpracovatelnost, pochliznost
po 4-6 hodinach, pevnost v tlaku vétsi nez 25,0 N/mm?2.

Slozeni: anorganicka a organicka pojiva, plniva a zuslechtujici
prisady

Reakce na oheii: Al

Spotieba materialu: cca 1,7 kg/m? pfi tloustce vrstvy 1 mm

Pevnost v tlaku: > 25,0 N/mm?

Pevnost v tahu za ohybu: >6,0 N/mm?

PFidrinost k podkladu: >1,5 N/mm?

Tloustka vrstvy: 1-20 mm

Zrnitost: do cca 0,6 mm

Doba zpracovatelnosti (+20 °C):  min. 30 min

Spotieba vody: 4,4-4,75 |/pytel 25 kg

Pochiiznost (+20 °C): po cca 4-6 hodinach

EN 13813: 2002 (CT-C25-F6-B1,5)

Priprava podkladu:

Podklad musi byt suchy, pevny, nosny, bez trhlin. Pfebrousenim a vysatim je nutno
z podkladu odstranit méné pevné povrchové vrstvy a necistoty (prach, krusty, tuk, oleje,
zbytky barev apod.). Hladké podklady nutno zdrsnit brousenim, tryskanim nebo
frézovanim, pripadné opatfit kotvicim muastkem PROFI BODENKONTAKT. Praskliny a
prohlubné podkladu nad 20 mm je nutno predem vyspravit pomoci rychletvrdnouci
cementové malty PROFI REPASPACHTEL RAPID. Smrstovaci dilatace podkladu je vhodné
vyplnit (predliti stérkou, zatmelenim). Funkéni objektové konstrukéni dilatace je nutné
zachovat (vyplnéni pruznou vyplni a profiznuti stérky). NejvySSi dovolend vlhkost
podkladu musi odpovidat ustanovenim platnych norem a doporucenim vyrobce
materidlu podlahové naslapné vrstvy. Pied aplikaci stérky je tfeba podklad
napenetrovat materidlem PROFI PRIMER K:

Nasakavost Objemové fedéni Pocet aplikaci | Spotieba
podkladu PRIMER K : voda penetrace PRIMER K
vysoka 1:5 (1. aplikace)

(lehké betony) 1:3 (2. a 3. aplikace 3 0,35 kg/m?
stfedni (béZné hlazené | 1:5 (1. aplikace)

betony, anhydrit) 1:3 (2. aplikace) 2 0,25 kg/m?
nizka (strojné hlazené

betony) 1:3 1 0,15 kg/m?

Zpusob aplikace:
Pfi ruénim zpracovani se stérka pripravi v misicim védru do aplikac¢ni konzistence
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Technické informace uvedené vtomto technickém listu jsou zpracovany na zakladé nasich zkuSenosti a odpovidaji aktudlnimu stavu
technického poznani. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v technickych listech. Udaje v technickém listu jsou nadfazeny udajim
uvedenym na obalu produktu. Vyrobce neodpovida za pfipadné skody zplsobené pouzitim vyrobku v rozporu s pokyny uvedenymi v tomto
technickém listu. Toto vydani technického listu rusi v celém rozsahu platnost predchazejiciho vydani.



Technicky list Pf O‘i

(BAUSTOFFE)

Profibaustoffe CZ, s.r.o. www.profibaustoffe.com

Upozornéni:

Likvidace odpadu:
Kvalita produktu:

Skladovani:

Baleni:

Bezpecnost prace:

postupnym pridanim suché smési do predepsaného mnozZstvi vody za soucasného
michani vrtulovym misidlem. Micha se po dobu 1 az 2 minuty s frekvenci 400 az
600 ot./min. do vzniku tekuté homogenni hmoty, ktera se ponechd cca % minuty odstat
a nasledné se pfi pomalych otdckach kratce domisi. Po rovnomérném rozliti hmoty
na podkladni plochu se vrstva podle potfeby dorovna do poZadované tloustky (optimalni
nivelace od 3 mm) pomoci zubového hladitka a pribéiné se odvzdusni jezkovym
valeckem, ktery soucasné napomaha jeji nivelizaci. V pfipadé strojniho zpracovani se
michani provadi omitacim strojem (napf. M-tec Duo-mix nebo PFT) s pfisluSenstvim
doporuc¢enym vyrobcem pro aplikace podlahovych samonivela¢nich hmot. Kontrola
aplikacni konzistence se provadi predem zkouskou rozlivu podle EN 12706 (rozlivovy
vélec o priméru 30 mm a vysce 50 mm, hodnota rozlivu 140 +/- 10 mm). K rozmichani
se pouZije pitna voda nebo voda podle CSN EN 1008. Smés se zpracovava pfi teplotdch
podkladu a vzduchu od +5 °C do +25 °C.

Cerstvé aplikovanou stérku je nutno chranit minimalné 24 hodin pred prudkym
vyschnutim a tepelnymi razy (prdvan, pfimy slunecni svit, salavé teplo z topidel apod.).
Pridavani prisad a plniva k hotové smési je nepripustné.

Viz Bezpecnostni list.

Kvalita vyrobku je kontrolovana ve vlastni podnikové laboratofi.

24 mésicl od data vyroby v origindlnim neporuseném obalu na paleté v suchém skladé.
Chranit pred vihkem.

Pytel 25 kg /1 200 kg paleta (48 pytld).

Viz Bezpecnostni list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Videriska 140/113c
619 00 Brno

Tel.: +420543 213 303
E-mail: info@profibaustoffe.cz

www.profibaustoffe.com
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