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PROFI NIVELLGIPS 25 at. c.: 6070

Aktualizace 6/2023

Produkt: Samonivelacni sadrova rychletuhnouci podlahova stérka pro vyrovnani podkladu.

PouZiti: Pro vyrovnani minerdlnich podkladd pred aplikaci podlahovych krytin a systémovych
natér( a povlakd. Pro vicevrstvé liti, fixaci a pfevrstveni elektrického podlahového topeni
véetné ploch zatizenych pojezdem koleckovych Zidli.

Vlastnosti: Rychletuhnouci, vyborné samonivelacni vlastnosti, vyborna zpracovatelnost, pochlznost
po 2-3 hodinach (v zavislosti na mnozstvi zdmésové vody) pevnost v tlaku vétsi nez
25,0 N/mm?2.
Technické Slozeni: anorganickd a organicka pojiva, plniva a zuslechtujici
udaje: pfisady
Reakce na oheii: Al
Spotieba materialu: cca 1,65 kg/m? na hladky podklad pfi tloustce vrstvy 1 mm
Pevnost v tlaku: >25,0 N/mm?
Pevnost v tahu za ohybu: >7,0 N/mm?
Tloustka vrstvy: 1-25 mm
Zrnitost: do cca 0,6 mm
Doba zpracovatelnosti (+20 °C):  min. 40 min
Spotieba vody: cca 4,5-5,5 I/pytel 25 kg
Pochiiznost (+20 °C): po cca 2-3 hodinach pfi 20 °C (v zavislosti na mnoZzstvi

zamésové vody)
Normy: EN 13813: 2002 (CA-C25-F7)

Zpracovani: Pfiprava podkladu:

Podklad musi byt suchy, pevny, nosny, bez trhlin. Pfebrousenim a vysatim je nutno
z podkladu odstranit méné pevné povrchové vrstvy a necistoty (prach, krusty, tuk, oleje,
zbytky barev apod.). Hladké podklady nutno zdrsnit brousenim, tryskanim nebo
frézovanim, pripadné opatfit kontaktnim muistkem PROFI BODENKONTAKT. Praskliny a
prohlubné podkladu nad 20 mm je nutno predem vyspravit pomoci rychletvrdnouci
cementové malty PROFI REPASPACHTEL RAPID. Smrstovaci dilatace podkladu je vhodné
vyplnit (predliti stérkou, zatmelenim). Funkcni objektové konstrukéni dilatace je nutné
zachovat (vyplnéni pruZnou vyplni a profiznuti stérky). Nejvyssi dovolend vlhkost
podkladu musi odpovidat ustanovenim platnych norem a doporucenim vyrobce
materidlu podlahové naslapné vrstvy. Pied aplikaci stérky je tfeba podklad
napenetrovat materidlem PROFI PRIMER K.

Zpusob aplikace:

Pfi ruénim zpracovani se stérka pripravi v misicim védru do aplikac¢ni konzistence
postupnym pridanim suché smési do predepsaného mnoiZstvi vody za soucasného
michani vrtulovym misidlem. Micha se po dobu 1 ai 2 minuty s frekvenci max.
600 ot. /min. do vzniku tekuté homogenni hmoty, ktera se ponecha cca % minuty odstat
a nasledné se pfi pomalych otackach kratce domisi. Po rovnomérném rozliti hmoty
na podkladni plochu se vrstva podle potfeby dorovna do pozadované tloustky (optimalni
nivelace od 3 mm) pomoci zubového hladitka a pribéiné se odvzdusni jezkovym
valeckem, ktery soucasné napomaha jeji nivelizaci. V pripadé strojniho zpracovani se
michani provadi omitacim strojem (napf. M-tec Duo-mix nebo PFT) s prisluSenstvim
doporucenym vyrobcem pro aplikace podlahovych samonivelacnich hmot. Kontrola
aplikaéni konzistence se provadi predem zkouskou rozlivu podle EN 12706 (rozlivovy
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vdlec o priméru 30 mm a vysce 50 mm,vhodnota rozlivu 150 +/- 10 mm). K rozmichani
se pouZzije pitna voda nebo voda podle CSN EN 1008. Smés se zpracovava pri teplotach
podkladu a vzduchu od +5 °C do +25 °C.

Upozornéni: Cerstvé aplikovanou stérku je nutno chranit minimdlné 24 hodin pted prudkym
vyschnutim a tepelnymi razy (prlvan, pfimy slunecni svit, salavé teplo z topidel apod.).
Se stoupajicim obsahem zdmésové vody se prodluzuje doba vysychani.
Pridavani prisad a plniva k hotové smési je nepfipustné.

Likvidace odpadu: Viz Bezpecnostni list.
Kvalita produktu: Kvalita vyrobku je kontrolovana ve vlastni podnikové laboratofi.

Skladovani: 24 mésicl od data vyroby v originalnim neporuseném obalu na paleté v suchém skladé.
Chranit pred vihkem.

Baleni: Pytel 25 kg /1 200 kg paleta (48 pytld).

Bezpecnost prace: Viz Bezpecnostni list.
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