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PROFI NIVELLGIPS 35 FLEX fat. ¢ 607

Aktualizacia: 24.10.2025

Produkt: Samonivelizacna sadrova rychlotuhntica podlahova stierka s vidknami modifikovana
polymérom na vyrovnanie podkladu v stredne zataZzenych priestoroch

Pouzitie: Na vyrovnanie minerdlnych podkladov pred aplikaciou podlahovych krytin a systémovych naterov
a povlakov v interiéri. Pre viacvrstvové liatie, fixaciu aj prevrstvenie podlahového kurenia vratane
ploch zatazenych pojazdom kolieskovych stoli¢iek. Mozno poufzit ako finalnu vrstvu.

Vhodna najma pre obytné a administrativne priestory, pivnice, lahké dielne a sklady a lahko
zataZované priemyselné prevadzky. SIGZi na vyrovnavanie vacsiny mineralnych podkladov pred
aplikaciou vsetkych beznych druhov podlahovych krytin ako su keramicka alebo kamenna dlazba,
koberec, PVC, linoleum, guma, korok, drevené podlahy, parkety, laminatové podlahy apod.
Mozno ju pouZit ako podkladovu vrstvu pod epoxidové systémy. V pripade pouZitia ako finalna
vrstva je nutné povrch hmoty chranit vhodnym typom podlahového nateru. Je vhodnd aj na
podklady so zvyskami asfaltovych lepidiel a na pevné drevené podklady, napr. OSB dosky, staré
parkety a pod. MoZno ju pouZit na opravy sadrovych poterov a stierok. Nie je vhodna ako
spadovana plocha, na vonkajsie pouZitie, pre vlhké prostredie a pre pruzné a pretvarne podklady.
Je uréena na rucné aj strojové spracovanie.

Vlastnosti: Zlepsené mechanické vlastnosti vdaka obsahu vlakien, rychlotuhntca, vyborné samonivelizacné
vlastnosti, vyborna spracovatelnost, pochédznost po 2—3 hodinach, pevnost v tlaku vacsia ako 35
N/mm?.

Zlozenie: anorganické spojivo, organické spojivo, plniva, prisady, vlakna

Technické udaje:

Zrnitost <0,3mm

Spotreba materidlu cca 1,6 kg/m?/mm
Hrubka vrstvy 1-15 mm

Spotreba vody cca 5-5,5 litrov Cistej vody/vrece
Pevnost v tlaku > 35 N/mm? po 28 drioch
Pevnost v tahu pri ohybe > 8 N/mm? po 28 drioch
PridrZnost > 3,0 N/mm?

Hodnota pH 27

Trieda reakcie na ohen AL(fl)

Pochédznost (+20 °C) cca po 2-3 hodiny

Doba spracovatelnosti (+20 °C) min. 40 minut

Odolnost pojazdu kolieskovou stoli¢kou &no

MoZnost podlahového kirenia ano

Normy:
EN 13813 (CA-C35-F8-B3,0)
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Teplota spracovania:
V priebehu spracovania a tuhnutia musi byt teplota vzduchu, materidlu a podkladu nad +5 °C a pod +25 °C.

Podklad:
Podklad musi byt suchy, pevny, nosny, bez neistot a uvoltfiujdcich sa Castic, bez prachu, bez trhlin, nesmie byt
mastny a nesmie byt zamrznuty.

Podklady so vsiaknutymi mastnotami, ktoré nemozno ocistit, musia byt obrusené alebo inym vhodnym spésobom
odstranené. Takto sanovanu plochu je nutné ihned opatrit epoxidovym naterom PROFI MULTIGRUND EPOXI. Druhy
nater previest po 24 hodinach s presypom kremicitym pieskom so zrnitostou napr. 0,3 -1 mm. Prebyto¢ny piesok sa
po vytvrdnuti epoxidu musi vysat.

Hladké podklady, ktoré budd silne zatazované, je nutné zdrsnit brisenim, tryskanim alebo frézovanim a opatrit
PROFI ADHEZNYM MOSTIKOM®*. Menej zatazované plochy s hladkym povrchom sa opatria kotviacim mostikom
PROFI BODENKONTAKT.

Vsetky ostatné typy betdnovych podkladov je potrebné pred aplikaciou stierky napenetrovat materidlom PROFI
PRIMER K alebo PROFI PRIMER K21 v riedeni podla nasiakavosti podkladu, pozri technicky list vyrobku.

Vytlky a priehlbiny v podkladuje nutné vopred vyspravit pomocou rychlotvrdnicej cementovej malty PROFI
REPASPACHTEL RAPID, doba tuhnutia zmesi cca 60 minut. Neriadené funkéné trhliny v podklade je nutné zosit
pomocou PROFI SPON ZOSiVACICH a vyplInit epoxidovym materidlom PROFI MULTIGRUND EPOXI. Funkéné
objektové konstrukéné dilatacie je nutné zachovat (prerezanie stierky a vyplnenie pruznou vypliou).

Najvyssia dovolend vihkost podkladu musi zodpovedat ustanoveniam platnych noriem a odporac¢aniam vyrobcu
materialu podlahovej naslapnej vrstvy. Drevené podklady musia vykazovat rovnovaznu vlihkost. Podklad je nutné
izolovat proti vzlinajucej vihkosti.

Drevené podklady musia byt suché, pevné, nosné a tvarovo stabilné. Volné podlahové diely treba pevne spojit s
podkladom napr. priskrutkovanim. Pri pochybnostiach o pevnosti podkladu treba podlahu zdvojit a dodrzat
vzajomny posun podlahovych prvkov tak, aby boli prekryté Skary v podkladnej vrstve. Povrch sa prebrusi a zbavi
vSetkych necistot a separacnych vrstiev (laky, farby, oleje a pod.), prach sa dékladne vysaje. Trhliny, diery a SirSie
Skary sa vyplnia vhodnym materialom, napr. pomocou PROFI CHEMICKEJ KOTVY VINYLESTER, doba tuhnutia zmesi
pozri TL vyrobku. Celd plocha podkladu sa nasledne opatri materidlom PROFI ADHEZNY MOSTIK*. Aplikaciu dalsej
vrstvy je mozné vykonat 24 hodin po naneseni mostika.

Podklady so zvyskami asfaltovych lepidiel je nutné ¢o najviac obrusit a zabezpedit, aby zvysky lepidiel, ktoré uz
nemozno odstranit, nevytvarali lokdlne nerovnosti a boli s ostatnou plochou v ¢o najvaésej rovine. Obraseny povrch
sa dokladne vysaje a opatri vyrobkom PROFI ADHEZNY MOSTIK*. Aplikaciu naslednej vrstvy je mozné vykonat 24
hodin po naneseni mostika. Celkova vrstva stierky musi byt taka, aby pripadné lokalne nerovnosti podkladu boli
prekryté stierkou v hrubke asporn 2 mm, pri drevenych podkladoch v hrubke 5 mm.

Vo vsetkych pripadoch ma dosledna priprava podkladu rozhodujuci vplyv na vyslednu kvalitu a vzhlad stierky.
Podla ustanoveni normy €SN 74 4505 musia byt poZiadavky na pevnost v tahu podkladu pripraveného na aplikaciu
samonivelizacnej stierky stanovené v navrhu podlahy podla typu naslapnej vrstvy a intenzity vonkajsieho zataZenia.
Pokial nie su stanovené, musi byt pevnost v tahu povrchovych vrstiev podkladu minimélne 1,0 N/mm? pri
nepojazdnych povrchoch a 1,5 N/mm: pri pojazdnych povrchoch.

Spracovanie:
nizkootackové miesadlo, zubové hladidlo, jezkovy valec, omietaci stroj so zariadenim na liate potery
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Miesanie:

Pri ruénom spracovani sa stierka pripravi v mieSacom vedre do aplika¢nej konzistencie postupnym pridanim suchej
zmesi do predpisaného mnoZstva vody za su¢asného miesania nizkootdckovym miesadlom. Na rozmiesanie sa pouZije
pitna voda alebo voda podla STN EN 1008. MieS$a sa po dobu 2 minut s frekvenciou 400 - 600 ot. /min. do vzniku tekutej
homogénnej hmoty, ktora sa ponecha cca % minuty odstat, pocas tejto doby sa zo stien mieSacej nadoby zoskrabnu
pripadné nerozmiesané Casti stierky a nasledne sa pri pomalych otackach stierka kratko domiesa.

V pripade strojového spracovania sa miesanie vykonava omietacim strojom (napr. M-tec Duo-mix alebo PFT) s
prislusenstvom odporuéanym vyrobcom pre aplikacie podlahovych samonivelizaénych hmot. Kontrola aplikaénej
konzistencie sa vykonava vopred skuskou rozlivu podla EN 12706 (rozlivovy valec s priemerom 30 mm a vySkou 50 mm,
hodnota rozlivu 155 +/- 5 mm).

Pracovny postup:

Po rovnomernom rozliatiu hmoty na podkladovu plochu, podla potreby dorovname na pozadovanu hriubku (optimalna
nivelizacia od 3 mm) pomocou hladidla a priebeZne sa odvzdusni jezkovym valcekom, ktory sicasne napomaha jej
nivelizacii.

Povrchova Uprava:
Stierku, ako finalnu vrstvu bez podlahového krytu, je vhodné oSetrit minimalne hydrofobizaénym pripravkom alebo
systémovym podlahovym naterom, uréenym pre sadrové podklady.

Alternativne pouzitie:

Stierku je mozné po jej zamiesani do aplika¢nej konzistencie nasledne miesat s kremicitym pieskom (s max. zrnom od
1,2 do 4,0 mm) v pomere 2 hmot. diely stierky: 1 hmot. diel piesku, (25 kg stierky na 12,5 kg piesku). Vzniknuta
rychlotuhnuica poterova hmota sa pouziva na vypln vytlkov v podklade (hlbSich ako 15 mm), vyrovnavacie dobetonavky,
pripadne ako suvisla poterova vrstva. Sanované vytlky je moZzné nasledujuci deri po napenetrovani (1 diel PROFI PRIMER
K: 3 diely vody) prevrstvit samoniveliza¢nou stierkou.

V pripade pouZitia samonivelizaénej hmoty na zalievanie elektrického podlahového kurenia odporicame aplikovat
hmotu tak, aby bolo dodrzané prekrytie vykurovacieho drétu o 3-5 mm pod podlahovymi krytinami s dobrou
roznasacou schopnostou ako st napr. dlazby, plavajice podlahy a pod. a 6-8 mm pod podlahovymi krytinami s horsou
roznasacou schopnostou ako st napr. koberce, PVC, linoleum, korok, natery, polyuretanové a epoxidové stierky a pod.
Rovnako je nutné riadit sa pokynmi vyrobcu tohto kurenia.

Doba schnutia:

Doba schnutia stierky je cca 1 deri na 1 mm hrubky. Toto plati pri teplote +20 °C a relativnej vihkosti vzduchu max. 65 %.
Vyssia teplota a nizsia vihkost vzduchu urychluji dobu zrenia stierky a nizsia teplota a vyssia vihkost vzduchu zrenie
spomaluju.

Upozornenie:
Priddvanie prisad a plniv k hotovej zmesi je nepripustné.

Ihned po pouZiti musi byt zariadenie a naradie dokladne ocistené vodou.
Aplikovana stierka musi byt chranend po dobu najmenej 48 hodin pred prili$ rychlym vysychanim (vystavenie slne¢nému
Ziareniu, prievanu, salavému teplu z vykurovacich telies) a pred mrazom.

Zaistenie kvality:
Dohlad je vykonavany prostrednictvom vlastnej vyrobnej kontroly.
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Balenie:
Kat. . Balenie

6074 vrece (25 kg); 48 vriec/paleta

Skladovanie:
Minimalne 24 mesiacov od datumu vyroby v origindlnom neporusenom obale na palete v suchom sklade. Chranit pred

vihkom.

Odstranovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpecénostnych udajov.

Bezpecnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpecénostnych udajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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