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PROFI STYROL-BINDER

Aktualizace: 18.05.2026

Produkt: Pojivo pro pripravu polystyrenbetonu

Pouziti: Pro pfipravu tepelnéizolacni, vyrovnavaci a podkladni vrstvy pod podlahové potéry. Srovnava
nerovnosti podkladu tvorené instala¢nimi rozvody. Pro vnitfni pouziti.

Vlastnosti: Velmi dobra zpracovatelnost, rychly nardst pevnosti.
Slozeni: specialni cement, prisady

Technické udaje:

Spotfeba materidlu cca 80 kg/m?
Spotieba materidlu — podrobnosti cca 80 kg pojiva na 1 m* EPS-granulatu, (8 mm kvalita pro stavebnictvi,
bez baleni)

podle velikosti michaci pumpy: 20 kg pojiva na 250 | EPS granuldtu
podle velikosti michaci pumpy: 16 kg pojiva na 200 | EPS granuldtu
cca 40 kg pojiva na 1 m* drté
podle velikosti michaci pumpy: 10 kg pojiva na 250 | drté
podle velikosti michaci pumpy: 8 kg pojiva na 200 | drté

Spotfeba vody cca 50 I/m?3 granulatu EPS, cca 30 I/m3 drté

Polystyrenbeton objemovad hmotnostv  cca 100 kg/m?3
suchém stavu*

Polystyrenbeton stladitelnost c* <2mm

Polystyrenbeton tepelna vodivost* cca 0,045-0,055 W/(m-K)
Polystyrenbeton napéti v tlaku pfi 10% 80 kPa

stlaceni*

Beton z drti — objemova hmotnost v cca 1.500-1.700 kg/m?

suchém stavu**

Informace * Uvedené technické udaje jsou pouze orienta¢ni a mohou podléhat
velkym vykyvim v zavislosti na kvalité pouZzitého EPS.

** Uvedené technické Gdaje jsou pouze orientacni a mohou podléhat
velkym vykyvim v zavislosti na kvalité pouZité drté.

Teplota zpracovani:
Teplota vzduchu, materialu a podkladu musi byt nad +5 °C.

Po 2 dnech se musi zajistit dostate¢né odvétravani.

Zpracovani:
michacka s nucenym obé&hem, estrich pumpa
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Michani:

Do michacky se nasype granuldt EPS a pomalu se ptisypava PROFI STYROL-BINDER tak, aby obalil co nejlépe EPS
granulat. Nakonec se pfida odpovidajici mnoZstvi vody a smés se dokonale promicha.

Davkovani (podle velikosti ¢erpadla):

16 kg STYROL-BINDER : 200 | granulatu EPS : 10 | vody; 20 kg STYROL-BINDER : 250 | granulatu EPS : 12,5 | vody.

8 kg STYROL-BINDER : 200 | drté : 6 | vody; 10 kg STYROL-BINDER : 250 | drté : 7,5 | vody.

Pracovni postup:

Po aplikaci na podklad se povrch srovna stahovaci lati a lehce se zhutni. Ke smési neni dovoleno pfidavat zadné cizi
materialy.

Upozornéni:

Za dva dny po aplikaci musi byt zajisténo vétrani prostor. Po dobu zrani je tfeba zamezit privanu, pfimému slune¢nimu
zafeni a rychlému vyschnuti povrchu. Doba zrdni ¢ini 2 az 7 dni u granulatu, 3 aZ 10 dni u drté, v zavislosti na okolnich
podminkach a tloustce vrstvy. Po 5 az 7 dnech je pfi tloustce 10 cm dosazena hodnota zbytkové vihkosti cca 2,5 % (pfi
teploté >25 °C a relativni vlhkosti vzduchu max. 65 %). Vyse uvedené informace se vztahuji na tloustku vrstvy az 15 cm.
VEtSi tloustky Ize dosahnout zvy$enim obsahu pojiva, ale toto pouZiti nebylo testovano.

Zajisténi kvality:
Dohled je provadén prostrednictvim vlastni vyrobni kontroly.

Baleni:
Kat. . Baleni
6200 pytel (16 kg); 60 pytlt/paleta
6201 pytel (20 kg); 48 pytlt/paleta

Skladovani:

Minimalné 24 mésicl od data vyroby v originalnim neporuseném obalu na paleté v suchém skladé. Chranit pred
vihkem.

Odstrafiovani odpadu:
Viz bezpecnostni list.

Bezpecnostni pokyny:
Viz bezpecnostni list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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