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PROFI EDELWEIß 1 MM A 2 MM Kat. č.: 6300

Aktualizace: 14.08.2023

PROFI Edelweiß 1 mm und 2 mm

Produkt: Jasně bílá minerální vrchní omítka pro vnitřní i vnější použití

Použití: Finální dekorativní štuková omítka s filcovaným povrchem na všechny běžné jádrové omítky. Díky
jasně bílé barvě nevyžaduje použití fasádního nátěru.

Vlastnosti: Čistě bílá, silně hydrofobizovaná, snadná zpracovatelnost, dlouhodobá trvanlivost.

Složení: vápenný hydrát, bílý cement, mramorová drť ≤ 1 mm, mramorová drť ≤ 2 mm, přísady

Technické údaje:

Spotřeba materiálu 6300: cca 4 kg/m²/2 mm (pro zrnitost ≤ 1 mm)

6310: cca 6 kg/m²/4 mm (pro zrnitost ≤ 2 mm)

Tloušťka vrstvy min. 2 mm resp. min. 4 mm

Spotřeba vody cca 5,3 litrů čisté vody/pytel

Pevnost v tlaku > 3,5 N/mm²

Pevnost v tahu za ohybu > 1 N/mm²

Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1600 kg/m³

Faktor difúzního odporu μ cca 15

Koeficient tepelné vodivosti λ 0,61 W/(m·K)

Normy:

EN 998-1 (CR - CS II)

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C.

Nezpracovávat při horkém počasí a při působení průvanu.

Podklad:

Podklad musí být nosný, savý, bez výkvětů a nesmí být zmrzlý.

Nanáší se na dostatečně pevnou, vyzrálou a nezaprášenou vrstvu jádrové omítky. Silně savé podklady je vhodné
ošetřit penetračním prostředkem PROFI PRIMER 2802, sprašující podklady zpevnit hloubkovou penetrací PROFI UNI
TIEFENGRUND. V případě hladkých a nesavých podkladů (beton) je zapotřebí nanést na povrch kotvicí můstek PROFI
ADHEZNÍ MŮSTEK⁺ nebo PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM natažený na podklad jemným zubovým hladítkem ve
vodorovném směru.

Zpracování:

omítací stroj, kontinuální míchačka, bubnová míchačka
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Míchání:

Běžnou stavební či kontinuální míchačkou, doba míchání v míchačce cca 3 minuty, pozor nepřemíchat! Při ručním
míchání pomocí nízkootáčkového míchadla míchat do dosažení homogenní konzistence. Při míchání a zpracovávání je
třeba zvlášť dbát na čistotu míchacího a pracovního nářadí. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Pracovní postup:

Na podklad se nanáší ocelovým hladítkem. Na velkých plochách je možné pro nanesení omítky použít vhodný omítací
stroj a omítku následně srovnat ocelovým hladítkem. Po lehkém zatvrdnutí je možno povrch upravit do potřebné
struktury zafilcováním různými druhy hladítek. Na ucelené ploše se omítka nanáší v jednom pracovním kroku, aby bylo
zabráněno viditelným spojům a strukturálním rozdílům. Hotový povrch je jasně bílý a není nutno jej opatřovat
povrchovým nátěrem. Je-li požadována jiná barva než bílá, je možno opatřit omítnuté plochy běžnou minerální barvou.
První dny po nanesení je třeba povrch chránit před silným větrem a přímým slunečním zářením (vlhčení, ochranné sítě).

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č.

6300

Balení

pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta

Skladování:

24 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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