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PROFI EXTRA WEISS Kat. č.: 6424

Aktualizácia: 26.04.2023

Produkt: Interiérová maliarska farba s extra vysokým stupňom belosti.

Použitie: Nátery starých a nových omietok, sadrokartónových dosiek, drevovláknitých dosiek a betónu v
interiéri pri náročných aplikáciách v obytných priestoroch, kanceláriách, reprezentačných
priestoroch apod.

Vlastnosti: Výborná krycia schopnosť, extra vysoká belosť, jednoduchá spracovateľnosť, nekrehne, nepraská
a neodlupuje sa, umývateľná, odoláva oteru za sucha, dobrá paropriepustnosť.

Zloženie: voda, organické spojivo, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu cca 0,15–0,20 kg/m² na náter

Prídržnosť > 0,25 N/mm²

Obsah sušiny 63–65 %

Trieda obrusu Trieda odolnosti 2 podľa EN 13300

Normy:

EN 13300

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C a pod +30 °C.

Podklad:

Podklad musí byť suchý, bez prachu, nosný, bez uvoľňujúcich sa častíc a výkvetov a nesmie byť zamrznutý.

Všetky nečistoty, prípadne mastnoty, je potrebné najskôr odstrániť. Staré minerálne nátery je potrebné odstrániť
vrátane nesúdržných častí. V prípade nových omietok je treba dodržať dobu zrenia omietok cca 4 až 6 týždňov. Pred
náterom je nutné skontrolovať alkalitu podkladu. Povrchy napadnuté plesňou je nutné najprv ošetriť vhodným
fungicídnym prostriedkom. Staré omietky nutné penetrovať hĺbkovou penetráciou PROFI UNI TIEFENGRUND,
zvýšenú nasiakavosť podkladu znížiť pomocou PROFI PRIMER 2802.

Riedenie:

Základný náter riediť cca 10 až 20 % vody. Krycí náter riediť cca 5 % vody. Nariedenú farbu nemožno dlhodobo
skladovať.

Spracovanie:

štetec, valček, striekacie zariadenie Airless

Pracovný postup:

Farbu možno nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním (Airless). Nie je dovolené miešať s inými farbami.
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Doba schnutia:

2–3 hodiny/hodín
Doba schnutia medzi jednotlivými nátermi: platí pre teplotu 20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 65 %. Pri nižšej teplote a
vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Upozornenie:

Ihneď po použití musí byť zariadenie a náradie dôkladne očistené vodou.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.

6424

Balenie

vedro (25 kg); 24 vedier/paleta

Skladovanie:

24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym
slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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