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Kat. č.: 6430PROFI PORETEC TIEFENGRUND

Hloubkový penetrační a zpevňující nátěr na bázi vodního sklaProdukt:

Ke sjednocení nasákavosti podkladů před nanášením omítek. Pro zpevnění sprašujících
minerálních podkladů a ke zlepšení přilnavosti následných vrstev. Lze použít pro ředění
silikátových nátěrů.

Použití:

Bezbarvý, dobrá zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, v konzistenci k okamžitému použití.Vlastnosti:

Složení: draselné vodní sklo, přísady

Technické údaje:

Spotřeba materiálu cca 0,15–0,3 kg/m² na nátěr

Spotřeba materiálu –  podrobnosti podle nasákavosti podkladu

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +8 °C.

Vhodné podklady:

Vápenné a vápenocementové omítky a minerální podklady

Podklad:

Nevhodné podklady:

Sádrové omítky, dřevo, plasty, laky a disperzní nátěry

Podklad musí být suchý, bez prachu a nesmí být zmrzlý.

Ředění:

 Ředění vodou v poměru max. 1:2.

Zpracování:

váleček, štětec

Pracovní postup:

Lze nanášet válečkem nebo štětcem. V případě dvouvrstvé aplikace nutno aplikovat metodou „mokrý do mokrého". Při 
aplikaci se nesmí vytvořit sklovitý povrch. Nelze zpracovávat při silném větru, přímém slunečním záření nebo za deště. 
Pozor na nebezpečí pozdějšího zmrznutí při následném poklesu teploty. Okolní plochy chránit před znečištěním. Při 
znečištění je nutno okamžitě postižené plochy omýt vodou. Nářadí po použití důkladně omýt vodou.

Doba schnutí:

24 hodiny/hodin
Tento údaj platí pro teplotu +20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu. Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se
doba schnutí prodlužuje.
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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického poznání. Výrobce si vyhrazuje
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Upozornění:

Navazující plochy pečlivě chránit. V případě potřísnění je nutné povrch okamžitě očistit.
Ihned po použití musí být vybavení a nářadí důkladně očištěno vodou.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č.

6430

Balení

kanystr (10 kg); 48 kanystrů/paleta

Skladování:

12 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým
slunečním zářením.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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