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Kat. ¢.: 6538, 6539, 6548
Aktualizacia: 26.02.2026

Produkt: Flexibilna cementova skarovacia hmota pre Skary Sirky 5 az 25 mm

Pouzitie: Skarovanie vietkych typov keramickych obkladov a dlaZieb v interiéri aj exteriéri. Vhodna
predovsetkym pre teplotne namahané plochy (vonkajsie terasy, balkény, v interiéroch pre plochy
s podlahovym vykurovanim).

Vlastnosti: Trieda CG2WA, zniZena nasiakavost, mrazuvzdornost, nezmacanlivy povrch (pouzitie v hygienicky
naro¢nych priestoroch), zvy$ena odolnost proti mechanickému oteru, neodolava kyslym
chemickym latkam a Cistiacim prostriedkom. Spotreba podla Sirky skary a velkosti prvku.

ZlozZenie: vapencova drvina £ 0,5 mm, polymérne spojivo, prisady, biely cement

Technické udaje:

Farby

Spotreba materidlu

Spotreba vody
Pevnost v tlaku

Pevnost v tahu pri ohybe

Kapildrna nasiakavost

Pochédznost (+20 °C)

Doba spracovatelnosti (+20 °C)

Zmrstenie

Odolnost proti obrusu

PIna zatazitelnost (+20 °C)

Klasifikacia

Normy:
EN 13888:2009

Teplota spracovania:

rézne farebné odtiene

cca 0,3—-1 kg/m? v zavislosti od aplikacie

cca 190-210 ml/kg

> 35 N/mm? po 28 drioch

> 30 N/mm? po cykloch zmrazovania—rozmrazovania (75 cyklov)
> 10 N/mm? po 28 drfioch

> 6 N/mm? po cykloch zmrazovania—rozmrazovania (75 cyklov)
<1,6 g po 30 mindtach

<2 g po 240 minutach

cca po 24 hodinach

cca 60 minut

<2,5mm/m

<400 mm3

cca po 14 dnoch

CG2 WA

Teplota vzduchu, materidlu a podkladu musi byt nad +5 °C a pod +30 °C.

Nevykonavat $karovanie obkladov za priameho pdsobenia sine¢nych lu¢ov alebo pri vysokych teplotach.

Podklad:

Skary musia byt &isté, bez prachu a mastnoty. Silne nasiakavé obklady je na bokoch vhodné pred $karovanim zvlhéit

vodou, aby dochadzalo k rovnomernému schnutiu a tym aj k sfarbeniu.
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Spracovanie:
gumové hladidlo, molitanova huba

MieSanie:

Pomocou nizkootackovych vrtulovych miesadiel miesat s vodou do vzniku homogénnej hmoty bez hrudiek (¢as miesania
min. 2 min.). Po mieSani nechat hmotu odstat cca 3 aZ 5 minut. Po odstati opatovne kratko rozmiesat. Zatuhnuti hmotu
nemozno znovu rozmiesat vo vode alebo pridavat do Cerstvej malty.

Pracovny postup:

Aplikacia sa vykondava vhodnym naradim (napr. hladidlom s neoprénom alebo s tvrdym molitanom). Skarovanie
nasiakavych obkladov vykonavat najskér 24 hod. po lepeni. Skarovanie nenasiakavych dlaZieb je vhodné vykonavat
najskor po 48 hod., lepsie véak po 3 drioch od lepenia. Skirovacia hmota sa vpravi do $kar. Postupuje sa striedavo zlava
a sprava $ikmo ku Skare. Po zaplneni celého prierezu $kar sa nechd hmota zavadnuat 10 az 30 minut podla nasiakavosti
Skarovanych prvkov a klimatickych podmienok. Potom sa prebyto¢nd hmota ocisti flahko navlh¢enou molitanovou
hubou.

Upozornenie:
Cerstvé $kary chranit pred rychlym vyschnutim, priamym slneénym Ziarenim, mrazom, prievanom, hmlou atd".
Neodolava kyslym chemikaliam a Cistiacim prostriedkom.

Zaistenie kvality:
Dohlad je vykonavany prostrednictvom vlastnej vyrobnej kontroly.

Balenie:
Kat. €. Balenie
6538 grau; vrece (25 kg); 48 vriec/paleta
6539 bahama; vrece (25 kg); 48 vriec/paleta
6548 manhattan; vrece (25 kg); 48 vriec/paleta

Skladovanie:
Minimalne 36 mesiacov od datumu vyroby v originalnom uzavretom obale. Chrarite pred mrazom, nadmernym teplom
a priamym slneé¢nym Ziarenim.

Odstranovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpecnostnych udajov.

Bezpecnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpecénostnych udajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriskd 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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