Technicky list Pfg‘i

.
Profibaustoffe CZ, s.r.o. www.profibaustoffe.com

PROFI PORETEC NHL KALKGLATTE for. €:6709

Aktualizacia: 31.03.2023

Produkt: Hydrofilna vapenna stierkovacia hmota na vytvorenie hladkého povrchu, ru¢né spracovanie

Pouzitie: Pre vnutorné i vonkajsie pouZzitie, k renovacii starych objektov a pre pamiatkovu starostlivost.
Pre stavebno hodnotné novostavby. Systémova zlozka pre PROFI Poretec NHL-System.

Vlastnosti: Dokonale hladky povrch, nizky difizny odpor, velmi dobra spracovatelnost, neobsahuje cement.
Zlozenie: prirodzené hydraulické vapno, vapencova drvina £ 0,2 mm, prisady

Technické udaje:

Spotreba materidlu cca 1,25 kg/m?/mm

Hrabka vrstvy cca 2—-4 mm (2 vrstvy)

Spotreba vody cca 6-6,5 litrov Cistej vody/vrece

Pevnost v tlaku cca 1 N/mm?

Objemovéa hmotnost v suchom stave cca 1300 kg/m3

Faktor difuzneho odporu p cca 12

Sucdinitel tepelnej vodivosti A cca 0,47 W/(m-K) (tabulkova hodnota, P = 50%)
Normy:

EN 998-1 (CS 1)

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materidlu a podkladu musia pri spracovani a vysychani byt nad +5 °C.

Povrch chranit min. 7 dni pred mrazom.

Podklad:
Pred nandsanim materialu je vhodné podklad navlhdit.

Spracovanie:
nizkootackové miesadlo, murarska lyZica, hladidlo

Miesanie:
Material sa zmie$a s vodou a necha sa cca 5 minat nasiaknut a potom sa zamie$a pomocou nizkootackového miesadla.
K zmesi nie je dovolené primiesavat cudzie materialy.

Pracovny postup:

Material sa natahuje pomocou ocelového hladidla minimalne v dvoch vrstvach s hribkou od 1 do 2 mm (celkova
hribka 2 az 4 mm) a povrch sa zahladi. Povrch nemozno filcovat. K zabraneniu vzniku trhlin je potrebné povrch chranit
pred rychlym vyschnutim. K naslednému spravnemu tuhnutiu a tvrdnutiu je nutna pritomnost vzdusného CO,. K tomu
je potrebné zabezpedit v interiéri dostatocny privod vzduchu vetranim. Koneény nater musi vykazovat nizky difuzny
odpor. Ttto podmienku najlepsie spitia PROFI SILIKATOVA FASADNA FARBA alebo PROFI PORETEC VAPENNY NATER.
Pred naterom musi dojst k dostatoénej karbonatacii povrchu po dobu min. 4 tyzdriov.
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Zaistenie kvality:
Dohlad je vykonavany prostrednictvom vlastnej vyrobnej kontroly.

Balenie:
Kat. ¢. Balenie

6709 vrece (15 kg); 720 kg/paleta

Skladovanie:
12 mesiacov od datumu vyroby v originalnom neporusenom obale na palete v suchom sklade. Chranit pred vihkom.

Odstranovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpecnostnych udajov.

Bezpecnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpeénostnych udajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriskad 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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