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PROFI SUŠENÝ PIESOK Kat. č.: 6790, 6791, 6792

Aktualizácia: 20.12.2023

PROFI Sušený písek

Produkt: Sušený piesok pre stavebné použitie

Použitie: Piesok (0–0,5 mm) je vhodný ako plnivo do stavebných hmôt, na čistenie oceľových konštrukcií,
pieskovanie betónu a pod. Piesok (0,5–1 mm) je určený pre zásyp epoxidových penetrácií, ako
plnivo do stavebných hmôt, ako zásypový materiál pri podkládke a škárovaní zámkovej dlažby.
Piesok (1–2 mm) je určený ako materiál pre otryskávanie povrchov, ako plnivo do stavebných
hmôt, ako zásypový materiál pri kladení a škárovaní zámkovej dlažby, pre náplň bazénových
filtrácií apod.

Vlastnosti: Prírodná surovina, vysoký obsah SiO₂, vytriedený, praný, vysušený.

Zloženie: kremičitý piesok

Technické údaje:

Zrnitosť 0,5–1 mm pre 6790

0–0,5 mm pre 6792

1–2 mm pre 6791

Pracovný postup:

Zásyp epoxidových penetrácií:
Vykonáva sa za účelom zvýšenia prídržnosti následne aplikovaných vrstiev, napr. podlahových samonivelačných hmôt,
najmä k problematickým podkladom. Vykonáva sa posypom kremičitým pieskom do čerstvo aplikovanej penetrácie
PROFI MULTIGRUND EPOXI alebo inej vhodnej epoxidovej hmoty. Najskôr sa riadne premiešajú obe zložky epoxidovej
hmoty v pomere danom technickým listom výrobku a následne sa hmota aplikuje na plochu. Do čerstvo nanesenej
hmoty sa ihneď vykoná zásyp pieskom. Pred aplikáciou ďalšej vrstvy systému (spravidla najskôr za 24 hodín) je nutné
odstrániť prebytočný piesok zametením a vysatím (prípadne je možné povrch pred očistením prebrúsiť).
 
Plnivo do stavebných hmôt:
Piesok sa nadávkuje v požadovanom množstve podľa spôsobu použitia a riadne sa premieša s ďalšími zložkami zmesi.
 
Zásyp zámkových dlažieb:
Piesok sa rozprestrie na podklad, zarovná sa do požadovanej roviny a na takto pripravenú plochu sa kladie dlažba.
Jednotlivé diely dlažby sa usadia poklepom gumovou paličkou. Na položenú zámkovú dlažbu sa nasype piesok a
dôkladne sa rozmetie metlou. Škáry je nutné úplne zaplniť. Plocha sa následne zvibruje a postup sa opakuje tak dlho, až
sa piesok prestane prepadať do škár.
 
Podsyp potrubia a ďalších rozvodov:
Piesok sa zarovná do požadovanej roviny a do neho sa uložia rozvody. Tie sa následne obsypú a zasypú dostatočným
množstvom piesku.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.
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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si
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spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.
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Balenie:

Kat. č.

6790

6791

6792

Balenie

vrece (25 kg); 1.200 kg/ paleta (0,5 - 1 mm)

vrece (25 kg); 1.200 kg/ paleta (1 - 2 mm)

vrece (25 kg); 1.200 kg/ paleta (0 - 0,5 mm)

Skladovanie:

36 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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