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Kat. č.: 7398, 7543, 7545,
7552PROFI SILIKONHARZPUTZ

Pastózna štrukturálna omietka na báze silikónovej živice k okamžitému použitiuProdukt:

Ako povrchová tenkovrstvová úprava zatepľovacích systémov PROFI ETICS s izolantmi z EPS a MW,
taktiež na vápennocementové omietky, na stierky, betóny a podklady na disperznej báze.

Použitie:

Dobrá spracovateľnosť, odolná proti mechanickému poškodeniu, dlhodobo odolávajúca
poveternostným vplyvom, dobrá paropriepustnosť, pružná, vodoodpudivá, znížená náchylnosť k
znečisteniu, stálofarebná, široká ponuka farieb.

Vlastnosti:

Zloženie: silikónová živica, vysoko hodnotná syntetická živica, mramorová drvina, farbivo, prísady, voda

Technické údaje:

Spotreba materiálu 7398: cca 1,4–2,2 kg/m²

7538: cca 5,5 kg/m² v závislosti od aplikácie

7542: cca 1,5 kg/m²

7543: cca 2,3 kg/m²

7545: cca 2,9 kg/m²

7547: cca 3,8 kg/m²

7549: cca 4–6 kg/m² v závislosti od aplikácie

7552: cca 2,6 kg/m²

Spotreba materiálu – podrobnosti Uvedené spotreby sú orientačné a presné hodnoty závisia od spôsobu
spracovania a rovinnosti podkladu a je nutné ich určiť na skúšobnej
ploche.

Hrúbka vrstvy 1–2 mm (na ETICS min. 1,5 mm)

Faktor difúzneho odporu μ cca 60

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,7 W/(m·K)

ETAG 004

Normy:

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Spracovávať pri teplote podkladu a vzduchu max. do +30 °C. Omietku neaplikovať na priamom slnku a pri vysokej
vlhkosti. Tieto podmienky treba dodržať min. 2 až 3 dni po aplikácii omietky. Omietku je tiež nutné chrániť pred mrazom
a rýchlym schnutím. Pozor na nebezpečenstvo neskoršieho zmrznutia pri následnom poklese teploty. Nespracovávať pri
silnom vetre, horúcom počasí, v daždi alebo hmle. Pri práci používať na lešení ochrannú sieť.

Podklad musí byť suchý, bez prachu, nosný, rovinný (podľa DIN 18202), nasiakavý a bez výkvetov.

Podklad:
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Nátery alebo omietky s nedostatočnou priľnavosťou alebo pevnosťou musia byť odstránené. Veľmi nasiakavé a 
sprašujúce minerálne povrchy je nutné starostlivo omiesť a vopred ošetriť prípravkom PROFI UNI TIEFENGRUND. 
Súdržné staré disperzné nátery je nutné starostlivo očistiť. Pri nových vápennocementových omietkach musí byť 
dodržaná doba zrenia 1 deň na 1 mm hrúbky. Na povrch omietky je potrebné následne aplikovať vyrovnávaciu 
stierku napr. PROFI KLEBESPACHTEL V30 s vložením výstužnej tkaniny s dodržaním doby zrenia 1 týždeň.
Nevhodnými podkladmi sú lakované povrchy, PVC a drevo. Neodporúča sa aplikovať na vodorovné plochy vystavené 
poveternosti.
Omietku je možné dodať v bielej farbe alebo je možné ju natónovať vo farebných odtieňoch podľa vzorkovníka 
PROFI. Pre presnejší výber farebného odtieňa odporúčame vykonať skúšobnú vzorku priamo na objekte. Za účelom 
zaručenia zhody farebného odtieňa je nutné spracovávať materiál dodaný z jednej výrobnej šarže. V prípade 
nutnosti spracovania materiálu z rôznych výrobných šarží je potrebné ich vzájomné premiešanie. Ďalej sa odporúča 
pred aplikáciou zhodu farebného odtieňa overiť na skúšobnej ploche. Pri nedodržaní vyššie uvedeného nemožno 
reklamácie vyplývajúce z prípadnej nezhody farebného odtieňa akceptovať.
Za účelom zabránenia prehrievania fasády pri aplikácii na zatepľovací systém by farebný odtieň prefarbenej omietky 
mal mať činiteľ svetelnej odrazivosti HBW ≥ 25 %.
Pred nanesením omietky je podklad nutné opatriť náterom PROFI UNI PUTZGRUND prefarbeným do príslušného 
odtieňa. Omietku je možné nanášať po vyschnutí náteru, ideálne za 24 hodín.
 

Riedenie:

V prípade potreby zrieďte omietku max. 2 % čistej vody (do každého vedra pridávať vždy rovnaké množstvo vody).

Miešanie:

Dôkladne premiešať pomocou nízkootáčkového miešadla. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Pracovný postup:

Hlazená nebo rýhová omítka: Omítka se nanáší pomocí nerezového hladítka, stáhne se na tloušťku zrna a ještě v 
mokrém stavu se provede strukturování omítky plastovým hladítkem. U hlazené struktury se omítka pomocí hladítka 
tzv. zahladí (zatočí), u rýhované struktury se rýhy provedou pomocí vodorovných či svislých tahů hladítka. Zejména 
hlazenou omítku lze nanášet také pomocí technologie stříkání a při realizaci dodržovat PROFI Technologický postup – 
Stříkání pastovitých omítek.
 
Omítka FÜLLPUTZ: Omítka má jemnou zrnitost do 0,5 mm. Nanáší se nerezovým hladítkem, stáhne se na velikost zrna a 
ještě v mokrém stavu se zahladí (zatočí) plastovým hladítkem. Pro aplikace na malých plochách, např. ostění, šambrány, 
pásky apod., lze omítku nanášet v jedné vrstvě, v případě velkoplošného použití na ETICS se nanášení provádí ve dvou 
vrstvách, přičemž přestávka mezi vrstvami je minimálně 1 den.
 
Práci v průběhu směny je nutno organizovat tak, aby se ráno nezačínalo s nanášením omítek na plochách osluněných 
vycházejícím sluncem (obvykle východní nebo jihovýchodní fasádní plocha). Riziko poškození díla hrozí především v 
případech chladných nocí a jasné oblohy po ránu, kdy došlo opakovaně (a to nejen u omítek PROFI) k lokálním změnám 
barevného odstínu zastíněných a nezastíněných míst (např. otisk lešení na fasádě). Jedná se o důsledek 
nerovnoměrného ohřevu zrající vrstvy pigmentované omítky od vycházejícího slunce.

Doba schnutia:

24 hodiny/hodín
Tento údaj platí pre teplotu +20 ° C a 65 % relatívnu vlhkosť vzduchu. Pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti
vzduchu sa doba schnutia výrazne predlžuje. To je tiež potrebné vziať do úvahy pre podkladnú omietku.

2/3

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si
vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.



Technický list
Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Upozornenie:

Priliehajúce stavebné prvky (napr. sklenené plochy, kamenné obklady, okná, parapety, rámy atď.) pri spracovaní 
konečnej povrchovej úpravy, chrániť pred znečistením alebo poškriabaním, zakrytím vhodným materiálom.
Farebné odtiene sú uvedené vo vzorkovníku PROFI Standard.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.

7398

7543

7545

7552

Balenie

Füllputz; vedro (25 kg); 24 vedier/paleta

hladená 1,5 mm vedro (25 kg); 24 vedier/paleta

hladená 2,0 mm vedro (25 kg); 24 vedier/paleta

ryhovaná 2,0 mm vedro (25 kg); 24 vedier/paleta

Skladovanie:

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym
slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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