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PROFI WINTERZUSATZ fat. € 7888

Aktualizace: 24.11.2025

Produkt: Pojivova prisada pro omitku PROFI ANTI-AGING PUTZ a PROFI SILIKONHARZPUTZ k urychleni
procesu tuhnuti

Pouziti: Jako pfisada k urychleni tuhnuti a vyschnuti omitky PROFI ANTI-AGING PUTZ a PROFI
SILIKONHARZPUTZ pfi venkovnich teplotach od +1 °C do +10 °C pfi maximalini relativni vihkosti
ovzdusi 95 %.

Vlastnosti: Urychluje proces tuhnuti, napomaha drivéjsi odolnosti proti povétrnosti, prodluzuje stavebni
sezénu.
SlozZeni: polyethylenimin, voda

Technické udaje:

Spotifeba materidlu cca 120 ml/25 kg

Pracovni postup:

Prisada se prida do kbeliku s pastovitou omitkou a peclivé se promicha. Slouzi jako pojivova pfisada pro omitku pfi
venkovnich teplotach od +1 °C do +10 °C pfi maximalni relativni vihkosti ovzdusi 95 %. Davkovani pfisady je az 120 ml
prisady na kbelik omitky o hmotnosti 25 kg, ale podle klimatickych podminek muze byt i mensi, zalezZi na teploté,
relativni vihkosti vzduchu a dalSich vlivech. Pred pouZzitim doporucujeme davkovani vyzkouset na zkusebni

plose. (Upozornéni: mlha predstavuje 100 % relativni vihkost ovzdusi!). Napomaha rychlejsimu vyschnuti omitky v
chladném ro¢nim obdobi, ¢imz se dociluje drivéjsi odolnosti vici povétrnosti.

Upozornéni:
Teplotni rozsah pro poufZiti pfipravku leZi v rozmezi teplot od +1 °C do +10 °C pfi maximalni hodnoté relativni vihkosti
ovzdusi 95 %. P¥i vyssi relativni vihkosti ovzdusi nebo pii mlze (100 % relativni vihkosti) je prostfedek nedcinny!

Zajisténi kvality:
Dohled je provadén prostrednictvim vlastni vyrobni kontroly.

Baleni:
Kat. . Baleni
7888 lahev (120 ml)

Skladovani:

Minimalné 12 mésicl od data vyroby v originalnim uzavieném obalu. Chrante pred mrazem, nadmérnym teplem a
pfimym slunecnim zarenim.

Odstranovani odpadu:
Viz bezpecnostni list.

Bezpecnostni pokyny:
Viz bezpecnostni list.
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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovany na zékladé nasich zkuSenosti a odpovidaji aktualnimu stavu technického poznéni. Vyrobce si vyhrazuje
pravo na zmény v technickych listech. Udaje v technickém listu jsou nadfazeny Gdajiim uvedenym na obalu produktu. Vyrobce neodpovida za ptipadné skody zpiisobené
poutzitim vyrobku v rozporu s pokyny uvedenymi v tomto technickém listu. Toto vydani technického listu rusi v celém rozsahu platnost predchazejiciho vydani.
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