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PROFI WINTERZUSATZ fat. € 7888

Aktualizacia: 24.11.2025

Produkt: Spojivova prisada pre omietku PROFI ANTI-AGING PUTZ a PROFI SILIKONHARZPUTZ k
urychleniu procesu tuhnutia

Pouzitie: Ako prisada k urychleniu tuhnutia a vyschnutia omietky PROFI ANTI-AGING PUTZ a PROFI
SILIKONHARZPUTZ pri vonkajsich teplotach od +1 °C do +10 °C pri maximalnej relativnej vihkosti
ovzdusia 95 %.

Vlastnosti: Urychluje proces tuhnutia, napomaha skorsej odolnosti proti poveternosti, predlzuje stavebnu
sezénu.
ZlozZenie: polyethylenimin, voda

Technické udaje:

Spotreba materidlu cca 120 ml/25 kg

Pracovny postup:

Prisada sa prida do vedra s pastovitou omietkou PROFI ANTI-AGING PUTZ a starostlivo sa premiesa. Sluzi ako viaZuca
prisada pre omietku pri vonkajsich teplotach od +1 °C do +10 °C pri maximalnej relativnej vihkosti ovzdusia 95 %.
Déavkovanie prisady je az 120 ml prisady na vedro omietky s hmotnostou 25 kg, ale podla klimatickych podmienok méze
byt aj mensie, zaleZi na teplote, relativnej vihkosti vzduchu a dalsich vplyvoch. Pred pouZitim odporic¢ame davkovanie
vyskusat na skusobnej ploche. (Upozornenie: hmla predstavuje 100 % relativnu vihkost ovzdusia!). Napomaha
rychlejSiemu vyschnuti omietky v chladnom rocnom obdobi, ¢im sa docieluje skorSie odolnosti voci poveternosti.

Upozornenie:

Teplotny rozsah pre poufZitie pripravku lezi v rozmedzi teplot od +1 °C do +10 °C pri maximalnej hodnote relativnej
vlhkosti ovzdusia 95 %. Pri vyssej relativnej vihkosti ovzdusia alebo pri hmle (100 % relativnej vihkosti) je prostriedok
neucinny!

Zaistenie kvality:
Dohlad je vykonavany prostrednictvom vlastnej vyrobnej kontroly.

Balenie:
Kat. ¢. Balenie
7888 flasa (120 ml)

Skladovanie:

Minimalne 12 mesiacov od datumu vyroby v origindlnom uzavretom obale. Chrante pred mrazom, nadmernym teplom
a priamym slne¢nym Ziarenim.

Odstrariovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpecnostnych udajov.
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vyhradzuje pravo na zmeny v technickych listoch. Udaje v technickom liste st nadradené Gidajom uvedenym na obale produktu. Vyrobca nezodpoveda za pripadné skody
sp6sobené pouZitim vyrobku v rozpore s pokynmi uvedenymi v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu rusi v celom rozsahu platnosti predchadzajiceho vydania.
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Bezpecnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpeénostnych udajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
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CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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