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PROFI MAL Kat. ¢.: 9008

Aktualizace: 28.04.2023

Produkt: Interiérova malitska barva se zvySenou bélosti

Pouziti: Natéry starych i novych omitek, betonu, sadrokartonovych desek a dfevovlaknitych desek ve
vnitinich prostorach — bytové, vyrobni a prodejni prostory, sklepy, sklady, garaze apod.

Vlastnosti: Vyborna kryci schopnost, zvySena bélost, snadna zpracovatelnost, nepraska a neodlupuje se,
velmi dobra paropropustnost.

SloZeni: voda, organické pojivo, pfisady

Technické udaje:

Spotieba materialu cca 0,15-0,20 kg/m? na natér

Teplota zpracovani:
Teplota vzduchu, materidlu a podkladu musi byt nad +5 °C a pod +30 °C.

Podklad:
Podklad musi byt Cisty, suchy, bez prachu, savy, bez vykvétli a nesmi byt mastny.

Vsechny necistoty, pfipadné mastnoty, je zapotiebi nejprve odstranit. Staré mineralni natéry je tfeba odstranit
véetné nesoudrZnych ¢asti. V pripadé novych omitek je tfeba dodrZet dobu zrani omitek cca 4 aZ 6 tydnd. Pred
natérem je nutno zkontrolovat alkalitu podkladu. Povrchy napadené plisni je nutno nejprve osetfit vhodnym
fungicidnim prostfedkem. Staré omitky nutno penetrovat hloubkovou penetraci PROFI UNI TIEFENGRUND,
zvySenou savost podkladu snizit pomoci PROFI PRIMER 2802.

Redéni:

Zakladni natér redit cca 10 az 20 % vody. Kryci natér redit cca 5 % vody. Naredénou barvu nelze dlouhodobé skladovat.

Zpracovani:
Stétec, valecek, strikaci zafizeni Airless

Pracovni postup:
Barvu Ize nanaset valeckem, Stétcem nebo sttikanim (Airless). Neni dovoleno michat s jinymi barvami.

Doba schnuti:

2-3 hodiny/hodin

Doba schnuti mezi jednotlivymi natéry: plati pro teplotu 20 °C a relativni vihkost vzduchu 65 %. Pfi nizsi teploté a vyssi
relativni vihkosti vzduchu se doba schnuti prodluZuje.

Upozornéni:
Ihned po pouZiti musi byt vybaveni a naradi dikladné ocisténo vodou.

Zajisténi kvality:
Dohled je provadén vyrobcem.
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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovany na zakladé nasich zkusenosti a odpovidaji aktualnimu stavu technického poznani. Vyrobce si vyhrazuje
pravo na zmény v technickych listech. Udaje v technickém listu jsou nadfazeny Gdajiim uvedenym na obalu produktu. Vyrobce neodpovida za pfipadné skody zplisobené
pouzitim vyrobku v rozporu s pokyny uvedenymi v tomto technickém listu. Toto vydani technického listu rusi v celém rozsahu platnost pfedchazejiciho vydani.
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Baleni:
Kat. ¢. Baleni
9008 kbelik (20 kg); 24 kbelik(/paleta

Skladovani:
24 mésicl od data vyroby v origindlnim uzavifeném obalu. Chrarite pfed mrazem, nadmérnym teplem a pfimym
slune¢nim zarenim.

Odstranovani odpadu:
Viz bezpecnostni list.

Bezpecnostni pokyny:
Viz bezpecnostni list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videriska 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz
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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovany na zakladé nasich zkusenosti a odpovidaji aktualnimu stavu technického poznani. Vyrobce si vyhrazuje
pravo na zmény v technickych listech. Udaje v technickém listu jsou nadfazeny Gdajiim uvedenym na obalu produktu. Vyrobce neodpovida za pfipadné skody zplisobené
pouzitim vyrobku v rozporu s pokyny uvedenymi v tomto technickém listu. Toto vydani technického listu rusi v celém rozsahu platnost pfedchazejiciho vydani.



