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Vyhlasenie o parametroch
podla nariadenia (EU) 305/2011, priloha Ill

Kat. €. 6055, 6056

Cislo vyhlasenia o
parametroch /Jedineény
identifikacny kod typu
vyrobku

01005-CPR-PROFI HS1K LEICHT

Zamyslané pouzitie
(pouzitia)

Vodotesny cementovy vyrobok nanasany v tekutom stave CM O1 P, so zlepSenou
schopnost'ou premost'ovania trhlin za nizkej teploty (-5 °C), rovnako aj odolny v
kontakte s vapennou vodou pouzivany pod keramické obklady (lepené lepidlom C2
podla EN 12004), pre vnatorné alebo vonkajsie pouzitie. Flexibilna jednozlozkova
hydroizolacna hmota na disperznej a silikatovej baze pre vnatorné aj vonkajsie
pouzitie.

Vyrobca

Tel.: +420/511 120 311
Fax: +420/543 213 948
Mail:info@profibaustoffe.cz

Profibaustoffe CZ, s r.o.
Videriska 140/113c
CZ-619 00 Brno

IC 47912162

Splnomocneny zastupca

Pre predaj v Rakusku:
Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Stralle 70 — 80
A-2115 Ernstbrunn

Telefon: +43/2576/2320-0
Fax: +43/2576/2320-45
Mail:mail@profibaustoffe.com

Pre predaj v Mad'arsku:
Profibaustoffe Hungaria Kft.
Kandé Kalman u. 15

H-2371 Dabas

Tel.: +36/29 562 370

Fax: +36/29 562 371

Mail: office.hu@profibaustoffe.com

Systém (-y) posudzovania
a overovania nemennosti
parametrov (AVCP):

systém 3

Harmonizovana Norma

EN 14891:2012

Notifikované osoby

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Pobocéka 0600-Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno

Deklarované parametre

Harmonizovana

Podstatné vlastnosti Parameter technicka
Specifikacia

Zaciatoéna pridrznost tahom 2 0,5 N/mm?

Pridrznost tahom po kontakte s vodou 2 0,5 N/mm?

Pridrznost tahom po tepelnom starnuti 20,5 N/mm?

Pridrznost tahom po kontakte s vapennou > 0,5 N/mm?

vodou

Pridrznost tahom po kontakte 2

s chlérovanou vodou 20,5 Nimm

Pridrznost tahom po cykloch > 0.5 N/mm? EN 14891:2012

zmrazovania — rozmrazovania

Vodotesnost Ziaden prienik

Schopnost premostovania

trhlin v beznych podmienkach (+20 °C) #0femm
Schopnost premostovania trhlin za nizkej

teploty (- 5 °C) > 0,75 mm
Uvoltiovanie korozivnych latok pozri KBU

Vhodna technicka
dokumentacia a/ alebo
§pecificka technicka
dokumentacia

Parametre uvedeného vyrobku st v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto
vyhlasenie o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnu
zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene
vyrobcu

Ing. Ludék Drobek, konatel

(meno, funkcia)

Brno, 10.8. 2022

(Miesto a datum) (podpis)
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