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Datum vydania:  11.8.2018
FrofiRKsions Ce. S1.0. Nahradza vydanie z2  20.2.2014
Vyhlasenie o parametroch
podla nariadenia (EU) 305/2011, priloha lll
PROFI Schnellestrich Mortel CT-C30-F5-SE1 VoP 2170

Cislo vyhiasenia o 00313-CPR_PROFI Schnellestrich Mortel CT-C30-F5.SE1
parameiroch
Jedineény identifikatny N =

e 00313-CPR_PROFI Schnellestrich Mortel CT-C30-F5.SE1

2 Zamyslané pouZitie
(pouZitia)

Betonovy poter na baze cementu — CT-C30-F5-SE1, pre interiéry
Betdnovy poter pre interiéry, ktoré podliehaji predpisom na poZiamu ochranu

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Strale 70 — 80
A-2115 Ernstbrunn

3| Vyrobca Telefon: +43/2576/2320-0
Fax: +43/2576/2320-45
Mail: mail@profibaustoffe.com
Pre predaj v CZ/SK: Pre predaj v Mad'arsku:
Profibaustoffe CZ, s r.o. Profibaustoffe Hungaria Kit.
e Videnska 140/113c Kandd Kalman u. 15
4| SPinomocneny zastupea | o7 644 o Bmo H-2371 Dabas
Tel.: +420/511 120 311 Tel.: +36/29 562 370
Fax: +420/543 213 948 Fax: +36/29 562 371
Mail:info{@profibaustoffe cz Mail: office.hu@profibaustoffe.com
Systém (-y) posudzovania ]
5| a overovania nemennosti | systém 4
parametrov (AVCP):
6| Harmonizovana noma STN EN 13813:2003
MNotifikované osoby nie je relevantné
Harmonizovana
Podstatné viastnosti Parameter technicka
Deklarované parametre _ Specifikacia
Reakcia na ohen (trieda euro) a) Aly
T Uvolfiovanie korozivimych latok CcT i
Pevnost v tiaku 30 STN EN 13813:2003
Pevnost v fahu pri chybe F5
a) Produkty'materialy, ktorych poziarna ochrana nemusi byt kontrolovana (podFa
zmeneného uznesenia komisie 96/603/ES)
m&m’;gﬁ alebo Parametre uvedeneho vyrobku si v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto
8| . ificka technicka vyhlasenie o parametroch sa v sllade s nariadenim (EU) £. 305/2011 vydava na vyhradni
:ﬁmenté cia zodpovednost uvedengho vyrobow.

Podpisal za a v mene
vyrobcu

Dr. Michael Beier, MBA, konatef
(meno, funkcia)

Emstbrunn, 11.8. 2018

{Miesto a datum)
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