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Vyhlasenie o parametroch
podla nariadenia (EU) 305/2011, priloha Ili

PROFI Chemicka kotva POLYESTER Kat. ¢.: 5921, 5922

Zamy$l'ané pouZivanic alebo pouZitie stavebného vyrobku podl'a ETAG 001 &ast’ 1 a &ast’S

Jedinetny identifika¢ny kod vyrobku :

Chemicka kotva POLYESTER

Bezny typ

Chemickakotva pre kotvenie zavitovej tyce

Material podkladu

Nepopraskany betén M8 a%z M16 C20/25 podFa EN 206-1:2003

Material

a) Uhlikové pozinkovand ocerl triedy 5.8, 8.8 a 10.9 podl'a normy EN 1SO 898-

1 pre suché vniitorné pomery.

b)Nehrdzavejicaocel’ 1.4401; 1.4404; 1.4578;1.4571; 1.4439; 1.4362 podla
normy EN 10088 podl’a normy EN 10088 pre suché vniitorné pomery,
vystavenic vonkajsej atmosfére (vratane priemyselného amorského prostredia)
alebo vystavenie trvalo vlhkému vnitornému prostrediu, ak neexistuju Ziadne
osobitne agresivne podmienky.

¢) Nehrdzavejica ocel’ s vysokou odolnost'ou proti kordzii triedy 1.4529,

1.4565 podl'a normy EN 10088 pre vetky podmienky.

Dihodoba odolnost’

50 rokov

Zatazenie

statické, kvézistatické

Rozsahservisnychteplot

Kotvy samdZu pouZivat' v tomto teplotnom rozsahu:

(2) Zimna verzia: max. kratkodoba teplota+40 °C a max. dlhodob4 teplota

+24 °C.

(b) Standardna verzia: max. kratkodoba teplota +80 °C a max. dlhodobi teplota
+50 °C.

Kategéria pouzitia Kategoria 1: suchy amokry beton.
Odolnost’ proti ohiiu TriedaAl
Reakcia na oheil TriedaAl

ETA - 15/0008 vydala

ETA Denmark difa 19. 1. 2015

Na zaklade

ETAG 001 &ast’ 5:2013

Uzitkové vlastnosti vyrobku uréeného identifikatnym kédom, uvedenym vysdie si v silade s deklarovanymi. Toto
vyhlasenie o parametroch sa vydava na zaklade vylu¢nej zodpovednosti spolognosti Profibaustoffe CZ, s.r.o.
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Zakladné charakteristické vlastnosti

Nahradza vydanie z: -

MS8

[ ™10 | M12 | mi6 |

Instalaénéparametre

d Priemer kotevnej skrutky alebo tyfe [mm] 8 10 12 16
do Menovity priemer vitacieho bita [mm] 10 12 14 18
dsix Priemer priechodného otvoru v upinacom pripravku [mm] 9 12 14 18
het Minimélnatitinna hibkakotvenia [mm] 60 60 70 80
Maximalna i¢inna hibka kotvenia [mm] 160 200 240 320
hi Hibka vitacieho otvoru [mm] 80 90 110 125
himin Minimalna hriibka betonového &lena [mm] hef+30mm > 100mm  |hef + 2do
Tinst Menovity knitiaci moment [Nm] 8 10 15 25
thix Hrubka na upevnenie [mm]
Smin Minimélna vzajomna vzdialenost’ [mm] | 0,5hef | 0,5hef | 0,5hef | 0,5hef
pre ¢ >| Vzdialenost’ od okraja [mm]
Cmin Minimalna vzdialenost’ od okrajov [mm] | 0,5hef | 0,5hef | 0,5hef | 0,5hef
pre s > | Odstup kotiev [mm]
Charakteristicka odelnost’ zlepenia v n betone tri
C20/25 s rozsabom teplot a)epenla poprsann = (MPa] 6.0 5.5 5.0 4.0
TRker Charakteristicka odolnost’ zlepenia v nepopraskanom beténe triedy [MPa] 45 40 35 3.0
C20/25 s rozsahom tepl6t b) : ’ : ’
V2 Ciastkovy si€initel’ bezpednosti (-1 2.1* 1.8** 1.8%* 1.8%%
Charakteristicka odolnost’ zlepenia v betone triedy C20/25 so
- zaplatenymi otvormi s mzsahomi:tzplét a) " [MPa] >0 4.0 40 3.5
o Charakteristicka odolnost’ zl ia v betone tri 20725 so
zaplatenymi otvormi s rozsa]::l teplét b) e [MPa] | 3.5 3.0 =0 .
v2 Ciastkovy stiinitel’ bezpetnosti [-] 2.1%* 2.1* 2.1* 2.1*

* Ciastkovy stdinitel’ bezpenosti yinst=1,4 vratane

** éiastkovy sucinitel’ bezpednosti yinst=1,2 vratane

Brno, 19.5. 2016

Ing. Ludék Drobek, konatel

Usitkové vlastnosti vyrobku uréeného identifikatnym kédom, uvedenym wvy3die si v sitlade s deklarovanymi.
vyhldsenie o parametroch sa vydéva na zaklade vylu¢nej zodpovednosti spoloénosti Profibaustoffe CZ, s.r.o.
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