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Profibaustoffe CZ, s.r.o. 31.1.2018

Vyhlasenie o parametroch
podla nariadenia (EU) 305/2011, priloha lll

Kat. ¢. 6000

Cislo vyhlasenia

o parametroch/ Jedinecny
identifikacny kod typu
vyrobku

00900-CPR-PROFI_Kleber C1T

2 Zamyslané pouZitie
(pouZitia)

Standardne tyrdniice cementoveé lepidlo so znizenym sklzom, na lepenie obkladov a
dlazieb, vnitorné pouZitie

Profibaustoffe CZ, s r.o.
Videnska 140/113c
CZ-619 00 Brmo

3| Vyrobca Tel.: +420/511 120 311
Fax: +420/543 213 948
Mail:info@profibaustoffe.cz
Pre predaj v Rakiasku: Pre predaj v Madtarsku:
Profibaustoffe Austria GmbH Profibaustoffe Hungaria Kift.
.. Mistelbacher Stralte 70 — 80 Kandd Kalman u. 15
4| Spinomocneny zastupca | 5145 Emstbrunn H-2371 Dabas
Telefon: +43/2576/2320-0 Tel.: +36/29 562 370
Fax: +43/25T76/2320-45 Fax: +36/29 562 371
Mail: mail@profibaustoffe.com | Mail: office.hu@profibaustoffe.com
Systém (-y) posudzovania
5| a overovania nemennosti | systém 3
parametrov (AVCP):

6| Harmonizovana noma

EN 12004-1:2007

MNotifikované osoby

Notifikovana osoba TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.,
Pobocka 0600-Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno

Harmonizovana

Podstatne viastnosti Parameter technicka Specifikacia
Reakcia na ohen Al
. ) . . . Pozrni Kartu
Deklarované parametre Uvanovanie nebezpecnych latok bezpetnostnych Gdajov
7 Pevnost' spoja, vyjadrena ako:
- zatiatoéna pridrznost — ]
fahom = 0,5 Nimm EN 12004-1:2007
Trvala odolnost"
- pridrZnost- tahom po 2
ponoreni do vody 20,5 N'mm
Skiz =05 mm
m&m’;gﬁ alebo Parametre uvedeneho vyrobku si v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto
8| - ificka technicka vyhlasenie o parametroch sa v sllade s nariadenim (EU) £. 3052011 vydava na vyhradni
:ﬁme nticia zodpovednost uvedeného vyrobou.

Podpisal za a v mene
vyrobcu

Ing. Ludék Drobek, konatef

Brno, 28.8. 2018

{Miesto a datum)
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