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Vyhlasenie o parametroch
podla nariadenia (EU) 305/2011, priloha Il

PROFI DH

Kat. €. 6039, 6040, 6041

Cislo vyhlasenia o
1 parametroch /Jedineény
identifikalny kod typu vyrobku

01001-CPR-PROFI DH

2 Zamysfane pouZitie (pouZitia)

Vodotesny vyrobok nanasany vtekutom stave so schopnostiou
premost'ovania trhlin za nizkej teploty (-5 °C) a odolnost'ou voéi kontakte
s vapennou a chlérovanou vodou, pouzivany pod keramické obklady
(lepené lepidlom C2 podfa STN EN 12004), pro vnitorné alebo vonkajsie
pouzitie

3 \yrobca

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videniska 140/113¢
CZ-619 00 Brno

Tel.: +420 511 120 311
Fax: +420 543 213 948
email: info@profibaustoffe.cz

Splnomocneny zastupca

Pre predaj v Mad'arsku:
Profibaustoffe Hungaria Kft.
Kandé Kalman u. 15

H-2371 Dabas

Tel.: +36/29 562 370

Fax: +36/29 562 371

Mail: office.hu@profibaustoffe.com

Pre predaj v Rakisku:
Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacherstrasse 70 — 80
A-2115 Ernstbrunn

Tel: +432 576 23200

Fax: +432 576 232045

email: mail@profibaustoffe.com

Systém (-y) posudzovania a
5 overovania nemennosti
parametrov (AVCP):

systém 3

5} Harmonizovana norma

EN 14891:2012

Notiflkovane osoby

SkiSobné miesto Vyrobné-kontrolni laboratof zavodu a laboratof
Priumyslového centra vyzkumu, vyvoje a inovaci Profibaustoffe CZ,
s.r.o., Videnska 140/113c, 619 00 Brno

vykonala pociatoénu skasku typu vyrobku na zaklade prevadzkovych
skusok podla systému 3 a vystavila skiasobny protokol: 02-2017

Harmonizovana
Podstatné viastnosti Parameter technicka
Specifikacia
Zatiatona pridrZznost tahom =05 N/mm’
PridrZnost tahom po kontakte s vodou =205 N/mm’
PridrZznost tahom po tepelnom stamuti =05 N/mm?
7 Deklarované parametre F’rltzlmnost tahom po kontakte 05N i
s vapennou vodou
PridrZznost tahom po kontakte 2 EN 14891:-2012
s chlérovanou vodou 20,5 Nimm
Pridrznost tahom po cykloch 2
Zmrazovania — rozmrazovania = 0,5 Nimm
Vodotesnost Ziaden prienik
Schopnost premostovania ~0.75
trhlin v beZnych podmienkach (+20 °C) 12 MM
Miodra tEFh.kaa Parametre uvedeneho vyrobku su v zhode so siborom deklarovanych
dokumentacia a/ alebo L . ; . o
8 parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) €.

Specificka technicka
dokumentacia

305/2011 vydava na vyhradnui zodpovednost uvedeného vyrobcu.

9 Podpisal za a v mene vyrobcu

IngLudék Drobek, konatel
{meno, funkcia)

Bma, 2r8. 28

-(.N'I-iegt.u adamm) (podpis)




