Peoki

www.profibaustoffe.com

PROFI UNI AM Leicht

12.5. 2021
6.4.2018

Datum vydania:

Profibaustoffe CZ, s.r.o. Nahradza vydanie z:

Vyhlasenie o parametroch
podla nariadenia (EU) 305/2011, priloha Il

Kat. ¢. 6731

Cislo vyhlasenia o

1 parametroch /Jedinecny
identifikaény kod typu

vyrobku

00147-CPR-PROFI UNI AM Leicht

Zamyslané pouzitie

Obyc¢ajna malta (GP) — CS IV na vnutorné a vonkajsie pouzitie, priemyselne vyrabana

(pouZzitia) maltova zmes na omietanie stien, stipov, prie¢ok a stropov
Profibaustoffe CZ, s r.o. Tel.: +420/511 120 311
3| Vyrobca Videnska 140/113c Fax: +420/543 213 948

CZ-619 00 Brno Mail:info@profibaustoffe.cz

4 Splnomocneny zastupca

Pre predaj v Rakusku:
Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Strale 70 — 80
A-2115 Ernstbrunn

Telefon: +43/2576/2320-0
Fax: +43/2576/2320-45

Mail: mail@profibaustoffe.com

Pre predaj v Mad'arsku:
Profibaustoffe Hungaria Kift.

Kand6 Kalman u. 15

H-2371 Dabas

Tel.: +36/29 562 370

Fax: +36/29 562 371

Mail: office.hu@profibaustoffe.com

Systém (-y) posudzovania
5| a overovania nemennosti
parametrov (AVCP):

systém 4

6| Harmonizovana norma

EN 998-1:2016

Notifikované osoby

nie je relevantné

Deklarované parametre

Harmonizovana

Podstatné vilastnosti Parameter technicka
Specifikacia

Reakcia na ohen A1
Kapilarna nasiakavost W1
Priepustnost vodnej pary u=9
Pridrznost - spdsob porusenia N/mm? 20,3;A .
Tepelna vodivost W/(m.K) | 0,42 (P=50 %) a) ENERSS1S2018
Trvanlivost NPD
Nebezpeéné latky Ziadne

a) Tabulkova hodnota podlfa EN 1745:2012

Vhodna technicka

8 dokumentacia a/ alebo
Specificka technicka

dokumentacia

Parametre uvedeného vyrobku st v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto
vyhlasenie o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnu
zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene
vyrobcu

Ing. Ludék Drobek, konatel

(meno, funkcia)

Brno, 12.5. 2021

(Miesto a datum) (podpis)
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