
KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ 
NA TOM MÔŽETE STAVAŤ!

NORMÁLNE JE NEZATEPĽOVAŤ
Spojením dvoch technologicky vyspelých systémov HELUZ a PROFI získate dokonalý 
systém pre váš nový domov.

TECHNOLOGICKÉ KROKY (obrázky k jednotlivým krokom)

4. Aplikácia penetračného náteru

1. Strojová aplikácia jadrovej omietky

5. Nanesenie fi nálnej štruktúrovanej
prefarbenej omietky

2. Zrovnanie povrchu jadrovej omietky
klinovou latou 

3. Stierkovanie omietky s vložením 
výstužnej tkaniny

POZOR:
Kontaktné zateplenie muriva z tepelnoizolačných tehlových blokov môže predstavovať za určitých okolností riziko. 
Pri nesprávne navrhnuté hrúbke kontaktnej izolácie môže dochádzať ku kondenzácii vlhkosti na vnútornom líci 
izolantu a tým k vzniku plesní vo vnútri súvrstvia.

Vyberte si svoj obľúbený 
farebný odtieň z našich 
vzorkovníc farieb PROFI 
Standard a PROFI 
Premium obsahujúcich 
viac ako 200 farebných 
odtieňov.

Fasáda po 1 roku                  po 5 rokoch                        po 10 rokov

bežná fasáda

AntiAging fasáda

Profi baustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c 
619 00 Brno

Telefon +420 511 120 310

www.profi baustoffe.com

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

U Cihelny 295 
373 65 Dolní Bukovsko

Zákaznická linka +420 800 212 213 
www.heluz.cz

SKLADBA OMIETKOVÉHO SYSTÉMU:

1   Murivo HELUZ

2   Jadrová omietka PROFI MUP-L Leichtgrundputz

3   Stierka PROFI UNI AM Leicht

4   Výstužná tkanina PROFI

5 Penetrácia PROFI Uni Putzgrund

6   Prefarbená omietka PROFI Anti-Aging Putz
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„ZVOĽTE JEDNODUCHÝ 
A OSVEDČENÝ SYSTÉM 
PRE VÁŠ DOM!“

OMIETKOVÝ SYSTÉM
PRE JEDNOVRSTVOVÉ MURIVO
Z TEHLOVÝCH BLOKOV

VÝHODY OMIETKOVÉHO SYSTÉMU

ODOLÁVA RASTU PLESNÍ A RIAS

PRIESTOR PRE KREATÍVNE RIEŠENIE

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

JEDNODUCHOSŤ

JE NEHORĽAVÝ

PAROPRIEPUSTNÝ SYSTÉM

JE CENOVO VÝHODNÝ
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Jednovrstvové murivo z tehlových blokov HELUZ + PROFI fasádny omietkový systém,

7 výhod pre vás v porovnaní s tradičným zateplením pomocou tepelnej izolácie.

ODOLÁVA RASTU PLESNÍ A RIAS
Výhodou tohto riešenia je väčšia tepelná zotrvačnosť povrchu fasády, ktorá znižuje kondenzáciu 
vodných pár na povrchu fasády na minimum. Pritom vysoká miera kondenzácie vodných pár je 
hlavnou príčinou vývoja a rastu rias na povrchu zateplených fasád pomocou ETICS.

PRIESTOR PRE KREATÍVNE RIEŠENIE
Vysoká pevnosť a súdržnosť celej skladby systému vám zaistí dlhodobú funkčnosť i v prípade 
nadštandardnej úpravy povrchu. Tento systém môžete bez rizika kombinovať s keramickými obkladmi 
a tehlovými obkladovými pásikmi. Unikátne zloženie omietkoviny a vysoká tepelná odolnosť podklado-
vých vrstiev umožňuje tiež aplikáciu tmavých odtieňov farieb s nízkym činiteľom svetelnej odrazivosti.

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ
V skladbe systému nie je potrebné používať tepelnú izoláciu a vďaka tomu je celý systém mechanicky 
odolnejší. Vaša fasáda nebude tak náchylná na defekty alebo iné podobné poškodenie, ako je tomu 
u klasického zatepľovacieho systému. Na tento systém môžete naviac bez problemov mechanicky 
upevňovať ťažké prvky – markízy, svetla, kamery, reklamné predmety, atď.

JEDNODUCHOSŤ
Jednotlivé produkty systému sú navrhnuté tak, aby vyžadovali minimálne nároky na technologické 
prestávky a pracovnú silu aplikácií pomocou strojovej technológie. 

JE NEHORĽAVÝ
Systém neobsahuje žiadne horľavé vrstvy.

SYSTÉM JE PAROPRIEPUSTNÝ
Všetky vrstvy systému sú navrhnuté tak, aby boli pre vodné pary lepšie priepustné, ako je tomu 
pri tradičných systémov kontaktne zateplených fasád. Váš dom s týmto systémom môže takzvane 
„lepšie dýchať“.

JE CENOVO VÝHODNÝ 
Vstupné náklady na tento systém sú o poznanie nižšie ako na bežný fasádny zatepľovací systém.

PROFI MUP-L
Leichtgrundputz
Vápennocementová ľahčená 
jadrová omietka pre omietanie 
všetkých bežných druhov muriva. 
Pri strojovej aplikácii na nové muri-
vo nevyžaduje kotviaci postrek. 

PROFI UNI AM Leicht
Difúzne otvorená omietková hmota 
špeciálne vyvinutá na vykonáva-
nie vystuženej stierky na povrchu 
jadrových omietok na nezateple-
nom murivu z tepelnoizolačných 
tehlových blokov.

PROFI Uni Putzgrund
Univerzálny penetračný náter pod 
pastovité omietky.

PROFI Anti-Aging Putz
Štrukturálna pastovitá omietka vyznačujúca sa nízkym difúznym odporom a zvýšenou samočistiacou schop-
nosťou. Zvyšuje ochranu fasády pred ÚV žiarením a tým zvýši fasáde odolnosť pred vyblednutím farieb.

Podrobné informácie, jednotlivé technologické postupy a riešenia technických detailov nájdete na našich
stránkach www.profi baustoffe.com

PROFI HS1K fl ex
Flexibilná jednozložková hyd-
roizolačná stierka pre izoláciu 
soklovej časti stavieb proti tlakovej 
i oplachovej vode.

PROFI Mozaiková omietka
Mozaiková omietka pre dekorač-
nú úpravu povrchov vo vnútornom
i vonkajšom priestore, pre úpravu 
soklov fasád, stĺpov a pod. S 
možnosťou namiešania individuá-
lnej farebnej kombinácie.

PROFI TKANINA
Sklotextilná tkanina pre vytvorenie 
výstužnej vrstvy a diagonálnych 
výstuží.

KONŠTRUKČNÉ DETAILY 
S POPISOM

CHARAKTERISTIKA 
POUŽITÝCH PRODUKTOV

PROFI HS1K fl ex
Flexibilná jednozložková hyd-
roizolačná stierka pre izoláciu 
soklovej časti stavieb proti tlakovej 
i oplachovej vode.

PROFI TKANINA
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SKLADBA STENY:

PROFI MK1 HR. MIN. 10MM
HELUZ FAMILY 44 2 in1
PROFI MUP-L HR. MIN. 20MM
PROFI UNI AM LEICHT s vloženou tkaninou PROFI
PROFI UNI PUTZGRUND
PROFI ANTI – AGING PUTZ

LIŠTA S ODKVAPNIČKOU

PROFI KLEBESPACHTEL E s vloženou tkaninou PROFI
PROFI UNI PUTZGRUND
PROFI MOZAIKOVÁ OMIETKA

NOPOVÁ FÓLIA s hornou krycou lištou
TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, HRÚBKA MAXIMÁLNE DO 1/7 MURIVA

ZÁKLADOVÝ PÁS, ŠÍRKA PODĽA STATICKÉHO POSÚDENIA
ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA DO NEZAMŔZAJÚCEJ HĹBKY

SKLADBA STENY:
PROFI MK1 HR. MIN. 10MM
HELUZ FAMILY 44 2in1
PROFI MUP-L HR. MIN. 20MM
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PROFI KLEBESPACHTEL E nanášaný zubovou špachtľou
PROFI MZ2

PROFI UNI AM LEICHT s vloženou tkaninou PROFI

PROFI HS1K FLEX
PROFI UNI PUTZGRUND
PROFI ANTI – AGING PUTZ

NOPOVÁ FÓLIA s hornou krycou lištou
TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, HRÚBKA MAXIMÁLNE DO 1/7 MURIVA
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2. DETAIL PREVEDENIA FASÁDY S PRIZNANÝM SOKLOM

1. DETAIL PREVEDENIA FASÁDY BEZ PRIZNANÉHO SOKLA
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stránkach www.profi baustoffe.com

PROFI HS1K fl ex
Flexibilná jednozložková hyd-
roizolačná stierka pre izoláciu 
soklovej časti stavieb proti tlakovej 
i oplachovej vode.

PROFI Mozaiková omietka
Mozaiková omietka pre dekorač-
nú úpravu povrchov vo vnútornom
i vonkajšom priestore, pre úpravu 
soklov fasád, stĺpov a pod. S 
možnosťou namiešania individuá-
lnej farebnej kombinácie.

PROFI TKANINA
Sklotextilná tkanina pre vytvorenie 
výstužnej vrstvy a diagonálnych 
výstuží.

KONŠTRUKČNÉ DETAILY 
S POPISOM

CHARAKTERISTIKA 
POUŽITÝCH PRODUKTOV
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SKLADBA STENY:

PROFI MK1 HR. MIN. 10MM
HELUZ FAMILY 44 2 in1
PROFI MUP-L HR. MIN. 20MM
PROFI UNI AM LEICHT s vloženou tkaninou PROFI
PROFI UNI PUTZGRUND
PROFI ANTI – AGING PUTZ

LIŠTA S ODKVAPNIČKOU

PROFI KLEBESPACHTEL E s vloženou tkaninou PROFI
PROFI UNI PUTZGRUND
PROFI MOZAIKOVÁ OMIETKA

NOPOVÁ FÓLIA s hornou krycou lištou
TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, HRÚBKA MAXIMÁLNE DO 1/7 MURIVA

ZÁKLADOVÝ PÁS, ŠÍRKA PODĽA STATICKÉHO POSÚDENIA
ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA DO NEZAMŔZAJÚCEJ HĹBKY

SKLADBA STENY:
PROFI MK1 HR. MIN. 10MM
HELUZ FAMILY 44 2in1
PROFI MUP-L HR. MIN. 20MM
PROFI UNI AM LEICHT s vloženou tkaninou PROFI
PROFI UNI PUTZGRUND
PROFI ANTI – AGING PUTZ

PROFI KLEBESPACHTEL E nanášaný zubovou špachtľou
PROFI MZ2

PROFI UNI AM LEICHT s vloženou tkaninou PROFI

PROFI HS1K FLEX
PROFI UNI PUTZGRUND
PROFI ANTI – AGING PUTZ

NOPOVÁ FÓLIA s hornou krycou lištou
TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, HRÚBKA MAXIMÁLNE DO 1/7 MURIVA
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2744010
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2. DETAIL PREVEDENIA FASÁDY S PRIZNANÝM SOKLOM

1. DETAIL PREVEDENIA FASÁDY BEZ PRIZNANÉHO SOKLA
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ 
NA TOM MÔŽETE STAVAŤ!

NORMÁLNE JE NEZATEPĽOVAŤ
Spojením dvoch technologicky vyspelých systémov HELUZ a PROFI získate dokonalý 
systém pre váš nový domov.

TECHNOLOGICKÉ KROKY (obrázky k jednotlivým krokom)

4. Aplikácia penetračného náteru

1. Strojová aplikácia jadrovej omietky

5. Nanesenie fi nálnej štruktúrovanej
prefarbenej omietky

2. Zrovnanie povrchu jadrovej omietky
klinovou latou 

3. Stierkovanie omietky s vložením 
výstužnej tkaniny

POZOR:
Kontaktné zateplenie muriva z tepelnoizolačných tehlových blokov môže predstavovať za určitých okolností riziko. 
Pri nesprávne navrhnuté hrúbke kontaktnej izolácie môže dochádzať ku kondenzácii vlhkosti na vnútornom líci 
izolantu a tým k vzniku plesní vo vnútri súvrstvia.

Vyberte si svoj obľúbený 
farebný odtieň z našich 
vzorkovníc farieb PROFI 
Standard a PROFI 
Premium obsahujúcich 
viac ako 200 farebných 
odtieňov.

Fasáda po 1 roku                  po 5 rokoch                        po 10 rokov

bežná fasáda

AntiAging fasáda

Profi baustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c 
619 00 Brno

Telefon +420 511 120 310

www.profi baustoffe.com

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

U Cihelny 295 
373 65 Dolní Bukovsko

Zákaznická linka +420 800 212 213 
www.heluz.cz

SKLADBA OMIETKOVÉHO SYSTÉMU:

1   Murivo HELUZ

2   Jadrová omietka PROFI MUP-L Leichtgrundputz

3   Stierka PROFI UNI AM Leicht

4   Výstužná tkanina PROFI

5 Penetrácia PROFI Uni Putzgrund

6   Prefarbená omietka PROFI Anti-Aging Putz

6

5

4

3

2

1

„ZVOĽTE JEDNODUCHÝ 
A OSVEDČENÝ SYSTÉM 
PRE VÁŠ DOM!“

OMIETKOVÝ SYSTÉM
PRE JEDNOVRSTVOVÉ MURIVO
Z TEHLOVÝCH BLOKOV

VÝHODY OMIETKOVÉHO SYSTÉMU

ODOLÁVA RASTU PLESNÍ A RIAS

PRIESTOR PRE KREATÍVNE RIEŠENIE

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

JEDNODUCHOSŤ

JE NEHORĽAVÝ

PAROPRIEPUSTNÝ SYSTÉM

JE CENOVO VÝHODNÝ















SK_LETAK_PROFI_HELUZ.indd   1 08.10.19   7:53



KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ 
NA TOM MÔŽETE STAVAŤ!

NORMÁLNE JE NEZATEPĽOVAŤ
Spojením dvoch technologicky vyspelých systémov HELUZ a PROFI získate dokonalý 
systém pre váš nový domov.

TECHNOLOGICKÉ KROKY (obrázky k jednotlivým krokom)

4. Aplikácia penetračného náteru

1. Strojová aplikácia jadrovej omietky

5. Nanesenie fi nálnej štruktúrovanej
prefarbenej omietky

2. Zrovnanie povrchu jadrovej omietky
klinovou latou 

3. Stierkovanie omietky s vložením 
výstužnej tkaniny

POZOR:
Kontaktné zateplenie muriva z tepelnoizolačných tehlových blokov môže predstavovať za určitých okolností riziko. 
Pri nesprávne navrhnuté hrúbke kontaktnej izolácie môže dochádzať ku kondenzácii vlhkosti na vnútornom líci 
izolantu a tým k vzniku plesní vo vnútri súvrstvia.

Vyberte si svoj obľúbený 
farebný odtieň z našich 
vzorkovníc farieb PROFI 
Standard a PROFI 
Premium obsahujúcich 
viac ako 200 farebných 
odtieňov.

Fasáda po 1 roku                  po 5 rokoch                        po 10 rokov

bežná fasáda

AntiAging fasáda

Profi baustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c 
619 00 Brno

Telefon +420 511 120 310

www.profi baustoffe.com

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

U Cihelny 295 
373 65 Dolní Bukovsko

Zákaznická linka +420 800 212 213 
www.heluz.cz

SKLADBA OMIETKOVÉHO SYSTÉMU:

1   Murivo HELUZ

2   Jadrová omietka PROFI MUP-L Leichtgrundputz

3   Stierka PROFI UNI AM Leicht

4   Výstužná tkanina PROFI

5 Penetrácia PROFI Uni Putzgrund

6   Prefarbená omietka PROFI Anti-Aging Putz

6

5

4

3

2

1

„ZVOĽTE JEDNODUCHÝ 
A OSVEDČENÝ SYSTÉM 
PRE VÁŠ DOM!“

OMIETKOVÝ SYSTÉM
PRE JEDNOVRSTVOVÉ MURIVO
Z TEHLOVÝCH BLOKOV

VÝHODY OMIETKOVÉHO SYSTÉMU

ODOLÁVA RASTU PLESNÍ A RIAS

PRIESTOR PRE KREATÍVNE RIEŠENIE

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

JEDNODUCHOSŤ

JE NEHORĽAVÝ

PAROPRIEPUSTNÝ SYSTÉM

JE CENOVO VÝHODNÝ















SK_LETAK_PROFI_HELUZ.indd   1 08.10.19   7:53




