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08 Mauerarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Kategorie I für tragende Wände:

Für tragende Wände werden Ziegel und Steine der Kategorie I gemäß Norm (ohne Angaben von
Festigkeitsklassen) verwendet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Anforderungen:

Alle Wände, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmfähigen Material ohne
besondere Anforderungen an den Brandschutz ausgeführt.

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk abgerechnet.

2.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
- waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss
nicht mit passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird
- Ausführung von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller
der verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m
(ü.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist
die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei
schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis
3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Gesamthöhen von lotrechten Bauteilen (Bauteilhöhen) werden je Geschoß von der
Aufstandsfläche bis zur Unterkante der Rohdecke gemessen, freistehende Wände bis zur
Oberkante der Wand.

Kommentar:
In den Positionen zur Material-Wahl können Angaben (z.B. über die Druckfestigkeit, die Mörtelart)
gemacht werden.

Das Ausbilden von Bauanschlussfugen ist in der jeweiligen Leistungsgruppe beschrieben (z.B.
Fenster).

Frei zu formulieren (z.B.):

- Mantelbetonwände
- Verankerungen bei Ausfachungen von Stahlbetonwänden
- Naturstein- oder Mischmauerwerk
- besondere Anforderungen an den Feuerschutz (z.B. Brandabschluss/Schachtabschluss)
- gebogener Sturz und runde oder ovale Öffnungen (ausgenommen mit Mauerwerk mit
Mauerziegeln NF)
- Arbeiten bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius (ausgenommen Mantelbeton (Az) in LG 18)
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der
ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B):

- ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3358 Nichttragende Innenwandsysteme
- ÖNORM EN 771 Festlegungen für Mauersteine
- ÖNORM EN 998-2 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Mauermörtel
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08P1 Mörtel (Profibaustoffe)Z

Version: 2020 09

Im Folgenden ist das Liefern und das Verarbeiten der Produkte beschrieben.

Die Lagerungs- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

08P101 PROFI DUR 4mm Kalk-Zement-MauermörtelZ

Kalk-Zement-Mauermörtel für rationelle Verarbeitung mit gleichbleibender Qualität.

Anwendung: Zum Mauern von Ziegeln, Blähton, Betonsteinen etc.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–4 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: je nach zu verarbeitendem Mauerwerk
• Ergiebigkeit: 1 Sack = ca. 24 l Nassmörtel
• Ergiebigkeit: 1 to = ca. 600 l Nassmörtel
• Auftragsstärke: ca. 12 mm Lagerfugendicke
• Wasserbedarf: ca. 5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: DUR 50 ca. 5 N/mm2 (Mörtelklasse M5)
• Druckfestigkeit: DUR 100 ca. 10 N/mm2 (Mörtelklasse M10)
• Wärmeleitzahl λ: 1,11 W/(m.K)

z.B. PROFI DUR 4mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

08P102 PROFI Klinker 2mmZ

Mineralischer Klinkermörtel für Sichtmauerwerk, hellgrau und frostsicher

Anwendung: Zum Mauern und Verfugen von Klinkerziegeln und Natursteinen. Nicht für
Bodenplatten im Außenbereich.

Zusammensetzung: Zement, Quarzsand 0–2 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 1,4 kg/l Nassmörtel (abhängig von Wanddicke und Steinformat)
• Ergiebigkeit: 1 Sack = ca. 28 l Nassmörtel
• Ergiebigkeit: 1 to = ca. 700 l Nassmörtel
• Auftragsstärke: ca. 12 mm Lagerfugendicke
• Wasserbedarf: ca. 6–6,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 10 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.800 kg/m3

• Wärmeleitzahl λ: 0,82 W/(m.K)

z.B. PROFI Klinker 2mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

08P103 PROFI Dämm-MörtelZ

Hoch wärmedämmender Mauermörtel, Mörtelgruppe M5

Anwendung: Zum Mauern von hoch wärmedämmenden Mauersteinen, wie Ziegeln, Blähton,
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Betonsteinen etc.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Perlite, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: 1 Sack = ca. 40 l
• Materialverbrauch Zusatz: je nach zu verarbeitendem Mauerwerk
• Wasserbedarf: ca. 18 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 5 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 600 kg/m3

• Wärmeleitzahl λ: 0,14 W/(m.K)

z.B. PROFI Dämm-Mörtel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

08P2 Kalkmörtel (Profibaustoffe)Z

Version: 2020 09

Im Folgenden ist das Liefern und das Verarbeiten der Produkte beschrieben.

Die Lagerungs- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

08P201 PROFI FeinkalkZ

Feingemahlener Branntkalk

Anwendung: Als Rohstoff für die chemische Industrie, zur Rauchgasentschwefelung, in der
Abwassertechnik.

Zusammensetzung: Weißfeinkalk ungelöscht

Technische Daten:

• Siebdurchgang bei 0,09 mm: ca. 97 % (Normwert ≥ 93 %)
• Überkorn (bei 0,2 mm): ca. 0,1 % (Normwert ≤ 2 %)
• Chemische Parameter: Cao+MgO: ca. 91 % (Normwert ≥ 90 %)
• Chemische Parameter: MgO: ca. 1 % (Normwert ≤ 5 %)
• Chemische Parameter: CO2: ca. 3,9 % (Normwert ≤ 4 %)

z.B. PROFI Feinkalk von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

08P202 PROFI Jurat-KalkZ

Weißkalkhydrat als Baukalk in höchster Reinheit.

Anwendung: Zum Anmischen von Mauermörtel und Grobputzen, als Baukalk, für
Bodenstabilisierung, Trink- und Abwassertechnik.

Zusammensetzung: Weißkalkhydrat

Technische Daten:

• Schüttdichte: ca. 425 kg/m3

• Chemische Parameter: Cao+MgO: Normwert ≥ 90 %
• Chemische Parameter: MgO: Normwert ≤ 5 %
• Chemische Parameter: CO2: Normwert ≤ 4 %
• Chemische Parameter: SO3: Normwert ≤ 2 %
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z.B. PROFI Jurat-Kalk von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

08P203 PROFI SumpfkalkZ

Weißfeinkalk eingesumpft, für gut deckenden Anstrich, allergiegeprüft, schadstoffgeprüft,
physiologisch unbedenklich

Anwendung: Zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen und saugenden
Untergründen. Für Putze und Mauermörtel im Bereich Renovierung, Sanierung und
denkmalgeschützter Objekte, für Fresco und Sgraffito sowie andere Kalktechniken.

Zusammensetzung: Kalkteig

Technische Daten:

• Europäische Norm EN 459-1 (CL 90-S)
• Chemische Parameter: Cao+MgO Normwert ≥ 90 %
• Chemische Parameter: MgO Normwert ≤ 5 %
• Chemische Parameter: CO2 Normwert ≤ 4 %
• Chemische Parameter: SO3 Normwert ≤ 2 %

z.B. PROFI Sumpfkalk von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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