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10 Putz

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der
Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei
Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder
geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

2. Putzmörtel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung
von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei
Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flächengliederung:

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der
verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen
im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

• bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem
Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

• bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen
Erschwernisse

• das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
• Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen

Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
• Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen,

werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals,
wieder angebracht

• das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von
Verputzarbeiten auszuführen ist

5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.

5.3 Oberflächen:

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt
(malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen
und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

Kommentar:

Toleranzen im Hochbau:

Für geputzte Wände und Decken gilt die ÖNORM DIN 18002.

Putzgründe:

Die ÖNORM B 3346 (Putzmörtel, Regeln der Verwendung und Verarbeitung) unterscheidet
folgende Untergründe mit den in Tabelle A.4. bis A.11. angeführten Ausführungsmöglichkeiten:
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- Mauer- und Hohlziegel, Ziegelelemente
- Hohlblocksteine und zementgebundene Vollsteine (MWK)
- Porenbeton-Steine (P-Bet.)
- Beton und Leichtbeton (Bet.)
- Holzspan-Mantelsteine mit und ohne Zusatzdämmung (HSP-MS)
- Holzspan-Dämmplatten, einschichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt
auf Mauerwerk (HSP-DP)
- Holzspan-Mehrschicht-Dämmplatten, zwei- oder dreischichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder
mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HSP-MDP)
- Holzwolle-Dämmplatten, einschichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt
auf Mauerwerk (HW-DP)
- Holzwolle-Mehrschicht-Dämmplatten, zwei- oder dreischichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder
mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HW-MDP)

Bei Angaben bezüglich unterschiedlicher Putzgründe sind die jeweiligen Positionen unter
Anwendung des Mehrfachverwendungskennzeichens gemäß ÖNORM zu verwenden.

Schlitze und Durchbrüche sind in der LG 15 beschrieben.

Wärmedämmverbundsysteme sind in der LG 44 beschrieben.

Instandsetzungsarbeiten:

Das Abschlagen und Entsorgen des bestehenden Putzes bei Sanierputzarbeiten ist in der LG 02
beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Verputzen von Leibungen (wenn eine Aufmaßfeststellung erwünscht ist)
- Oberflächenausführungen für das Aufbringen von matten und halbmatten Anstrichen, glatten
Tapeten und glatten Wandbekleidungen sowie bei Glanzeffekten
- eine andere als "einfache" Gliederungen bei Wand-, Decken- und Fassadenflächen (eine
entsprechende, dem Leistungsverzeichnis beigefügte Dokumentation wird empfohlen)
- Innenwärmedämmungen einschließlich Verputzen
- Kalkputze
- Zementputze
- Wärmedämmputze
- Leicht- und Leichtgrundputze
- Vorhangschienen
- bei Instandsetzungsarbeiten das Erneuern von Putzträgern, das Verfestigen des Untergrundes
und chemische Behandlungen
- Sanierputze nach einem Trockenlegungsverfahren
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der
ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2210 Putzarbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3346 Putzmörtel - Regeln für die Verwendung und Verarbeitung
- ÖNORM B 3347 Textilglasgitter für Putzarmierung
- ÖNORM DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

10P1 Putze (Profibaustoffe)Z

Version: 2020 09

Im Folgenden ist das Liefern und das Verarbeiten der Produkte beschrieben.

Die Lagerungs- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

10P101 PROFI MP2 0,8mm Glättputz innenZ

Einlagig zu verarbeitender Gips-Kalk-Maschinenputz zum Glätten. Ideal als Untergrund zum
Malen und Tapezieren.

Anwendung: Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen
bedingt anwendbar.
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Zusammensetzung: Kalkhydrat, Stuckgips, Perlite, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 11 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Decke: mind. 8 mm
• Wasserbedarf: ca. 13 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 2 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.300 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 11
• Wärmeleitzahl λ: 0,47 W/(m.K)

z.B. PROFI MP2 Glättputz 0,8 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P102 PROFI MP4 0,8mm Reibputz innenZ

Einlagig zu verarbeitender Gips-Kalk-Maschinenputz zum Reiben.

Anwendung: Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen
bedingt anwendbar.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Stuckgips, Perlite, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 12 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Decke: mind. 8 mm
• Wasserbedarf: ca. 10,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 2 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.350 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 11
• Wärmeleitzahl λ: 0,47 W/(m.K)

z.B. PROFI MP4 0,8 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P103 PROFI MGZ 0,8mm Reibputz innenZ

Einlagig zu verarbeitender Gips-Kalk-Zement-Maschinenputz zum Reiben, einlagig zu
verarbeiten.

Anwendung: Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen
bedingt anwendbar.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Stuckgips, Spezialzement, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 12 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Decke: mind. 8 mm
• Wasserbedarf: ca. 9-9,5 Liter reines Wasser/Sack
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• Druckfestigkeit: > 3 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.400 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 11
• Wärmeleitzahl λ: 0,51 W/(m.K)

z.B. PROFI MGZ 0,8mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P104 PROFI MGZ fein Glättputz innenZ

Einlagig zu verarbeitender Gips-Kalk-Zement-Maschinenputz zum Glätten..

Anwendung: Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen
bedingt anwendbar.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Stuckgips, Spezialzement, Kalksteinsand 0–0,8 mm,
Zusatzmittel.

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 12 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Decke: mind. 8 mm
• Wasserbedarf: ca. 11,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.250 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 10
• Wärmeleitzahl λ: 0,47 W/(m.K)

z.B. PROFI MGZ fein von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P105 PROFI MK1 0,8mm Reibputz innenZ

Ein- oder mehrlagig zu verarbeitender Kalk-Zement-Maschinenputz zum Reiben. Höhere
Festigkeit, ideal unter Fliesen.

Anwendung: Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 14 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Decke: mind. 8 mm
• Wasserbedarf: ca. 8,5-9 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.500 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 15
• Wärmeleitzahl λ: 0,61 W/(m.K)
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z.B. PROFI MK1 0,8 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P106 PROFI MK3 0,8mm Reibputz innenZ

Ein- oder mehrlagig zu verarbeitender, beschleunigter Kalk-Zement-Maschinenputz zum Reiben.
Höhere Festigkeit, ideal unter Fliesen.

Anwendung: Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 13 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Decke: mind. 8 mm
• Wasserbedarf: ca. 8,5-9 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.400 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 15
• Wärmeleitzahl λ: 0,61 W/(m.K)

z.B. PROFI MK3 0,8mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P107 PROFI ZEO Putz 2mm Reibputz innenZ

Ein- oder mehrlagig verarbeitbarer, zeolith-aktivierter Kalk-Zement-Maschinenputz zum Reiben,
wärmedämmend, feuchtigkeitsregulierend und geruchsreduzierend.

Anwendung: Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. In Kombination
mit PROFI ZEO Spachtel. Aufgrund der feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften nicht unter
Fliesen anwendbar.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Zeolithe, Leichtzuschläge, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch Sack: ca. 1 Sack/m2/4cm
• Materialverbrauch Silo: ca. 20 kg/m2/4cm
• Auftragsstärke Wand: mind. 40 mm
• Wasserbedarf: ca. 10 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 1,5 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 500 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 8
• Wärmeleitzahl λ: 0,12 W/(m.K)

z.B. PROFI ZEO Putz 2mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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10P108 PROFI MK8 Klimaputz 0,8mm Reibputz innenZ

Mehrlagig verarbeitbarer, naturweißer Kalk-Maschinenputz mit geringem Weißzementanteil.
Reibputz mit sehr guten Diffusionseigenschaften (µ = ca. 8).

Anwendung: Für Innenräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen nicht anwendbar.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Weißzement, Perlite, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 14 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Decke: mind. 8 mm
• Wasserbedarf: ca. 9,5-10 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 1 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 0,5 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.40 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 8
• Wärmeleitzahl λ: 0,45 W/(m.K)

z.B. PROFI MK8 Klimaputz 0,8mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P109 PROFI JURA Klimaputz 0,8mm Reibputz innenZ

Mehrlagig verarbeitbarer weißer Kalk-Maschinenputz mit Weißzementanteil. Reibputz mit sehr
guten Diffusionseigenschaften (µ = ca. 8).

Anwendung: Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5. Für die
Verwendung unter Fliesen geeignet.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Weißzement, Perlite, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 11 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Decke: mind. 8 mm
• Wasserbedarf: ca. 11 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.200 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 8
• Wärmeleitzahl λ: 0,33 W/(m.K)

z.B. PROFI JURA Klimaputz 0,8mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P110 PROFI FARADAYUS MP4 Reibputz innenZ

Zur Abschirmung elektrischer Felder und elektromagnetischer Strahlung. Einlagiger
Gips-Kalk-Maschinenputz für innen, Reibputz.

Anwendung: Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen
bedingt anwendbar.

Zusammensetzung: Stuckgips, Kalkhydrat, Perlite, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel,
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funktionelle Füllstoffe und Fasern

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 12 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Innen Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Innen Decke: mind. 8 mm
• Wasserbedarf: ca. 11,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 2 N/mm2

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 11
• Wärmeleitzahl λ: 0,47 W/(m.K)

z.B. PROFI FARADAYUS MP4 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P111 PROFI FARADAYUS MK1 Reibputz innenZ

Zur Abschirmung elektrischer Felder und elektromagnetischer Strahlung. Mehrlagig
verarbeitbarer Kalk-Zement-Maschinenputz zum Reiben.

Anwendung: Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5.

Zusammensetzung: Zement, Kalkhydrat, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel, funktionelle
Füllstoffe und Fasern

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 14 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Decke: mind. 8 mm
• Wasserbedarf: ca. 10,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 2 N/mm2

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 15
• Wärmeleitzahl λ: 0,61 W/(m.K)

z.B. PROFI FARADAYUS MK1 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P120 PROFI MK2 1,2mm Reibputz innen u.außenZ

Mehrlagig verabeitbarer, naturweißer Kalk-Maschinenputz mit geringem Weißzementanteil.
Reibputz mit sehr guten Diffusionseigenschaften (µ = ca. 8).

Anwendung: Für Innenräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen nicht anwendbar.
Grundputz für Fassaden.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Weißzement, Perlite, Kalksteinsand 0–1,2 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 14 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Innen Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Innen Decke: mind. 8 mm
• Auftragsstärke Außen: mind. 20 mm
• Wasserbedarf: ca. 9-9,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 1 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 0,5 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.450 kg/m3
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• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 8
• Wärmeleitzahl λ: 0,45 W/(m.K)

z.B. PROFI MK2 1,2mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P121 PROFI MZ1 1,2mm Grundputz innen u.außenZ

Mehrlagig verarbeitbarer Kalk-Zement-Maschinenputz. Grundputz für innen und außen, für alle
Deckputzarten, Reibputz.

Anwendung: Grundputz für Fassaden. Für Innenräume und Nassräume bis
Beanspruchungsgruppe W5.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–1,2 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 14 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Innen Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Innen Decke: mind. 8 mm
• Auftragsstärke Außen: mind. 15 mm
• Wasserbedarf: ca. 9,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.500 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 18
• Wärmeleitzahl λ: 0,61 W/(m.K)

z.B. PROFI MZ1 1,2mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P122 PROFI MZ2 2mm Reibputz innen u.außenZ

Mehrlagig verarbeitbarer Zement-Maschinenputz. Grund- oder Deckputz für mechanisch stark
beanspruchte Flächen, für innen und außen, Reibputz.

Anwendung: Sockelputz sowie für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W6.

Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand 0–2 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 13 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Innen Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Innen Decke: mind. 8 mm
• Auftragsstärke Außen: mind. 20 mm
• Wasserbedarf: ca. 8 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 6 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1,5 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.600 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 20
• Wärmeleitzahl λ: 0,82 W/(m.K)
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z.B. PROFI MZ2 2mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P123 PROFI Einlagenputz 1,2mm Reibputz innen u.außenZ

Einlagig verarbeitbarer, naturweißer Kalk-Zement-Maschinenputz für innen und außen, Reibputz.

Anwendung: Für Fassaden, Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5. Außen
ohne Oberputz verwendbar, da hydrophob (wasserabweisend) eingestellt.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Weißzement, Perlite, Kalksteinsand 0–1,2 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 14 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Innen Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Innen Decke: mind. 8 mm
• Auftragsstärke Außen: mind. 20 mm
• Wasserbedarf: ca. 8,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.250 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 15
• Wärmeleitzahl λ: 0,61 W/(m.K)

z.B. PROFI Einlagenputz 1,2mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P124 PROFI MUP-L Leichtgrundputz innen u.außenZ

Kalk-Zement-Maschinen-Leichtgrundputz für alle Oberputze. Für Putzsysteme mit hohen
bauphysikalischen Anforderungen, speziell für Mauerwerk aus hoch wärmedämmenden
Baustoffen (λ = < 0,13 W/mK).

Anwendung: Als Grundputz für wärmedämmendes Mauerwerk, für innen und außen.

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 12,5 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Innen Wand: mind. 15 mm
• Auftragsstärke Innen Decke: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Außen Wand: mind. 20 mm
• Auftragsstärke Außen Wand: mind. 15 mm
• Wasserbedarf: ca. 10 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.300 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 15
• Wärmeleitzahl λ: 0,45 W/(m.K)

z.B. PROFI MUP-L Leichtgrundputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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10P125 PROFI MUP-L Leichtgrundputz Rapid innen u.außenZ

Beschleunigter Kalk-Zement-Maschinen-Leichtgrundputz für innen und außen, für alle Oberputze.
Für Putzsysteme mit hohen bauphysikalischen Anforderungen, speziell für Mauerwerk aus hoch
wärmedämmenden Baustoffen (λ = < 0,13 W/mK).

Anwendung: Als Grundputz für wärmedämmendes Mauerwerk.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Perlite, EPS, Kalksteinsand 0–2 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 11 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Innen Wand: mind. 15 mm
• Auftragsstärke Innen Decke: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Außen Wand: mind. 20 mm
• Auftragsstärke Außen Decke: mind. 15 mm
• Wasserbedarf: ca. 10 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.300 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 15
• Wärmeleitzahl λ: 0,33 W/(m.K)

z.B. PROFI MUP-L Leichtgrundputz Rapid von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P126 PROFI Schlitzputz innen u.außenZ

Kalk-Zement-Leichtmörtel zum Verschließen von Schlitzen, schnell abbindender, maschineller
und händischer Spezialmörtel mit sehr guter Wärmedämmwirkung (λ = 0,12 W/mK). Hohes
Standvermögen und geringes Gewicht.

Anwendung: Zum Verschließen von großen Schlitzen und Durchbrüchen im Innen- und
Außenbereich. Für Vormauerungen (z. B. Einputzen von Spülkästen) und Wandbegradigungen.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Spezialzement, EPS, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Ergiebigkeit: ca. 50 Liter Nassmörtel
• Auftragsstärke: ca. 20 cm in einem Arbeitsgang möglich
• Wasserbedarf: ca. 9 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 400 kg/m3

• Wärmeleitzahl λ: 0,12 W/(m.K)

z.B. PROFI Schlitzputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P127 PROFI Kantenkleber 0,8mm innen u.außenZ

Kalk-Schnellzement-Mörtel, für innen und außen zum Befestigen von Eckschutzwinkeln,
Abziehprofilen und E-Installationsleerrohren.

Anwendung: Bindet nach ca. 30 Minuten ab. Nur unter Kalk-Zement-Putzen verwendbar.

Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel
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Technische Daten:

• Ergiebigkeit: 1 Sack ergibt ca. 21 l Nassmörtel
• Auftragsstärke: max. 50 mm
• Wasserbedarf: ca. 5-6 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 6 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 400 kg/m3

z.B. PROFI Kantenkleber 0,8mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P128 PROFI Spritzer 4mm innen u.außenZ

Kalk-Schnellzement-Mörtel als Haftvermittler und zur Schaffung eines gleichmäßig saugenden
Putzgrundes.

Anwendung: Zement-Vorspritzer für alle Putzgründe innen und außen.

Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand 0–4 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 8 kg/m2 volldeckend
• Auftragstärke: voll- oder halbdeckend, je nach Putzgrund
• Wasserbedarf: ca. 8 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 15 N/mm2

• Diffusionswiderstandszahl μ: < 25
• Wärmeleitzahl λ: 0,82 W/(m.K)

z.B. PROFI Spritzer 4mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P129 PROFI Grundputz 4mm innen u.außenZ

Zement-Maschinenputz, für innen und außen, Reibputz. Händisch verarbeitbarer Grundputz (bis
Beanspruchungsgruppe W4).

Anwendung: Grundputz für innen und außen, für alle Oberputze.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–4 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 15 kg/m2/cm
• Auftragsstärke Innen Wand: mind. 10 mm
• Auftragsstärke Innen Decke: mind. 8 mm
• Auftragsstärke Außen Wand: mind. 15 mm
• Auftragsstärke Außen Decke: mind. 10 mm
• Wasserbedarf: ca. 5,5-6 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 6 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 2 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.900 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 20
• Wärmeleitzahl λ: 0,82 W/(m.K)
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z.B. PROFI Grundputz 4mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P130 PROFI Putz 1,2mm innen u.außenZ

Ein- oder mehrlagig verarbeitbarer, händischer Kalk-Zement-Putz, Reibputz für innen und außen.

Anwendung: Für Fassaden, Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5. Für
kleine Flächen als Mauermörtel.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–1,2 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 13 kg/m2/cm
• Auftragstärke Innen Wand: mind. 10 mm
• Auftragstärke Innen Decke: mind. 8 mm
• Auftragstärke Außen: mind. 20 mm
• Wasserbedarf: ca. 8 Liter reines Wasser/40kg Sack
• Druckfestigkeit: > 3 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.450 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 15
• Wärmeleitzahl λ: 0,82 W/(m.K)

z.B. PROFI Putz 1,2mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P131 PROFI Therm-Putz innen u.außenZ

Wärmedämmender, händischer Grundputz für innen und außen, wasserdampfdurchlässiger
Perliteputz, Wärmeleitzahl λ = 0,12 W/(m·K).

Anwendung: Wärmedämmender Kalk-Zement-Grundputz für Fassaden und Innendämmung.
Nicht anwendbar im Sockelbereich und unter Fliesen.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Perlite, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 1 Sack/m2/4cm
• Auftragsstärke: Innen Wand: mind. 20 mm
• Auftragsstärke: Innen Decke: mind. 10 mm
• Auftragsstärke: Außen Wand: mind. 35 mm
• Auftragsstärke: Außen Decke: mind. 25 mm
• Wasserbedarf: ca. 16-18 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 1,5 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 400 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 8
• Wärmeleitzahl λ: 0,12 W/(m.K)

z.B. PROFI Therm-Putz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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10P132 PROFI Haftmörtel 0,6mm innen u.außenZ

Kalk-Zement-Haftmörtel für innen und außen mit ausgezeichneter Haftung, hoher Elastizität,
mineralisch gebunden.

Anwendung: Als Haftvermittler zwischen Kalk-Zement-Putzen und glatten Putzgründen (z. B.
Beton). Zum Einbetten eines Armierungsgewebes. Zum Sanieren von Rissen auf mineralischen
Putzgründen.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–0,6 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 5 kg/m2

• Auftragstärke: 3-6 mm
• Wasserbedarf: ca. 8 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 6 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 2 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.500 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 20
• Wärmeleitzahl λ: 0,61 W/(m.K)

z.B. PROFI Haftmörtel 0,6mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P133 PROFI ZEO SpachtelZ

Zeolith-aktivierte Ausgleichsspachtel für ZEO Putz, Zeolith-aktivierte, hydrophobe
(wasserabweisende) Leichtspachtel, feuchtigkeitsregulierend, geruchsreduzierend und leicht
wärmedämmend.

Anwendung: Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. In Kombination
mit PROFI ZEO Putz. Aufgrund der Systemeigenschaften nicht unter Fliesen anwendbar.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand, Zeolithe, Leichtzuschläge, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 1,4 kg/m2/mm
• Auftragstärke: mind. 5 mm
• Wasserbedarf: ca. 7,5-8 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 3,5 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.000 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 10
• Wärmeleitzahl λ: 0,25 W/(m.K)

z.B. PROFI ZEO Spachtel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P134 PROFI Vital Aktiv SpachtelZ

Leichtspachtel für Leichtgrundputze, Ausgezeichnete Haftung, mineralisch gebunden,
wasserdampfdurchlässig.

Anwendung: Leichtspachtel für PROFI MUP-L Leichtgrundputz und PROFI Therm-Putz.
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Zusammensetzung: Weißzement, Kalksteinsand 0–1,2 mm, organischer Leichtzuschlag,
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 1 kg/m2/mm
• Auftragstärke: mind. 3-5 mm
• Wasserbedarf: ca. 6,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 4 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1,5 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.150 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 20
• Wärmeleitzahl λ: 0,33 W/(m.K)

z.B. PROFI Vital Aktiv Spachtel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P135 PROFI Putzspachtel innen u.außenZ

Vergütete Ausgleichsspachtel für mineralische Putze, innen und außen, leicht verarbeitbar,
wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig.

Anwendung: Ausgleichsschicht für unebene, raue Untergründe auf Kalk-Zement-Basis. Zum
Aufspachteln von Textilglasgitter (z. B. Wandheizungen).

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 1,4 kg/m2/mm
• Auftragstärke: ca. 3 mm
• Wasserbedarf: ca. 8,5-9 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 3,5 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.500 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 15
• Wärmeleitzahl λ: 0,61 W/(m.K)

z.B. PROFI Putzspachtel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P136 PROFI Naturfein 0,6mm innen u.außenZ

Naturweißer Kalkfeinputz für innen und außen, witterungsbeständiger Kalk-Oberputz mit
feinkörniger Reibstruktur, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften, händische Verarbeitung.

Anwendung: Als Oberputz auf allen Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputzen und Sanierputzen.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, geringer Anteil Weißzement, Kalksteinsand 0–0,6 mm,
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 4 kg/m2/3mm
• Auftragstärke: mind. 3 mm
• Wasserbedarf: ca. 10 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 2 N/mm2

ib-data GmbH, Softwareentwicklung



AVAAG\HB-021(B)+ABK-017\PROFIBAUSTOFFE Seite 28

Ergänzungen zur StLB-Hochbau
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 29.09.2020gedruckt am

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

• Biegezugfestigkeit: > 0,5 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.500 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 12
• Wärmeleitzahl λ: 0,61 W/(m.K)

z.B. PROFI Naturfein 0,6mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P137 PROFI Feinputz 0,6mm innenZ

Naturweißer Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur, ausgezeichnete
Diffusionseigenschaften, händische Verarbeitung für innen

Anwendung: Als Oberputz auf allen Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputzen und Sanierputzen.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Kalksteinsand 0–0,6 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 4 kg/m2/3mm
• Auftragstärke: mind. 3 mm
• Wasserbedarf: ca. 11 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 0,5 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.450 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 10
• Wärmeleitzahl λ: 0,45 W/(m.K)

z.B. PROFI Feinputz 0,6mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Marmorweißer Kalk-Zement-Maschinenputz als Oberputz, ausgezeichnete Haftung und
Elastizität, mineralisch gebunden, brillantweiß und witterungsbeständig, Reibputz für innen und
außen. Für händische Verarbeitung.

Anwendung: Als Oberputz auf mineralischen Neu- und Altputzen.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Weißzement, Marmorsand, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Wasserbedarf: ca. 5,3 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: > 3,5 N/mm2

• Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.600 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 15
• Wärmeleitzahl λ: 0,61 W/(m.K)

10P138 Z

10P138A PROFI Edelweiß 1mm Oberputz innen u.außenZ

• Körnung: Marmorsand 0–1 mm
• Materialverbrauch: Materialverbrauch: ca. 4 kg/m2/2mm
• Auftragstärke: mind. 2 mm
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z.B. PROFI Edelweiß 1mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P138B PROFI Edelweiß 2mm Oberputz innen u.außenZ

• Körnung: Marmorsand 0–2 mm
• Materialverbrauch: ca. 6 kg/m2/4mm
• Auftragstärke: mind. 4 mm

z.B. PROFI Edelweiß 2mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P150 PROFI Kantenschutzwinkel innenZ

Kantenschutzwinkel 1007, Stahl verzinkt, für Innenputz, für alle Putzarten.

Anwendung: Für den Innenbereich bei Beanspruchungsgruppen W1 und W2.

Technische Daten:

• Material: Stahl verzinkt
• Länge: 300 cm

z.B. PROFI Kantenschutzwinkel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

10P151 PROFI Draht-Kantenschutzwinkel innen u.außenZ

Draht-Kantenschutzwinkel 1154, Stahl verzinkt, für Innen- und Außenputz, zum gleichmäßigen
Abziehen des Grundputzes.

Anwendung: Besonders für grobkörnige Grundputze.

Technische Daten:

• Material: Stahl verzinkt
• Länge: 295 cm

z.B. PROFI Draht-Kantenschutzwinkel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

10P152 PROFI Draht-Rundbogenwinkel innen u.außenZ

Draht-Rundbogenwinkel 1159, Stahl verzinkt mit PVC-Kante, für Innen- und Außenputz, zum
gleichmäßigen Abziehen des Grundputzes.

Anwendung: Für Bögen und bogenförmige Konstruktionen.

Technische Daten:

• Material: Stahl verzinkt
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• Länge: 295 cm

z.B. PROFI Draht-Rundbogenwinkel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

10P153 PROFI PutzarmierungZ

Putzarmierung, Gewebe, 1 m breit, alkalibeständiges Textilglasgitter mit 145 g/m², Maschenweite
9x9 mm.

Anwendung: Zur Ausführung eines eingelegten Textilglasgitters bei Gipsputzen. Nicht für die
Armierung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS).

Zusammensetzung: Glasfasergewebe

Technische Daten:

• Maschenweite: 9 x 9 mm
• Masse: ≥ 145 g/m2

• Materialverbrauch: ca. 0,1–0,2 kg/m2 pro Anstrich

z.B. PROFI Putzarmierung von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P160 PROFI Putzkontakt innen u.außenZ

Haftbrücke für zement- und gipshaltige Putze auf glatten Untergründen, hohe Ergiebigkeit und
Haftung, hervorragende Verarbeitung.

Anwendung: Lösemittelfreier, pastöser Kunststoff-Dispersionsanstrich als Haftbrücke für
zementhaltige und gipshaltige Putze auf glatten Untergründen (z. B.: Beton, Holzspanplatten), für
innen und außen.

Zusammensetzung: Organische Bindemittel, Sand 0–0,4 mm, Zusätze

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,3–0,4 kg/m2

z.B. PROFI Putzkontakt von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P161 PROFI Aufbrennsperre innen u.außenZ

Aufbrennsperre, zur Herstellung eines gleichmäßig saugenden Putzgrundes, lösemittelfrei, für
innen und außen, verhindert das Aufbrennen des Putzes, sorgt für einen gleichmäßig saugenden
Putzgrund. wasserlöslich, emissions-, und geruchsarm.

Anwendung: Für stark oder unterschiedlich saugende Untergründe (Verwendung verschiedener
Baustoffe bzw. Mischmauerwerk).

Zusammensetzung: Wasser, Polymerdispersion, Pigmente und Additive
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Technische Daten:

• Farbe: gelblich
• Materialverbrauch: ca. 0,15–0,3 l/m2

• Materialverbrauch Zusatz: je nach Saugfähigkeit des Putzgrundes

z.B. PROFI Aufbrennsperre von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P162 PROFI Primer 2802 innen u.außenZ

Universalgrundierung auf Acrylharz-Basis für mineralische Untergründe, gut eindringend,
untergrundverfestigend, haftvermittelnd und lösemittelfrei.

Anwendung: Als Saugausgleich im Innen- und Außenbereich auf stark saugenden Untergründen,
wie Porenbeton oder alten Putzen, zum Verfestigen von Oberflächen vor Aufbringen von PROFI
Putzen, Spachtelmassen und Farben.

Zusammensetzung: Organische Bindemittel, Zusätze

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,1–0,2 kg/m2 pro Anstrich
• Materialverbrauch Zusatz: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
• Trockenmassegehalt: Konzentrat mit ca. 10 % Trockenmasse
• pH-Wert: 7-8

z.B. PROFI Primer 2802 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P170 PROFI APU-Leiste Mini innenZ

APU A11, für Innenputz, Profil mit Klebeband für Abdeckfolie. Anputzleiste der Klasse I B gemäß
Tabelle 8.1 der ÖAP RL-AP.

Anwendung: Anputzleiste für den Putzanschluss an Fenster und Türen im Innenbereich.

Technische Daten:

• Material: Kunststoffprofil (ohne Schutzlippe) mit selbstklebendem PE-Dichtband 3 x 8 mm
und SK-Schutzlasche (12 mm) für Abdeckfolie. Gefertigt nach DIN 16941.

• Brandverhalten: B1 gemäß DIN 4102-1
• Stablänge: 2,4 m
• Verpackungseinheit: 20 Stäbe pro Bund

z.B. PROFI APU-Leiste Midi von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

10P171 PROFI APU-Leiste Midi innen u.außenZ

APU A13, für Innen- und Außenputz, Profil mit Klebeband für Abdeckfolie. Anputzleiste der
Klasse I B gemäß Tabellen 8.1 und 8.2 der ÖAP RL-AP.

Anwendung: Anputzleiste für den Putzanschluss an Fenster und Türen im Innen- und
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Außenbereich.

Technische Daten:

• Material: Kunststoffprofil (ohne Schutzlippe) mit selbstklebendem PE-Dichtband 3 x 10 mm
und SK-Schutzlasche (12 mm) für Abdeckfolie. Gefertigt nach DIN 16941.

• Brandverhalten: B1 gemäß DIN 4102-1
• Stablänge: 2,4 m
• Verpackungseinheit: 30 Stäbe pro Bund

z.B. PROFI APU-Leiste Midi von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

10P172 PROFI Anputzleiste 3D Membran innen u.außenZ

Anputzleiste APL 3D 01, für Innen- und Außenputz, Profil mit Klebeband für Abdeckfolie.
Anputzleiste der Klasse I C gemäß Tabellen 8.1 und 8.2 der ÖAP RL-AP.

Anwendung: Anputzleiste für den Putzanschluss an Fenster und Türen im Innen- und
Außenbereich.

Tehnische Daten:

• Material: Zweiteiliges Kunststoffprofil verbunden mit einer flexiblen TPE-Schlaufe,
selbstklebendem PE-Dichtband 1 x 9 mm und SK-Schutzlasche (12 mm) für Abdeckfolie.
Gefertigt nach DIN 16941.

• Brandverhalten: B1 gemäß DIN 4102-1
• Stablänge: 2,4 m
• Verpackungseinheit: 30 Stäbe pro Bund

z.B. PROFI Anputzleiste 3D Membran von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m . . . . . . . . . . . .PP:

10P2 Sanierung (Profibaustoffe)Z

Version: 2020 09

Im Folgenden ist das Liefern und das Verarbeiten der Produkte beschrieben.

Die Lagerungs- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

10P201 PROFI Poretec WTA VorspritzerZ

Händisch und maschinell verarbeitbarer Vorspritzer mit sehr guter Haftung für Saniersysteme. Als
Haftvermittler für Sanierputzsysteme WTA und WTA Trass-Einlagenputz.

Anwendung: Für innen und außen, auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.

Zusammensetzung: Trass, Kalk, geringer Anteil Zement, Perlite, Kalksteinsand 0–1,2 mm,
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 4 kg/m2 halbdeckend (Angabe Verbrauch lt. WTA-Richtlinien)
• Wasserbedarf: ca.7 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 15 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.900 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 25
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• Wärmeleitzahl λ: ca. 1,2 W/(m.K)

z.B. PROFI Poretec WTA Vorspritzer von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P202 PROFI Poretec WTA AusgleichsputzZ

Ausgleichsputz und/oder Salzdepot für feuchtes, salzhaltiges Mauerwerk. Händischer und
maschineller Ausgleichsputz und/oder Salzdepot mit ausgezeichneten Diffusionseigenschaften,
frostsicher, für Sanierputzsystem WTA.

Anwendung: Für innen und außen, auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.

Zusammensetzung: Zement, Perlite, Kalksteinsand 0–4 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 13 kg/m2/cm
• Auftragstärke: mind. 10 mm (gemäß WTA-Richtlinien)
• Wasserbedarf: ca.8,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 3,5 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.600 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 18
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,7 W/(m.K)
• Porosität: > 45 Vol.%

z.B. PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P203 PROFI Poretec WTA SanierplusZ

Händischer und maschineller weißer Sanierputz mit ausgezeichneten Diffusionseigenschaften,
frostsicher, wasserabweisend. Für PROFI Sanierputzsysteme WTA. Für feuchtes, salzhaltiges
Mauerwerk.

Anwendung: Für innen und außen, als Grund- und Oberputz auf feuchtem und salzhaltigen
Mauerwerk.

Zusammensetzung: Weißzement, Kalkhydrat, Perlite, Kalksteinsand 0–1,2 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 12,5 kg/m2/cm
• Auftragstärke: mind. 20 mm (gemäß WTA-Richtlinien)
• Wasserbedarf: ca.8 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 3 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.400 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 8
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,5 W/(m.K)
• Porosität: > 40 Vol.%
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z.B. PROFI Poretec WTA Sanierplus von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P204 PROFI Poretec WTA Trass-EinlagenputzZ

Weißer, hoch ergiebiger Trass-Kalkputz, einlagig maschinell und händisch verarbeitbar,
wasserabweisend.

Anwendung: Für innen und außen, als Grund- und Oberputz auf feuchtem und salzhaltigen
Mauerwerk.

Zusammensetzung: Trass, Kalk, geringer Anteil Zement, Perlite, Kalksteinsand 0–1,2 mm,
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 11 kg/m2/cm
• Auftragstärke: mind. 20 mm (gemäß WTA-Richtlinien)
• Wasserbedarf: ca.5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 2,2 N/mm2

• Rohdichte: ca. 1.400 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 8
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,5 W/(m.K)
• Porosität: ca. 45 Vol.%

z.B. PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P205 PROFI Poretec SanierfeinputzZ

Naturweißer Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur, ausgezeichnete
Diffusionseigenschaften, händische Verarbeitung.

Anwendung: Für innen und außen, auf allen Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputzen und WTA
Sanierputzen.

Zusammensetzung: Kalkhydrat, Kalk-Muschelsand 0–0,6 mm, Zusatzmittel, geringer
Weißzementanteil

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 4 kg/m2/3 mm
• Auftragstärke: mind. 3 mm
• Wasserbedarf: ca.10,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ≥ 1 N/mm2

• Trockenrohdichte: < 1.600 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 12
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,7 W/(m.K)

z.B. PROFI Poretec Sanierfeinputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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10P206 PROFI Poretec GlättspachtelZ

Naturweiße Kalk-Zement-Feinspachtel, frost- und tausalzbeständig, hoch
wasserdampfdurchlässig, für besonders glatte Oberflächen

Anwendung: Mineralische Feinspachtel für glatte Flächen, innen und außen.

Zusammensetzung: Kalk, Weißzement, Sande 0–0,5 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/m2/mm
• Festigkeitsklasse: ≥ 2 N/mm2

• Auftragstärke: ca. 2 mm
• Wasserbedarf: ca.5-6 Liter reines Wasser/Sack
• Trockenrohdichte: ca. 1.400 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 18

z.B. PROFI Poretec Glättspachtel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P207 PROFI RenovierspachtelZ

Weißer, mineralischer, faserarmierter Haftmörtel, ausgezeichnete Haftung, spannungsarm.

Anwendung: Mineralische Renovierspachtel für innen und außen, Armierungsmörtel, Haftputz,
Ausgleichsputz.

Zusammensetzung: Weißzement, Kalkhydrat, Kalksteinsand 0–0,6 mm, Zusatzmittel, Fasern

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 1,5-2,5 kg/m2 auf glatten Untergründen
• Materialverbrauch: ca. 2,5-3 kg/m2 einschließlich Armierung (2 mm)
• Materialverbrauch: ca. 3-3,5 kg/m2 auf Altputzen
• Materialverbrauch: ca. 4-5 kg/m2 auf Altputzen mit Gewebe
• Auftragstärke: 2-10 mm
• Wasserbedarf: ca.7 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 3,5 N/mm2

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 30

z.B. PROFI Renovierspachtel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P208 PROFI SperrputzZ

Spezialputz zur Bauwerksabdichtung. Maschineller und händischer Spezialputz mit sehr guter
Dichtwirkung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser bis 1,5 bar.

Anwendung: Als Bauwerksabdichtung und Vertikalisolierung, für innen und außen.

Zusammensetzung: Kalksteinsand 0–4 mm, Zement, Zusatzmittel

Technische Daten:
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• Materialverbrauch: ca. 17,5 kg/m2/cm
• Auftragstärke Grundputz: mind. 10 mm
• Auftragstärke Deckputz: mind. 5 mm
• Wasserbedarf: ca. 6,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ≥ 20 N/mm2

• Trockenrohdichte: <2000 kg/m3

z.B. PROFI Sperrputz von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P210 PROFI Poretec NHL KalkvorspritzerZ

Hydrophiler NHL-Kalkvorspritzer für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk. Händisch und
maschinell verarbeitbarer Vorspritzer mit sehr guter Haftung. Als Haftvermittler für PROFI Poretec
NHL-Systeme, Trass-Kalkputz.

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für
den baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–4 mm, ohne organische
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 8 kg/m2 volldeckend
• Auftrag: volldeckend
• Wasserbedarf: ca. 7,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 3 N/mm2

z.B. PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P211 PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 8 mmZ

Hydrophiler NHL-Kalkporenputz für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk, händisch
verarbeitbar

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für
den baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–8 mm, ohne organische
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 12,5 kg/m2/cm
• Auftragstärke: mind. 20 mm
• Auftragstärke Einzelputzlagen: max. 25 mm
• Wasserbedarf: ca.6 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 1,5 N/mm2

• Rohdichte: ca. 1.650 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 9
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,5 W/(m.K)
• Luftporengehalt: ca. 20 Vol.%
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• Porenvolumen: ca. 35 Vol.%

z.B. PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 8 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P212 PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 4 mmZ

Hydrophiler NHL-Kalkporenputz für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk, händisch
verarbeitbar, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften.

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für
den baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–4 mm, ohne organische
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 12 kg/m2/cm
• Auftragstärke: mind. 20 mm
• Auftragstärke Einzelputzlagen: max. 20 mm
• Wasserbedarf: ca.9 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 1,5 N/mm2

• Rohdichte: ca. 1.650 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 9
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,5 W/(m.K)
• Luftporengehalt: ca. 20 Vol.%
• Porenvolumen: ca. 35 Vol.%

z.B. PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 4 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P213 PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 2 mmZ

Hydrophiler NHL-Kalkporenputz für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk, händisch
verarbeitbar, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften.

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für
den baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlich hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–2 mm, ohne organische
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 12 kg/m2/cm
• Auftragstärke: mind. 20 mm
• Auftragstärke Einzelputzlagen: max. 20 mm
• Wasserbedarf: ca.6 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 1,3 N/mm2

• Rohdichte: ca. 1.550 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 6
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,5 W/(m.K)
• Luftporengehalt: ca. 28 Vol.%
• Porenvolumen: ca. 45 Vol.%
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z.B. PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 2 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P214 PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 1,2 mmZ

Hydrophiler NHL-Kalkporenputz für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk, maschinell
verarbeitbar, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften.

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für
den baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlich hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–1,2 mm, ohne organische
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 12,5 kg/m2/cm
• Auftragstärke: mind. 20 mm
• Auftragstärke Einzelputzlagen: max. 20 mm
• Wasserbedarf: ca.7 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 1,4 N/mm2

• Rohdichte: ca. 1.500 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 7
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,5 W/(m.K)
• Luftporengehalt: ca. 22 Vol.%
• Porenvolumen: ca. 43 Vol.%

z.B. PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 1,2 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P215 PROFI Poretec NHL Kalkputz 8 mmZ

Hydrophiler NHL-Kalkputz, händisch verarbeitbar

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für
den baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–8 mm, ohne organische
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 14 kg/m2/cm
• Auftragstärke innen: mind. 15 mm
• Auftragstärke außen: mind. 20 mm
• Wasserbedarf: ca. 6,5-7 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 1,2 N/mm2

• Rohdichte: ca. 1.750 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 8
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,5 W/(m.K)
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z.B. PROFI Poretec NHL Kalkputz 8 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P216 PROFI Poretec NHL Kalkputz 4 mmZ

Hydrophiler NHL-Kalkputz, händisch verarbeitbar

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für
den baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–4 mm, ohne organische
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 14 kg/m2/cm
• Auftragstärke innen: mind. 15 mm
• Auftragstärke außen: mind. 20 mm
• Wasserbedarf: ca.6,5-7 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 1,2 N/mm2

• Rohdichte: ca. 1.750 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 8
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,5 W/(m.K)

z.B. PROFI Poretec NHL Kalkputz 4 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P217 PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mmZ

Hydrophiler NHL-Kalkputz, händisch verarbeitbar

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für
den baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–1,2 mm, ohne organische
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 14 kg/m2/cm
• Auftragstärke innen: mind. 15 mm
• Auftragstärke außen: mind. 20 mm
• Wasserbedarf: ca.6,5-8 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: 0,9-1,2 N/mm2

• Rohdichte: ca. 1.650 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: 6-8
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,5 W/(m.K)

z.B. PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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10P218 PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm MaschienenputzZ

Hydrophiler NHL-Kalkputz, maschinell verarbeitbar

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für
den baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–1,2 mm, ohne organische
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 14 kg/m2/cm
• Auftragstärke innen: mind. 15 mm
• Auftragstärke außen: mind. 20 mm
• Wasserbedarf: ca.6,5-8 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: 0,9-1,2 N/mm2

• Rohdichte: ca. 1.650 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: 6-8
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,5 W/(m.K)

z.B. PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P219 PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 0,6 mmZ

Hydrophiler NHL-Kalkfeinputz, händisch verarbeitbar

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für
den baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–0,6 mm, ohne organische
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 1-2 kg/m2/mm
• Auftragstärke: mind. 2 mm
• Wasserbedarf: ca. 9-9,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 1,2 N/mm2

• Rohdichte: ca. 1.450 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 7
• Wärmeleitzahl: ca. 0,5 W/(m.K)

z.B. PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 0,6 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P220 PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 0,4 mmZ

Hydrophiler NHL-Kalkfeinputz, händisch verarbeitbar

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für
den baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–0,4 mm, ohne organische
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Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 1-2 kg/m2/mm
• Auftragstärke: mind. 2 mm
• Wasserbedarf: ca. 9-9,5 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 1,2 N/mm2

• Rohdichte: ca. 1.450 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 7
• Wärmeleitzahl: ca. 0,5 W/(m.K)

z.B. PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 0,4 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P221 PROFI Poretec NHL KalkglätteZ

Hydrophile Kalkspachtel für glatte Oberflächen, händisch verarbeitbar

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für
den baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk, Sande 0–0,2 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 1,25 kg/m2/mm
• Festigkeitsklasse: ca. 1 N/mm2

• Wasserbedarf: ca. 9 Liter reines Wasser/Sack
• Trockenrohdichte: ca. 1.300 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 12
• Wärmeleitzahl: ca. 0,47 W/(m.K) (Tabellenwert, P=50 %)

z.B. PROFI Poretec NHL Kalkglätte von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Hydrophile werksgemischte Basiskomponente, händisch verarbeitbarer NHL-Grund- und
Deckputz.

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege
unter Zugabe von Sumpfkalk als historischer Handputz. Systemkomponente für Poretec
NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–4 mm bzw. 0–8 mm,
Zusatzmittel

10P222 Z

10P222A PROFI Poretec NHL Baukastensystem 4mmZ

• Sande 0-4 mm

z.B. PROFI Poretec NHL Baukastensystem von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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10P222B PROFI Poretec NHL Baukastensystem 8mmZ

• Sande 0-8 mm

z.B. PROFI Poretec NHL Baukastensystem von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P223 PROFI Poretec NHL Kalksockelputz 4 mmZ

NHL-Kalkputz für den Sockelbereich, händisch verarbeitbar

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege im
Gebäudesockelbereich. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–4 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 14 kg/m2/cm
• Auftragstärke: mind. 20 mm
• Wasserbedarf: ca. 7 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ≥ 2 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.750 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 10
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,83 W/(m.K)
• Luftporengehalt: ca. 15 Vol.%
• Porenvolumen: ca. 35 Vol.%

z.B. PROFI Poretec NHL Kalksockelputz 4 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P224 PROFI Poretec NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel 4 mmZ

Hydrophiler NHL-Kalk-, Stopf- und Ausgleichsmörtel., händisch verarbeitbar

Anwendung: Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege als
Stopf- und Ausgleichsmörtel. Als Ausbesserungsmörtel bei Mauerausbrüchen und als
Mauermörtel verwendbar. Systemkomponente für Poretec NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0–4 mm, ohne organische
Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: je nach Anwendung
• Ergiebigkeit: 0,6 l Frischmörtel / kg Trockenmörtel
• Wasserbedarf: ca. 6,5-7 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ≥ 2,5 N/mm2

• Rohdichte: ca. 1.850 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 10
• Wärmeleitzahl λ: ca. 1,17 W/(m.K) (Tabellenwert, P=50%)

z.B. PROFI Poretec NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel 4 mm von PROFIBAUSTOFFE
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oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P225 PROFI Poretec Kalk-Renovierputz 0,8 mmZ

Baubiologisch hochwertiger Renovierputz. Maschinell verarbeitbarer Kalk-Renovierputz mit
ausgezeichneten Diffusionseigenschaften.

Anwendung: Zur Renovierung von Altbauten und baubiologischen Neubauten im Innenbereich.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk, Sande 0–0,8 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 14 kg/m2/cm
• Auftragstärke Wand: mind. 10 mm
• Auftragstärke Decke: mind. 8 mm
• Wasserbedarf: ca. 9 Liter reines Wasser/Sack
• Druckfestigkeit: ca. 0,9 N/mm2

• Trockenrohdichte: ca. 1.450 kg/m3

• Diffusionswiderstandszahl μ: ca. 10
• Wärmeleitzahl λ: ca. 0,47 W/(m.K) (Tabellenwert, P=50%)

z.B. PROFI Poretec Kalk-Renovierputz 0,8 mm von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P226 PROFI Poretec NHL Blanca 3,5Z

Natürliches, hydraulisches Kalkbindemittel, händisch verarbeitbar. Durch den langsamen
Aushärtungsprozess bleibt der Mörtel lange geschmeidig und verarbeitbar.

Anwendung: Für innen und außen, zur Herstellung von Baustellenmischungen, als Bindemittel für
Mauermörtel, Putzmörtel, natürliche und eingefärbte Putze, Restaurierungsmörtel,
Hinterfüllmassen, Leichtputze, Saniersysteme etc., Systemkomponente für Poretec
NHL-Systeme.

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL)

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 300-400 kg/m3

• Druckfestigkeit nach 7 Tagen: ca. 2,2 N/mm2 (Richtwert)
• Druckfestigkeit nach 28 Tagen: ca. 5,7 N/mm2 (Richtwert)
• Siebdurchgang bei 0,09 mm: ca. 92.2 %
• Überkorn bei 0,2 mm: ca. 1,7 %
• Schüttdichte: ca. 0,6 N/mm3

• Ansteifzeit: ca. 3,5-5,5 Stunde(n)
• Chemische Parameter - SO3: ca. 1,8 %
• Chemische Parameter - freier Kalk: ca. 28,5 %
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z.B. PROFI Poretec NHL Blanca 3,5 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P230 PROFI Poretec KalksinterwasserZ

Sumpfkalklösung zur Untergrundverfestigung. Sorgt für eine stabilere Beschichtung und dient
gleichzeitig als Grundierung. Exakte Verbrauchsmengen können nur durch Musterflächen
ermittelt werden.

Anwendung: Für innen und außen, zur Verfestigung von stark saugenden Untergründen sowie
von alten Kalkanstrichen.

Zusammensetzung: Wässrige Kalziumhydroxid-Lösung

Materialverbrauch: richtet sich stark nach der Untergrundbeschaffenheit, Testfläche anlegen

z.B. PROFI Poretec Kalksinterwasser von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P231 PROFI Poretec SumpfkalkspachtelZ

Hochwertige Sumpfkalkspachtel, mineralisch, hoch diffusionsoffen, hohe Desinfektionskraft,
schimmelhemmend, geruchsneutral und gut deckend.

Anwendung: Für innen und außen, zur Herstellung von glatten und samtigen Oberflächen auf
allen saugenden, mineralischen Untergründen sowie zum Verfüllen kleiner Risse und zum
Egalisieren von Unebenheiten.

Zusammensetzung: Sumpfkalk, Marmormehl (weiß) bzw. Kalksteinmehl (steinfarbig)

Materialverbrauch: ca. 0,5 kg/m2/mm (Richtwert je nach Untergrund, auf rauen Flächen
entsprechend mehr)

z.B. PROFI Poretec Sumpfkalkspachtel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P232 PROFI Poretec KalkschlämmeZ

Mineralische Kalkschlämme ohne Zusätze, mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.

Anwendung: Für innen und außen, zur Herstellung von Anstrichen und als füllende Beschichtung.

Zusammensetzung: Kalkteig, Steinmehl, Wasser

Materialverbrauch: ca. 0,3 kg/m2 Richtwert je nach Untergrund, auf rauen Flächen entsprechend
mehr
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z.B. PROFI Poretec Kalkschlämme von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P233 PROFI Poretec SumpfkalkfarbeZ

Hochwertige mineralische und gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen.
Schimmelhemmend, geeignet für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe,
atmungsaktiv.

Anwendung: Für innen und außen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen
mineralischen, saugenden Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung
und Sanierung von denkmalgeschützten Bauwerken.

Zusammensetzung: Sumpfkalk, mineralische Pigmente

Materialverbrauch: ca. 0,15–0,25 kg/m2 pro Anstrich (richtet sich nach Untergrundbeschaffenheit,
auf rauen Flächen entsprechend mehr)

z.B. PROFI Poretec Sumpfkalkfarbe von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P234 PROFI Poretec Sanierkalkfarbe innenZ

Hochwertige mineralische und gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen.
Schimmelhemmend, geeignet für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe,
atmungsaktiv.

Anwendung: Für innen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen,
saugenden Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung und Sanierung
von denkmalgeschützten Bauwerken.

Zusammensetzung: Kalk, Marmormehl, Zellulose, Wasser

Materialverbrauch: ca. 0,3–0,6 kg/m2 pro Anstrich (richtet sich nach Untergrundbeschaffenheit,
auf rauen Flächen entsprechend mehr)

Farbe (weiß oder eingefärbt): ____________

z.B. PROFI Poretec Sanierkalkfarbe innen von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P235 PROFI Poretec Sanierkalkfarbe außenZ

Hochwertige mineralische und gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen.
Schimmelhemmend, auch für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe,
atmungsaktiv.

Anwendung: Für außen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen,
saugenden Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung und Sanierung
von denkmalgeschützten Bauwerken.

Zusammensetzung: Kalk, Marmormehl, Zellulose, Wasser

Materialverbrauch: ca. 0,3–0,6 kg/m2 pro Anstrich (richtet sich nach Untergrundbeschaffenheit,

ib-data GmbH, Softwareentwicklung



AVAAG\HB-021(B)+ABK-017\PROFIBAUSTOFFE Seite 46

Ergänzungen zur StLB-Hochbau
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 29.09.2020gedruckt am

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

auf rauen Flächen entsprechend mehr)

Farbe (weiß oder eingefärbt): ____________

z.B. PROFI Poretec Sanierkalkfarbe außen von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Mineralische Innenfarbe auf Silikatbasis, mineralische und hoch diffusionsoffene, hochdeckende,
ökologisch einwandfreie, emissionsfreie und waschbeständige Innenfarbe auf Wasserglasbasis
nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.

Anwendung: Auf allen saugfähigen Untergründen.

Zusammensetzung: Wasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 Angabe gilt bei normal saugenden, glatten
Untergründen. Der Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des
Untergrundes (Testfläche anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,6 g/ml
• Nassabriebklasse: 3
• Deckkraftklasse: 1
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Glanzgrad bei 85°: stumpfmatt

10P236 Z

10P236A PROFI Poretec RESIL INNEN SilikatbasisZ

z.B. PROFI Poretec RESIL INNEN von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P236B PROFI Poretec RESIL INNEN Silikatbasis feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL INNEN von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P236C PROFI Poretec RESIL INNEN Silikatbasis grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL INNEN von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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Dispersionsfreie Silikatfarbe, mineralischer, hoch diffusionsoffener, hydrophiler Fassadenanstrich
nach DIN EN 1062.

Anwendung: Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe innen und außen. Verdünnung mit
Fixativ erforderlich.

Zusammensetzung: Wasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,45 kg/m2, Angabe gilt bei normal saugenden, glatten Untergrund
und bei zweimaligem Anstrich

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Farbtonbeständigkeit: A1 (gem. BFS-Merkblatt 26)

10P237 Z

10P237A PROFI Poretec RESIL PUR SilikatfarbeZ

z.B. PROFI Poretec RESIL PUR von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P237B PROFI Poretec RESIL PUR Silikatfarbe feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL PUR von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P237C PROFI Poretec RESIL PUR Silikatfarbe grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL PUR von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Fassadenfarbe auf Silikatbasis, mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige,
hydrophobe, silikatisch gebundene, streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs.
2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.

Anwendung: Auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen im Außenbereich.

Zusammensetzung: Wasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 pro Anstrich, Angabe gilt bei normal saugenden,
glatten Untergründen. 2 Anstriche erforderlich (0,45 kg/m² Farbe und 0,05 kg/m² Fixativ),
Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes (Testfläche
anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Organischer Anteil: <5 %
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,5 g/ml

10P238 Z
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• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasserdampfdiffusions-Stromdichte V: >2000 g/(m2.d)
• Wasseraufnahmekoeffizent: <0,1 kg/m2.h0.5

10P238A PROFI Poretec RESIL Fassadenfarbe SilikatbasisZ

z.B. PROFI Poretec RESIL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P238B PROFI Poretec RESIL Fassadenfarbe Silikatbasis feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P238C PROFI Poretec RESIL Fassadenfarbe Silikatbasis grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Fassadenfarbe auf Silikatbasis. Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige,
hydrophobe, silikatisch gebundene, streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs.
2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %. Frei von Titandioxid.

Anwendung: Auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen.

Zusammensetzung: Wasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 pro Anstrich, Angabe gilt bei normal saugenden,
glatten Untergründen, 2 Anstriche erforderlich (0,45 kg/m² Farbe und 0,05 kg/m²
Fixativ),Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes
(Testfläche anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Organischer Anteil: <5 %
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,5 g/ml
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasserdampfdiffusions-Stromdichte V: >2000 g/(m2.d)
• Wasseraufnahmekoeffizent: <0,1 kg/m2.h0.5

10P239 Z
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10P239A PROFI Poretec RESIL ANTIK Silikat-FassadenfarbeZ

z.B. PROFI Poretec RESIL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P239B PROFI Poretec RESIL ANTIK Silikat-Fassadenfarbe feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P239C PROFI Poretec RESIL ANTIK Silikat-Fassadenfarbe grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Fassadenfarbe auf Silikatbasis, mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige,
hydrophile, silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs.
2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.

Anwendung: Für alle mineralischen Untergründe innen und außen (Renovierung und
Denkmalschutz) sowie für Natursteine.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 Angabe gilt bei normal saugenden, glatten
Untergründen. 2 Anstriche erforderlich (0,45 kg/m² Farbe und 0,05 kg/m² Fixativ),
Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes (Testfläche
anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Organischer Anteil: <5 %
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,5 g/ml
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasserdampfdiffusions-Stromdichte V: >2000 g/(m2.d)
• Wasseraufnahmekoeffizent: 2 kg/m2.h0.5

10P240 Z

10P240A PROFI Poretec RESIL PHIL Fassadenfarbe SilikatbasisZ

z.B. PROFI Poretec RESIL PHIL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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10P240B PROFI Poretec RESIL PHIL Fassadenfarbe Silikatbasis feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL PHIL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P240C PROFI Poretec RESIL PHIL Fassadenfarbe Silikatbasis grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL PHIL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Fassadenfarbe auf Silikatbasis. Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige,
hydrophile, silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs.
2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %. Frei von Titandioxid.

Anwendung: Für alle mineralischen Untergründe innen und außen (Renovierung und
Denkmalschutz) sowie für Natursteine.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 pro Anstrich, Angabe gilt bei normal saugenden,
glatten Untergründen, 2 Anstriche erforderlich (0,45 kg/m² Farbe und 0,05 kg/m²
Fixativ),Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes
(Testfläche anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Organischer Anteil: <5 %
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,5 g/ml
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasserdampfdiffusions-Stromdichte V: >2000 g/(m2.d)
• Wasseraufnahmekoeffizent: 2 kg/m2.h0.5

10P241 Z

10P241A PROFI Poretec RESIL PHIL ANTIK Silikat-FassadenfarbeZ

z.B. PROFI Poretec RESIL PHIL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P241B PROFI Poretec RESIL PHIL ANTIK Silikat-Fassadenfarbe feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL PHIL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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10P241C PROFI Poretec RESIL PHIL ANTIK Silikat-Fassadenfarbe grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL PHIL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

SOL-Silikatfarbe, mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophobe,
silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C Din 18363 Abs. 2.4.1.
(Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.

Anwendung: Für alle mineralischen und organischen Untergründe im Außenbereich (Renovierung
und Denkmalschutz) sowie für Natursteine.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 pro Anstrich, Angabe gilt bei normal saugenden,
glatten Untergründen. 2 Anstriche erforderlich (0,45 kg/m² Farbe und 0,05 kg/m² Fixativ),
Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes (Testfläche
anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Organischer Anteil: <5 %
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,6 g/ml
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasserdampfdiffusions-Stromdichte V: >2000 g/(m2.d)
• Wasseraufnahmekoeffizent: <0,1 kg/m2.h0.5

10P242 Z

10P242A PROFI Poretec RESOL SilikatfarbeZ

z.B. PROFI Poretec RESOL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P242B PROFI Poretec RESOL Silikatfarbe feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESOL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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10P242C PROFI Poretec RESOL Silikatfarbe grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESOL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

SOL-Silikatfarbe. Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophobe,
silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1.
(Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %. Frei von Titandioxid.

Anwendung: Für alle mineralischen und organischen Untergründe im Außenbereich (Renovierung
und Denkmalschutz) sowie für Natursteine.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 pro Anstrich, Angabe gilt bei normal saugenden,
glatten Untergründen, Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des
Untergrundes (Testfläche anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Organischer Anteil: <5 %
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,6 g/ml
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasserdampfdiffusions-Stromdichte V: >2000 g/(m2.d)
• Wasseraufnahmekoeffizent: <0,1 kg/m2.h0.5

10P243 Z

10P243A PROFI Poretec RESOL ANTIK SilikatfarbeZ

z.B. PROFI Poretec RESOL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P243B PROFI Poretec RESOL ANTIK Silikatfarbe feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESOL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P243C PROFI Poretec RESOL ANTIK Silikatfarbe grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESOL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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Mineralische und hoch diffusionsfähige, witterungsbeständige, hydrophobe, wasserverdünnbare,
leicht zu verarbeitende Farbe. Vereint die Vorteile einer Silikat- und Silikonharzfarbe.

Anwendung: Auf allen alkalibeständigen, organischen und mineralischen Untergründen im
Außenbereich. Besonders für kritische Untergründe.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, kaliwasserglasbeständige mineralische Füllstoffe,
lichtbeständige anorganische Pigmente, Silikonharze

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 pro Anstrich, Angabe gilt bei normal saugenden,
glatten Untergründen. 2 Anstriche erforderlich, der Verbrauch richtet sich nach
Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes (Testfläche anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,02 m
• Brennbarkeitsklasse: A1
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,73 g/ml
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasseraufnahmekoeffizent: <0,09 kg/m2.h0.5

10P244 Z

10P244A PROFI Poretec RESIL SISI Silikon-SilikatfarbeZ

z.B. PROFI Poretec RESIL SISI von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P244B PROFI Poretec RESIL SISI Silikon-Silikatfarbe feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL SISI von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P244C PROFI Poretec RESIL SISI Silikon-Silikatfarbe grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL SISI von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P245 PROFI Poretec REKON Silikonharz-VoranstrichZ

Schlämmender Silikonharz-Voranstrich, weiß, spannungsarm, für problematische Untergründe.

Anwendung: Für innen und außen, Renovieranstrich auf Silikat- und alten Dispersionsanstrichen.

Zusammensetzung: Silikonharz, mineralische Füllstoffe, Kalksteinsand (bei grob), Quarzmehl (bei
fein), Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,35-0,4 kg/m2 pro Anstrich (je nach Saugfähigkeit des
Untergrundes, Testfläche anlegen)

• 2 facher Anstrich erforderlich
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z.B. PROFI Poretec REKON von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P246 Az Farbtonzuschläge für Sanierfarben Hellbezugswert <40Z

Aufzahlung (Az) auf Sanierfarben für Farbtonzuschläge ab Hellbezugswert < 40.

Betrifft Position(en): ____________

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Mineralische, hochgefüllte Renovier-Grundbeschichtung. Haftbrücke zwischen Altputzen und
nachfolgendem Anstrich. Rissüberbrückend und strukturangleichend.

Anwendung: Zum Egalisieren auf mineralischen oder organischen Altbeschichtungen, innen und
außen. Unebenheiten werden mit dieser Grundbeschichtung angeglichen, danach erfolgt
Färbelung mit Poretec Silikatfarben.

Zusammensetzung: Solsilikat, mineralische Füllstoffe, Kalksteinsand (bei grob und mittel),
Quarzmehl (bei fein), Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,35–0,6 kg/m2 pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit des
Untergrundes (Testfläche anlegen)

• sd-Wert: <0,02 m

10P250 Z

10P250A PROFI Poretec Contact grob (0,6mm) weißZ

• Ausführung: grob, 0,6 mm
• Farbe: weiß

z.B. PROFI Poretec Contact von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P250B PROFI Poretec Contact mittel weißZ

• Ausführung: mittel
• Farbe: weiß

z.B. PROFI Poretec Contact von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P250C PROFI Poretec Contact fein weißZ

• Ausführung: fein
• Farbe: weiß
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z.B. PROFI Poretec Contact von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P250D PROFI Poretec Contact grob (0,6mm) eingefärbtZ

• Ausführung: grob, 0,6 mm
• Farbe: eingefärbt

z.B. PROFI Poretec Contact von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P250E PROFI Poretec Contact mittel eingefärbtZ

• Ausführung: mittel
• Farbe: eingefärbt

z.B. PROFI Poretec Contact von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P250F PROFI Poretec Contact fein eingefärbtZ

• Ausführung: fein
• Farbe: eingefärbt

z.B. PROFI Poretec Contact von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P251 PROFI Poretec RESIL SPACHTELZ

Silikatspachtel für innen und außen, füllkräftig und schwindungsfrei.

Anwendung: Für alle flächigen und partiellen Egalisierungs- und Spachtelarbeiten auf
mineralischen Untergründen. Nicht für Poretec RESIL PUR.

Zusammensetzung: Wasserglas, mineralische Füllstoffe, geringer organischer Anteil

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,19 kg/m2/mm
• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: 0,05 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
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z.B. PROFI Poretec RESIL SPACHTEL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P252 PROFI Poretec FixaktivZ

Verdünnung und Grundierung für Poretec Silikat-Farben, mineralisch und hoch
wasserdampfdurchlässig.

Anwendung: Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für Poretec
Silikat-Fassadenfarben. Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.

Zusammensetzung: Wasser, Wasserglas, Zusatzmittel

z.B. W von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P253 PROFI Poretec Fixativ SpezialZ

Verdünnung und Grundierung für Poretec Silikat-Farben, mineralisch und hoch
wasserdampfdurchlässig.

Anwendung: Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für Poretec
Silikat-Fassadenfarben. Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.

Zusammensetzung: Wasser, Wasserglas, geringe organische Zusatzmittel

Materialverbrauch: ca. 0,15-0,3 kg/m2 pro Anstrich

z.B. PROFI Poretec Fixativ Spezial von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P254 PROFI FassadenabbeizerZ

CKW-freier Abbeizer zur großflächigen Entfernung von alten Beschichtungen.

Anwendung: Für innen und außen, zur Entfernung von Beschichtungen, wie Dispersions- und
Latexfarben, Lasuren, Acrylate, Kunststoffputze und PU-Schaum.

Zusammensetzung: Lösungsmittelgemisch

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,5-1 l/m2 (abhängig von der Beschichtugsdicke, Testfläche
anlegen)

• pH-Wert: 7,5-8
• Flammpunkt: ca. +60 °C
• Viskosität: ca. 7.000 mPas
• Dichte (+20 °C): ca. 1 g/m3
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z.B. PROFI Fassadenabbeizer von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P255 PROFI Fassadenabbeizer PremiumZ

Abbeizer zur Entfernung von mehrlagigen, alten Beschichtungen und Lacken. CKW-freier
Abbeizer mit langer Offenzeit für die Entfernung mehrerer Farbschichten in einem Arbeitsgang.

Anwendung: Für innen und außen, zur Entfernung von mehrlagigen Beschichtungen, wie
Kunstharzlacke, 1K-Lacke, Ölfarben, elastische Bautenfarben, Lasuren, Acrylate, Kunststoffputze
und PU-Schaum.

Zusammensetzung: Lösungsmittelgemisch

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,5-1 l/m2 (abhängig von der Beschichtugsdicke, Testfläche
anlegen)

• pH-Wert: 6
• Flammpunkt: ca. +100 °C
• Viskosität: ca. 3000-6000 mPas
• Dichte (+20 °C): ca. 1,09 g/m3

z.B. PROFI Fassadenabbeizer Premium von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P256 PROFI Poretec DekorfüllerZ

Reiner Kalksand als mineralischer Füllstoff.

Anwendung: Für innen und außen, zur Herstellung von füllenden Schlämmen.

Zusammensetzung: Kalksand

z.B. PROFI Poretec Dekorfüller von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P257 PROFI Poretec ÄtzflüssigkeitZ

Zur Sinterhautentfernung bei Putzen und zum Anlösen von verglasten Oberflächen.

Anwendung: Neuputze, Altputze und Kalkanstriche, innen und außen.

Zusammensetzung: Hexafluorkieselsäure

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,15-0,2 kg/m2 pro Anstrich (abhängig von der Saugfähigkeit des
Untergrundes)
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z.B. PROFI Poretec Ätzflüssigkeit von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P258 PROFI Poretec Primal CM 330Z

Grundierung zur Verfestigung von Altputzen sowie zur Herstellung von Haftbrücken

Anwendung: Zur Haftverbesserung und Verfestigung auf Altputzen, Kalk und Kalkmörtel, innen
und außen.

Zusammensetzung: Acrylemulsionspolymere

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,1 kg/m2 je nach Anwendung (abhängig von der Saugfähigkeit des
Untergrundes)

z.B. PROFI Poretec Primal CM 330 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

10P259 PROFI Poretec FA1Z

Lösung zur Bekämpfung von Mikroorganismen, algizid, fungizid, bakterizid.

Anwendung: Gebrauchsfertige Lösung zur Bekämpfung von algen-, pilz- und schimmelbefallenen
Flächen, außen. Vor dem Aufbringen von Anstrichen und Beschichtungen.

Zusammensetzung: Octylinon-/Alkyldimethyl-benzylammoniumchlorid

Technische Daten:

• Farbe: farblose Flüssigkeit
• Materialverbrauch: ca. 0,2-0,3 kg/m2 (Richtwert)
• Materialverbrauch Zusatz: abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes
• pH-Wert: 4-5
• Geruch: mild
• Brechungsindex (+ 20 °C): 1,3335–1,3350
• Löslichkeit: mit Wasser mischbar sowie mit den meisten niedrigen Alkoholen und Glykolen
• Beständigkeit in der Anwendung: pH-stabil im Bereich von pH 4 – pH 10, temperaturstabil

bis ca. 60 °C (Diese Eigenschaften sind typisch, stellen aber keine Spezifikation dar)

z.B. PROFI Poretec FA1 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Malerbürste mit Natur-Mischborste.

Anwendung: Zur Verwendung z. B. bei Kalk- und mineralischen Anstrichen.

10P270 Z
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10P270A PROFI Malerbürste 8x18cmZ

• Größe: 8 x 18 cm

z.B. PROFI Malerbürste von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

10P270B PROFI Malerbürste 3x12cm extralangZ

• Größe: Flachbürste 3 x 12 cm, extralang

z.B. PROFI Malerbürste von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

10P270C PROFI Malerbürste 4x14cm extralangZ

• Größe: Flachbürste 4 x 14 cm, extralang

z.B. PROFI Malerbürste von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

10P3 Kalkputz (Profibaustoffe)Z

Version: 2020 09

Im Folgenden ist das Liefern und das Verarbeiten der Produkte beschrieben.

Die Lagerungs- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

10P302 PROFI Jurat-KalkZ

Weißkalkhydrat als Baukalk in höchster Reinheit.

Anwendung: Zum Anmischen von Mauermörtel und Grobputzen, als Baukalk, für
Bodenstabilisierung, Trink- und Abwassertechnik.

Zusammensetzung: Weißkalkhydrat

Technische Daten:

• Schüttdichte: ca. 425 kg/m3

• Chemische Parameter: Cao+MgO: Normwert ≥ 90 %
• Chemische Parameter: MgO: Normwert ≤ 5 %
• Chemische Parameter: CO2: Normwert ≤ 4 %
• Chemische Parameter: SO3: Normwert ≤ 2 %

z.B. PROFI Jurat-Kalk von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

ib-data GmbH, Softwareentwicklung



AVAAG\HB-021(B)+ABK-017\PROFIBAUSTOFFE Seite 60

Ergänzungen zur StLB-Hochbau
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 29.09.2020gedruckt am

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

10P303 PROFI SumpfkalkZ

Weißfeinkalk eingesumpft, für gut deckenden Anstrich, allergiegeprüft, schadstoffgeprüft,
physiologisch unbedenklich

Anwendung: Zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen und saugenden
Untergründen. Für Putze und Mauermörtel im Bereich Renovierung, Sanierung und
denkmalgeschützter Objekte, für Fresco und Sgraffito sowie andere Kalktechniken.

Zusammensetzung: Kalkteig

Technische Daten:

• Europäische Norm EN 459-1 (CL 90-S)
• Chemische Parameter: Cao+MgO Normwert ≥ 90 %
• Chemische Parameter: MgO Normwert ≤ 5 %
• Chemische Parameter: CO2 Normwert ≤ 4 %
• Chemische Parameter: SO3 Normwert ≤ 2 %

z.B. PROFI Sumpfkalk von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)
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