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24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Innenräume:

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen
gemeint.

2. Außenflächen, Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete
Belagsflächen gemeint.

Es werden ausschließlich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.

3. Standardausführungen:

3.1 Flächen.

(Standard) -Flächen sind planmäßig rechtwinkelig, geradlinig begrenzte Flächen im Wand- oder
Bodenbereich, ohne besondere Flächenausnehmungen.

3.2 Farben:

Wandbeläge/Pastell-Farben:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber 4 Pastellfarben aus der Farbkarte des Herstellers, für
die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt, zur Wahl vor.

Boden- und Bodensockelbeläge, Stufen- und Stufensockelbeläge/Farben:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber bei Feinkorn grau unglasiert 2 Farben aus der
Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt, zur Wahl vor.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

4.1 Verlegung:

Die Verlegung der Wand- oder Bodenbeläge erfolgt auf verlegereifem Untergrund mit
Dünnbettmörtel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe
durch den Auftraggeber auch auf Bund - mit durchlaufenden Fugen bei gleichem Plattenformat
aber mit nicht durchlaufenden Fugen bei Wand-/Bodenbelägen, ohne Ausbildung von
Außenecken (eigene Positionen).

4.2 Verfugung:

Verfugungen bei allen Belägen sind mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne
besondere Eigenschaften ausgeführt.

4.3 Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Auslässe bis 0,01 m2 ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Arbeitshöhen von Null bis 2,1 m (b.2,1m) einerseits und Arbeitshöhen von Null bis
3 m (b.3m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die
tatsächliche Gesamthöhe.

Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 3 m (über 2,1 m) werden durch gedachte lotrechte
seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 2,1 m,
auch bei schrägem oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen
von Null bis 2,1 m und die Summe der Flächen von Null bis 3 m (über 2,1 m).

Kommentar:

Farbabweichungen:

Materialbedingte Farbabweichungen gemäß NORM sind zulässig.

Frei zu formulieren (z.B.):

- durchlaufende Fugen für Wände und Boden
- Gehrungsausbildung mit Fliesen bei Außenecken bei Wänden (Jolly)
- Untergrund vorbereiten bei Großformatfliesen (erhöhte Anforderungen)
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- Verlegen von Großformatfliesen
- das Verlegen von Fliesen mit geschnittenen Kanten (rektifiziert)
- das Verlegen von Spaltplatten (Grobkeramik)
- das Verlegen nach Verlegeplan
- das Verlegen von Friesen
- gemusterte Einstreuungen
- Stufensockel mit durchlaufender schrägen Oberkante (Bischofsmützen)
- unregelmäßige Flächen (z.B. mit Flächenausnehmungen oder Gestaltungsaussparungen)
- Verlegearbeiten auf beheizten Stufen
- Fugenbreiten über 7 mm bei nicht elastischen Fugen
- das Verwenden eines Epoxid-Reaktionsharzklebemörtels für chemikalienresistente Verlegung
- eine Grundreinigung der verlegten Flächen
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der
ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 3407 Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Anforderungs- und
Ausführungsnorm
- ÖNORM EN 14411 Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale
und Kennzeichnung
- ÖNORM EN 12004 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Anforderungen,
Konformitätsbewertung, Klassifizierung und Bezeichnung
- ÖNORM EN 13888 Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Anforderungen,
Konformitätsbewertung, Klassifikation und Bezeichnung
- ÖNORM B 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
- OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4
- Merkblätter technischer Ausschuss des österreichischen Fliesenverbandes
Eine Prüfung und Nachweis der Rutschsicherheit kann nach ÖNORM Z 1261, alternativ nach DIN
51130 und DIN 51097 durchgeführt werden.

24P1 Fliesenkleber und Fugenmörtel (Profibaustoffe)Z

Version: 2020 09

Im Folgenden ist das Liefern und das Verarbeiten der Produkte beschrieben.

Die Lagerungs- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

24P101 PROFI Kleber C1T innenZ

Zum Kleben von keramischen Fliesen und Platten. Normal erhärtender, zementhältiger Mörtel mit
hoher Standfestigkeit und verringerter Abrutschneigung.

Anwendung: Für saugende Fliesen und Platten (Wasseraufnahme E ≥ 3%) auf Wand und Boden
im Innenbereich bis zu einem Plattenformat von 20 x 20 cm.

Zusammensetzung: Zement, Füllstoffe, Zusatzstoffe

Technische Daten:

• Materialverbrauch ca. 2–4 kg/m2 je nach Zahnspachtel
• Schichtdicke max. 5 mm (verdichtetes Mörtelbett)
• Wasserbedarf ca. 5–5,5 Liter reines Wasser/25 kg-Sack
• Brandverhalten A1 (gem. EN 13501-1)
• Belastbar nach ca. 3 Tag(en)
• Verarbeitungszeit (+ 20 °C) ca. 2 Stunde(n)
• Klebeoffene Zeit (+ 20 °C) ca. 20 Minute(n)
• Verfug-/Begehbar (+ 20 °C) nach ca. 24 Stunden (bzw. Mörtelerhärtung)
• Verbundfestigkeit – Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 0,5 N/mm2

• Dauerhaftigkeit – Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 0,5 N/mm2

• Abrutschen ≤ 0,5 mm
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z.B. PROFI Kleber C1T von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

24P102 PROFI Premium Flex Kleber C2TES1 innen u.außenZ

Verformbarer Fliesenkleber für erhöhte Anforderungen, zementhältiger Mörtel mit hoher
Standfestigkeit und verlängerter Offenzeit, frost- und tausalzbeständig.

Anwendung: Für alle Fliesen und Platten auf Wand und Boden im Innen- und Außenbereich bis

zu einem Plattenformat von 0,8 m2 (innen) und 0,4 m2 (außen). Speziell auch zur Anwendung bei
erhöhter thermischer Belastung.

Zusammensetzung: Zement, Polymer-Bindemittel, Füllstoffe, Zusatzstoffe

Technische Daten:

• Materialverbrauch ca. 2–4 kg/m2 je nach Zahnspachtel
• Schichtdicke max. 5 mm (verdichtetes Mörtelbett)
• Wasserbedarf ca. 6–6,8 Liter reines Wasser/25 kg-Sack
• Brandverhalten A1 (gem. EN 13501-1)
• Belastbar nach ca. 3 Tagen, bei Fußbodenheizung nach ca. 21 Tagen, bei hoher

Nassbelastung nach ca. 7 Tagen, bei gewerblichen Objekten nach ca. 14 Tagen
• Klebeoffene Zeit (+ 20 °C) ca. 30 Minute(n)
• Verfug-/Begehbar (+ 20 °C) nach ca. 24 Stunden (bzw. Mörtelerhärtung)
• Verbundfestigkeit – Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 1 N/mm2

• Dauerhaftigkeit – Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 1 N/mm2

• Dauerhaftigkeit – Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung ≥ 1 N/mm2

• Dauerhaftigkeit – Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung ≥ 1 N/mm2

• Abrutschen ≤ 0,5 mm
• Offene Zeit – Haftfestigkeit nach t≥30 Min. ≥ 0,5 N/mm2

• Verformbarer Mörtel – Durchbiegung ≥ 2,5 mm / < 5 mm

z.B. PROFI Premium Flex Kleber C2TES1 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

24P103 PROFI Premium Kleber S2 leicht innen u.außenZ

Stark verformbarer Fliesenkleber für alle keramischen Beläge, mit hoher Standfestigkeit und
verlängerter Offenzeit, frost- und tausalzbeständig.

Anwendung: Für alle großformatigen Fliesen und Platten auf Wand und Boden im Innen- und

Außenbereich bis zu einem Plattenformat bis 6 m2, auch auf Heizestrichen.

Zusammensetzung: Zement, Polymer-Bindemittel, Leichtfüllstoffe, Zusatzstoffe

Technische Daten:

• Materialverbrauch ca. 1,8–2,5 kg/m2 je nach Zahnspachtel
• Ergiebigkeit: ca. 6-8,3 m2/Sack
• Schichtdicke 2-10 mm (verdichtetes Mörtelbett)
• Wasserbedarf ca. 5,2–5,8 Liter reines Wasser/25 kg-Sack
• Brandverhalten A1 (gem. EN 13501-1)
• Belastbar nach ca. 3 Tagen, bei Fußbodenheizung nach ca. 21 Tagen, bei hoher

Nassbelastung nach ca. 7 Tagen, bei gewerblichen Objekten nach ca. 14 Tagen
• Verarbeitungszeit (+ 20 °C) ca. 2 Stunde(n)
• Klebeoffene Zeit (+ 20 °C) ca. 30 Minute(n)
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• Verfug-/Begehbar (+ 20 °C) nach ca. 24 Stunden (bzw. Mörtelerhärtung)
• Verbundfestigkeit – Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 1 N/mm2

• Dauerhaftigkeit – Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 1 N/mm2

• Dauerhaftigkeit – Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung ≥ 1 N/mm2

• Dauerhaftigkeit – Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung ≥ 1 N/mm2

• Abrutschen NPD
• Offene Zeit – Haftfestigkeit nach t≥30 Min. ≥ 0,5 N/mm2

• Verformbarer Mörtel – Durchbiegung ≥ 5 mm
• Klassifizierung: C2ES2 (gemäß ÖNORM EN 12004)

z.B. PROFI Premium Kleber S2 leicht von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

24P104 PROFI Flexkleber innen u.außenZ

Fliesenkleber mit hoher Standfestigkeit und flexiblen Eigenschaften, verlängerter Offenzeit, frost-
und tausalzbeständig.

Anwendung: Für alle Fliesen und Platten auf Wand und Boden im Innen- und Außenbereich bis
zu einem Plattenformat von 40 x 40 cm.

Zusammensetzung: Zement, Füllstoffe, Zusatzstoffe

Technische Daten:

• Schichtdicke max. 5 mm (verdichtetes Mörtelbett)
• Wasserbedarf ca. 6,2–7 Liter reines Wasser/25 kg-Sack
• Brandverhalten A1 (gem. EN 13501-1)
• Belastbar nach ca. 3 Tagen, bei hoher Nassbelastung nach ca. 21 Tagen, bei

Fußbodenheizung und im gewerblichen Bereich nach ca. 28 Tagen
• Klebeoffene Zeit (+ 20 °C) ca. 30 Minute(n)
• Verfug-/Begehbar (+ 20 °C) nach ca. 24 Stunden (bzw. Mörtelerhärtung)
• Verbundfestigkeit – Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 1 N/mm2

• Dauerhaftigkeit – Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 1 N/mm2

• Dauerhaftigkeit – Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung ≥ 1 N/mm2

• Dauerhaftigkeit – Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung ≥ 1 N/mm2

• Abrutschen ≤ 0,5 mm
• Offene Zeit – Haftfestigkeit nach t≥30 Min. ≥ 0,5 N/mm2

• Klassifizierung: C2TE (gemäß ÖNORM EN 12004)

z.B. PROFI Flexkleber von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

24P105 PROFI Premium Kleber C2FT Rapid innen u.außenZ

Schnell erhärtender, zementhältiger Fliesenkleber für erhöhte Anforderungen, mit hoher
Standfestigkeit und verringertem Abrutschen, frost- und tausalzbeständig.

Anwendung: Für alle Fliesen und Platten auf Wand und Boden im Innen- und Außenbereich bis
zu einem Plattenformat von 60 x 60 cm. Speziell zur Verfliesung von frühbelastbaren Flächen.

Zusammensetzung: Portlandzement, Tonerdezement, mineralische Füllstoffe, Zusatzstoffe

Technische Daten:

• Materialverbrauch ca. 2–4 kg/m2 je nach Zahnspachtel
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• Schichtdicke max. 5 mm (verdichtetes Mörtelbett)
• Wasserbedarf ca. 4,2–4,8 Liter reines Wasser/25 kg-Sack
• Brandverhalten A1 (gem. EN 13501-1)
• Belastbar nach ca. 24 Stunde(n)
• Klebeoffene Zeit (+ 20 °C) ca. 10 Minute(n)
• Verfug-/Begehbar (+ 20 °C) nach ca. 3 Stunde(n)
• Verbundfestigkeit – Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 1 N/mm2

• Verbundfestigkeit – Frühhaftzugfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 0,5 N/mm2

• Dauerhaftigkeit – Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 1 N/mm2

• Dauerhaftigkeit – Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung ≥ 1 N/mm2

• Dauerhaftigkeit – Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung ≥ 1 N/mm2

• Abrutschen ≤ 0,5 mm
• Offene Zeit – Haftfestigkeit nach t≥10 Min. ≥ 0,5 N/mm2

z.B. PROFI Premium Kleber C2FT Rapid von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

24P108 PROFI DH flüssige DichtfolieZ

Zur Abdichtung feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe, lösungsmittelfrei, silikonverträglich,
wasserdicht (nicht gegen Druckwasser), elastisch.

Anwendung: Zur Abdichtung von Beton, Mauerwerk, Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen
und Gipskartonplatten (Wand- und Bodenflächen) vor der Verlegung von keramischen Belägen in
feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen in Innenräumen, für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen
W1, W2, W3.

Zusammensetzung: Kunstharzdispersion, mineralische Füllstoffe, Zusätze

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 1,3–1,6 kg/m2 für 2 Anstriche
• Haftzugfestigkeit: mind. 0,5 N/mm2 unmittelbar nach dem Auftrag
• Haftzugfestigkeit: mind. 0,5 N/mm2 nach dem Kontakt mit Wasser
• Haftzugfestigkeit: mind. 0,5 N/mm2 nach dem Kontakt mit Kalkwasser
• Haftzugfestigkeit: mind. 0,5 N/mm2 nach dem Kontakt mit Chlorwasser
• Haftzugfestigkeit: mind. 0,5 N/mm2 nach der Temperatur Lagerung
• Rissüberbrückung: mind. 0,75 mm
• Wasserdurchlässigkeit: 1,5 bar
• Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen: W1, W2, W3 gem. ÖNORM B 3407
• Raumgewicht: ca. 1.500 kg/m3

z.B. PROFI DH flüssige Dichtfolie von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

24P110 PROFI Fugenmörtel flex schmal innen u.außenZ

Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten. Zementhältiger, flexibler,
polymermodifizierter Fugenmörtel mit feiner Körnung für eine glatte Oberfläche mit hoher
Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme. Nach dem Abbinden frostbeständig und
rissfrei.

Anwendung: Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten aus Steingut, Feinsteinzeug
und Steinzeug sowie Spaltplatten, Mosaik, (geschlossenporigen, verfärbungsunempfindlichen)
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Naturwerksteinen und Betonwerksteinen. Für Fugenbreiten von 2 bis 8 mm, auf Wand und Boden
im Innen- und Außenbereich.

Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand 0–0,2 mm, Polymerbindemittel, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Farben: weiß, grau, bahama, manhattan
• Materialverbrauch: ca. 0,3–1 kg/m2 je nach Anwendung
• Wasserbedarf: ca. 240–260 ml/kg
• Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 35 N/mm2

• Druckfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung (75 Zyklen): > 30 N/mm2

• Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 10 N/mm2

• Biegezugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung (75 Zyklen): > 6 N/mm2

• Begehbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 24 Stunde(n)
• Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 60 Minute(n)
• Schwindung: ≤ 2,5 mm/m
• Verschleißwiderstand: ≤ 600 mm3

• Wasseraufnahme nach 30 Min.: ≤ 1,6 g
• Wasseraufnahme nach 240 Min.: ≤ 3 g
• Volle Belastbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 14 Tag(en)
• Klassifizierung: CG2 WA

z.B. PROFI Fugenmörtel flex schmal von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

24P111 PROFI Fugenmörtel flex breit innen u.außenZ

Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten. Zementhältiger, flexibler,
polymermodifizierter Fugenmörtel mit feiner Körnung für eine glatte Oberfläche mit hoher
Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme. Nach dem Abbinden frostbeständig und
rissfrei.

Anwendung: Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten aus Steingut, Feinsteinzeug
und Steinzeug sowie Spaltplatten, Mosaik, (geschlossenporigen, verfärbungsunempfindlichen)
Naturwerksteinen und Betonwerksteinen. Für Fugenbreiten von 5 bis 25 mm, auf Wand und
Boden im Innen- und Außenbereich.

Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand 0–0,5 mm, Polymerbindemittel, Zusatzmittel

Technische Daten:

• Farben: weiß, grau, bahama, manhattan
• Materialverbrauch: ca. 0,3–1 kg/m2 je nach Anwendung
• Wasserbedarf: ca. 190–210 ml/kg
• Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 35 N/mm2

• Druckfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung (75 Zyklen): > 30 N/mm2

• Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 10 N/mm2

• Biegezugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung (75 Zyklen): > 6 N/mm2

• Begehbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 24 Stunde(n)
• Verarbeitungszeit (+ 20 °C): ca. 60 Minute(n)
• Schwindung: ≤ 2,5 mm/m
• Verschleißwiderstand: ≤ 400 mm3

• Wasseraufnahme nach 30 Min.: ≤ 1,6 g
• Wasseraufnahme nach 240 Min.: ≤ 2 g
• Volle Belastbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 14 Tag(en)
• Klassifizierung: CG2 WA
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z.B. PROFI Fugenmörtel flex breit von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

24P112 PROFI Fugenmörtel epoxi 2K innen u.außenZ

Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten. 2-komponentiger Fugenmörtel auf
Epoxidharzbasis. Wasserdicht, beständig gegen Bakterien, aggressives Wasser sowie
pflanzliche und tierische Fette. Nach dem Abbinden frostbeständig und rissfrei.

Anwendung: Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten (auch im Großformat) und
Mosaik (Fliesen, Platten & Mosaik gesintert und glasiert). Für Fugenbreiten von 3 bis 10 mm, auf
Wand und Boden im Innen- und Außenbereich.

Zusammensetzung: Epoxidharz (Komponente A), Härtungsmittel (Komponente B)

Technische Daten:

• Mischverhältnis: A : B = 100 : 10
• Farben: weiß, grau, bahama, manhattan
• Materialverbrauch: ca. 0,6–2 kg/m2 je nach Anwendung
• Druckfestigkeit nach 7 Tagen: > 60 N/mm2

• Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen: > 30 N/mm2

• Temperaturbeständigkeit: ≥ - 40 °C / ≤ + 90 °C
• Begehbarkeit (+ 20 °C): nach ca. 24 Stunde(n)
• Verarbeitungszeit (+ 15 °C): ca. 120 Minute(n)
• Verarbeitungszeit (+ 23 °C): ca. 90 Minute(n)
• Verarbeitungszeit (+ 30 °C): ca. 60 Minute(n)
• Schwindung: ≤ 1,5 mm/m
• Verschleißwiderstand: ≤ 250 mm3

• Wasseraufnahme nach 240 Min.: 0,05 g
• Volle Belastbarkeit (+ 15 °C): nach ca. 9 Tag(en)
• Volle Belastbarkeit (+ 23 °C): nach ca. 7 Tag(en)
• Volle Belastbarkeit (+ 30 °C): nach ca. 5 Tag(en)
• Shorehärte nach 7 Tagen: 82
• E-Modul: 6.500–7.000 N/mm2

• Klassifizierung: RG

z.B. PROFI Fugenmörtel epoxi 2K von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

24P118 PROFI Abdichtband KlassikZ

Butylkautschuk-Band, hoch elastisch, vollständige Dichtung von Rissen, beständig gegen Salze,
verdünnte Säure und Hydroxide, hoher Radondiffusionswiderstand.

Anwendung: Zur Abdichtung von Ichsen und Bodenabläufen im Bereich von Duschen und
Badewannen.

Zusammensetzung: Butylkautschuk-Band

Technische Daten:

• Farben: Träger: weiß
• Farben: Dichtschicht: blau (andere Farben auf Anfrage möglich)
• Gesamtbreite: 120 mm (+/- 3 mm)
• Dichtschichtbreite: 70 mm (- 2 mm)
• Trägerbreite: 120 mm (+/- 1,5 mm)

ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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Ergänzungen zur StLB-Hochbau
Entwurfsdatenträger
Leistungsverzeichnis 29.09.2020gedruckt am

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

• Gesamtdicke: 0,65 mm (+/- 0,05 mm)
• Gesamtgewicht: 45 g/1 m (+/- 5 g)
• Trägergewicht: 7,2 g/1 m (+/- 0,05 g)
• Dichtschichtgewicht: 28 g/1 m (+/- 5 g) N/mm2

• Berstdruck: max. 0,15 N/mm2

• Wasserundurchlässigkeit (lt. PN-EN 1928 Methode A): bis 0,15 N/mm2

• Längsdehnung (Bandmitte): Berstkraft F max. 27,2 N
• Längsdehnung (Mittelwert): Spannung 6,2 N/mm2

• Längsdehnung (lt. PN-EN ISO 527-3 Probetyp 2): Dehnung 96 %

z.B. PROFI Abdichtband Klassik von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

ib-data GmbH, Softwareentwicklung


