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48 Beschichtungen auf Holz,Metall,Mwk,Putz,Beton,Leichtbaupl.

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen, Metall, Mauerwerk (Mwk),
Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.

1. Ausführung der Beschichtungen:

Einfache, Standard- und hochwertige Ausführungen sowie die Instandhaltung (Wartung) sind
gemäß ÖNORM ausgeführt.

Beschichtungen von Fensterflügeln und Türblättern erfolgen im ausgehängtem Zustand.

2. Erbringungsort:

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten,
Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Beschichtungsarbeiten auf Fenstern und Türen im eingehängten Zustand

- Beschichtungsarbeiten auf Fenstern und Türen, abgerechnet nach Stück (Loch)

Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für
Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.

48P2 Beschichtungen und Farben (Profibaustoffe)Z

Version: 2020 09

Im Folgenden ist das Liefern und das Verarbeiten der Produkte beschrieben.

Die Lagerungs- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Mineralische Innenfarbe auf Silikatbasis, mineralische und hoch diffusionsoffene, hochdeckende,
ökologisch einwandfreie, emissionsfreie und waschbeständige Innenfarbe auf Wasserglasbasis
nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.

Anwendung: Auf allen saugfähigen Untergründen.

Zusammensetzung: Wasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 Angabe gilt bei normal saugenden, glatten
Untergründen. Der Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des
Untergrundes (Testfläche anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,6 g/ml
• Nassabriebklasse: 3
• Deckkraftklasse: 1
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Glanzgrad bei 85°: stumpfmatt

48P236 Z
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48P236A PROFI Poretec RESIL INNEN SilikatbasisZ

z.B. PROFI Poretec RESIL INNEN von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P236B PROFI Poretec RESIL INNEN Silikatbasis feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL INNEN von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P236C PROFI Poretec RESIL INNEN Silikatbasis grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL INNEN von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Dispersionsfreie Silikatfarbe, mineralischer, hoch diffusionsoffener, hydrophiler Fassadenanstrich
nach DIN EN 1062.

Anwendung: Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe innen und außen. Verdünnung mit
Fixativ erforderlich.

Zusammensetzung: Wasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,45 kg/m2, Angabe gilt bei normal saugenden, glatten Untergrund
und bei zweimaligem Anstrich

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Farbtonbeständigkeit: A1 (gem. BFS-Merkblatt 26)

48P237 Z

48P237A PROFI Poretec RESIL PUR SilikatfarbeZ

z.B. PROFI Poretec RESIL PUR von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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48P237B PROFI Poretec RESIL PUR Silikatfarbe feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL PUR von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P237C PROFI Poretec RESIL PUR Silikatfarbe grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL PUR von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Fassadenfarbe auf Silikatbasis, mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige,
hydrophobe, silikatisch gebundene, streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs.
2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.

Anwendung: Auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen im Außenbereich.

Zusammensetzung: Wasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 pro Anstrich, Angabe gilt bei normal saugenden,
glatten Untergründen. 2 Anstriche erforderlich (0,45 kg/m² Farbe und 0,05 kg/m² Fixativ),
Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes (Testfläche
anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Organischer Anteil: <5 %
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,5 g/ml
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasserdampfdiffusions-Stromdichte V: >2000 g/(m2.d)
• Wasseraufnahmekoeffizent: <0,1 kg/m2.h0.5

48P238 Z

48P238A PROFI Poretec RESIL Fassadenfarbe SilikatbasisZ

z.B. PROFI Poretec RESIL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P238B PROFI Poretec RESIL Fassadenfarbe Silikatbasis feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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48P238C PROFI Poretec RESIL Fassadenfarbe Silikatbasis grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Fassadenfarbe auf Silikatbasis. Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige,
hydrophobe, silikatisch gebundene, streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs.
2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %. Frei von Titandioxid.

Anwendung: Auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen.

Zusammensetzung: Wasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 pro Anstrich, Angabe gilt bei normal saugenden,
glatten Untergründen, 2 Anstriche erforderlich (0,45 kg/m² Farbe und 0,05 kg/m²
Fixativ),Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes
(Testfläche anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Organischer Anteil: <5 %
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,5 g/ml
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasserdampfdiffusions-Stromdichte V: >2000 g/(m2.d)
• Wasseraufnahmekoeffizent: <0,1 kg/m2.h0.5

48P239 Z

48P239A PROFI Poretec RESIL ANTIK Silikat-FassadenfarbeZ

z.B. PROFI Poretec RESIL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P239B PROFI Poretec RESIL ANTIK Silikat-Fassadenfarbe feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P239C PROFI Poretec RESIL ANTIK Silikat-Fassadenfarbe grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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Fassadenfarbe auf Silikatbasis, mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige,
hydrophile, silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs.
2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.

Anwendung: Für alle mineralischen Untergründe innen und außen (Renovierung und
Denkmalschutz) sowie für Natursteine.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 Angabe gilt bei normal saugenden, glatten
Untergründen. 2 Anstriche erforderlich (0,45 kg/m² Farbe und 0,05 kg/m² Fixativ),
Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes (Testfläche
anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Organischer Anteil: <5 %
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,5 g/ml
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasserdampfdiffusions-Stromdichte V: >2000 g/(m2.d)
• Wasseraufnahmekoeffizent: 2 kg/m2.h0.5

48P240 Z

48P240A PROFI Poretec RESIL PHIL Fassadenfarbe SilikatbasisZ

z.B. PROFI Poretec RESIL PHIL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P240B PROFI Poretec RESIL PHIL Fassadenfarbe Silikatbasis feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL PHIL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P240C PROFI Poretec RESIL PHIL Fassadenfarbe Silikatbasis grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL PHIL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Fassadenfarbe auf Silikatbasis. Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige,
hydrophile, silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs.
2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %. Frei von Titandioxid.

Anwendung: Für alle mineralischen Untergründe innen und außen (Renovierung und
Denkmalschutz) sowie für Natursteine.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

48P241 Z
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• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 pro Anstrich, Angabe gilt bei normal saugenden,
glatten Untergründen, 2 Anstriche erforderlich (0,45 kg/m² Farbe und 0,05 kg/m²
Fixativ),Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes
(Testfläche anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Organischer Anteil: <5 %
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,5 g/ml
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasserdampfdiffusions-Stromdichte V: >2000 g/(m2.d)
• Wasseraufnahmekoeffizent: 2 kg/m2.h0.5

48P241A PROFI Poretec RESIL PHIL ANTIK Silikat-FassadenfarbeZ

z.B. PROFI Poretec RESIL PHIL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P241B PROFI Poretec RESIL PHIL ANTIK Silikat-Fassadenfarbe feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL PHIL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P241C PROFI Poretec RESIL PHIL ANTIK Silikat-Fassadenfarbe grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL PHIL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

SOL-Silikatfarbe, mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophobe,
silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C Din 18363 Abs. 2.4.1.
(Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.

Anwendung: Für alle mineralischen und organischen Untergründe im Außenbereich (Renovierung
und Denkmalschutz) sowie für Natursteine.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 pro Anstrich, Angabe gilt bei normal saugenden,
glatten Untergründen. 2 Anstriche erforderlich (0,45 kg/m² Farbe und 0,05 kg/m² Fixativ),
Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes (Testfläche
anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Organischer Anteil: <5 %
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,6 g/ml

48P242 Z
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• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasserdampfdiffusions-Stromdichte V: >2000 g/(m2.d)
• Wasseraufnahmekoeffizent: <0,1 kg/m2.h0.5

48P242A PROFI Poretec RESOL SilikatfarbeZ

z.B. PROFI Poretec RESOL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P242B PROFI Poretec RESOL Silikatfarbe feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESOL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P242C PROFI Poretec RESOL Silikatfarbe grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESOL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

SOL-Silikatfarbe. Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophobe,
silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1.
(Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %. Frei von Titandioxid.

Anwendung: Für alle mineralischen und organischen Untergründe im Außenbereich (Renovierung
und Denkmalschutz) sowie für Natursteine.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 pro Anstrich, Angabe gilt bei normal saugenden,
glatten Untergründen, Verbrauch richtet sich nach Saugfähigkeit und Struktur des
Untergrundes (Testfläche anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,01 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)
• Organischer Anteil: <5 %
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,6 g/ml
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasserdampfdiffusions-Stromdichte V: >2000 g/(m2.d)
• Wasseraufnahmekoeffizent: <0,1 kg/m2.h0.5

48P243 Z
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48P243A PROFI Poretec RESOL ANTIK SilikatfarbeZ

z.B. PROFI Poretec RESOL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P243B PROFI Poretec RESOL ANTIK Silikatfarbe feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESOL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P243C PROFI Poretec RESOL ANTIK Silikatfarbe grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESOL ANTIK von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Mineralische und hoch diffusionsfähige, witterungsbeständige, hydrophobe, wasserverdünnbare,
leicht zu verarbeitende Farbe. Vereint die Vorteile einer Silikat- und Silikonharzfarbe.

Anwendung: Auf allen alkalibeständigen, organischen und mineralischen Untergründen im
Außenbereich. Besonders für kritische Untergründe.

Zusammensetzung: Kaliwasserglas, kaliwasserglasbeständige mineralische Füllstoffe,
lichtbeständige anorganische Pigmente, Silikonharze

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,2–0,25 kg/m2 pro Anstrich, Angabe gilt bei normal saugenden,
glatten Untergründen. 2 Anstriche erforderlich, der Verbrauch richtet sich nach
Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes (Testfläche anlegen)

• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: <0,02 m
• Brennbarkeitsklasse: A1
• Spezifisches Gewicht: ca. 1,73 g/ml
• Farbtonbeständigkeit: A1 (Fb-Code gemäß BFS-Merkblatt 26)
• Wasseraufnahmekoeffizent: <0,09 kg/m2.h0.5

48P244 Z

48P244A PROFI Poretec RESIL SISI Silikon-SilikatfarbeZ

z.B. PROFI Poretec RESIL SISI von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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48P244B PROFI Poretec RESIL SISI Silikon-Silikatfarbe feinZ

• fein gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL SISI von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P244C PROFI Poretec RESIL SISI Silikon-Silikatfarbe grobZ

• grob gefüllt

z.B. PROFI Poretec RESIL SISI von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P245 PROFI Poretec REKON Silikonharz-VoranstrichZ

Schlämmender Silikonharz-Voranstrich, weiß, spannungsarm, für problematische Untergründe.

Anwendung: Für innen und außen, Renovieranstrich auf Silikat- und alten Dispersionsanstrichen.

Zusammensetzung: Silikonharz, mineralische Füllstoffe, Kalksteinsand (bei grob), Quarzmehl (bei
fein), Wasser

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,35-0,4 kg/m2 pro Anstrich (je nach Saugfähigkeit des
Untergrundes, Testfläche anlegen)

• 2 facher Anstrich erforderlich

z.B. PROFI Poretec REKON von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P246 Az Farbtonzuschläge für Sanierfarben Hellbezugswert <40Z

Aufzahlung (Az) auf Sanierfarben für Farbtonzuschläge ab Hellbezugswert < 40.

Betrifft Position(en): ____________

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Mineralische, hochgefüllte Renovier-Grundbeschichtung. Haftbrücke zwischen Altputzen und
nachfolgendem Anstrich. Rissüberbrückend und strukturangleichend.

Anwendung: Zum Egalisieren auf mineralischen oder organischen Altbeschichtungen, innen und
außen. Unebenheiten werden mit dieser Grundbeschichtung angeglichen, danach erfolgt
Färbelung mit Poretec Silikatfarben.

Zusammensetzung: Solsilikat, mineralische Füllstoffe, Kalksteinsand (bei grob und mittel),
Quarzmehl (bei fein), Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

48P250 Z
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• Materialverbrauch: ca. 0,35–0,6 kg/m2 pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit des
Untergrundes (Testfläche anlegen)

• sd-Wert: <0,02 m

48P250A PROFI Poretec Contact grob (0,6mm) weißZ

• Ausführung: grob, 0,6 mm
• Farbe: weiß

z.B. PROFI Poretec Contact von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P250B PROFI Poretec Contact mittel weißZ

• Ausführung: mittel
• Farbe: weiß

z.B. PROFI Poretec Contact von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P250C PROFI Poretec Contact fein weißZ

• Ausführung: fein
• Farbe: weiß

z.B. PROFI Poretec Contact von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P250D PROFI Poretec Contact grob (0,6mm) eingefärbtZ

• Ausführung: grob, 0,6 mm
• Farbe: eingefärbt

z.B. PROFI Poretec Contact von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P250E PROFI Poretec Contact mittel eingefärbtZ

• Ausführung: mittel
• Farbe: eingefärbt

z.B. PROFI Poretec Contact von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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48P250F PROFI Poretec Contact fein eingefärbtZ

• Ausführung: fein
• Farbe: eingefärbt

z.B. PROFI Poretec Contact von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P251 PROFI Poretec RESIL SPACHTELZ

Silikatspachtel für innen und außen, füllkräftig und schwindungsfrei.

Anwendung: Für alle flächigen und partiellen Egalisierungs- und Spachtelarbeiten auf
mineralischen Untergründen. Nicht für Poretec RESIL PUR.

Zusammensetzung: Wasserglas, mineralische Füllstoffe, geringer organischer Anteil

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,19 kg/m2/mm
• pH-Wert: ca. 11
• sd-Wert: 0,05 m
• Brennbarkeitsklasse: A2 - nicht brennbar (mit brennbaren Bestandteilen)

z.B. PROFI Poretec RESIL SPACHTEL von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P252 PROFI Poretec FixaktivZ

Verdünnung und Grundierung für Poretec Silikat-Farben, mineralisch und hoch
wasserdampfdurchlässig.

Anwendung: Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für Poretec
Silikat-Fassadenfarben. Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.

Zusammensetzung: Wasser, Wasserglas, Zusatzmittel

z.B. W von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P253 PROFI Poretec Fixativ SpezialZ

Verdünnung und Grundierung für Poretec Silikat-Farben, mineralisch und hoch
wasserdampfdurchlässig.

Anwendung: Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für Poretec
Silikat-Fassadenfarben. Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.

Zusammensetzung: Wasser, Wasserglas, geringe organische Zusatzmittel

Materialverbrauch: ca. 0,15-0,3 kg/m2 pro Anstrich
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z.B. PROFI Poretec Fixativ Spezial von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P254 PROFI FassadenabbeizerZ

CKW-freier Abbeizer zur großflächigen Entfernung von alten Beschichtungen.

Anwendung: Für innen und außen, zur Entfernung von Beschichtungen, wie Dispersions- und
Latexfarben, Lasuren, Acrylate, Kunststoffputze und PU-Schaum.

Zusammensetzung: Lösungsmittelgemisch

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,5-1 l/m2 (abhängig von der Beschichtugsdicke, Testfläche
anlegen)

• pH-Wert: 7,5-8
• Flammpunkt: ca. +60 °C
• Viskosität: ca. 7.000 mPas
• Dichte (+20 °C): ca. 1 g/m3

z.B. PROFI Fassadenabbeizer von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P255 PROFI Fassadenabbeizer PremiumZ

Abbeizer zur Entfernung von mehrlagigen, alten Beschichtungen und Lacken. CKW-freier
Abbeizer mit langer Offenzeit für die Entfernung mehrerer Farbschichten in einem Arbeitsgang.

Anwendung: Für innen und außen, zur Entfernung von mehrlagigen Beschichtungen, wie
Kunstharzlacke, 1K-Lacke, Ölfarben, elastische Bautenfarben, Lasuren, Acrylate, Kunststoffputze
und PU-Schaum.

Zusammensetzung: Lösungsmittelgemisch

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,5-1 l/m2 (abhängig von der Beschichtugsdicke, Testfläche
anlegen)

• pH-Wert: 6
• Flammpunkt: ca. +100 °C
• Viskosität: ca. 3000-6000 mPas
• Dichte (+20 °C): ca. 1,09 g/m3

z.B. PROFI Fassadenabbeizer Premium von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:
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48P256 PROFI Poretec DekorfüllerZ

Reiner Kalksand als mineralischer Füllstoff.

Anwendung: Für innen und außen, zur Herstellung von füllenden Schlämmen.

Zusammensetzung: Kalksand

z.B. PROFI Poretec Dekorfüller von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P257 PROFI Poretec ÄtzflüssigkeitZ

Zur Sinterhautentfernung bei Putzen und zum Anlösen von verglasten Oberflächen.

Anwendung: Neuputze, Altputze und Kalkanstriche, innen und außen.

Zusammensetzung: Hexafluorkieselsäure

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,15-0,2 kg/m2 pro Anstrich (abhängig von der Saugfähigkeit des
Untergrundes)

z.B. PROFI Poretec Ätzflüssigkeit von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P258 PROFI Poretec Primal CM 330Z

Grundierung zur Verfestigung von Altputzen sowie zur Herstellung von Haftbrücken

Anwendung: Zur Haftverbesserung und Verfestigung auf Altputzen, Kalk und Kalkmörtel, innen
und außen.

Zusammensetzung: Acrylemulsionspolymere

Technische Daten:

• Materialverbrauch: ca. 0,1 kg/m2 je nach Anwendung (abhängig von der Saugfähigkeit des
Untergrundes)

z.B. PROFI Poretec Primal CM 330 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P259 PROFI Poretec FA1Z

Lösung zur Bekämpfung von Mikroorganismen, algizid, fungizid, bakterizid.

Anwendung: Gebrauchsfertige Lösung zur Bekämpfung von algen-, pilz- und schimmelbefallenen
Flächen, außen. Vor dem Aufbringen von Anstrichen und Beschichtungen.

Zusammensetzung: Octylinon-/Alkyldimethyl-benzylammoniumchlorid
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Technische Daten:

• Farbe: farblose Flüssigkeit
• Materialverbrauch: ca. 0,2-0,3 kg/m2 (Richtwert)
• Materialverbrauch Zusatz: abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes
• pH-Wert: 4-5
• Geruch: mild
• Brechungsindex (+ 20 °C): 1,3335–1,3350
• Löslichkeit: mit Wasser mischbar sowie mit den meisten niedrigen Alkoholen und Glykolen
• Beständigkeit in der Anwendung: pH-stabil im Bereich von pH 4 – pH 10, temperaturstabil

bis ca. 60 °C (Diese Eigenschaften sind typisch, stellen aber keine Spezifikation dar)

z.B. PROFI Poretec FA1 von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Malerbürste mit Natur-Mischborste.

Anwendung: Zur Verwendung z. B. bei Kalk- und mineralischen Anstrichen.

48P270 Z

48P270A PROFI Malerbürste 8x18cmZ

• Größe: 8 x 18 cm

z.B. PROFI Malerbürste von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

48P270B PROFI Malerbürste 3x12cm extralangZ

• Größe: Flachbürste 3 x 12 cm, extralang

z.B. PROFI Malerbürste von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

48P270C PROFI Malerbürste 4x14cm extralangZ

• Größe: Flachbürste 4 x 14 cm, extralang

z.B. PROFI Malerbürste von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

48P3 Kalkanstrich (Profibaustoffe)Z

Version: 2020 09

Im Folgenden ist das Liefern und das Verarbeiten der Produkte beschrieben.

Die Lagerungs- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
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48P303 PROFI SumpfkalkZ

Weißfeinkalk eingesumpft, für gut deckenden Anstrich, allergiegeprüft, schadstoffgeprüft,
physiologisch unbedenklich

Anwendung: Zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen und saugenden
Untergründen. Für Putze und Mauermörtel im Bereich Renovierung, Sanierung und
denkmalgeschützter Objekte, für Fresco und Sgraffito sowie andere Kalktechniken.

Zusammensetzung: Kalkteig

Technische Daten:

• Europäische Norm EN 459-1 (CL 90-S)
• Chemische Parameter: Cao+MgO Normwert ≥ 90 %
• Chemische Parameter: MgO Normwert ≤ 5 %
• Chemische Parameter: CO2 Normwert ≤ 4 %
• Chemische Parameter: SO3 Normwert ≤ 2 %

z.B. PROFI Sumpfkalk von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P330 PROFI Poretec KalksinterwasserZ

Sumpfkalklösung zur Untergrundverfestigung. Sorgt für eine stabilere Beschichtung und dient
gleichzeitig als Grundierung. Exakte Verbrauchsmengen können nur durch Musterflächen
ermittelt werden.

Anwendung: Für innen und außen, zur Verfestigung von stark saugenden Untergründen sowie
von alten Kalkanstrichen.

Zusammensetzung: Wässrige Kalziumhydroxid-Lösung

Materialverbrauch: richtet sich stark nach der Untergrundbeschaffenheit, Testfläche anlegen

z.B. PROFI Poretec Kalksinterwasser von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P331 PROFI Poretec SumpfkalkspachtelZ

Hochwertige Sumpfkalkspachtel, mineralisch, hoch diffusionsoffen, hohe Desinfektionskraft,
schimmelhemmend, geruchsneutral und gut deckend.

Anwendung: Für innen und außen, zur Herstellung von glatten und samtigen Oberflächen auf
allen saugenden, mineralischen Untergründen sowie zum Verfüllen kleiner Risse und zum
Egalisieren von Unebenheiten.

Zusammensetzung: Sumpfkalk, Marmormehl (weiß) bzw. Kalksteinmehl (steinfarbig)

Materialverbrauch: ca. 0,5 kg/m2/mm (Richtwert je nach Untergrund, auf rauen Flächen
entsprechend mehr)

z.B. PROFI Poretec Sumpfkalkspachtel von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P332 PROFI Poretec KalkschlämmeZ

Mineralische Kalkschlämme ohne Zusätze, mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.

Anwendung: Für innen und außen, zur Herstellung von Anstrichen und als füllende Beschichtung.

Zusammensetzung: Kalkteig, Steinmehl, Wasser

Materialverbrauch: ca. 0,3 kg/m2 Richtwert je nach Untergrund, auf rauen Flächen entsprechend
mehr

z.B. PROFI Poretec Kalkschlämme von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P333 PROFI Poretec SumpfkalkfarbeZ

Hochwertige mineralische und gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen.
Schimmelhemmend, geeignet für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe,
atmungsaktiv.

Anwendung: Für innen und außen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen
mineralischen, saugenden Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung
und Sanierung von denkmalgeschützten Bauwerken.

Zusammensetzung: Sumpfkalk, mineralische Pigmente

Materialverbrauch: ca. 0,15–0,25 kg/m2 pro Anstrich (richtet sich nach Untergrundbeschaffenheit,
auf rauen Flächen entsprechend mehr)

z.B. PROFI Poretec Sumpfkalkfarbe von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P334 PROFI Poretec Sanierkalkfarbe innenZ

Hochwertige mineralische und gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen.
Schimmelhemmend, geeignet für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe,
atmungsaktiv.

Anwendung: Für innen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen,
saugenden Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung und Sanierung
von denkmalgeschützten Bauwerken.

Zusammensetzung: Kalk, Marmormehl, Zellulose, Wasser

Materialverbrauch: ca. 0,3–0,6 kg/m2 pro Anstrich (richtet sich nach Untergrundbeschaffenheit,
auf rauen Flächen entsprechend mehr)

Farbe (weiß oder eingefärbt): ____________
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z.B. PROFI Poretec Sanierkalkfarbe innen von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

48P335 PROFI Poretec Sanierkalkfarbe außenZ

Hochwertige mineralische und gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen.
Schimmelhemmend, auch für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe,
atmungsaktiv.

Anwendung: Für außen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen,
saugenden Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung und Sanierung
von denkmalgeschützten Bauwerken.

Zusammensetzung: Kalk, Marmormehl, Zellulose, Wasser

Materialverbrauch: ca. 0,3–0,6 kg/m2 pro Anstrich (richtet sich nach Untergrundbeschaffenheit,
auf rauen Flächen entsprechend mehr)

Farbe (weiß oder eingefärbt): ____________

z.B. PROFI Poretec Sanierkalkfarbe außen von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 m² . . . . . . . . . . . .PP:

Malerbürste mit Natur-Mischborste.

Anwendung: Zur Verwendung z. B. bei Kalk- und mineralischen Anstrichen.

48P370 Z

48P370A PROFI Malerbürste 8x18 cmZ

• Größe: 8 x 18 cm

z.B. PROFI Malerbürste von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

48P370B PROFI Malerbürste 3x12 cm extralangZ

• Größe: Flachbürste 3 x 12 cm, extralang

z.B. PROFI Malerbürste von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)

. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:

48P370C PROFI Malerbürste 4x14 cm extralangZ

• Größe: Flachbürste 4 x 14 cm, extralang

z.B. PROFI Malerbürste von PROFIBAUSTOFFE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (. . . . . . . . . . . .)
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. . . . . . . . . . . .L: S: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . EP: 0,00 Stk . . . . . . . . . . . .PP:
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