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Ekologické

certifikované

PRINOS PRE
ZDRAVE BYVANIE

Vzrastajica zdtaz Zivoiného prostredia v poslednych rokoch
celosvetovo negativne ovplyvrivje ekologickd rovnovahu

a tym stipa povedomie o ekologickych produktoch. Z tohto

pro

skiskam a bol im udeleny certifikat IBO. Tento certifikat
je povaZovany za nezdvislé oznacenie pre produkty,

kioré splfiajo prisne biologické a ekologické kritérid.

ukty

NATUREPLUS - OZNACENIE KVALITY

pre trvanlivé vyrobky

Natureplus predsfavuje medzindrodné oznacenie kvality trvanlivych
stavebnych produkiov tolerantnych k zdraviu, pre energeticky

efekfivnu a predpisom pre ochranu Zivoiného prostredia vyhovujicu
vyrobu, detm0 k zdrojom. Produkty s tymto oznacenim pozostévajd

prevazne z obnovitelnych a k Zivoinému prostrediu Sefmych surovin.
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VITAL STAVEBNE PRODUKTY

pre lepsie zdravie

Pre lepsie zdravie vo vasich Styroch stenéch, vyvinula spolocnosf
Profibaustoffe energeticky akfivne stavebné hmoty, kiorych surovinové

zloZzenie a vyroba st zalozené na znalostiach radiostezie a nauke

dévodu sa spoloénosf Profibaustoffe Austria GmbH To umozfiuje franspareniné rozhodnutie o vybere tych o pdsobent ziarenia na ludsky organizmus. Prirodné, minerdine

zaoberd vyvojom ekologickych materidlov a produkiov, najvhodneisich produkiov. Na rozdiel od beznych skisok omietky a suché malty splfiaji okrem toho vietky stavebno technické

prostrednictvom kforych je této zataz utlmovand a méze vhodnosti pouZivania, zahffiajo skisky biologickych poziadavky.
tak prispief k zdravému byvaniu. Tato akiivila bola uz produkiov vplyv na Eloveka, prirodu, vyrobu, pouZitie a ich
viackrdat ocenend. Znaény pocet produkiov s oznacenim likvidéciu.

Profibaustoffe bol podrobeny v rakiskom ingfitite

pre stavebnd biologiu a ekolégiu (IBO) komplexnym
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OMIETKY

PREHLAD

PROFI OMIETKY PRE VSETKY OBLASTI POUZITIA
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JADROVA OMIETKA

TENKOVRSTVOVA OMIETKA

omietka

PROFI MP2 LEICHT
0,6 MM

PROFI MP4
0,8 MM

PROFI MGZ
0,8 MM

PROFI MK1
0,8 MM

PROFI UNIMALTA
2a4 MM

PROFI MK8 :
KLMAPUTZ 0,8 MM .!ﬁ‘{?/..

PROFI MP2
0,8 MM

PROFI FEINPUTZ
0,6 MM

PROFI FINALSPACHTEL
PROFI MK2

1,2 MM

PROFI MUP-L
LEICHTGRUNDPUTZ

PROFI MZ2
2 MM

PROFI UNIMALTA
2a4MM

PROFI THERM-PUTZ

PROFI HAFTMORTEL
0,6 (1,2) MM

PROFI NATURFEIN
0,6 MM

PROFI
EDELWEISS TMM

PROFI UNI' AM LEICHT
PROFI MONOSPACHTEL
PROFI SILIKATPUTZ

PROFI SILIKONHARZPUTZ

PROFI KUNSTHARZPUTZ
(AKRYLATPUTZ)

PROFI ANTI-AGING PUTZ
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STABILITA

A OCHRANA

- VNUTORNA A VONKAJSIA

Vonkaijsie omietky chrania vasu fasadu pred vplyvmi okolitého prostredia po mnoho rokov a tvorf zaklad jej
Ziarivého vzhladu. Vnitorné masivne steny s omietkou zaisfujo zvysend akumuléciu tepla a znizeny prenos zvuku.

Kat. &. Produkt

Spotreba

OMIETKY
MATERIALY PRE UPRAVU PODKLADU, TMELY

Kat. ¢. Produkt
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Spotreba

PROFI KANTENKLEBER 0,8 MM
Rychlotuhnica cementové malta pre rychlu fixéciu indtalagnych vedent
a omietkovych profilov

eiiegiai(2

[=]pria (=]

Na rychle osadenie omietikov, rohovnikov, omietkovych profilov, instaléciu technickych sieft
a elekirointaléciu v omietkach (obzvlast sanaénych) vo vnitornom aj vonkajsom prostredi.
Vlastnosti: Krétka doba tuhnutia (cca 30 mintt), vysokd pevnost a pridrznost k podkladu.
Hrdbka vrstvy: max. 50 mm

Spracovanie: nizkootdckové miesadlo

Zlozenie: cement, vapencovd drvina < 0,8 mm, prisady

2900 {8 vece (30 kg):

1.200 kg/paleta

&/

PROFI SPRITZER 4 MM
Kontakiny cementovy postrek pod omietky, pre sirojové a ruéné nandsanie

o¥soe e

Postrek zabezpedi zvysenie prilnavosti podkladu pred nanasanim vietkych typov vnitomych =] =]
a vonkajsich omietok (s vynimkou omiefok s obsahom sadry).

Vlastnosti: Dobrd prilnavost k podkladu, speviivie podklad, znizuje a vyrovnéva jeho ! ﬁ
nadmernd nasiakavosf. O]

Spracovanie: omiefac stroj, bubnova miesacka
Zlozenie: cement, vapencovd drvina < 4 mm, prisady

2000 B vece (40 kg);

1.400 kg/paleta cca 8 kg/m? (celoplosné pokrytie]

Pk by

LY

PROFI SPRITZER 2 MM 3
Kontakiny cementovy postrek pod omietky, na strojné a ruéné nandsanie @@@@E
Postrek zabezpeti zvysenie prilnavosti podkladu pred nandsanim vietkych typov vnatomych
a vonkajsich omietok (s vynimkou omiefok s obsahom sadry).

Vlastnosti: Dobrd prilnavost k podkladu, speviivje podklad, znizuje a vyrovnéva

jeho nadmemi nasiakavosf.

Spracovanie: omietac stroj, bubnova miesacka

Zlozenie: cement, vépencové drvina < 2 mm, prisady

6779 [ vrece (25 kg);

1.200 kg/paleta

2021 B viece 40 kg);

1.400 kg/paleta cca 8 kg/m? (celoplodné pokrytie)

2022 B sio

www. profibaustoffe.com | 2023

PROFI HAFTMORTEL 0,6 MM

Kontakiny mostik na hladké betény, pouzitelny tiez ako findlna Stukové omietka

@EE@EE

Spojovacia vrstiva medzi omietkami a problematickymi podkladmi. Takfiez ako stuk
s filcovanym povichom na tiefo podklady a na ETICS. S vloZenou tkaninou vhodny
pre vystuZenie rizikovych miest v podklade.

Vlastnosti: Extrémne vysokd prilnavosf k podkladu, dobrd paropriepustnost, vnitorné
a vonkajsie pouZzitie.

Hrdbka vrstvy: min. 3 mm

Spracovanie: bubnové miedacka, nizkootdckové miesadlo, kontinuélna miesacka
Zlozenie: vapenny hydrét, cement, vdpencové drvina < 0,6 mm, prisady

2850 B vece (30 kg):

1.260 kg/paleta cca 5 kg/m2/3 mm

LB

=

G

™

PROFI HAFTMORTEL 1,2 MM
Kontakiny mosttk na hladké betény, pouzitelhy tiez ako finélna Stukové omietka

Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickymi podkladmi. Takfiez ako 3tuk
s filcovanym povichom na tiefo podklady a na ETICS. S vloZenou tkaninou vhodny
pre vystuzenie rizikovych miest v podklade.

Vlastnosti: Extrémne vysokd prilnavosf k podkladu, dobrd paropriepustnost, vnitorné
a vonkajsie pouzitie.

Hrdbka vrstvy: min. 3 mm

Spracovanie: bubnovd miedacka, konfinudlna miesacka, nizkootdckové miesadlo
Zlozenie: vapenny hydrat, cement, vépencové drvina < 1,2 mm, prisady

2870 B viece (30 kgl; 1.260 kg/paleta

cca 5 kg/m?/3 mm

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif

v z&vislosti na charaktere podkladu. 1

OMIETKY

x>



OMIETKY
MATERIALY PRE UPRAVU PODKLADU, TMELY

Kat. & Produkt Spotreba

PROFI ADHEZNY MOSTiK*
PROFI SPACHTELKONTAKT

Univerzalny kontaking mostik na hladké a problematické podklady vo vonkajsom

i vnUtornom prostredi

Spojovacia vistva medzi podkladmi (OSB alebo CETRIS dosky, keramické podklady,
— hladky betén, plochy so zbytkami asfaltowych lepidiel apod.) a omietkou. TaktieZ ako mostik

= Peokf na podlahy pred kladenim dal3ej vrstvy.

Vlastnosti: Vynikajica pridrznost k podkladu, jednoduché aplikécia, v konzistencii

4 il.'.. k okamzitému pouzitiu.
e e Spracovanie: valéek, Stefec

Zlozenie: organické spojivo, vépencovd drvina < 0,4 mm, prisady

6030 9 vedio (1 kg); 12 vedier/karfon
6031 @ vedro (3 kg)

6032 T vedro (5 kg)

6035 T vedio (25 kg); 24 vedier/paleta

cca 0,3-0,4 kg/m?

PROFI PUTZKONTAKT

Spojovact mosttk medzi hladkymi podkladmi a cementovymi a sadrovymi omietkami

eiiedialiait 2]

— Disperzny mostik bez obsahu rozptstadiel na pripravu hladkych alebo nevhodnych

podkladov (betén apod.] pred nanésanim omietok v inferiéri aj exteriéri.
’ . Vlastnosti: Velmi dobra pridrznosf k podkladu, jednoduché aplikécia.
-!Hl Spracovanie: valéek, Stetec

ZloZenie: organické spojivo, vapencovd drvina < 0,4 mm, prisady

6021 9 vedo (25 kg); 24 vedier/paleta cca 0,3-0,4 kg/m?

PROFI PRIMER 2802
Univerzalny penefracny néter pre znizenie nasiakavosti minerdlnych podkladov
a zvydenie pridrznosti nasledujdcich vrsfiev

ieledi=iiail2

-1 Znizuje nasiakavost beznych minerdlnych podkladov (pérobeténu, tehlového muriva, [ % =]
pdvodnych omietok apod.), pred aplikéciou lepiacich a stierkovacich hmét, omietok a naterov.
Zvyduje ich pridrznosf k podkladu. : A
M Vlastnosti: Na okamzité pouzitie, schopnosf prenikaf do podkladu, pouzitie vo vnitornom O]
=il a vonkajsom prostredi.

Spracovanie: valcek, stetec, striekacie zariadenie Airless
Zlozenie: organické spojivo, prisady

6811 ® kanister (5 kg); 64 kanistrov/ paleta
6812 ® kanister (10 kg); 48 kanistrov/paleta

cca 0,1-0,2 kg/m? na ndter

www. profibaustoffe.com | 2023
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Peobi

(BAUSTOFFE)
www.profibaustoffe.com

Kat. & Produk Spotreba
o PROFI MP2 LEICHT
t'u PROFI MP2 GLATTPUTZ LEICHT
Lahcend jednovrstvova strojovd vépennosadrova omietka s hladkym povichom

uréend pre vnitorné prostredie

o Pre vetky bezné typy podkladov. Povrchovd Gprava sa vykondva gletovanim.
: spracovatelnost.

Hrdbka vrstvy: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
Spracovanie: omietaci stroj

/ B= % Vlastnosti: Nizka spotreba, velmi hladky povich, paropriepustnosf, jednoduché

Reguluje vihkosf v inferiéri a zaisfuje priaznivd bytovd klimu. PouZivaf len v suchych priestoroch.

ieijafiaif-]

i =]

" <. ZloZenie: rychlotuhnica sadra, vépenny hydrét, vapencovd drvina < 0,6 mm, perlit, prisady

1365 B vece (30 kgJ; 1.050 kg/paleta cea 8 g /i e

1356 8 sio

o PROFI MP2 0,8 MM

ti PROFI MP2 GLATTPUTZ 0,8 MM
Jednovrsivova vépennosadrova omietka s hladkym povichom uréend pre strojové
aj ru&né spracovanie vo vnitornom prostredi @@
Pre vetky bezné typy podkladov. Povrchovd Uprava sa vykondva glefovanim. A0

A Reguluje vihkost v interiéri a zaistuje priaznivi bytovi klimu. Je mozné pouzif len v suchych F o
B8 priestoroch. Vhodnd pre stenové vykurovanie.
: Vlastnosti: Velmi hladky povrch, paropriepustnost, jednoduché spracovatelnosf.
= J . Hrdbka vrstvy: Stena: min. 10 mm, sfrop: min. 8 mm
i Spracovanie: omiefaci stroj

- . ZloZenie: vépenny hydrét, rychlotuhnica sadra, perlit, vépencovd drvina < 0,8 mm, prisady

1360 B vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta
1350 8 sio

cca 11 kg/m2/cm

PROFI MP4 0,8 MM

ol

-

spracovanie vo vnifornom prostredi

- Jednovrsivova vépennosadrovd omietka s filcovanym povichom urgend pre strojové

ieilafiailcd

Pre vetky bezné typy podkladov. Povrchovd Uprava sa vykondva filcovanim.

B= 8% Vhodnd pre stenové vykurovanie.

Tes Vlastnosti: Paropriepustnosf, jednoduchd spracovatelnosf.

= J . Hrdbka vrstvy: Stena: min. 10 mm, sfrop: min. 8 mm
Spracovanie: omietact stroj

4
I

Reguluje vlhkost v interiéri a zaistuje priaznivi bytovt klimu. Pouzivat len v suchych priestoroch.

B
O %

'ﬁ'.- =]

<. ZloZenie: vapenny hydrét, rychlotuhnica sadra, perlit, vapencova drvina < 0,8 mm, prisady

1280 B vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta
1270 B silo

cca 12 kg/m2/cm

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif

v zavislosti na charaktere podkladu.

, OMIETKY



OMIETKY
OMIETKY PRE VNUTORNE POUZITIE

Kat. & Produkt Spotreba

® PROFI MGZ 0,8 MM
- Jednovrstvova vapennocementova omietka s pridavkom sadry s klefovanym alebo
filcovanym povrchom @ @
[x]

Na sfrojové alebo ruéné omietanie vietkych beznych podkladov v interiéri. Je mozné nandsaf ap

aj viacvrstvovou technolégiou ako jadro a néslednt vichnd omietku. Vhodnd tiez pre stenové :
. vykurovanie (do 40 °CJ.
B85 Vlastnosti: Velmi dobrd spracovatelnost, vysoka paropriepustnost.

Hribka vrstvy: Stena: min. 10 mm, sfrop: min. 8 mm
. Spracovanie: omietaci stroj
Ty -, " ’ Zlozenie: vapenny hydrat, rychlotuhnica sadra, 3pecidlny cement, vépencové drvina
| i, = < 0,8 mm, prisady

1295 8 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta

cca 12 kg/m2/cm
1290 8 sio

@ﬂ @ PROFI MK1 0,8 MM
Lahko spracovatelnd vépennocementovd omietka pre jednovrstvové omiefanie
toffe o vietkych typov muriva v interiéri @ @

Pre novostavby aj rekonsfrukcie, tiez do vihkych priestorov a ako tuk na sanacné omietky.
Je mozné nandiaf ako viacvrstvovi omietku (jadrové vrsiva + 3tuk s filcovanym povichom).

" Slozi ako podklad pod obklady, nepraské.
B8 Vlastnosti: Vynikajica spracovatelnosf, vysokd paropriepustnost, setrnd k strojovému zariadeniu,
] by nizka spotreba, ruéné aj sfrojové spracovanie.
= . Hrdbka vrstvy: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
e, -, ’ ; Spracovanie: omiefact siroj

| e = ZloZenie: vapenny hydrdt, cement, vépencovd drvina < 0,8 mm, prisady

1110 @ vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta
1100 & sibo

cca 14 kg/m2/cm

PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM
AL 7 Vépennocementovd prirodne biela omietka s filcovanym povichom, velmi priaznivo

natureplus ovplyviiuje bytovi klimu @E@@ﬁ
=]

%

Strojové a ruénd interiérova jadrovd omietka na vietky typy muriva, je mozné pouzif fiez
ako stukovd omietku. Vhodnd do vihkych priesforov [pivnice, précovne, kipelne apod.)
Nie je mozné pouzif pod obklady.
SEEER Viastnosti: Reguluje vihkost v miestnosti, vysokd paropriepustnost, jednoduchd spracovatelnos,
v Sefrnd k strojovému zariadeniu, ruéné aj strojové spracovanie.
5 . Hrdbka vrstvy: Stena: min. 10 mm, strop: min. 8 mm
/ Spracovanie: omietaci stroj
. == ZloZenie: vapenny hydrat, biely cement, perlit, vapencova drvina < 0,8 mm, prisady

1180 @ viece (40 kgl; 1.400 kg/paleta
1170 § silo

cca 14 kg/m?/cm

www. profibaustoffe.com | 2023
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Kat. & Produk Spotreba

PROFI UNIMALTA 2 MM
PROFI GRUNDPUTZ 2 MM

Vépennocementovd jadrovd ruénd omietka pre vnitorné aj vonkaisie pouzitie

Na omietanie vietkych beznych typov muriva, slizi ako podklad pod tukové omietky,
pripadne ako podklad pod keramické obklady. Je mozné pouzif tiez na murovanie

a na drobné opravy.

Vlastnosti: Vysoka pevnosf, dobrd spracovatelnost.

Hrdbka vrstvy: Vnitorné pouzitie: stfena min. 10 mm, strop min. 8 mm,

vonkajsie pouzitie: stena 15 mm

Spracovanie: konfinudlna miedacka, bubnova miesacka

Zlozenie: cement, vépenny hydrét, vapencovd drvina < 2 mm, prisady

1902 B vece (25 kgJ; 1.200 kg/paleta
1901 [ vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 15 kg/m?/cm
1911 B sio

PROFI UNIMALTA 4 MM
PROFI GRUNDPUTZ 4 MM

Vépennocementovd jadrovd ruénd omietka s vacsou zmitosfou pre vniforné =
aj vonkajsie pouzitie @ Q/ @ @ @'

Na omietanie vietkych beznych typov muriva, slizi ako podklad pod stukové omietky, O O
pripadne ako podklad pod keramické obklady. Je mozné nandsaf vo vacsej hribke a tiez
£ pouzif na murovanie a na drobné opravy.
B8 Vlastnosti: Vysokd pevnost, dobrd spracovatelnost. Eh:u-
A3 A Hriobka vrstvy: Vnitorné pouzitie: stena min. 10 mm, strop min. 8 mm,

& / . vonkajsie pouzitie: stena 15 mm, strop min. 10 mm
Tingy - j Spracovanie: kontinudlna miesacka, bubnové miesacka

P . == Zlozenie: vapenny hydrét, cement, vdpencové drvina < 4 mm, prisady

1900 B vece (40 kgl; 1.400 kg/paleta

cca 15 kg/m2/cm
1910 B sio

PROFI MGZ 0,8 MM

JEDNOVRSTVOVA VAPENOCEMENTOVA
OMIETKA S PRIDAVKOM SADRY

Whodné riesenie na omiefanie vnitornych priestorov

v novostavbach aj pri rekonstrukénych précach.

OMIETKA PRE ZDRAVE VNUTORNE KLIMY

v urychluje vykondvanie stavebnych préc %’ . i
. ‘o . : !
v pre sfrojove a rucne omietanie .
i

v’ vhodnd na stenové chladenie a vykurovanie (do 40 °C)

v v dosledku pritomnosti sadry reguluje vihkosiné pomery v interiéri a tym priaznivo ovplyviiuje bytovi klimu

V" moznost provedenia filcovaného a gletovaného povichu

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v zavislosti na charaktere podkladu. 15
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OMIETKY
OMIETKY PRE VONKAJSIE POUZITIE
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PROFI MK2 1,2 MM
Vépennocementovd prirodne biela omietka pre ruéné aj strojové spracovanie
s moznosfou zafilcovania povrchu

eijedialiail-]

Na omietanie vietkych beznych druhov muriva vo vnitornom aj vonkajsom prostredi.

Ako jednovrsivovd omietka, ale tiez ako jadrovd vrstva a Stuk. Velmi vhodnd pri rekonstrukciach
alebo ako hrubsi 3tuk na fasédy a sanagné omietky. Nie je vhodnda ako podklad pod obklady.
Vlastnosti: Velmi dobré spracovatelnost, vyborné paropriepustnosf, krémovd farba.

Hrdbka vrstvy: Vnitorné pouzitie: stena min. 10 mm, strop min. 8 mm

Vonkajsie pouzitie: min. 20 mm

Spracovanie: omietaci stroj

Zlozenie: vapenny hydrét, biely cement, perlit, vépencovd drvina < 1,2 mm, prisady

1160

B vece (40 kg);

1.400 kg/palefa cca 14 kg/m?/cm

1150

R sio

ﬁ(: ¥
s

PROFI MZ2 2 MM @@@

Cementovd jadrové omietka pre ruéné a sfrojové spracovanie uréend najmd
pre omietanie soklov ‘ /

Na omiefanie vietkych beznych druhov muriva vo vnitornom aj vonkajsom prosfredi.
Idedlne pre plochy s poziadavkou na wyssiu pevnost a tvidosf omietky. Vhodné ako podklad
pod fazké kamenné obklady.

Vlastnosti: Trvanlivost, vysokd pevnost, odolnost proti poveternosti.

Hrdbka vrstvy: Vnitorné pouZitie: stena min. 10 mm, strop min. 8 mm

Vonkajsie pouzitie: min. 20 mm

Spracovanie: omietact stroj

ZloZenie: cement, vdpencové drvina < 2 mm, prisady

1310

n vrece (40 kg);

1.400 kg/paleta cca 14 kg/m?/cm

1300

R silo

oy

PROFI PUTZ 1,2 MM

Univerzdlna vdpennocementovd ruénd zmes pre omietanie a murovanie véefk?ch =
beznych typov muriva @@@@m
Ako jadrové omietka, povich je mozné zafilcovaf. Taktiez na drobné opravy muriva a omietok,
zamurovanie drézok a priestupov. Pri murovani na murivo z pélenych alebo cementom spojenych
tvérnic. Pre vnitorné aj vonkaijsie pouzitie.

Vlastnosti: Univerzalne pouzitie, hrubsi povrch pri filcovani.

Hrdbka vrstvy: Vnitorné pouzitie: stena min. 10 mm, strop min. 8 mm

Vonkaijsie pouzitie: min. 20 mm

Spracovanie: kontinuélna miesacka, bubnové miesacka

Zlozenie: vapenny hydrat, cement, vépencovd drvina < 1,2 mm, prisady

cca 14 kg/m?/cm

2310 B viece (25 kgl; 1.200 kg/paleta
2300 @ viece (40 kg); 1.400 kg/paleta
2330 & sibo

www. profibaustoffe.com | 2023

OMIETKY
OMIETKY PRE VONKAJSIE POUZITIE

Kat. & Produk Spotreba

PROFI UNIMALTA 2 MM
PROFI GRUNDPUTZ 2 MM

Vépennocementovd jadrovd ruénd omietka pre vnitorné aj vonkaisie pouzitie

isiieglaliail2

Na omietanie vietkych beznych typov muriva, slizi ako podklad pod tukové omietky,
pripadne ako podklad pod keramické obklady. Je mozné pouzif tiez na murovanie
a na drobné opravy.
B85 Vlastnosti: Vysokd pevnosf, dobrd spracovatelnosf.
Hrdbka vrstvy: Vnitorné pouzitie: stfena min. 10 mm, strop min. 8 mm,
vonkajsie pouzitie: stena 15 mm
Spracovanie: konfinudlna miedacka, bubnova miesacka
= Zlozenie: cement, vépenny hydrét, vapencovd drvina < 2 mm, prisady

£Th

1902 B vece (25 kgJ; 1.200 kg/paleta
1901 B vece (40 kgJ; 1.400 kg/paleta
1911 2 sio

cca 15 kg/m2/cm

PROFI UNIMALTA 4 MM

PROFI GRUNDPUTZ 4 MM

Vépennocementovd jadrovd ruénd omietka s vé&sou zmitostou pre vnitorné
aj vonkajsie pouzitie

ieiieglaliail2

Na omietanie vietkych beznych typov muriva, slizi ako podklad pod tukové omietky,

pouzif na murovanie a na drobné opravy.
B85 Vlastnosti: Vysokd pevnosf, dobrd spracovatelnosf.
ira . Hrdbka vrstvy: Vnitorné pouzitie: stfena min. 10 mm, strop min. 8 mm,
= " : vonkaisie pouzitie: stena 15 mm, strop min. 10 mm
L - Spracovanie: konfinudlna miedacka, bubnova miesacka
. = ZloZenie: vapenny hydrdt, cement, vépencové drvina < 4 mm, prisady

pripadne ako podklad pod keramické obklady. Je mozné nandsaf vo vacsej hribke a tiez

ExE
Db

1900 B vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta

cca 15 kg/m2/cm
1910 8§ silo

, OMIETKY



OMIETKY
LAHCENE A TEPELNOIZOLACNE OMIETKY

Kat. €. Produkt

Spotreba

e
2,

PROFI MP2 LEICHT

PROFI MP2 GLATTPUTZ LEICHT

Lahéend jednovrsivovd strojova vépennosadrova omietka s hladkym povichom
uréend pre vnitorné prostredie

Pre vietky bezné typy podkladov. Povichovd Oprava sa vykondva glefovanim.

Reguluje vihkosf v interiéri a zaisfuje priaznivi bytovd klimu. PouZivaf len v suchych priestoroch.
Vlastnosti: Nizka spotreba, velmi hladky povrch, paropriepustnost, jednoduchd spracovatelnosf.
Hribka vrstvy: Stena: min. 10 mm, sfrop: min. 8 mm

Spracovanie: omietaci sfroj

Zlozenie: rychlotuhnica sadra, vapenny hydrét, vépencové drvina < 0,6 mm, perlit, prisady

1365 8 vrece (30 kg);

1.050 kg/paleta

1356 B sio

cca 8 kg/m2/cm

<

PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ
Laheend vépennocementovd jadrovd omietka pre sfrojové aj ruéné spracovanie g2
so zlepsenymi tepelnoizolacnymi viasinosfami @ Q/ @

Pre vietky bezné typy muriva, idedlne na fasédu na vysoko tepelnoizolacné podklady,
napr. tehly typu THERM. Je mozné pouzif aj v interiéri. Pri strojove] aplikécii na fasédu

nie je potrebné pouzival kotviaci postrek.

Vlastnosti: Velmi jednoducho spracovatelnd, zvyseny tepelny odpor, odolnosf proti nahlym
teplotnym zmendm, eliminuje vznik trhlin, nizka spotreba.

Hrdbka vrstvy: Vnatorné pouzitie: stena min. 15 mm, strop min. 10 mm

Vonkaj3ie pouzitie: stena min. 20 mm, sfrop min. 15 mm

Spracovanie: omietact stroj

Zlozenie: vapenny hydrat, cement, perlit, EPS, vapencovd drvina < 2 mm, prisady

1400 8 vrece (40 kg

1.400 kg/paleta cca 12,5 kg/m?/cm

1410 8 sio
2 -
oifolelidd
PROFI THERM-PUTZ
Tepelnoizolaénd lah&end ruénd jadrovd omietka, pre vnitorné aj vonkajsie pouzitie B
Fasddna jadrova vrstva na vysoko fepelnoizolacnych podkladoch, najméa tehléch typu THERM.
Je mozné pouzif aj ako jadrovi omietku v inferiéri. Nie je vhodnd ako podklad pod obklady
a na omietanie soklov.
et J Vlastnosti: VWbomd spracovatelnosf, zvyseny tepelny odpor, paropriepustnosf, nizka objemova

hmotnosf, eliminuje vznik frhlin.

Hrdbka vrstvy: Vnatorné pouzitie: stena min. 20 mm, strop min. 10 mm
Vonkajsie pouzitie: stena min. 35 mm, sfrop min. 25 mm

Spracovanie: bubnové miesacka

Zlozenie: vapenny hydrat, cement, perlit, prisady

4000 B vece (40 1); 45 vriec/paleta cca 1 vrece/m2/4 cm

www. profibaustoffe.com | 2023
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Kat. & Produk Spotreba

PROFI UNI AM LEICHT
Difuzne otvorend stierkové hmota s obsahom vigkien k vystuZeniu povrchu fasad

elediaiiaild £

Vrchnd vystuznd vistva v kombindcii so siefovinou zo sklenych vldkien na fasady z jadrovych
omietok na murivu z lahéenych keramickych blokov a pérobeténowych tvamic. Vhodna oj
na stierkovanie povichu drevovlaknitych dosiek, izolagnych dosiek z minerdinej viny a EPS.
Podklad pod tenkovrstvové struktdrované omietky.

Vlastnosti: Vysokd priedusnosf pre vodné pary (p < 9), dobrd spracovatelnosf, velmi dobré
pridrznost na beznych cementowych a vépennocementovych omietkach i na beténe.
Hrdbka vrstvy: min. 2 mm

Spracovanie: nizkootackové miedadlo, kontinudlna miesacka

Zlozenie: vépenny hydrét, cement, vépencovd drvina < 1,2 mm, vidkna, prisady

6731 B vece (25 kgJ; 1.200 kg/paleta cca 3,5 kg/m2/3 mm

PROFI MONOSPACHTEL

Vépennocementovd tenkovrsivovd ruénd aj sfrojové vichnd omietka na omietanie
rovnych podkladov @ @

Na omietanie beténu, pérobeténu, cementotrieskovych dosiek apod. vo vnitornom
aj vonkajsom prostredi. Tiez ako filcovand stukové vrstva na jadrové omietky.
Vhodnd ako konecnd vrsiva pri renovdcii starych omietok.
Vlastnosti: Velmi dobré spracovatelnost, wborné prilnavost k podkladu.
Z Hrdbka vrstvy: min. 2 mm
iy, ™ Spracovanie: nizkootdckové miesadlo, kontinudlna miesacka, omietact stroj
Zlozenie: cement, vapenny hydrdt, vapencové drvina < 0,6 mm, prisady

1450 [ vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 2,7 kg/m?2/2 mm

PROFI FEINPUTZ 0,6 MM
Vépennd 3tukova omietka s prirodnym krémovo bielym povichom pre vnitorné
natureplus pouéiﬁe

@

et Ako jemnd stukovd omietka s filcovanym povichom na vietky beZné vépennocementové
f jadrové omietky. Spracovava sa ruéne. Je vhodnd tiez ako Stukova vrstva na sanacné omietky.
s Vlastnosti: Vysokd paropriepustnost, jednoduchd spracovatelnosf, rovnomernd struktora.
o / Hrdbka vrstvy: min. 3 mm
T Spracovanie: konfinudlna miedacka, bubnova miesacka, nizkootdekové miesadlo

ZlozZenie: vapenny hydrét, vépencové drvina < 0,6 mm, prisady

2800 B vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 4 kg/m2/3 mm

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v zavislosti na charaktere podkladu. 19



OMIETKY
TENKOVRSTVOVE A STUKOVE OMIETKY

Kat. & Produkt Spotreba

PROFI NATURFEIN 0,6 MM
Prirodne biela vépennocementovd 3tukova omietka pre vnitorné aj vonkaijsie pouzitie @ E

Ako 3tukovd vrstva s filcovanym povrchom na vietky bezné vopennocememove \odrove
omietky. Spracovéva sa ruéne. Je mozné pouzif ako povichovi Upravu na sanacné omietky.
Vlastnosti: Vyborne paropriepustnd, dobré spracovatelnost, hydrofobizovand, odolnosf voci
klimatickym vplyvom.

Hrdbka vrstvy: min. 3 mm

Spracovanie: kontinudlna miesacka, bubnova miesocka, nizkootdckové miesadlo

Zlozenie: vapenny hydrdt, nizky podiel bieleho cementu, vapencovd drvina < 0,6 mm,
prisady

2520 B vece (40 kgJ; 1.400 kg/paleta cca 4 kg/m2/3 mm

PROFI EDELWEISS 1T MM

Jasne biela minerdlna vichna omietka pre vnitorné aj vonkajsie pouzitie

=iiedalt 2P| £

Finalna dekorativna stukové omietka s filcovanym povichom na vietky bezné jadrové omietky. Ok O]
H Vdaka jasne bielej farbe nevyZaduje pouzitie fasadneho ndteru.
Vlastnosti: Cisto biela, silne hydrofobizovand, jednoduché spracovatelost, dlhodobé s A
/ trvanlivosf. O
Hrdbka vrstvy: min 2 mm
Spracovanie: omietac stroj, konfinudlna miedacka, bubnova miesacka

Zlozenie: vapenny hydrat, biely cement, mramorové drvina < 1 mm, prisady

6300 @ vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 4 kg/m?2/2 mm

- }
PROFI HAFTMORTEL 0,6 MM @@

Kontakiny mostik na hladké betony, pouzitelny fiez ako findlna stukové omietka ‘ i

Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickymi podkladmi. Takfiez ako stuk
s filcovanym povichom na tiefo podklady a na ETICS. S viozenou tkaninou vhodny
pre vystuZenie rizikovych miest v podklade.

Vlastnosti: Extrémne vysokd prilnavost k podkladu, dobré paropriepustnosf, vndtorné
a vonkajsie pouzitie.

Hrdbka vrstvy: min. 3 mm

Spracovanie: bubnové miedacka, nizkootdckové miesadlo, kontinuélna miesacka
Zlozenie: vapenny hydrat, cement, vépencové drvina < 0,6 mm, prisady

2850 n vrece (30 kg); 1.260 kg/paleta cca 5 kg/m2/3 mm

PROFI HAFTMORTEL 1,2 MM

Kontakiny mostik na hladké betény, pouzitelny tiez ako findlna stukova omietka

Spojovacia vrstva medzi omietkami a problematickymi podkladmi. Taktiez ako stuk
s filcovanym povrchom na tieto podklady a na ETICS. S vieZenou tkaninou vhodny

e pre vystuZenie rizikovych miest v podklade.
f Vlastnosti: Extrémne vysokd prilnavost k podkladu, dobré paropriepusinosf, vndtorné
1 a vonkajsie pouzitie
X Hrdbka vrstvy: min. 3 mm
h_ - | Spracovanie: bubnové miedacka, konfinudlna miedacka, nizkootdckové miesadlo

Zlozenie: vapenny hydrat, cement, vépencovd drvina < 1,2 mm, prisady

2870 @ viece (30 kgl; 1.260 kg/paleta cca 5 kg/m2/3 mm

www. profibaustoffe.com | 2023

20

OMIETKY
TENKOVRSTVOVE A STUKOVE OMIETKY

Kat. & Produk Spotreba

Peobi

(BAUSTOFFE)
www.profibaustoffe.com

PROFI FINALSPACHTEL
Pastézna stierkovd hmota uréend pre tenkovrstvovt a hladk findlnu povichovd
Opravu v interiéri @

Celoplo3né stierkovanie podkladu do hrobky az 4 mm. Nand3anie ru¢ne alebo strojovo.

Vhodnd kvytvoromu hladkych povrchov na jadrowych a 3tukovych omietkach, beténoch apod.

Nie je ur¢end do trvalo vihkého prostredia.

Vlastnosti: Velmi dobrd spracovatelnosf, zwiend odolnosf voci oferu, brasitelnd, paropriepusid.
=11 Hrdbka vrstvy: max. 4 mm

o Spracovanie: ocelové hladidlo, vhodné striekacie zariadenie

Zlozenie: organické spojivo, plnivd, voda, prisady

6020 9 \edio (25 kgl; 24 vedier/palefa cca 1,4 kg/m2/mm

PROFI FINALSPACHTEL

Pastozna omietka pre koneénd povrchovd Opravu
vo vnUtornom prostredi

v Gisto biely a hladky povrch
v opfimdlne brusitelnd

v iednoduché opravy

\ >

Sy
. -

ZHOTOVENIE HLADKYCH, CISTO BIELYCH POVRCHOV S PROFI FINALSPACHTEL

Aplikaéné video s mnohymi uzitocnymi tipmi néjdete na: www.profibausfoffe.com
W WA : -

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v zavislosti na charaktere podkladu. 21
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OMIETKY
INTERIEROVE FARBY

Kat. & Produkt Spotreba

PROFI EXTRA WEISS
Inferiérova maliarska farba s extra vysokym stupfiom belosti.

ieliafi=il A

342

Natery starych a novych omietok, sadrokarténovych dosiek, drevovlaknitych dosiek
a beténu v interiéri pri ndro¢nych aplikéciach v obyinych priestoroch, kanceldriach,

— s reprezentacnych priestoroch apod.

— Py Vlastnosti: Vyborn& krycia schopnost, extra vysokd belosf, jednoduché spracovatelnos,
nekrehne, nepraskd a neodlupuje sa, omyvatelnd, odoléva oferu za sucha, dobra
e paropriepustnosf.
- e Spracovanie: Stetec, val&ek, strickacie zariadenie Airless

Zlozenie: voda, organické spojivo, prisady

6424 9 vedio (25 kg); 24 vedier/paleta cca 0,15-0,20 kg/m? na néfer

PROFI MAL
Inferiérova maliarska farba so zvysenou belosfou @@E\@W\
E-lﬂ E-'

Natery starych aj novych omietok, befénu, sadrokarténovych dosiek a drevovidknitych

_—— = dosiek vo vnitornych priestoroch - bytové, vyrobné a predajné priestory, pivnice, sklady,
Proki gardze apod.
Vlastnosti: VWbomd krycia schopnosf, zvysend belost, jednoduchd spracovatelnost,
i il nepraskd a neodlupuje sa, velmi dobrd paropriepustnosf.
m Spracovanie: Stefec, valeek, striekacie zariadenie Airless

Zlozenie: voda, organické spojivo, prisady

9008 ﬂ vedro (20 kg); 24 vedier/paleta cca 0,15-0,20 kg/m?2 na ndter

www. profibaustoffe.com | 2023
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OMIETKY
OMIETKOVE PROFILY A PRISLUSENSTVO

Kat. ¢. Produkt Balenie

Peobi

(BAUSTOFFE)
www.profibaustoffe.com

SPOSOBY POUZITIA OMIETKOVYCH PROFILOV
ZACISTOVACIE A UKONCOVACIE PROFILY

VNUTORNE
VELKOST OKNA
<2m? >2m2<é6m? >6m2< 10 m?
Trieda | A Trieda | B Trieda I C

Pri velkosti okna nad 10 m?, musi byt napojenie profilu odsghlasené projektantom!
To plati aj pre oknd s fixnym zasklenim s plochou = 9 m? a s dlzkou kratsej hrany = 2 m.

ZACISTOVACIE A UKONCOVACIE PROFILY

VONKAJSIE
VELKOST OKNA
<2m? >2m2< 6 m? >6m2< 10 m?
Trieda | A Trieda | B Trieda I C

Pri vel'kosti okna nad 10 m?, musi byt napojenie profilu odsthlasené projektantom!
To plati aj pre okné s fixnym zasklenim s plochou = 9 m? a s dlzkou kratiej hrany = 2 m.

Jednodielne zacistovacie profily s hribkou penového péisu 2 mm nie st vhodné na pouzitie pri omietkach!

Zacisfovacie profily triedy | nie s6 vhodné na pouzitie v zateplovacich systémoch!

Tieto poziadavky platia obdobne aj na napojovanie a instaldciu okien a balkénovych dveri.

Napojovanie okien a dveri v jednej rovine s povrchom omietky nezodpovedd stavu techniky.

e PROFIL ROHOVY VNUTORNY TAHOKOV OSTRA HLAVA 4000

e
5852 2,5m
5853 2.75m 25 ks
5854 3m
- PROFIL ROHOVY VNUTORNY TAHOKOV GULATA HLAVA 4001
' v il
5855 2,5m
5856 2,75m 25 ks
5857 3m

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v zavislosti na charaktere podkladu. 23
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OMIETKY OMIETKY PfO‘ng
OMIETKOVE PROFILY A PRISLUSENSTVO OMIETKOVE PROFILY A PRISLUSENSTVO Exvsterro

Kat. €. Produkt Balenie Kat. ¢. Produkt Balenie

.ﬁﬂfﬁw ; PROFIL ROHOVY VNUTORNY TAHOKOV JEMNY 5004

5858 3m 50 ks 5873 0056 - sitka 5 cm / 50 m 24 ks

, OMIETKY

PASKA STAVEBNA

PASKA STAVEBNA ZLTA PVC

\_u OMIETKOVA LISTA ZACISTOVACIA

5861 APU S mm / 2,4 m 60 ks 5874 Sitka5cm / 33 m 36 ks

x’ FOLIA STAVEBNA

5875 0,05 mm-2x50m

rolka

5876 0,025 mm-2x50m

TKANINA OMIETKOVA

Sirka rolky 1 m
5877 Tkanina VERTEXR 85 A 101, oko 10 x 10 mm 50 m?

m

5879 Tkanina omietkova 119L, oko 10 x 10 mm

TRAPEZOVA UHLOVA LATA

Trapézovd lata pre stahovanie omiefok v rohoch

Pomécka pre presné zarovnanie omiefok vo vndtornych rohoch miesinosti a fasad,
rozmer 60 x 60 cm.

5649 60 x 60 cm

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v zavislosti na charaktere podkladu. 25
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Teplo a pohodlie v zime. Osviezujici chlad v lefe.
S fasadami PROFI ETICS byvate v celorocne prijemne temperovanych miestnostiach
a Setrite energiu a ndklady na vykurovanie.
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lepiaca hmota )
PROFI FASADNE FARBY:

Vyberte si svoju fasadnu farbu
z rozsiahleho vzorkovnika farieb PROFI

murivo

tepelno izolaéné dosky + hmozdinky

FASADA PROFI ANTI-AGING:
Redukuje zozlinutie a 3pinenie
vasej fasady a predlzuje
Ziarivosf farieb

stierkovd hmota

7

SYSTEMY

Anti-Aging

fasdda

ZATEPLOVACIE

vystuznd sietovina
stierkové hmota

FASADA PROFI FARADAYUS:
Chrani vas dom pred skodlivym padsobenim elektrosmogu OCHRANA pred

bez dodatocnych pracovnych krokov alebo materiglowych nékladov. SEhll-lg((T;RO(iA === = prefarbend omietka

S PROFI ZATEPLOVACIMI SYSTEMAMI K DOKONALEMU ZATEPLENIU!

Prehlad zateplovacich systémov PROFI:

penetrécia

KATEGORIE : ; W§TUZNA ) POYRCHOVA
SYSTEM / IZOLANT VYHODY LEPIACA HMOTA KOTVIACE PRVKY STIERKA SIETOVINA PENETRACIA UPRAVA

EPS PROFI
SYSTEM o

+ opfimalny pomer cena/vykon

PROFI KIEBESPACHTEL E
PROFI KLEBESPACHTEL AR
PROFI DICKSCHICHTKLEBE-

~ Hmozdinky
spliiajice poziadavky
smernice ETAG 014

PROFI KLEBESPACHTEL E
PROFI KLEBESPACHTEL AIR

Vystuzna siefovina

PROFI UNI PUTZGRUND
WEISS ALEBO

PROFI SILIKATPUTZ
PROFI SILKONHARZPUTZ

28

vlhkostnému zatazeniu

Podrobneisie informacie a montdzne ndvody k jednotlivym systémom ndjdete na webovych strdnkach www.profibaustoffe.com
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min. 0,3 kN/mm

+ dlhorocnd funkenost SPACHTEL [platné ETA hmozdinky) PROFI DICKSCHICHTKIEBESPACHTEL  z akiudine] ponuky PROFI,  po o/ 5/ 20 11 o PROFI KUNSTHARZPUTZ
+ lahka spracovatelnost PROFI FARADAYUS KLEBE- + poziadavka PROFI FARADAYUS KIEBESPACHTEL vid platny cennik PROFI PREFARBENY PROFI ANTIAGING PUTZ
SPACHTEL na fuhosf tanieriky PROFI KLEBESPACHTEL V30 PROFI FULLPUTZ
PROFI KLEBESPACHTEL V30 min. 0,3 kN/mm
PROFI PROF| KLEBESPACHTEL E ' Hmozdinky
o 4 . PROFI KLEBESPACHTEL AR spliajice poziadavk
aF send paropriepustnost pinajuce p Yy
EPS AIR N émoroéng funEéngst' PROFI DICKSCHICHTKLEBE- smernice ETAG 014 Vystuznd siefovina PROFwEITlslSPL,iE%UND PRoPF[T(glFLll%m/EEZTSUU
dick SR SPACHTEL (platné ETA hmozdinky) PROFI KLEBESPACHTEL AIR z akiudlnej ponuky PROFI,
+ podiela sa na priaznivejse| - v ; y PROFI UNI PUTZGRUND PROFI ANTIAGING PUTZ
5 - e PROFI FARADAYUS KLEBE- + poziadavka vid platny cennik PROFI ; -
vnitornej klime SPACHTEL I —————— PREFARBENY PROFI FULLPUTZ
PROFI KLEBESPACHTEL V30 min. 0,3 kN/mm
Hmozdink
PROF + oofime , . Hmozdinky
ptimalny pomer cena,/vykon spliiajice poziadavky
UNI - EPS + dlhorognd funkénost smermice ETAG 014 Vystuzng siefovina PROFI UNI PUTZGRUND
+ moznosf aplikacie na drevené PROFI UNI AM (platné ETA hmozdinky) PROFI UNI AM 2z akiudlnej ponuky PROF VVEISS ALEBO PROFI SILKONHARZPUTZ
< PROFI PURTHERM P 8 / Jrudine] ponuly TR pROFIUNI PUTZGRUND PROFI ANTIAGING PUTZ
podklady a ocelovy plech + poziadavka vid platny cennik PROFI PREFARBENY
+ idedlny pre zateplenie drevostavieb na tuhosf tanieriku
min. 0,3 kN/mm
STEIN- PROFI PROF| KLEBESPACHTEL E , Hmozdinky
= dallosids talari spliiajice poziadavky PROFI KLEBESPACHTEL E
STEINWOLLE CROTOgICKY 12010 PG Cas s Sl Siicnes TES 4 PROFI KLEBESPACHTEL AIR Wsivsing shsfeiva HCHEN T IPEEND PROFI SIIKATPUTZ
WOLLE + optimalna tepelnd a zvukovd izoldcia  PROFI DICKSCHICHTKIEBE- ' o Sz WEISS ALEBO
L + vysokd paropriepustnos SPACLITEL [platné ETA hmozdinky) PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL  z akiudine] ponuky PROFI,  po ~ci i on 1 PROFI SILKONHARZPUTZ
SYSTEM VYSOKa paror p + poziadavka PROFI FARADAYUS ARMIERUNGSMORTEL  vid' platny cennik PROFI ; PROFI FULLPUTZ
+ zvy3end poziarna odolnost PROFI FARADAYUS ARMIE- host tanierik PREFARBENY
RUNGSMORTEL el L"N”f” 0
min. O, mm
PROFI + ekologicky izolant s Hm°2difk‘/ci .
) + optimélna tepelnd a zvukovd izolacia spinajice poziacaviy P PROFI UNI PUTZGRUND
UNI- MW + vysoka paropriepustnost PROFI UNI AM ( ;:;Z'E?AE;’;Z&L?W ROF UM A . Ok\ﬁ;}‘n’;”‘;;i"k’yv‘QEOH WEISS ALEBO PROFI SILKONHARZPUTZ
+ mogﬂozr op||koc|!e na |olrehvene PROFI SPACHTEL ZF ¥ posiatonks s plotng cennil PROF PROFI UNI PUTZGRUND PROFI ANTIACING PUTZ
podklaay a ocelovy plec A PREFARBENY
+ idedlny pre zateplenie drevostavieb na tchosfanieriky
min. 0,3 kN/mm
SOKLOVY PROFI ) + vysokd mechanicka odolnosf E !—,'mOidip.kyd K PROFI SILIKATPUTZ
- SOKLOVY profi prerazeniu spinajice poziacavey PROFI KIEBESPACHTEL E B PROFI UNI PUTZGRUND
SYSTEM izend - : smernice ETAG 014 Vystuzna tkanina PROFI SILKONHARZPUTZ
SYSTEM + znizend nasiakavosf PROFI KIEBESPACHTEL E (plainé ETA hmesdinky] PROFI KLEBESPACHTEL AR I WEISS ALEBO O UNST S e iz
+ opfimalne zateplenie PROFI PURTHERM piaine £14 hnozcinky PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL ~ # O/UInel POEY Tl pROFI UNI PUTZGRUND
P P + poziadavka vid platny cennik PROFI ; PROFI ANTIFAGING PUTZ
+ zvysend odolnost voci PN PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL PREFARBENY -
na tuhosf tanieriku PROFI FULLPUTZ

29



ZVYSTE HODNOTU
VASHO DOMU

Pomocou tepelnoizolaénych zateplovacich systémov PROFI ziskate dlhodobo cenny stavebny materidl
pre vas dom. Tepelné straty si znizené. Tym nielen uiefrite teplo a az 60 % ndkladov na energiv,
ale takisto vyznamne prispejete k ochrane vonkaijsej klimy.

Kat. &. Produkf Spotreba

PROFI PURTHERM
Specidlna nizkoexpanznd lepiaca hmota na baze polyuretdnovej peny urcend
k lepeniu izolacnych dosiek . @' ®

Na lepenie tepelnoizolacnych dosiek v zateplovacich systémoch PROFI a k vyplfiovaniu
dilatacnych skar.

Vlastnosti: Vynikajoca prilnavosf k podkladu, vyborné tepelnoizolacné viastosti,
nizkoexpanznd, odolnd proti UV Ziareniu a plesniam, po vytvrdnuti nie je zdraviu skodlivé.
Spracovanie: pistol pre aplikaciu peny

Zlozenie: 4.4' difenylmetdn diizokyanat, pohonné latky

5930 ¥ kartusa (750 ml) cca 8-10 m?/kartuia

PROFI SPACHTEL ZF

Bezcementovd hmota na lepenie a stierkovanie izolantov v zateplovacich systémoch

Na lepenie tepelnoizolagnych dosiek z MW v ETICS a na vytvéranie vystuznej vrsivy
\ za st&asného vkladania vystuznej tkaniny. Je mozné pouzif tiez na sanéciu frhlin

na povichoch ETICS, omiefok a betonu.
Vlastnosti: Dobrd spracovatelhosf, vysoké pruznost, odolnost proti klimatickym vplyvom.
w Hrdbka vrstvy: Stierkovanie: min. 3 mm

Spracovanie: rovné hladidlo
Zlozenie: na baze akrylatovej disperzie

8041 @ vedo (25 kg); 24 vedier/paleta cca 5 kg/m?

www.profibaustoffe.com | 2023
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ZATEPL'OVACIE SYSTEMY
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PROFI UNI AM
lepiaca a sfierkova hmota pre fasddne tepelnoizolagné dosky z EPS a MW

eiiegiaiiaif 3(-1
®)

Na lepenie izolagnych dosiek z EPS a MW v zateplovacich systémoch a na vyivaranie vystuznej
vrstvy pri st&asnom kladeni vystuznej tkaniny.

Vlastnosti: Dobré spracovatelnost a pridrznost k podkladu aj izolantu.

Hrdbka vrstvy: Stierkovanie: min. 3 mm

Spracovanie: kontinudlna miesacka, nizkootdckové miedadlo, omietact stroj

Zlozenie: cement, vapencovd drvina < 0,6 mm, prisady

6721 B vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta Lepenie: cca 4-6 kg/m?
) Stierkovanie: cca 3-5 kg/m? (EPS),
6720 8} silo cca 6-8 kg/m? MW)

PROFI KLEBESPACHTEL V30
lepiaca a sfierkova hmota do zateplovacich systémov ETICS

ejiegiaiiaif 3(-1
®

Na lepenie a stierkovanie tepelnoizolaénych dosiek z EPS a MW. Pri stierkovant sa

do hmoty kladie vystuznd tkanina zo sklenych vidkien.

Vlastnosti: Dobrd spracovatelnosf, vysokd pridrznost k podkladu aj izolantu, zvysend flexibilita.
Hrdbka vrstvy: Stierkovanie: min. 3 mm

Spracovanie: kontinudlna miesacka, nizkootdckové miedadlo, omietact stroj

Zlozenie: cement, vépencové drvina < 0,6 mm, prisady

6725 B vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta lepenie: cca 4-6 kg/m?
6734 g silo Stierkovanie: cca 4 kg/m?

f@\% PROFI KERAFAS C2T mmmfmm
N Stierkové hmota na fasady a viacicelové lepidlo lll@‘
Cementova hmota na lepenie tepelnoizolacnych dosiek, keramickych obkladov a diazieb

S N a fiez murovacich prvkov z pérobeténu. Dalej je urcend pre stierkovanie muriva a zateplenych
. ’ / a nezafeplenych faséd.
._?@ Vlastnosti: Jednoduchd spracovatelnost, vybomd prilnavost k podkladu aj lepenému prvku.
s Hrdbka vrstvy: Stierkovanie: min. 3-5 mm, lepenie obkladov: cca 2-5 mm,
o "_'___ lepenie porobeténu: cca 2 mm.
b Spracovanie: murdrska lyZica, zubové hladidlo, rovné hladidlo, nizkootéckové miesadlo
“\y Zlozenie: portlandsky cement, vépencové drvina < 0,5 mm, prisady

6723 B vece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1,6-6 kg/m? podla pouzitia

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v z&vislosti na charaktere podkladu. 31



ZATEPL'OVACIE SYSTEMY

Kat. & Produkt Spotreba

PROFI KLEBESPACHTEL E
lepiaca a sfierkova hmota pre fasadne dosky z minerdlnej vaty, expandovaného
a extrudovaného polystyrénu

Na lepenie izolacnych dosiek z MWV, EPS, XPS, soklovych dosiek a dosiek typu perimeter
v zateplovacich systémoch a na vytvéranie vystuznej vrstvy pri stasnom kladent vystuznej
tkaniny.
. Vlastnosti: Dobrd spracovatelnosf, vysoké flexibilita a pridrznost k podkladu aj izolantu,
1 B8 schopnost prekrytia trhlin, vysoko vodeodolnd.

.."?': il M Hribka vrstvy: Stierkovanie: min. 3 mm do max. 5 mm (EPS) resp. min. 4 mm
S L/ domax 7 mm (MW)
‘\'. 7 \I%/ Spracovanie: kontinudlna miedacka, nizkootdckové miesadlo, zubové hladidlo

ZloZenie: cement, vapencové drvina < 0,8 mm, organicky kotviaci mostik, prisady

3750 B viece (25 kg); 1.200 kg/paleta lepenie: cca 4-6 kg/m?
3740 2 o Stierkovanie: cca 4,5-9 kg/m?

PROFI KLEBESPACHTEL AIR
Vysoko paropriepustnd lepiaca a stierkové hmota pre fasédne dosky z minerdinej -
vaty a expandovaného polystyrénu Qf E S

Na lepenie izolagnych dosiek z MW a EPS v zateplovacich systémoch a na vytvéranie =
vystuznej vrstvy pri siGasnom kladenf vystuznej tkaniny. Tiez ako stierkova vrstva v systéme !
. priedusnych fasad PROFI.
7 4 Vlastnosti: Dobrd spracovatelnosf, vysoké paropriepustnosf, flexibilita a pridrznost k podkladu
[ FE8 o izolantu, schopnost prekrytia trhlin, vysoko vodeodolnd, biela farba.
LT T Hrdbka vrstvy: Stierkovanie: min. 3 mm do max. 5 mm (EPS) resp. min. 4 mm
g a:»j AL, do max. 7 mm [MW)
" |74\ Spracovanie: kontinudlna miesacka, nizkootackové miedadlo, zubové hladidlo
te ‘= ZloZenie: cement, vapencovd drvina < 0,8 mm, organicky kotviaci mostik, prisady

3771 0 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta lepenie: cca 4-6 kg/m?
3770 2 o Stierkovanie: cca 4,5-9 kg/m?

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL

Laheend silnovrsivova lepiaca a stierkova malta pre tepelnoizolacné fasédne dosky

Na lepenie tepelnoizolagnych dosiek z EPS a MW a na vytvéranie vystuznej vrsivy s viozenou
vystuznou tkaninou v ETICS. Je mozné pouzif tiez na vyrovndvanie nerovnosti podkladu.
;;l Vlastnosti: Dobrd pridrznost k podkladu aj izolantu, pre vé&siu hrobku vystuzne| vrstvy
i ol 4 @z 7 mm).
Ll | Hrdbka vrstvy: Stierkovanie: min. 3 mm do max. 7 mm (EPS) resp. min. 4 mm
wE t_."i AL do max. 7 mm (MW)
7\ Spracovanie: kontinudlna miedacka, nizkootdckové miesadlo, zubové hladidlo
e, ‘= ZloZenie: cement, vdpencovd drvina < 1,2 mm, organicky kotviaci mostik, perlit, prisady

3791 B viece (25 kg); 1.200 kg/paleta lepenie: cca 4-6 kg/m?
3790 2 sio Stierkovanie: cca 4-9 kg/m?

www.profibaustoffe.com | 2023
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ZATEPLOVACIE
SYSTEMY

PROFI FARADAYUS ARMIERUNGSMORTEL

Lepiaca a sfierkova hmota pre fasadne tepelnoizolané dosky z MW k odtieneniu =
elekiromagnetického smogu Q/ B

Na lepenie izolacnych dosiek z MW v zateplovacich systémoch a na vytvéranie vystuznej Ok 0]
vrsivy pri sCasnom kladeni vystuznej tkaniny.
Vlastnosti: Odtiefiuje elekiromagnetické Ziarenie a pole elekirickych zariadeni pdsobiacich A
/; skodlivo na ludsky organizmus, velmi dobré spracovatelhosf a elasficita, vysoké paropriepusinost, Of=
rychle vytvrdnutie.
e Hrobka vrstvy: Stierkovanie: min. 5 mm — max. 7 mm
"'il‘:; / Spracovanie: kontinudlna miesacka, nizkootdckové miesadlo, zubové hladidlo
ZloZenie: cement, vépencovd divina < 0,8 mm, funkené plnivd, vidkna, organicky kotviaci

|
\"I mosttk, prisady

. ~ )
6714 B vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta L;ﬁi?&iéi?; ?coé 5k9é Tg Jm?

PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL

lepiaca a stierkové hmota pre fasédne fepelnoizolagné dosky z EPS k odtieneniu -

elekiromagnetického smogu Q/ @' Il% “%::::_,:. e
=]

Na lepenie izolacnych dosiek z EPS v zateplovacich systémoch a na vyivaranie vystuznej vrstvy O
pri stasnom kladenf vystuznej tkaniny. Je mozné pouzif aj na stierkovanie starych aj novych z
omietok v interiéri a exteriéri.

Vlastnosti: Odtierivje elektromagnetické Ziarenie a pole elekirickych zariadeni pésobiacich

f e / skodlivo na ludsky organizmus, velmi dobré spracovatelnost a elasticita, vysokd paropriepusinost,
i rychle vytvrdnutie.
y S5 Hriobka vrstvy: Stierkovanie: min. 3 mm — max. 5 mm

Spracovanie: kontinudlna miesacka, nizkootdckové miedadlo, zubové hladidlo

f Zlozenie: cement, vapencovd drvina < 0,6 mm, funkéné plniva, vidkna,
organicky kotviaci mostik, prisady

. lepenie: cca 4-6 kg/m?
6726 0 vece (25 kg); 1.200 kg/paleta Stierkovanie: cca 4,575 kg/m?

Technologia Faradayus vém
pontka spolahlivi ochranu pred
externym elekiromagnetickym
Ziarenim (redukcia az 0 9999 %).
Bezdrétové pristroje vo vniti
domu funguit aj tak bezchybne.

\/bezpe(:né ochrana pred
elektrosmogom
pouzitelné pre novostavby,
pre sandciu a rekonsfrukciu

v Siadné dodatoné pracovné kroky
Ziadné dodatoéné materidlové
ndklady

ELEKTRO
SMOGOM

Uvedené spotreby materidlu st merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoéné spotreba materialu sa méze od uvedenych Iisif
v zavislosti na charaktere podkladu. 33
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ZATEPLOVACIE
SYSTEMY

PROFI UNI PUTZGRUND BIELA PROFI ANTI-AGING PUTZ
Univerzdlny penefraény néter pod pastdzne omietky @ a’ Specidlna pastézna Strukiuréina omietka k okamzitému pouzitiu s vysokou -
N— odolnosfou profi starnutiv fasady Q/ 0 o
il s

: K zjednoteniu nasiakavosti podkladu a k zlepseniu prilnavosti néslednych vrstiev k podkladu
M a to najmd pastéznych Strukiurdlnych omiefok a mozaikovych omietok. Ako povrchovd fenkovrstvovd Gprava zateplovacich systémov PROFI ETICS s izolantom z EPS,
Vlastnosti: Dobrd spracovatelnosf, biela farba. \ / takfieZ na vépennocementové omietky, na stierky a betény. EETE D i
Spracovanie: valeek, stetec, vhodné striekacie zariadenie oty e Vlastnosti: Dobré spracovatelnost, odolné proti mechanickému poskodeniu, dlhodobo -":-:‘I: Y
Zlozenie: styrén-akryldtové spojivo, silikénova emulzia, minerdine plnivé, prisady, voda - . odolévajica poveternostnym vplyvom, pruznd, vodoodpudiva, odolnd proti UV Ziareniu O
lEil a Spineniu, stélofarebnd, Sirokd ponuka farieb.
) . Hrobka vrstvy: 1, 1,5 a 2 mm [na zatepl. syst. min. 1,5 mm)
7982 1§ vedro [5 kgl: 75 vedier/paleta cca 0,1-0,2 kg/m? Zlozenie: vysoko hodnotnd syntetickd Zivica, mramorovd drvina, farbivo, prisady, voda
7981 9 \edio (20 kgl; 24 vedier/palefa
hladend 1,0 mm .
PEEY ] vedro (25 kg); 24 vedier/paleta cea 1,6 kg/m
hladend 1,5 mm 2
@EE 7461 @ vedro (25 kg); 24 vedier/paleta cza 24 g/
S
PROFI UNI PUTZGRUND PREFARBENA 7462 @ h'%den% Zko T o /o cca 3 kg/m?
Univerzdlny penefracny néter pod pastézne omietky vedro (25 kg); 24 vedier/paleta
Cp—
] K zjednoteniu nasiakavosti podkladu a k zlepseniu prilnavosti néslednych vrstiev k podkladu (Of=H-10]
a fo najmd pastéznych Strukiuralnych omietok a mozaikovych omietok.
Vlastnosti: Dobrd spracovatelnosf, prefarbend do pozadovaného odtieia.
Spracovanie: valek, tetec, vhodné striekacie zariadenie O]
Zlozenie: styrén-akrylatové spojivo, silikénové emulzia, minerdlne plniva, prisady, voda
7979 @ vedo (5 kg); 75 vedier/paleta ca 0,1-0,2 kg/m?
7978 @ vedio (20 kg); 24 vedier/paleta
PROFI ANTI-AGING OMIETKA
PROFI UNI TIEFENGRUND
Univerzdlny hlbkovy penetracny nater @
- / P / @ Q G @ v 1ozsirend ochrana fasady pred UV Ziarenim, znegisténim a Zlinutim
K zjednoteniu nasiakavosti podkladu a spevneniu sfarych aj nowych nedostatocne pevnych B[] o, ) , . .
o podkladov. K zlepseniu prilnavosti naslednych vrstiev. Nie je vhodny na disperzné podklady. =) v/ oneskorenie opiického stamutia fasddy Ophmalna dlhodobd ochrana,
m Vlastnosti: Dobrd spracovatelnosf, nizky difizny odpor, odolnost voci alkaliém, ety i v ) . ktord udrzi Vaiu fasddu stdle mladul
k Zivotnému prostrediu, bez rozpusfadiel. [m] o eEs dlhodobéd konzervécia budovy
: Spracovanie: valcek, Stefec v o arobr desi
= Zlozenie: organické spojivo, prisady priestor pre farebny design

6433 ® kanister (5 kg); 64 kanisterov/paleta
6431 ® kanister (10 kg); 48 kanisterov/paleta

cca 0,15-0,3 kg/m? na ndter

Vyberte si svoj
oblubeny farebny
odtien z nasich
vzorkovnikov farieb
PROFI Standard

a PROFI Premium
obsahujucich viac
ako 200 farebnych
odtienov.

Fasada po 1 roku po 10 rokov

www.profibaustoffe.com | 2023 Uvedené spotreby materiélu st merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoéné spotreba materidlu sa méze od uvedenych Iisif
34 v zavislosti na charaktere podkladu. 35




ZATEPL'OVACIE SYSTEMY

Kat. & Produkt Spotreba

PROFI AKRYLATPUTZ
PROFI KUNSTHARZPUTZ

.x.
Pastézna strukiuréina omietka na baze akryldtovej disperzie k okamzitému pouzitiu Q/ a’ -

lhrE

\ / Ako povrchovd tenkovrstivovd Gprava zateplovacich systémov PROFI ETICS najmé s izolantom

g !i y z EPS, takiiez na vépennocementové omietky, na stierky a beténové podklady.

Vlastnosti: Dobrd spracovatelnosf, elasticka, odolnd proti mechanickému poskodeniu,
dlhodobo odolévajica poveternosingm vplyvom, stélofarebnd, siroké ponuka farieb.
Hribka vrstvy: 1,5 mm

Zlozenie: vysoko hodnotnd disperzia, mramorové drvina, farbivo, prisady, voda

hladena 1,5 mm 2
7350 @ vedro (25 kg); 24 vedier/paleta o8 2,9 kg/n

PROFI SILIKATPUTZ

Pastézna Strukiuralna omietka na silikatovej baze k okamzitému pouzitiv

e 4RO

Ako povrchovd tenkovrstvové Uprava zateplovacich systémov PROFI ETICS s izolantmi z EPS =] [=]
\ / a MW, takfiez na vapennocementové omietky, na stierky a beténové podklady. !
] Vlastnosti: Dobrd spracovatelnos, zvysend odolnost profi rastu baktérif a plesni, velmi dobréd
@ paropriepustnosf, stalofarebnd, Sirokd ponuka farieb. [m
Hribka vrstvy: 1,5 @ 2 mm
Zlozenie: silikaty, vysoko hodnotnd disperzia, mramorové drvina, farbivo,
prisady, voda

hladend 1,5 mm 2
aze ] vedro (25 kg); 24 vedier/paleta cca 2,3 kg/m

hladend 2,0 mm 2
et ] vedro (25 kg); 24 vedier/paleta cca 2,8 kg/m

PROFI SILIKONHARZPUTZ
Pastézna Strukiuralna omietka na baze silikénovej Zivice k okamzitému pouzitiu c’ E

Ako povrchovd tenkovrsivové Uprava zateplovacich systémov PROFI ETICS s izolantmi z EPS Ok O]
a MW, takfiez na vapennocementové omietky, na stierky, betény a podklady na disperznej (7T A
baze. A
\ / Vlastnosti: Dobrd spracovatelnosf, odolnd proti mechanickému poskodeniu, dlhodobo O
] odolévajica poveternostnym vplyvom, dobrd paropriepusinosf, pruzné, vodoodpudivé,
znizend nachylnost k znecisteniu, stélofarebnd, 3iroké ponuka farieb.
Hrdbka vrstvy: 1,5 a 2 mm (na ETICS min. 1,5 mm)
Zlozenie: silikbnovd Zivica, vysoko hodnotnd disperzia, mramorové drvina, farbivo, prisady,
voda
7543 ﬂ hladend 1,5 mm 2 3 kg/m2
vedro (25 kg); 24 vedier/paleta cea 2,0 kg
hladena 2,0 mm 2
e a vedro (25 kg); 24 vedier/paleta cca 2,9 kg/m
7552 @ Mhovand 2,0 mm cca 2,6 kg/m?2

vedro (25 kg); 24 vedier/paleta

www.profibaustoffe.com | 2023
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Kat. & Produk Spotreba
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PROFI FULLPUTZ

Specidlna pastdzna jemnd strukiuréina omietka na silikénovej baze k okamzitému -
pouZitiu Q’ @ ﬁ 0 SEEx

Ako povrchovd tenkovrsivovd Uprava zateplovacich systémov PROFI ETICS s izolantmi
z EPS a MW, faktiez na vépennocementové omietky, na stierky, betény a podklady
\ / na disperznej baze.
] Vlastnosti: Dobrd spracovatelnosf, odolné proti mechanickému poskodeniu, dlhodobo
@ odolévajica poveternostnym vplyvom, dobrd paropriepusinosf, pruznd, vodoodpudivé,

znizend néchylnost k znecisteniu, stélofarebnd, siroké ponuka farieb.
Hrdbka vrstvy: dvojvrstvové aplikacia, cca 1 mm
Zlozenie: silikénova Zivica, organické spojivo, mramorovd drvina, prisady, voda

7398 a vedro (25 kg); 24 vedier/paleta cca 1,4-2,2 kg/m?

PROFI WINTERZUSATZ
Spojivova prisada pre omietku PROFI ANTIFAGING PUTZ k urychleniu procesu

g tuhnutia

Ako prisada k urychleniu tuhnutia a vyschnutia omietky PROFI ANTFAGING PUTZ pri vonkaj-

M sich feplotéch od +1 °C do +10 °C pri maximalnej relativnej vihkosti ovzdusia 95 %.
I Vlastnosti: Urychluje proces tuhnutia, napomdéha skorej odolnosti proti poveternosti,
predlzuje stavebn( sezénu.
5 Zlozenie: polyethylenimin, voda

7888 § flasa (120 ml) cca 120 ml/25 kg

STRIEKANE
PASTOZNE
OMIETKY

v’ zjednodugenie a urychlenie prace
v" jednoduché aplikacia

v’ niz3ia spotreba

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v z&vislosti na charaktere podkladu. 37
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Kat. & Produkt Spotreba Kat. & Produk

ZATEPLOVACIE
SYSTEMY

PROFI AKRYLATOVA FASADNA FARBA PRIPLATKOVE SKUPINY K VZORKOVNIKOM PROFI

PROFI KUNSTHARZ-FASSADENFARBE

Vysoko akostny nater na akrylatovej baze pre vonkaisie pouzitie Qf . @ e
[=]

Ako kone&nd povichova Gprava na nové a staré omietky, betén alebo k pretretiu starych

/ disperznych omietok, néterov a lakov. n
Vlastnosti: Dobré krycia schopnosf, nizka nasiakavost, vysokd odolnosf voci poveternostnym PSP . . i . ;
w vplyvom, univerzélne pouzitie, oteruvzdoma, obsahuje prisady proti rastu baktérii a plesni. | priplatkové skupina pre pasiézne omietky
L Spracovanie: Stetec, valéek, vhodné striekacie zariadenie PSP2 Il. priplatkova skupina pre pastézne omietky

Zlozenie: akrylatové disperzia, polyvinylacetatovd disperzia, minerélne plnivé, pigmenty, PSP3

konzervagny prostriedok, filmotvornd prisada, prisady, voda . priplatkovd skupina pre pastézne omietky

PSP4 IV. priplatkova skupina pre pastézne omietky

7570 @ vedio (20 kg); 24 vedier/paleta cca 0,15-0,25 kg/m? na néter PSB1 |. priplatkové skupina pre fasadne farby a interiérové farby
PSB2 II. priplatkova skupina pre fasadne farby a interiérové farby
PSB3 Ill. priplatkova skupina pre fasadne farby a inferiérové farby
PSB4 IV. priplatkova skupina pre fasadne farby a inferiérové farby
PSB5 V. priplatkova skupina pre fasédne farby a interiérové farby

PROFI SILIKATOVA FASADNA FARBA
PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE

Vysoko akostny néter na silikatove] baze pre vonkajsie pouzitie

Difuzne otvoreny néter na minerdlne omietky fasad a na ndtery na zateplovacie systémy.
Vlastnosti: Dobrd krycia schopnosf, vysoka odolnost voci poveternosinym vplyvom,
w vysokd paropriepustnosf, obsahuje prisady profi rastu baktérif a plesni.

L Spracovanie: Stefec, valéek, vhodné striekacie zariadenie

Zlozenie: draselné vodné sklo, silikaty, akrylatové disperzia, uhligitan vépenaty, pigmenty,
prisady, voda

7300 ﬂ vedro (20 kg); 24 vedier/paleta cca 0,15-0,25 kg/m2 na ndter

PROFI SILIKONOVA FASADNA FARBA ] '
PROFI SILIKONHARZ-FASSADENFARBE a Val
Vysoko akostny néter na silikénovej bédze pre vonkajsie pouzitie @E@ - - — .I"| II
- i |
DR=ID T Il e
. il e —— |
s e s

o — . o e o T e =

Ako kone&nd povichova Gprava na nové a staré omietky, betén alebo k pretretiu starych
disperznych alebo silikatovych omietok, néterov a lakov.
Vlastnosti: Dobrd krycia schopnost, nizka nasiakavost, vysokd odolnost voci poveternostnym

g !i vplyvom, vysoka paropriepusinost, odolnd proti prenikaniu vody, oferuvzdoma, obsahuje

prisady profi rastu baktérif a plesni.

Spracovanie: 3fetec, valcek, vhodné sfriekacie zariadenie

Zlozenie: silikonovd Zivica, silikaty, akrylatova disperzia, uhlicitan vépenaty, pigmenty, i i

konzerva&ny prostriedok, filmotvornd prisada, prisady, voda : : ! ';| |
h I

7550 @ vedio (20 kgl; 24 vedier/paleta cca 0,2-0,3 kg/m? na néfer

|
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PREHIAD FAREBNYCH ODTIENOV
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11010N 86 1134IN 75 21310N 68
11020N 86 11342N 70 21320N 59
11030N 79 11343\ L 66
11040N 82 11344N Ll 6]
11110N 83 113505 L V69 21410N 74
11120N 80 11360N 75 21420N 65
11130N Il 75  11370N 73 21430N 53
11140N | V. 68 11380N 68 21440N 38
1114IN 77 11390N | 63 21010N 76 21460N 73
11142N 76 114005 | I (53 21020N 67 21470N 62
11143N 73 11410N . 63 21030N
11144N 73 11420N 56 _..-
11145N 86 21060N 21510N 72
11146N 85 21070N 21520N
11147N 84
11148N 83 11460N 84
111508 |63 11470N 81
11160N 81 11480N . 77 21560N
11170N 76 11490N 70 21570N 67
11180N 68 115008 Lo 63 21580N
11190N | I 58  11510N 79
11191N 70 11520N | 73
11192N 67 11530N 1 63 21610N
11193N . 62 21620N I 62
11194N 57
11210N 83 11570N 74 21160N 67 21660N 70
11220N 79 11580N 67 21170N 54 21670N 62
11230N . 73 11590N | 57
11240N . o4
11610N 80 21710N 69
11260N 86 11620N 79 21210N 69 21720N 60
11270N 82 11630N 74 21220N 56
11280N 77 11640N 74
11290N . 70 116505 64 21760N 71
113008 I 57 1A010P LN, 68 21770N 62
1310N 85  1A020P N 74 21260N 69

1
11320N 83 1AO30P L L 77 21270N 57
1
1

1330N l. 80 1A040P I IV. 60
1340N Ll 75 TAO50P Il 60
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31220N . 57 31620N 59 41260N 79

41270N 72
41280N l. 60

31230N 55

31260N 71
31270N . 63

41310N . |73
41320N I o4

31310N 76
31320N 68
31330N . 57

41360N 80
41370N 73

41380N I 62

31360N 71
31370N 62 41010N 65

h%

020N . 6l 41460N 80
41470N 74
41480N 64
31010N . 70 31410N 70
31020N . 62 31420N 61 41060N 74
41070N . 68 41510N 79
41080N . 60 41520N 71

41530N 60

31060N 74 31460N 60
31070N 67 41110N 78
31080N . 59 1120N 66

31110N 69 31510N 74
31120N . 63 31520N 60 41160N . 60

4A060P Il o4

31160N 73 31560N 70

31170N . &7 31570N o} 41210N 81

31180N .58 41220N 76
41230N 66

Tu uvedené farebné odtiene sa mdzu od skutonych farebnych odtiefiov nepatme [isit.
*HBW - Koeficient svetelnej odrazivosfi 41

ZATEPLOVACIE
SYSTEMY




ZATEPL'OVACIE SYSTEMY

Kat. & Produk Spotreba

PROFI MOZAIKOVA OMIETKA

Mozaikové omietka pre dekorativnu povichovi Gpravu faséd

[[@[

Pre dekorativnu dpravu povichov vo vnitomych aj vonkajsich priestoroch, pre Gpravu soklov fasad,
stlpov a podobne.

Vlastnosti: Pruznd, odolné proti poskrabaniu, nérazom, poveternostnym vplyvom a zagpineniu,
vodoodolng, stéloforebné, Sefrnd k Zivotnému prostrediu, obsahuje prisady profi rastu bakférif
a plesni.

Hribka vrstvy: 1,8 mm

Zlozenie: akryldtova disperzia, farbeny kremiity piesok, prisady, voda

{

T vedo (25 kgl; 24 vedier/paleta cca 5-6 kg/m?

Katalégové ¢isla
6601 6602 6603

6604 6606 6607 6608 6609 6610 6611 6612 6613 6614

MO 101 MO 102 MO 103 MO 104 MO 106 MO 107 MO 108 MO 109 MO 110 MO 11T MO 112 MO 113 MO 114

Katalégové éisla
6615 6616 6617 6618 6624 6628 6629 6631 6632 6641 6642 6644

15 MO118 MO 120 MO 121 MO 127 MO 131 132 MO 134 MO215 MO320 MO 321 MO 334
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Kat. &. Produkt

POLYSTYREN FASADNY BIELY

=

;

100 x 50 cm 70 F

100 x 50 cm 100 F

POLYSTYREN FASADNY SIVY

100 x 50 cm 70 F

POLYSTYREN EXTRUDOVANY XPS / SOKLOVE DOSKY / PERIMETER

S

125 x 60 cm Polystyrén extrudovany XPS

100 x 50 cm Soklové fasadne dosky

120 x 60 cm |zolagné dosky PERIMETER

MINERALNE FASADNE DOSKY

L

100 x 20 cm (lamely) kolmé viakna

100 x 33,3 cm (lamely) kolmé vlakna

100 x 50 cm pozdlzne vidkna

100 x 60 cm pozdfzne vidkna

Uvedené spotreby materidlu so merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoéné spotreba materidlu sa méze od uvedenych isif
v zévislosti na charaktere podkladu. 43
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ZATEPL'OVACIE SYSTEMY

Kat. €. Produkt Balenie

SPODNY PROFIL SOKLOVY ALU
Zakladaci profil pre presné zaloZenie prvej rady izolaénych dosiek v ETICS

5771 dlzka 2m, fl. 1,0 mm, U 10 cm
5773 dizka 2m, 1. 1,0 mm, U 12 cm
5775 dlzka 2m, tl. 1,0 mm, U 14 cm
5777 dlzka 2m, tl. 1,0 mm, U 16 cm
5779 dizka 2m, 1. 1,0 mm, U 18 cm 10k
5781 dlzka 2m, 1. 1,0 mm, U 20 cm
5783 dlzka 2m, 1. 1,0 mm, U 22 cm
5785 diska 2m, 1. 1,0 mm, U 24 cm
ZATLKACIA HMOZDINKA NA UCHYTENIE ZAKLADACEJ LISTY
Hmozdinka pre pevné uchytenie soklového profilu k podkladu
5743 KEW 6 x 50
5744 KEW 6 x 60
5745 KEW 6 x 80 50 ks
5746 KEW 8 x 60
5747 KEW 8 x 80

ZAKLADACI PROFIL S ODKVAPNICKOU
Steasf zakladacej sady pre ETICS s EPS nad terénom so zvysenou poziarnou
odolnosfou

5791 dlzka 2 m, presah tkaniny 100,/100 mm 25 ks

ZAKLADACH UHOLNIKOVY PROFIL
Stcast zakladace] sady pre ETICS s EPS nad terénom so zvysenou poZiarnou
odolnosfou

5790 diska 2 m, presah tkaniny 100/300 mm 20 ks

44
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ZAKONCOVACT PROFIL S ODKVAPNICKOU A TKANINOU
Nadprazny profil pre protipoZiame riesenie ostenia v ETICS

5792 AFD 10/15-2,5 m 25 ks

5793 AFD 10/20-2,5 m 20 ks

ROHOVY PROFIL S TKANINOU
Rohovy profil pre protipoziarne riesenie osfenia v ETICS

5794 AFC 10/15-2,5m 20 ks

SPOJKA SOKLOVYCH LiST

Spojka na vytvorenie vzajomného a funk&ného spojenia soklovych profilov

5795 di¥ka 3 cm 100 ks

VYMEDZOVACIA PODLOZKA
Podlozka urgend na vyrovnanie nerovnosti podkladu pod soklovym profilom

5823 50/50/3 mm
5825 50/50/5 mm 100 ks
5828 50/50/8 mm

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif

v zévislosti na charaktere podkladu.

45

ZATEPLOVACIE
SYSTEMY




ZATEPL'OVACIE SYSTEMY ZATEPL'OVACIE SYSTEMY

Kat. €. Produkt Balenie Kat. ¢. Produkt Balenie

Peobi

GEAUSTOFFD)

www.profibaustoffe.com

UNIVERZALNY DILATACNY PROFIL PRE OMIETKU 3 MM
\‘ Profil na vyivorenie dilata¢nej skary v ETICS

5798 dizka 2 m 25 ks

PROFIL ROHOVY ALU S MRIEZKOU 10/10
Profil na vystuZzenie narozf a osteni otvorov v ETICS

5799 PVC s mriezkou 10/10, 2,5 m
5800 AlU s mriezkou 10/10, 2,5 m

50 ks

OKENNA LISTA S TKANINOU

Zacisfovacia lista na napojenie réamu okna alebo dvier na ETICS

5801 Sirka profilu @ mm, diska 2,4 m 30 ks

1 PRIPOJOVAC| PROFIL PARAPETNY EKO
Profil na napojenie parapetu na ETICS

diska 2 m 25 ks

46
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TKANINA PROFI ETICS (117°9)
Sklovigknita alkélivzdornd tkanina na vioZenie do vystuznej vistvy ETICS,
sirka rolky 1 'm

5812 rola 10 m?2
————145g/m?cko 3,5 x 5 mm
5811 rola 50 m?2
TKANINA VERTEX
Sklovigknite alkélivzdomnd tkanina na viozenie do vystuznej vrstvy ETICS,
Sirka rolky 1,1 m
5809 R117A 101, oko 4 x 4,5 mm
rola 55 m?2
5810 R131 A101, oko 3,5 % 3,8 mm
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TRIEDY POUZITIA ROZPERNYCH KOTIEV PODIA MATERIALU NOSNEJ VRSTVY PODKLADU (PODLA STN 73 2902) A SKRUTKOVACIA IZOLACNA KOTVA
i Pre zapusinG montdz EPS a XPS dosiek, nulovy tepelny most, kategérie pouZitia -
i A, B, C, D, E. Kotviaca hlbka min. 35 mm, v plynosilikate min. 55 mm. Q/ @
Trieda pouzitia Druh materiélu nosnej vrstvy podkladu

rozpernej kotvy

oby&ajny prosty alebo vystuzeny betén triedy C 12/15 az C 50/60

murivo z plnych tehdl alebo kamefa 8450 TERMOZ SV2 ECOTWIST 0-10
murivo alebo dielce z dutych alebo dierovanych tehdl, tehlovych blokov alebo tvaroviek, kioré so 8451 TERMOZ SV2 ECOTWIST 10-30 100 ks
definované v schvdlenej dokumentécii rozpernej kotvy 8452 TERMOZ SV2 ECOTWIST 30-60

murivo alebo dielce z beténu, z pérovitého kameniva triedy pevnosti LAC 2 az LAC 25

murivo alebo dielce z autoklévovaného pérobeténu triedy pevnosti P2 az P7

, Tanierova rozperna kotva Termoz SV Il - ecotwist
SKRUTKOVACIA ROZPERNA KOTVA TERMOZ CS Il 8 - ETA

S ocelovou skrutkou pre zapusind a povichovi montéz EPS a MW dosiek, Specidlna tanierova kotva s ocelovou skrutkou pre zapustend montdz do vietkych typov stavebnych materidlov

aj v predizenej variante, kategérie pouzitia A, B, C, D, E.
.___+ Kotviaca hlbka min. 35 mm, v plynosilikate min. 55 mm. @

Vyhody Popis
= Certifikované pre stavebné materialy = Optimalna skrutkovita geometria = Plastova tanierova kotva s ocelovou
7861 DIzka: 95 mm |l triedy A,B,C,DaE tanieriku pre rychlu a €ista aplikaciu v skrutkou.
7863 Diska: 115 mm I = Jedna kotva pre hribky izolacie od iz9lante. = Vhodna pre zapustent montaz do
- 100 do 400 mm. = HIibkovy doraz zamedzi nedovolenému EPS, XPS a Perimetru (soklova

7865 Dlzka: 135 mm Il = Je potrebné zvolit jednu z troch hibsiemu zapusteniu tanierika a tak aj doska).
7867 Dizka: 155 mm Il variant podla hibky kotvenia a hrtbky celkovému zapusteniu kotvy.

nenosnych vrstiev. * Pre hrabku izolantu >150 mm je sucini-
7869 Dlzka: 175 mm I = Tanierik aj telo kotvy je vyrobené z tel'bodového prestupu tepla 0,000 W/K
7871 Dlzka: 195 mm Il vysoko kvalitného plastu - polyamid (plati pri vyplneni otvoru PU penou).
7873 Dizka: 215 mm Il (PAB) pre dosiahnutie velkych vytaz-

nych sil.
7875 DIzka: 235 mm Il 100 ks
7877 Dlzka: 255 mm |l Vlastnosti Stavebné materialy Princip fungovania/montaz
7879 DIzka: 275 mm Il

. = ABCDE = Nenosné krycie vrstvy, ako lepidlo a staré
e Dizka: 295 mm I "ﬁ ‘,-c—i = Betdn omietky, sa musia zapocitat do potrebnej
7883 Dlzka: 315 mm Il Nrmd il = PIné vapenno-pieskové tehly celkovej dizky kotvy.
7896 Dler 335 i — = Dierované vapenno-pieskové tehly = Pre montaz je nutné pouzit montazny pripra-
= Zvisle dierované tehly vok termoz SV Il 260 mm (pre hr. izolantu do

7897 Dlzka: 355 mm Il f/% - = PIné aj dierované prvky z lah&eného 260 mm), alebo 400 mm (pre hr. izolantu do
7889 Dizka: 375 mm I ot 2 betonu 400 mm).

N = Pérobetdn = Po aplikacii kotvy sa treba otvor utesnit

zatkou z bieleho EPS, alebo sivého EPS,
popripade otvor utesnit nizkoexpanznou pis-
tolovou penou, viz tabulka technické udaje.

= Prislu$né zatazenia viz str. 30

)Q

n

S0L0055
i

2
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PLASTOVA TANIEROVA KOTVA FISCHER TERMOZ PN 8 - ETA SKRUTKOVACIA ROZPERNA KOTVA TERMOZ CS 11 8/DT 110V - ETA

S plastovym zatlkacim tifiom s ETA, priemer 8 mm, ku kotveniu EPS dosiek, So zapusingm rozsirovacim tanierikom DT 110 V. Kotviaca hibka min. 35 mm,

kategérie pouzitia A, B, C, D, E. Kolviaca hlbka min. 35 mm, v plynosilikate min. 55 mm, so skrutkovacim tffiom s ETA, priemer 8 mm, ku kotveniu

v plynosilikate min. 55 mm MW dosiek. Varianta R je predizend verzia pre rekonsirukeie, vécsia hrobka nenosnej

vrstvy, omietky, kategérie pouzitia A, B, C, D, E. Kotviaca hibka min. 35 mm,
v plynosilikate min. 55 mm

5501 Dizka: 110 mm
Eats Dizka: 130 mm 5552 Dizka: 115 mm I
Eate Dlzk: 150 mm 5553 Dizka: 135 mm |
5504 Dizka: 170 mm 100 ks ) N E— 168
Eate DI GE [0 Gl 5555 Dizka: 175 mm I
EaES DIt 210 G 5556 Dizka: 195 mm I
2t Ll 220w 5557 Dizka: 215 mm I
5558 Dizka: 235 mm |
5559 Dizka: 255 mm |
) ) 5560 Dlzka: 275 mm |l
PLASTOVA TANIEROVA KOTVA FISCHER TERMOZ CN 8 - ETA = 50 ks
S kombinovanym tifiom (od dizky 250 mm s kovowym tiiiom| s ETA, priemer 8 mm, 5561 Dizka: 295 mm I
ku kotveniu EPS a MWV dosiek, nulovy tepelny most, kategérie pouzitia A, B, C, D. 5562 Dizka: 315 mm II
j Kotviaca hlbka min. 35 mm, v plynosilikate min. 55 mm @ 5563 Dizka: 335 mm I
5564 Dizka: 355 mm |l
5565 Dizka: 375 mm |l
8931 Dizka: 110 mm
8933 Dizka: 130 mm
8935 Dizka: 150 mm — . . .
8937 SETEEe— 100 ks ——— FISCHER HMOZDINKY PRE KOTVENIE CEZ IZOLACIU THERMAX 12/16
8939 Dizka: 190 mm -
8941 Dizka: 210 mm
8943 Dizka: 230 mm
5984 Thermax M12-12/110 (2 ks vo vrecku) Tks
5985 Thermax M12-12/110 20 ks
5986 Thermax M16-12/170 (2 ks vo vrecku) 1 ks
5987 Thermax M16-12/170 20 ks
5988 Thermax 12/100 M12 nerez A4 16l
5989 Thermax 16/170 M12 nerez A4
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— FISCHER HMOZDINKY PRE KOTVENIE CEZ IZOLACIU THERMAX JUNIOR 8/10
- —_
Systém pre distancné montdaze Thermax 8/10
5830 Thermax 8,/60 M6 Distanéna montdz bez tepelného mostu do kontaktnych zateplovacich systémov
5831 Thermax 8,/80 M6
5832 Thermax 8,/100 M6
5833 Thermax 8,/120 M6 Vyhody Aplikacie
5834 Thermax 8/140 M6
5835 Thermax 8/160 M6 = Distan&na montéz umoziuije rektifi- energeticky optimalizovani montaz. Montéze s preruenim tepelného mostu
5836 Thermax 8,/180 Mé kaciu montovaného dielu a presné = Plastovy kuzel'zosileny sklenenymi pre:v )
nastavenie polohy, pricom nedo- vldknami sa zafrézuje s tvarovym = Stity
5837 Thermax 10/100 M6 chéadza k pretlac¢eniu do izolantu, spojenim do zateplovacieho systému a = Svietidla
5838 Thermax 10/120 M6 alebo jeho poskodeniu. Kombinacia umozni jednoduchu a rychlu montaz = Postové schranky
5839 Thermax 10,140 Mé Thermaxu 8a 10 s univerzalnou bez pomoci $pecidlneho naradia. = Pohybové cidla
hmozdinkou UX zabezpe¢i spolahlivé = Odkvapové zvody
5840 Thermax 10/160 M6 ukotvenie v akomkolvek podklade. = Bleskozvody
5841 Thermax 10/180 M6 = Plastovy kuzel'prerusi tepelny most = Vodiace kolaje Zaluzif
5842 Thermax 10,/200 M6 medzi kotvenym prvkom a vnatornym
kotevnym podkladom a umozriiuje
5843 Thermax 10/220 M6 yme
5844 Thermax 10/240 M6 Stavebné materialy Princip fungovania/montaz
5845 Unchuies 110/ OQ 20ls Bet6 Systémy Thermax 8 a 10 st vhodné pre
= Beton .
5846 Thermax 10/120 M8 = Zvisle dierované tehly predsadent montaz.
5847 Thermax 10/140 M8 = Dutinové panely z lah&eného beténu = Samorezny kuzel zosileny sklenenymi viak-
5848 Thermax 10,/160 M8 = Dierované vapenopieskové tehly nami sa pri montazi zafrézuje priamo cez
= PIné vapenopieskové tehly omietku do izolaénej vrstvy.
5849 Thermax 10/180 M8 = Tehla pIna palena = Termoizolaény kuzel spolahlivo prerusi
5850 Thermax 10/200 M8 = Pérobetdn tepelny most.
5898 Thermax 10,/220 M8 = Montéz sa prevadza bez akéhokolvek Spe-
cidlneho néradia.
5899 Thermax 10/240 M8 = Rozsiahly sortiment ponuka moznosti kot-
5813 Thermax 10/100 M10 venia pomocou skrutiek M6-M10 a vrutov
5814 Thermax 10/120 M10
5815 Thermax 10/140 M10
5816 Thermax 10/160 M10
5817 Thermax 10/180 M10
5818 Thermax 10/200 M10
5819 Thermax 10/220 M10
5820 Thermax 10/240 M10
5913 Thermax 8,/80 M6 B
5914 Thermax 8/100 M6 B 50
s
5915 Thermax 8,/120 M6 B
5916 Thermax 8/140 M6 B
5917 Thermax 10/100 M10 B
5918 Thermax 10/120 M10 B e
s
5919 Thermax 10/160 M10 B
5920 Thermax 10/180 M10 B
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MONTAZNY PRIPRAVOK S 6HRANNOU STOPKOU FASADNA ZATKA
Pre mont&2 hmozdiniek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V - Zatka z EPS na zakrytie tanierovych hmozdiniek Termoz CS Il 8
v izolagnych doskéch z bieleho EPS

ZATEPLOVACIE
SYSTEMY

5571 1 ks
5573 EPS biely, & 62 mm
200 ks
5574 EPS sivy, & 62 mm
5575 MW, & 65 mm 100 ks

MONTAZNY PRIPRAVOK SDS PLUS
Pre montdz hmozdiniek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V

V-

ISOFUX ROCKET EVOLUTION w
Skrutkovacia - lepiaca hmozdinka
5572 1 ks
Na upevnenie izolécie z EPS v ETICS do beténu, plnych aj dierovanych murovacich materidlov
a pérobeténu. Na hrobky izolécie 120-260 mm.

NAHRADNE BITY T25 CS PRO TERMOZ CS8 ACS 8 DT 110V 5609 200 ks
e~ |
- EVO LEPIACA PENA 750 ML m
7852 98,5 mm pre dlzku hmozdiniek 275 a 295 mm 1k Specidina lepiaca pena
: s
7853 178,5 mm pre dlzku hmozdiniek 315-375 mm ]
Na spojenie hmozdiniek IsoFux Rocket EVOlution s izolantom z EPS.
5610 1 ks
i MONTAZNY PRIPRAVOK PRE MONTAZ KOTIEV TERMOZ SV Il ECOTWIST
S EVO MONTAZNA sap [EHEVTER
—
— Na montéz hmozdiniek IsoFux Rocket EVOlution do podkladu. Obsahuje vitaci adaptér,
8454 260 mm pre montdz do hr. EPS 100-260 mm 1k $pecidlny bit s nastavenim dizky, vrtaky do beténu, vyhadzovaci Klin a pred|Zovact adaptér.
s
8455 400 mm pre montéz do hr. EPS 100-400 mm
5623 sada
FASADNA ZATKA PRE TERMOZ SV Il ECOTWIST s . ' EVO VRTACI ADAPTER W
.I | Zatka z EPS na zaknytie otvoru v tanierovych hmozdinkéch Termoz SV Il ecotwist Qf @ g e
Vitacia a frézovacia hlava so stopkou SDS pre montéz hmozdiniek IsoFux Rocket EVOlution.
5624 1 ks
8453 EPS biely —
5576 EPS sivy ’
www.profibaustoffe.com | 2023 Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif

54 v z&vislosti na charaktere podkladu. 55




ZATEPL'OVACIE SYSTEMY ZATEPL'OVACIE SYSTEMY Peofi

www.profibaustoffe.com

w
<
B>
Kat. & Produkt Balenie Kat. & Produkt Balenie g =
H%
N§3
EVO DISTANCE CONTROL TORX T30 m ISOFUX ROCKET WOOD m
B i i Montazny bit Skrutkovacia hmozdinka pre drevostavby s ocelovou skrutkou
Montézny bit s nastavenim dlzky na montéz hmozdiniek IsoFux Rocket EVOlution. Na upevnenie izolécif z EPS a MW do drevostavieb. Priemer taniera 60 mm,

priemer skrutky 5 mm, kotevna hibka 20 mm. Uréend na povichovi aj zdpusing montdz.

5625 1 ks ,
5591 typ 060, dizka 85 mm
5592 typ 080, dlzka 105 mm
150 ks
5593 typ 100, dlzka 125 mm
EVO VRTAK DO BETONU 2 8x80x1 55 vt SRR 5594 typ 120, dlzka 145 mm
Viték do betonu 5595 typ 140, dlzka 165 mm
L e
5596 1 [Zka 1
Vrtak do beténu s kuzelovou stopkou do vitacieho adaptéra pre montéz hmozdiniek IsoFux vp 160, dizka 185 mm
Rocket EVOlution. 5597 typ 180, dizka 205 mm 100 ks
5598 typ 200, dlzka 225 mm
5599 typ 220, dlzka 245 mm

5626 10 ks

ZATkA Eps-quick TIENTEER
sorux rockeT TNETER

“ Zatka k fanierovym hmozdinkam
Skrutkovacia tanierova hmozdinka s ocelovou skrutkou
Zatka s priemerom 64 mm pre zapusind montédz hmozdiniek IsoFux Rocket
Na upevnenie izolécil z EPS a MW do beténu, plnych aj dierovanych murovacich materidlov a IsoFux Rocket Wood.
a pérobeténu. Priemer taniera 60 mm, priemer iffia 8 mm, kotevna hlbka 25 mm (materialy A, B, C)
a 50 mm (materidly D, E). Ur€end na povrchovi aj zapusinG montéz.
5600 biela 260
s
5581 yp 040, dizka 115 mm 5601 siva
5582 typ 060, dlzka 135 mm
5583 typ 080, dlzka 155 mm
5584 typ 100, dizka 175 mm
T ziTka Mw-quick TSR
5585 typ 120, dlizka 195 mm . N s
- 100 ks Zatka k fanierovym hmozdinkam
5586 typ 140, dlzka 215 mm
5587 typ 160, e 235 Zatka s priemerom 64 mm pre zapusind montédz hmozdiniek IsoFux Rocket
- IsoFux Rocket VWood.
5588 yp 180, dizka 255 mm ¢ ot Focket oo
5589 typ 200, dizka 275 mm
5590 typ 220, dlzka 295 mm 5602 minerdina 100 ks

MONTAZNY TooL opr RN

Montdzny ndstroj

" Na povrchovi aj zépustnd montéz hmozdiniek IsoFux Rocket a IsoFux Rocket Wood.
5603 1 ks
www.profibaustoffe.com | 2023 Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
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Pridavny tanier pre tanierové hmozdinky

Priestorovo tvarovany Siroky tanier s priemerom 110 mm na montéz hmozdiniek IsoFux Rocket
a IsoFux Rocket Wood do minerdlnej viny.

100 ks

MW \ovinka

Pridavny tanier pre tanierové hmozdinky

Pridavny tanier s priemerom 140 mm na rozsirenie pritlaku minerdinej viny s kolmym vidknom
pri montézi hmozdiniek IsoFux Rocket a IsoFux Rocket Wood do minerdlnej viny.

5607 150 ks
ro0 [FEIER
Pridavny tanier pre tanierové hmozdinky
@ Pridavny tanier s priemerom 90 mm na povrchovi montdz hmozdiniek IsoFux Rocket
a IsoFux Rocket Wood do minerdlne viny s pozdlznym viaknom.
5608 100 ks

PARAPETNY OMIETKOVY PROFIL SOL-PAD m
Parapetny omietkovy profil

Profil na spolahlivé uloZenie parapetov v nadvdznosti na ostenie a podkladny profil ramu
okna. Sadu tvorf lavy a pravy kus.

5611 hibka parapetného l62ka 280 mm

zasuvnd vyika parapetu 20 mm 10 séd
5612 hibka parapetného l62ka 280 mm

zasuvnd vyika parapetu 30 mm
5613 hibka parapetného l62ka 420 mm 8 sad

zasuvnd vyika parapetu 20 mm

ZOLAGNY SPADOVY KLIN PARA Eps TSR
Izolagny spadovy klin

Spadovy klin z EPS 150 so spaddom 5° na wyivorenie plochy na uloZenie parapetného plechu
alebo parapetnej dosky.

5614 dizka 1200 mm, 3itka 160 mm
5615 dlzka 1200 mm, sika 280 mm 1 ks
5616 dizka 1200 mm, sika 420 mm
www.profibaustoffe.com | 2023
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REZNY A BRUSNY NASTROJ SOL-PAD TOOL m

Montazny ndstroj

Rezny a brisny ndstroj na jednoduchd montéz parapetnych profilov SOLPAD do izolantu

v osteni.
5617 pre vysku parapefu 20 mm 1 ks
5618 pre vysku parapefu 30 mm 1 ks

SOLPAD FB-PARAPETNA LisTA TR

Parapeind tesniaca lista

Parapetnd tesniaca lista na optické pripojenie parapetnych plechov, kamennych a keramickych
parapetov.

5619 biela

5620 &ierna

30 ks

P * '_,,

TESNIACA PASKA THERM+ FA AC 150 MM m

Exteriérovd tesniaca paska

Exteriérova samolepiaca vodeodolnd fesniaca pdska na utesnenie priestoru medzi podkladnym
profilom rédmu okna a izolagnym spadovym klinom PARA EPS.

5622

1 ks

PROFI HARDFIX
Profesiondlne univerzalne lepidlo na baze MS polyméru s okamzitou fixéciou
a vysokou prilnavosfou pevnosfou.

@@@

Na lepenie kamefia, beténu, dreva, sadrokarténu, polykarbondtu, polyuretanu, PVC, keramiky,
dlazdic, skla, zrkadiel, smaltu, medi, olova, zinku, hlintka a nerezu, v interiéri aj exteriéri.
Vlastnosti: Vodotesné, trvalo pruzné odolné slanej aj sladkej vode, UV Ziareniu a chléru.

Je prefieratelné farbami a prilnavé aj na vihké povrchy.

Spracovanie: ruéné vytlacovacia pistol

Zlozenie: MS polymér

5925 § kartuia (290 ml) 1 ks

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
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Sanaéné omietky Y

Renovaéné omietky Y4

SANACNY
SYSTEM

Optimdlna skladba produktov sanaéného systému PROFI
vam zaist vysoko kvalitné a spolahlivé riesenie pri rekonsirukeii objektu.
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JADROVE OMIETKY

JADROVE OMIETKY

PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER
PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ
PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS

PROFI PORETEC WTA
TRASS-EINLAGENPUTZ

PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS

PROFI PORETEC WTA
TRASS-EINLAGENPUTZ

PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS

PROFI PORETEC WTA
TRASS-EINLAGENPUTZ

PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ
PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER
PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 4 MM

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM
RUCNA

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM
STROJOVA

IWTA)
IWTA)

06600066

PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 4 MM

PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 2 MM

PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 1,2 MM

PROFI PORETEC NHL KALKMORTEL 4 MM

PROFI PORETEC GLATTSPACHTEL

PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,4 MM

PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM
RUCNA

PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 1,2 MM

PROFI PORETEC NHL KALKGLATTE

PROFI PORETEC VAPENNY NATER

Pouzitie
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VAPNO - PRIRODNY ZAKLAD PRE PROFI PRODUKTY

1}

ROZLICNE DRUHY A Z

Rozmanité prirodné zdroje a klimatické podmienky viedli po
starocia k tomu, Ze v jednotlivych regiénoch Eurdpy boli vyvi-
nuté rozdielne druhy sfovebn\'/ch hmot (o tiez rozdielne typy sta-
vebného vépnal. Takisto boli pouzité rézne metddy vystavby.

V zésade sa mézeme stretndf so zretelnymi rozdielmi medzi

vzdudnym vépnom a vépnom s hydraulickymi viastnosfami.
Ku skupine vzdusnych vépien patri:

= vépno biele (CL, calcium lime)

= dolomitické vdpno (DL, dolomitic lime)

Ku skupine vépien s hydraulickymi vlastnostami patri:

= prirodzené hydraulické vépno (NHL, natural hydraulic
lime)

= zmesné vdpno (FL, formulated lime)

= hydraulické vépno (HL, hydraulic lime)

VZDUSNE VAPNO

Vzdusné vépno pozostdva z oxidu vépenatého alebo zo zmesi
oxidu vépenatého a horecnatého, kioré je vyrabané termickym
rozkladom  (kalcinéciou] prirodného uhlicitanu vépenatého

[vépenca) alebo uhlicitanu horecnato-vépenatého (dolomitu).

Reakciou s vodou je tofo palené vépno prevedené na hydrato-
vany formu, ktord sa dalej vytvrdzuije reakciou s oxidom uhlicitym

(CO,) pritomnym v okolitom vzduchu.
VAPNA S HYDRAULICKYMI VLASTNOSTAMI

Vépna s hydraulickymi viastnosfami pozostévaji najmé z oxidu
vépenatého, kalciumsilikatov a kalciumaluminétov. Po zmiesani
s vodou dochédza k ich tuhnutiu a tvrdnutiv. Dodatocnou stcas-
fou procesu vytvrdzovania je reakcia s oxidom uhlicitym (CO,)

z okolitého vzduchu.
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PROFI SANACNY POSTREK
PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER
Kotviaci postrek na vietky druhy podkladov v sana&nom omietkovom systéme @E@-
K zvwyseniu pridrznosti vihkych a zasolenych podkladov pred nanesenim dalsich vrstiev sanacného omiet-
_ kového systému PROFI PORETEC WTA. Vnitorné aj vonkajsie pouZitie. Strojové a ruéné spracovanie.
] - i : e Vlastnosti: Zodpovedd poziadavkém medzindrodnej smermice WTA, vysoké pevnosf
! N “a ) AV a pridrznost k podkladu, velmi dobra spracovatelnost.

= ’ ; - -"h e wy/\N Hrobka vrstvy: Ciastocné pokrytie alebo podla potreby podkladu tiez plne pokryté.

U DRZATEL \ ' OVAT . | “-\:i ‘e, ‘== Spracovanie: omietaci stroj, kontinudlna miesacka, bubnové miesacka

ZloZenie: cement, vépencovd drvina < 4 mm, prlsody

SETRNE UDRZIAVAT T T

SANACNY
SYSTEM

f

cca 4 kg/m? poloviéné pokrytie

2040 § silo
PROFI SANACNY PREDNASTREK
PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ \@ ¢ &
Rekonstrukcia historického muriva je velkou wzvou, ktord mézete najlepsie zvladnut pomocou renovaénych Sanacnd vyrovnévacia omietka a omietka na ukladanie solf, na vihke E ]
v . . ’ ~ . v~y . agls / . a ZOSOlene murivo
a sanacnych systémov PROFI. Rozmanitosf moZnosti umoznuje citlivy zasah do budovy bez ovplyvnenia
jej hodnoty. K vyrovnaniu hrubych nerovnosif podkladu a ako vrstva pre ukladanie skodlivych solf pri silho

presolenom podklade v sanacnom omietkovom systéme PROFI PORETEC WTA. Vniiorné a vonkajsie
pouzitie. Strojové a ruéné spracovanie.

Vlastnosti: Zodpovedd poZiadavkém medzinarodnej smemice WTA, dobrd spracovatelnost,
paropriepustnost, vysokd pérovitost, mrazuvzdornost.

Hrdbka vrstvy: min. 10 mm

Spracovanie: omietact stroj, kontinudlna miedacka, obidvoje s AirMix s mieacim ndstavcom alebo rotoquirlem
Zlozenie: cement, perlit, vapencova drvina < 4 mm, prisady

Kat. &. Produkt Spotreba

3570 B viece (40 kg); 1.400 kg/paleta

PROFI IN .
= Prostriedok pre chemickd injekiaz muriva @@ ; 3580 8 silo
O

Zamedzuje vzlinaniu vihkosti v stendch. Pri aplikécii injekidzou brani prieniku vihkosti do muriva

m a zabezpecuje vodoodpudivi Upravu muriva. = i "_.'_
= Vlastnosti: Jednoduchosf pouzitia, vytvéra kapiléme siefovité sfrukiiry v murive. L

Spracovanie: flakova alebo beztlakovd injekiaz
Zlozenie: vodny roztok alkylsilanoléty

cca 13 kg/m2/cm

PROFI PLUS — SANACNA OMIETKA
PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS

Sanaénd prirodne biela omietka na vihké a zasolené murivo

Na murivo vo vadtornom aj vonkajSom prostredi. Zaklad sanagného omietkového systému PROFI PORETEC
WIA. Ako jodiov omietka, je mozné pouzif af jednovisivovo a powich zafilcovat. Ruéné a siojové spracovanie.
Vlastnosti: Zodpovedd poZiadavkém medzindrodnej smernice WTA, dobrd spracovatelnos,
paropriepustnost, vysokd pérovitosf, mrazuvzdormosf, odolnost voci pésobeniu solhych roztokov.
Hrdbka vrstvy: Celkova hribka min. 20 mm (15 mm ako jadrové a 5 mm ako stukovd).
Spracovanie: omiefaci stroj, kontinudlna miesacka, obidvoje s AirMix s mieSacim néstavcom alebo rotoquirlem
Zlozenie: biely cement, vépenny hydrdt, perlit, vépencové drvina < 1,2 mm, prisady

PROFI PORETEC TIEFENGRUND I®; @ 2 E 3541 @ viece (25 kg); 1.200 kg/paleta

PROFI PORETEC TIEFENGRUND (PUTZVERFESTIGER) . 12,5 k 2
Hibkovy penetracny a speviiujici néter na baze vodného skla 3540 g wees 0 el 1,400 e /fpelel A g/
3640 silo

9037 B kanister (5 kg); 64 kanisterov/paleta 4-20 kg/m?

- K zjednoteniu nasiakavosti podkladov pred nand3anim omietok. Na spevnenie sprasujicich
minerdlnych podkladov a k zlepseniu prilnavosti ndslednych vrstiev. Je mozné pouzif

-8
PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ @@@@@\

Sanacnd vapennd jednovrsivovd biela omietka s pridavkom frasu ﬂ.-

_ na riedenie silikatovych naterov
M Vlastnosti: Bezfarebny, dobré spracovatelnost, vysokd paropriepustnost, v konzistencii
= k okamzitému pouzitiu.

Spracovanie: valeek, Stetec

Zlozenie: draselné vodné sklo, prisady

Na vihké a zasolené murivo najmé pri renovécii historickych stavieb vo vnitornom aj vonkajsom prosred.
Stcast sanacného omietkového systému PROFI PORETEC WITA. Ruéné aij strojové spracovanie.
JEBER Viasimosti: Zodpovedd poziadavkém medzindrodnej smernice WIA, vybornd paropriepustnosf,
vysokd pérovitosf, odolnost voci wkvefom, mrazuvzdornosf.
Hrdbka vrstvy: min. 20 mm
3 5, Spracovanie: omietaci stroj, kontinudlna miesacka, bubnové miesacka
M_ /. = ZloZenie: tras, vépno, perlit, vdpencové drvina < 1,2 mm, prisady, nizky podiel cementu

6430 E kanister (10 kg); 48 kanisferov/paleta cca 0,15-0,3 kg/m2

3591 B vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta
3590 & sio

cca 11 kg/m2/cm

www.profibaustoffe.com | 2023 Uvedené spotreby materiélu sG merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materialu sa méze od uvedenych [isif
64 v zévislosti na charaktere podkladu. 65




Udrzatelnd sandcia a zodpovedné zaobchddzanie s historickymi budovami a ich trvalé uchovanie st pre nés zvigst
dalezité. Firma Profibaustoffe vyvija po desafiocia 3pecidlne vyrobky, kioré spliaji poZiadavky na ochranu pamiatok.

Kat. &.

Produkt

Spotreba

PROFI STUKOVA VAPENNA OMIETKA
PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ

Vapennocementové prirodne biela tukové omietka MfﬁME
Povichové Gprava omietok v sanacnom omietkovom systéme PROFI PORETEC WTA.
Pre vnitomé aj vonkaijsie pouzitie, ruéné spracovanie.

Vlastnosti: Vysokd paropriepustnosf, vybornd spracovatelnosf, mrazuvzdornosf.
Hribka vrstvy: min. 3 mm

Spracovanie: kontinuélna miesacka, bubnové miesacka

Zlozenie: vapenny hydrat, drvina z vépennych mugli < 0,6 mm, prisady, nizky podiel
bieleho cementu

3660

8 vece (40 kg);

1.400 kg/paleta cca 4 kg/m2/3 mm

PROFI HLADENA STIERKA @@EE
PROFI PORETEC GLATTSPACHTEL ’

Prirodne biela jemnd vapennocementovd stierka s hladkym povichom

Na povrchovi Upravu jadrovych omietok tam, kde je vyzadovany hladky povrch.
Obzvla3f vhodné na sanagny systém PROFI PORETEC WTA. Vnitorné a vonkajsie pouZitie,
ruéné spracovanie.

Vlastnosti: Biela farba, nizky difdzny odpor, mrazuvzdornost, vodoodpudivost, velmi dobra
spracovatelnosf.

Hrdbka vrstvy: cca 2 mm

Spracovanie: bubnové miedacka, miesacka s ndtenym obehom

Zlozenie: vapno, biely cement, vépencovd drvina < 0,5 mm, prisady

4450

B vece (25 kg);

1.000 kg/paleta cca 1,5 kg/m2/mm
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Kat. & Produk Spotreba

PROFI PORETEC NHL VAPENNY POSTREK @.E[..
PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER @ 2l 2

Kotviaci postrek na béze prirodzeného hydraulického vapna

objektov. Urgeny na suché alebo mierne vihké a zasolené murivo. Ruéné spracovanie,

vnitomné aj vonkajiie pouzitie.

Vlastnosti: Hydrofilng, nizky diftzny odpor, velmi dobrd spracovatelnosf. O]
Hrdbka vrstvy: Celoplosne

Spracovanie: bubnové miedacka, konfinudlna miedacka, omietact stroj so stahovacim $nekovym Eerpadlom
Zlozenie: prirodzené hydraulické vapno, vépencové drvina < 4 mm, bez organickych prisad

Kontaking vrstva pod omietky, najmé v oblasti sanaénych a renovagnych préc u historickych M i:E
4
-

cca 8 kg/m?
[celoplosné pokrytie]

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 4 MM @

Hruba jadrova omietka na baze prirodzeného hydraulického vapna
pre 1uéné spracovanie

3581 B vece (40 kgJ; 1.400 kg/paleta

@
n

Na nové aj staré murivo, predovietkym v oblasti sanaénych a renovagnych préc u historickych Wl =]

objekiov. Urgend na suché alebo mierne vihké a zasolené murivo. Vnitorné aj vonkajsie pouZitie. o o
an Vlastnosti: Hydrofilng, nizky difizny odpor, mrazuvzdornosf, velmi dobré spracovatelnost. b
. Hrdbka vrstvy: Vnitorné pouZitie: min. 15 mm, vonkajsie pouZitie: min. 20 mm =

Spracovanie: bubnova miesacka, kontinudina miesacka
Zlozenie: prirodzené hydraulické vapno, vépencové drvina < 4 mm, bez organickych prisad

3593 g vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 14 kg/m?/cm

3594 silo

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM, RUCNA

Jadrové omietka na béze prirodzeného hydraulického vépna pre ruéné spracovanie

ooe 8.4
| e

Na nové aj staré murivo, predovietkym v oblasti sanacnych a renovacnych prac u historickych objek-
fov. Uréend na suché alebo mieme vihké a zasolené murivo. Vndtorné aj vonkajsie pouzitie.
Vlastnosti: Hydrofilng, nizky difézny odpor, mrazuvzdornosf, velmi dobrd spracovatelnost.
Hrdbka vrstvy: Vnatorné pouzitie: min. 15 mm, vonkajsie pouZitie: min. 20 mm

Spracovanie: bubnové miedacka, kontinuélna miesacka

Zlozenie: prirodzené hydraulické vapno, vépencové drvina < 1,2 mm, bez organickych prisad

3587 B viece (40 kgl; 1.400 kg/paleta cca 14 kg/m2/cm

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM, STRQJOVA ' \@[[

o
Jadrové omietka na baze prirodzeného hydraulického vépna pre strojové
s
[=]
2

spracovanie

Na nové aj staré murivo, predovietkym v oblasti sanaénych a renovagnych préc u historickych af

objektov. Urgend na suché alebo mierne vihké a zasolené murivo. Vnitorné aj vonkajsie n]

Bt 4 pouzitie.

* ' Vlastnosti: Hydrofilng, nizky difozny odpor, mrazuvzdomost, velmi dobré spracovatelnost. [=
Hrdbka vrstvy: Vnitorné pouZitie: min. 15 mm, vonkajsie pouZitie: min. 20 mm

.7 Spracovanie: omiefaci stroj

‘= ZloZenie: prirodzené hydraulické vépno, vépencovd drvina < 1,2 mm, bez organickych prisad

3586 B vece (40 kgJ; 1.400 kg/paleta
3585 g sio

cca 14 kg/m2/cm

Uvedené spotreby materiélu sG merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materialu sa méze od uvedenych [isif
v zévislosti na charaktere podkladu. 67




SANACNY SYSTEM

Kat. &. Produkt
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Stukovd jemnd omietka na béze prirodzeného hydraulického vapna pre rucné
spracovanie

PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,4 MM m @@6@@
5

Na povrchovi Upravu jadrovych omiefok na baze prirodzeného hydraulického vapna

a sanaénych omietok. Predovsetkym v oblasti sanaénych a renovacnych préc u historickych
objektov. Vnitomé aj vonkaijsie pouzitie.

Vlastnosti: Nizky difozny odpor, mrazuvzdornost, velmi dobré spracovatelnosf.

Spracovanie: kontinuélna miesacka, bubnové miedacka

Zlozenie: prirodzené hydraulické vépno, kremicity piesok < 0,4 mm, bez organickych prisad

3614 [ viece (40 kg);

1.400 kg/paleta cca 1-2 kg/m?/mm

PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM

Stukové omietka na baze prirodzeného hydraulického vépna pre ruéné spracovanie

@@@@@E

Na povrchovi Upravu jadrovych omiefok na baze prirodzeného hydraulického vapna

a sanaénych omietok. Predovsetkym v oblasti sanacnych a renovacnych prac u historickych
objektov. Vnitomé aj vonkaijsie pouzitie.

Vlastnosti: Nizky diftzny odpor, mrazuvzdornost, velmi dobré spracovatelnosf.

Hribka vrstvy: min. 2 mm

Spracovanie: kontinuélna miesacka, bubnové miesacka

Zlozenie: prirodzené hydraulické vépno, vépencové drvina < 0,6 mm, bez organickych prisad

3588 B vrece (40 kg);

1.400 kg/palefa cca 1-2 kg/m2/mm

PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 4 MM m
Hydrofilng hrubd omietka na baze prirodzeného hydraulického vépna na miemne
vihké a zasolené murivo, ruéné spracovanie

Na nové aj staré murivo, predovietkym v oblasti sana&nych a renovagnych prac

u historickych objektov. Urgend na suché alebo mierne vihké a zasolené murivo.

Vndtomé aj vonkaijsie pouzitie.

Vlastnosti: Hydrofilng, nizky difzny odpor, mrazuvzdomosf, velmi dobrd spracovatelnost,
ruéné spracovanie.

Spracovanie: bubnové miedacka

Zlozenie: prirodzené hydraulické vapno, vépencova drvina < 4 mm, bez organickych prisad

3592 [0 vrece (40 kg);

1.400 kg/paleta cca 16 kg/m2/cm

Hydrofilng omietka na béze prirodzeného hydraulického vépna na mierne
vihké a zasolené murivo, ruéné spracovanie

PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 2 MM m @@@

Na nové aj staré murivo, predovietkym v oblasti sanagnych a renovacnych préc OO
u historickych objektov. Uréend na suché alebo mierne vihké a zasolené murivo. > !
Vnitorné aj vonkajsie pouzitie. n

Vlastnosti: Hydrofilng, nizky difézny odpor, mrazuvzdomosf, velmi dobrd spracovatelnost, O

ruéné spracovanie.
Spracovanie: kontinudlna miesacka, bubnova miesacka
Zlozenie: prirodzené hydraulické vépno, vépencova drvina < 2 mm, bez organickych prisad

3584 B viece (40 kg);

1.400 kg/paleta cca 12 kg/m?/cm
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Kat. & Produk Spotreba

Hydrofilnd omietka na baze prirodzeného hydraulického vapna na mieme vihké
a zasolené murivo, sfrojové spracovanie

PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 1,2 MM m @@\E@@
ﬂ S

2 Na nové aj staré murivo, predovietkym v oblasti sanacnych a renovacnych préc u historickych (OO >

et objektov. Urcend na suché alebo mierne vihké a zasolené murivo. Vnitorné aj vonkaisie n - g =
,||I pouzifie. <Z(g
e o / Vlastnosti: Hydrofilng, nizky difizny odpor, mrazuvzdornosf, velmi dobré spracovatelnost. Of S5

5 = Spracovanie: omietact stroj
"\:’ Zlozenie: prirodzené hydraulické vépno, vépencovd drvina < 1,2 mm, bez organickych ‘

prisad
3583 B viece (40 kgl; 1.400 kg/paleta cca 12,5 kg/m2/cm

Hydrofiln& vépennd stierkovacia hmota na vytvorenie hladkého povrchu,
rucné spracovanie

PROFI PORETEC NHL KALKGLATTE @@\6@@
B

Pre vnitorné i vonkaisie pouzitie, k renovécii starych objekiov a pre pamiatkovt staroslivosf.
Pre stavebno hodnoiné novostavby. Systémovd zlozka pre PROFI PORETEC NHLSYSTEM.
Vlastnosti: Dokonale hladky povrch, nizky difizny odpor, velmi dobrd spracovatelnost,
neobsahuje cement.

Hrdbka vrstvy: cca 2-4 mm (2 vrsivy)

Spracovanie: nizkootackové miesadlo, murdrska lyzica, hladidlo

Zlozenie: prirodzené hydraulické vapno, vépencovd drvina < 0,2 mm, prisady

6709 n vrece (15 kg); 720 kg/paleta cca 1,25 kg/m2/mm

PROFI PORETEC NHL STOPF-, AUSGLEICHS- UND MAUERMORTEL 4 MM

Hydrofilnd omietka na bdze prirodného hydraulického vépna, ruéné spracovanie

PROFI PORETEC NHL KALKMORTEL 4 MM m \@@@
E

et Omietka je urcend predovietkym pre renovdciu historickych stavieb, ako vyrovnévacia ®ifEE
||I a murovacia malia, ruéné spracovanie, vniforné i vonkajsie pouZitie. r
Vlastnosti: Velmi dobre spracovatelnd suchd omietkova zmes s nizkym diféznym odporom, ] ﬁ
/ mrazuvzdornd. O]
i . Spracovanie: konfinualna mie3acka, bubnova miesacka, nizkootdckové miesadlo
‘-—q Zlozenie: prirodzené hydraulické vapno, vépencové drvina < 4 mm, bez organickych prisad

3606 B vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 1,7 kg/| mokrej malty

PROFI PORETEC SUMPFKALKFARBE
Vysoko akostny vapenny néter

PROFI PORETEC VAPENNY NATR TR @@@
EY

/ K vykondavaniu vapennych ndterov na minerdlne a nasiakavé podklady, pre vnitomné
i vonkaisie pouzitie.

B

( Vlastnosti: Vysok& krycia schopnost, bez chemickych prisad, proti plesniam,
Lugprapun vhodny pre alergikov, regulujici vihkost, viaze skodlivé latky, priedusny.
Spracovanie: Sfetec, vhodné striekacie zariadenie
Zlozenie: hasené vépno, minerdlne pigmenty

7582 9 vedio (20 kg); 24 vedier/paleta; biely
7583 9 \edio (20 kg); 24 vedier/paleta; prefarbeny

cca 0,15-0,25 kg/m2 na ndater

Uvedené spotreby materiélu sG merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materialu sa méze od uvedenych [isif
v zévislosti na charaktere podkladu. 60
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Murbvcae malty a tmely

MUROVACIE MALTY

Murovacie malty PROFI s6 prostriedkom na vyvorenie jednoliatého celku z jednotlivych stavebnych prvkov.
Murovacia malta nie je len rozhodujici prvok pre stabilizéciu steny, ale fiez splia funkciu akumuldcie tepla.

MUROVACIE

©

70
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r MUROVACIE MALTY A TMELY Grirrereo
:% Kat. ¢&. Produkt Spotreba

PROFI POROTMEL

Vé&pennocementovd zmes na lepenie porobetdnu @ .

/ Na tenkovrsivové lepenie presnych pérobeténovych tvérnic a dielcov a na lepenie murovacich
prvkov z dalsich lahenych materidlov.

T3 " = # Vlastnosti: Dobrd spracovatelnosf a pridrznosf.

- i J . Hrobka vrstvy: 1 az 5 mm, max. 10 mm

RYC H I_E A J E D NODUC H E . N by, Spracovanie: bubnova miesacka, kontinudina miesacka, nizkootéekové miesadlo
L. . ", H | Zlozenie: cement, vapencovd drvina < 0,6 mm, prisady

3780 B vece (25 kg); 1.200 kg/paleia cca 20 kg/m? podla pouziteho muriva

MUROVACIE

MALTY

Kio chce stipat nahor, musi stavat stabilne. S priemyselne pripravenymi suchymi maltami od firmy Profibaustoffe PROFI KLINKER 2 MM

fo ide rychlo a bez dalsich pracovnych krokov. Trvalo vysoké kvalita malty je pravidelne testovand vo viastnom Murovacia a Skarovacia malia pre licové murivo @ 0 -

laboratériu. Vysoka kvalita, lahké manipulacia a rychle spracovanie, to st whody, ktoré presvedcia.

®

Murovanie aj skdrovanie pohladového muriva z dznych materidlov, predovietkym z licovych Elwza3[=]
tehdl typu klinker, vapennopieskovych tehdl apod. vo vnitornom aj vonkajsom prosfredi.

B8 Vlastnosti: Svetlo siva farba, odolnost vogi solnym wykvetom, dobrd gistitelnost muriva, T
= N dlha spracovatelnosf. O
e % Hrdbka vrstvy: cca 12 mm hrobka loznej skary
Kat. & Produki Spofreba % Spracovanie: konfinudlna miesacka, bubnova miesacka
H ' == ZloZenie: cement, kremicity piesok < 2 mm, prisady
1800 [ vrece (40 kg); 1.400 kg/pdleta cca 1,4 kg/I mokrej mal
PROFI W-DUR 100 TR . e

1810 B sio v z&vislosti od hribky steny a formétu murovacich prvkov
Tepelnoizolaénd zakladacia a murovacia malia -

Na murovanie a zakladanie muriva typu THERM a taktiez dal3ich typov muriva. Ok
Eliminuje vznik tepelnych mostov v zakladacej skare. Mozno pouzif aj na zapravovanie drézok
v murive, podmazdvanie parapefov alebo na vypliovanie dutych prefabrikatov.

V|qstnosti: Tepelnoizolaénd, tepelnd vodivost < 0,33 W/(m.K),

vysokd pevnost v tlaku > 10 N/mm?, dobré spracovatelost.

Hribka vrstvy: 10-40 mm v jednej vrstve

PROFI BAUKLEBER

[ ee ]
Univerzalne cementové stavebné lepidlo a stierkovacia hmota pre vnifomné pouzitie @ @

. A h Na sfierkovanie pérobeténu a omietok, bandédzovanie prechodov materidlov pred omiefanim. ExM2[=]
Sprftco.vonlle: bub,novo r[mesocko e ) e Na tenkovrsivové lepenie presnych tvamic z pérobeténu a daldich materidlov, na lepenie ?:&%‘_}
Zlozenie: vépenny hydrét, cement, kremi&ity piesok < 4 mm, prisady, lah&ené plnivé nasiokavych keramickjch obkladov a dlaZieb. ; 21
Vlastnosti: Dobrd pridrznost k podkladu, vyhovuje poziadavkam ako lepidlo triedy C1T. %
6784 B pytel (20 kg); 960 kg/paleta cca 11 kg/m2/cm Hrobka vrsW: 1 az 5 mm, max. 10 mm
Spracovanie: nizkootdckové miesadlo

ZloZenie: cement, vapencovd drvina < 0,6 mm, prisady
PROFI DUR 4 MM

Vépennocementovd murovacia malta s pevnostou v tlaku 5/10 N/mm? @ @ @ 3781 B vece (25 kgl; 1.200 kg/paleta cca 1,6 kg/m2/mm

Murovanie vetkych beznych pdlenych murovacich materiglov a tepelnoizolagnych blokov. Ok~10]
B8 Na obvodové, nosné aj wypliové murivo.
# 3 Vlastnosti: Dobré spracovatelnost. 'E
= Hrdbka vrstvy: cca 12 mm hrobka loznej skary O]
- . . , Y . x>
“, i Spracovanie: konfinudlna miesacka, bubnova miesacka PURBRICK
H . ZloZenie: vapenny hydrdt, cement, vapencové drvina < 4 mm, prisady Polyureténové pena na lepenie presnych murovacich materidlov Q @ BN 0
: N k h diel b brg h tehal
2 . B . a fenkovrstvové murovanie presnych tvarnic a dielcov z péropetdnu a rusen\/c tena
1570 n PROFI Dur 50 (5 N/mm?) vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta 1 vrece = 24 | mokrej malty e s hribkou 3kér v rozmedzi 1 a2 2 mm. UmoZfuje précu pri teplotach a2 do-10 °C.
1550 & PROFI Dur 50 (5 N/mm? silo 1 t= 600 | mokrej malty Vlastnosti: Viysok& pevnosf a flexibilita spoja, mrazuvzdomosf, odolnost proti plesniam.
1620 8 PROFI Dur 100 (10 N/mm?) vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta 1 vrece = 24 | mokrej malty Sprﬁ::co.vonle: ple,l prelophkocwu peny
¥ ZloZenie: polyuretdnové pena
1600 B PROFI Dur 100 (10 N/mm?) silo 1 t= 600 | mokrej malty
5932 § kariuia (875 ml) 5-10 m2/kartusa
www.profibaustoffe.com | 2023 Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
79 v zavislosti na charaktere podkladu.

73




e —
BES——

e

POTE RY 3 ERKY

{
& <

7

v
/ POTERY, STIERKY

PROFI potery a stierky st vhodné pre vietky typy podlahowych konstrukeif, ako st konstrukcie zdruzené,
plavajice a na separacnej vrsive aj ako pre potery s podlahovym vykurovanim.
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PROFI ESTRICH 9 CT-C30-F5 30-80
PROFI ESTRICH 9 CT-C30-F5 s vidkny 30-80
PROFI CEMENTOVE POTERY PROFI ESTRICH 9 CT-C30-F5 s vidkny 30-80
PROFI ESTRICH TBR 2 MM CT-C30-F5 10-30
PROFI POTER CT-C20-F4 30-80
PROFI CEMENTOVE PROFI 7-DNOVY ESTRICH CT-C20-F4-SE7 30-80
RYCHLOTUHNUCE POTERY PROFI RYCHLOTUHNUCI POTER CT-C30-F5-SE1 30-80
PROFI CEMENTOVY LIATY POTER 9 CT-C20-F4 30-80
PROFI CEMENTOVE LIATE PROFI CEMENTOVY LIATY POTER CT-C25-F5 30-80

FOUERY PROFI RYCHLOTUHNUCI
CEMENTOVY LIATY POTER o CHESH73/ S0
PROFI SADROVY LIATY POTER 4 MM 9 CA-C20-F4 30-80
PROFI SADROVE LIATE POTERY PROFI SADROVY LIATY POTER 2 MM 9 CA-C20-F4 30-80
PROFI SADROVY LIATY POTER 2 MM 0 CA-C30-F7 10-60
PROFI NIVELLUX 20 0 CT-C20-F4 1-20
PROFI SAMONIVELIZACNE PROFI NIVELLUX 25 0 CT-C25-F6 1-20
CEMENTOVE STIERKY PROFI NIVELLUX 35 o CT-C35-F7 1-15
PROFI NIVELLUX 35 FEIN o CT-C35-F7 2-10
PROFI NIVELLGIPS 20 o CA-C20-F6 1-25
PROFI SAMON'VELIZACNE PROFI NIVELLGIPS 25 o CA-C25-F7 1-25
SADROVE STIERKY PROFI NIVELLGIPS 35 o CA-C35-F8 1-15
PROFI NIVELLGIPS 35 FLEX o CA-C35-F8 s vigkny 1-15
o
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Moznosf pouzitia ako findlnej vrstvy

Odoléva pojazdu kolieskovou stolickou
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Podkladné vrstva pod findlnu

podlahovd krytinu
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Vhodnost pre obytné a administrativne

priestory
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Vhodnost pre gardze a dielne
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& & & & Vhodnost pre priemyselné priestory
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Kat. & Produk Spotreba

PROFI POTER o]
Suché zmes na vyivorenie beténového poteru @ A

K vytvoreniu plévajicich aj zdruzenych podlahowych poterov v interiéri, ale aj na terasach
a balkénoch. Vhodny do podldh s podlahovym vykurovanim a do vihkych priestorov.
Je mozné pouzif aj na drobné betonarske préce.

HI‘I Vlastnosti: Pevnost v flaku vé&sia ako 20 N/mm?2, ruéné aj strojové spracovanie,
mrazuvzdornosf.
far Hrdbka vrstvy: 30-80 mm
= Spracovanie: bubnovd miedacka, miesacka s ndtenym obehom, kontinudlna miesacka,
e -,
g

esfrich pumpa
Zlozenie: cement, vapencovd drvina < 4 mm, prisady

2069 B vece (30 kgJ; 1.260 kg/paleta cca 20 kg/m2/cm

Spravny produkt pre kazdd miestnost! Ci uz ide o novl vystavbu, sandciu, vihké miestosti, komeréné alebo

priemyselné priestory. Krasa a funkcia hotovej podlahy zavisi na povahe podkladu. @@[%-

PROFI ESTRICH TBR 2 MM

Univerzalny cementovy poter pre spadové konstrukcie

Urceny pre plochy s poziadavkami na vysokd pevnost, odolnost a premenlivd hrobku vrstvy,

napr. na balkénoch, teraséch, rampdch, sprchdch a pod. Mozno tiez pouzif pre realizaciu zZ
zdruzenych poterov. =&
Vlastnosti: Viysoké pevnost v laku i fahu pri ohybe, lahka spracovatelnost, jemnozrnny Q5
Hrdbka vrstvy: 10-30 mm
, , Spracovanie: nizkootdckové miesadlo, bubnova miesacka |
PROFI PODLAHOVE SYSTEMY Zlozenie: cement, vapencovd drvina < 2 mm, prisady
2063 B vece (30 kgl; 1.260 kg/paleta cca 20 kg/m2/cm
omietka omietka
POTER PEVNE 4 POTER ODDELENY o
SPOJENY SEPARACNOU /okralo‘/y dlIG'GCny PGS
S PODKLADOM - chasiony ity e VRSTVOU o separaéng _ @@ 0 %
5 vishve o PROFI ESTRICH CT-C30-F5 (E300) =
2 PROFI poter parotesnd "..\_i) Univerzalny cementovy poter
2 (TN RV R  zdbrana
i lpats kontaking el fenilds P?ﬁ'ﬂhové Pre zdruzené aj plévajice podlahové potery, vratane poterov s podlahovym vykurovanim. [= [=]
""""" r:::?kmy ; félia Vhodny pre terasy a balkény. Pre vnitorné aj vonkajsie prostredie. Vystuzeny vidknami. : 2!
T Vlastnosti: Velmi dobrd spracovatelnost, vysokd pevnosf v tlaku 30 N/mm2, po vytvrdnuti
nosnd konstrukcia - [ AR , : o MR X )
ndsyp ; netvorf trhliny, mrazuvzdorny, obsahuje plastifikétor pre aplikéciu na podiahové vykurovanie. O]
- i o Hrobka vrstvy: 3Q—8Q mmo o o S
__‘/ ) Spracovanie: kontinudlna miesacka, miesacka s nitenym obehom, bubnové miesacka,
gy a\.% esfrich pumpa
. e t=wZlozenie: cement, vapencové drvina < 4 mm, prisady, vidkna (produkt 2060, 2055)
) , omietka omietka
PLAVAJUCI okraiovy dilatang pés POTER NA okraiovy dilafang pés 2060 B vrece (40 kgl; s viaknami 1.400 kg/paleta
v v
POTER \Plell()ll-JARgexglM 2050 B silo; bez vidkien cca 20 kg/m?/cm
PROFI poter FRERRoteg 4 0
ey et separaénd -.:.\‘_ _0_ _0_ _: _ separatnd 2055 B silo; s vigknami
E tepelne izolaénd doska vrstva E tepelne izolaénd doska vrstva
? parotesnd @ parotesnd
PROFI Styrol-Binder [zét{rtl?_na PROF! Styrol-Binder (zét{r?hc
pokial e pokial je
pozadovand) pozadovand)
nosnd konstrukcia nosnd konstrukcia
1 1
www. profibaustoffe.com | 2023 Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif

78 v zavislosti na charaktere podkladu. 70



POTERY, STIERKY

Kat. & Produkt Spotreba

PROFI 7-DNOVY ESTRICH CT-C20-F4-SE7 (E225)
PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C20-F4-SE7 (E225)
Univerzalny cementovy 7diovy poter s urychlenym tuhnutim

@@@EE%

Pre zdruzené aj plavajice podlahové potery, viatane poterov s podlahovym vykurovanim. ap
Pre vnitorné pouzitie, vhodny aj do vihkych priestorov. Kladenie dal3ich vrstiev je mozné :
uz po 7 dioch. L
Vlastnosti: Velmi dobrd spracovatelnost, vystuzeny vi&knami, rychly nérast pevnosti, O]

B8 pevnost v tlaku 20 N/mm?2, po vytvidnuti netvorf trhliny.

o Hribka vrstvy: 30-80 mm
s j . Spracovanie: kontinudlna miesacka, miesacka s ndtenym obehom, bubnova miedacka,
gy - esfrich pumpa

e = ZloZenie: $pecidlni cement, vépencovd drvina < 4 mm, prisady, vidkna

2169 @ vece (40 kgl; 1.400 kg/palefa; s vidknami

cca 20 kg/m?/cm
2168 B silo: s vigknami

PROFI RYCHLOTUHNUCI POTER CT-C30-F5-SE1 (E300)
PROFI SCHNELLESTRICH MORTEL CT-C30-F5-SE1 (E300)

Rychlotuhnici cementovy poter s pridavkom vidkien

@@@Eég

Pre zdruzené aj plavajice podlahové potery, vratane poterov s podlahovym vykurovanim. =] [=]
Pri beznych podmienkach je zafaZitelny uz po 24 hodinach, pre vnitorné prostredie. S
Vlastnosti: Velmi rychly ndbeh pevnosti, za 24 hodin obsahuje maximélne 2 % vihkosti, ey
pevnost v flaku 30 N/mm2, po vytvrdnuti netvorf trhliny. O]

Hrdbka vrstvy: 30-80 mm
Spracovanie: kontinuélna miedacka, bubnovd miedacka, esfrich pumpa
ZloZenie: 3pecidlni cement, vépencovd drvina < 4 mm, prisady, vidkna

2170 @ vrece (25 kg); s vidknami 1.200 kg/paleta cca 20 kg/m?/cm

PROFI RYCHLOTUHNUCI CEMENTOVY LIATY POTER CT-C35-F7-SE7
PROFI SCHNELLZEMENTFLIESSESTRICH CT-C35-F7-SE7

Samonivelizagny rychlotuhnici cementovy liaty poter

@@@Eég

Pre strojov a ruént aplikéciu zdruZzenych aj plavajicich podldh, podidh oddelenych féliou
a podlah s podlahovym vykurovanim. Velmi vhodny pre prace pod casovym tlakom.
Vlastnosti: Pevnost v tlaku vécsia ako 35 N/mm?2, vynikajice rozlivové viastosti, vwbornd
rovinnost povrchu, rychly nédbeh pevnosti, pri beznych podmienkach obsahuje po 7 diioch

B8 <2 % vihkosti.
Hrdbka vrstvy: 30-80 mm
Spracovanie: omietact stroj s pridavnym miedanim, SMP alebo QUMP (miesacia pumpal,
nizkootéekové miesadlo

. ZloZenie: cement, vapencova drvina < 4 mm, prisady

6096 B viece (25 kgl; 1.200 kg/paleta

cca 20 kg/m2/cm
6097 B silo: s SMP alebo QUMP

www. profibaustoffe.com | 2023
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. PROFI CEMENTOVY LIATY POTER CT-C20-F4 (E225)
'.'-U PROFI ZEMENTFLIESSESTRICH ]
;) Samonivelizagny cementovy liaty poter @ @
Pre strojovi a ru&nt aplikéciu zdruzenych aj plévajicich podlah, podléh oddelenych féliou. OO
Idedlny pre podlahy s podiahovym vykurovanim. Vhodny tiez do vihkého prostredia. : !

L. N T I S 2 T T
B= 8 Jlastnosti a schopnosf tepelnej akumuldcie a prenosu tepla. O]
s Hrobka vrstvy: 30-80 mm
- j . Spracovanie: SMP alebo QUMP (miedacia pumpal, omiefaci stroj s pridavnym miesanim,
iy, - | nizkootackové miesadlo
e = ZloZenie: cement, vapencovd drvina < 4 mm, prisady

2110 B vece (40 kgJ; 1.400 kg/paleta

cca 20 kg/m2/cm
2100 B silo; s SMP nebo QUMP

PROFI CEMENTOVY LIATY POTER CT-C25-F5
PROFI ZEMENTFLIESSESTRICH CT-C25-F5

Samonivelizagny cementovy liaty poter

ooé ¢ B

Pre strojovi a ruént aplikéciv zdruzenych aj plévajicich podlah, podléh oddelenych féliou.
Idedlny pre podlahy s podiahovym vykurovanim. Vhodny tiez do vihkého prostredia.
Vlastnosti: Pevnosf v tlaku vé&sia ako 25 N/mm?, rychle kladenie, vybomé samonivelizagné
vlastnosti a schopnosf fepelnej akumulécie a prenosu tepla.
Hrdbka vrstvy: 30-80 mm
Spracovanie: SMP alebo QUMP [mie3acia pumpa), omietact stroj s pridavnym mieanim,
nizkootdekové miesadlo

= Zlozenie: cement, vépencovd drvina < 4 mm, prisady

6120 B vece (25 kgl; 1.200 kg/paleta

cca 20 kg/m2/cm
6121 B silo; s SMP alebo QUMP

PROFI SADROVY LIATY POTER 2 MM CA-C30-F7 m
PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 2 MM CA-C30-F7

Samonivelizagny jemny sadrovy liaty poter

ooe o=

e

"

Na plévajice podlahy, podlohy oddelené féliou, podlahy pevne spojené s podkladom

a na podlahy s podlahowym vykurovanim v hrdbkach 10-60 mm. Je vhodny najmé na vyrovnanie
a opravy pri rekonfrukcidch existujicich sadrovych a cementowych podléh, vidtane podiéh

s uz zabudovanym podlahovym vykurovanim. Nie je vhodny pre vihké priestory.

Strojovd a ruénd aplikécia.

Vlastnosti: Vbornd samonivelizaénd schopnost, dobrd schopnost tepelnej akumulacie

a prenosu tepla, pevnost v flaku min. 30 N/mm2.

X Hrdbka vrstvy: 10-60 mm

Spracovanie: SMP alebo QIMP (mieSacia pumpal), omietaci stroj so zariadenim
na liate potery, nizkootdekové miesadlo
Zlozenie: spojivo na baze siranu vépenatého, kamennd drvina < 2 mm, prisady

6122 B vece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 19 kg/m2/cm

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v zavislosti na charaktere podkladu. 81

POTERY
STIERKY




POTERY, STIERKY

Kat. €. Produkt

Spotreba

PROFI SADROVY LIATY POTER 2 MM CA-C20-F4 (E225)
PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 2 MM
Samonivelizagny sadrovy liaty poter

cne =
Pre vietky typy podlah zdruzenych, plavajicich aj na oddelovacej vrsive, vrédtane podldh OF]0O
s podlahovym vykurovanim. Ako zdruzeny je mozné aplikovaf uz pri hribke od 30 mm. :
Nie je urceny do vihkych priesforov. Strojova a ruéné aplikécio.
Vlastnosti: Vyborn& samoniveliza&nd schopnost, dobrd schopnost tepelnej akumulacie
a prenosu fepla, pevnost v tlaku min. 20 N/mm?.
Hrdbka vrstvy: 30-80 mm
Spracovanie: omietac stroj so zariadenim na liate potery, nizkootdckové miesadlo
Zlozenie: spojivo na baze siranu vépenatého, vapencova drvina < 2 mm, prisady

2142 B vece (40 kgJ; 1.400 kg/paleta

cca 19 kg/m2/cm

£

PROFI SADROVY LIATY POTER 4 MM CA-C20-F4 (E225)
PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 4 MM o]
Somonivelizaény sadrovy liaty poter @ Q @ Q %
Pre vietky typy podlah zdruzenych, plévajicich aj na oddelovacej vrstve, vrédtane podldh

s podlahovym vykurovanim. Nie je urceny do vihkych priesforov. Strojova a ruéné aplikacio.
Vlastnosti: Vybornd samonivelizagnd schopnost, dobré schopnost tepelnej akumulacie

a prenosu fepla, pevnost v flaku min. 20 N/mm2.

Hrdbka vrstvy: 30-80 mm

Spracovanie: omietac stroj so zariadenim na liate potery, nizkootdckové miesadlo
Zlozenie: spojivo na baze siranu vépenatého, vapencovd drvina < 4 mm, prisady

2141 @ viece (40 kgl; 1.400 kg/paleta

cca 19 kg/m?/cm

PROFI STYROL-BINDER

Spojivo na pripravu polystyrénbeténu

Na pripravu tepelnoizolacnej, vyrovndvajicej a podkladovej vrstvy pod podlahové potery. (O 10
Zrovnéva nerovnosti podkladu tvorené instalacnymi rozvodmi. Pre vnitorné pouzitie. !
Vlastnosti: Velmi dobrd spracovatelnost, rychly nérast pevnosti. :

Hrdbka vrstvy: max. 15 cm Of

Spracovanie: miedacka s ndtenym obehom, estrich pumpa
Zlozenie: 3pecidlny cement, prisady

6200 B viece 16 kgl; 960 kg/paleta

cca 80 kg/m?

6201 @ vece (20 kgl; 960 kg/paleta

VYROVNANIE PODLAHY S PROFI NIVELLUX 35:

Nase vided ohladné spracovania s mnozstvom uZitoénych tipov ndjdete na: www.profibaustoffe.com
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Spotreba

PROFI NIVELLGIPS 20 TSI

Samonivelizagnd sadrovd rychlotuhnica podlahovd stierka na vyrovnanie podkladu

Na vyrovnanie minerdlnych podkladov pred aplikaciou podlahowych krytin a systémowvych

ndferov a povlakov. Na viacvrstvové liatie, fixaciu a prevrsivenie elekirického podlahového

korenia vrétane pléch zafazenych pojazdom kolieskowych stoliciek.

Vlastnosti: Rychlotuhnica, vybomé samonivelizaéné viastnosti, vbornd spracovatelnost, pochédznost po
Hrdbka vrstvy: 1-25 mm

Spracovanie: nizkootackové miesadlo, zubové hladidlo, jezkovy valec, omietaci stroj so zariadenim na liate potery
Zlozenie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivd, prisady

6072 [ vece (25 kg):

1.200 kg/paleta cca 1,7 kg/m2/mm

PROFI NIVELLGIPS 25
Samonivelizagnd sadrovd rychlotuhnica podlahovd stierka na vyrovndvanie

podkladu

Na vyrovnavanie minerdlnych podkladov pred aplikéciou podlahowych krytin a systémovych

ndferov a povlakov. Pre viacvrsivové liatie, fixaciu a prevrsivenie podlahového vykurovania

vrétane pléch zafazenych pojazdom kolieskovych stoliciek.

Vlastnosti: Rychlotuhnici, vyborné samonivelizaéné viastosti, wbornd spracovatelnost, pochédznosf
po 2-5 hodindch (v zavislosti na mnozsive zémesovej vody), pevnost v flaku vécsia ako 25 N/mm2.
Hrdbka vrstvy: 1-25 mm

Spracovanie: nizkootackové miesadlo, zubové hladidlo, jezkovy valec, omietact stroj so zariadenim na liate potery
Zlozenie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivd, prisady

6070 [ vrece (25 kg):

1.200 kg/paleta cca 1,7 kg/m2/mm

Samonivelizaénd sadrovd rychlotuhnica podlahovd stierka na vyrovnévanie =

podkladu A

EiEE

PROFI NIVELLGIPS 35 @@@@%
O

Na vyrovnavanie minerdlnych podkladov pred aplikéciou podlahovych krytin a systémovych

néterov a povlakov v interiéri. Pre viacvrsivové liatie, fixaciu a prevrstvenie podlahového

vykurovania vrétane pléch zafazenych pojazdom kolieskowych stoliciek.

Vlastnosti: Rychlotuhnica, vwbomé samonivelizagné viastosti, vybornd spracovatelnosf, pochédznost
po 2-3 hodindch (v zavislosti na mnozsive z&mesovej vody), pevnost v tlaku vécsia ako 35 N/mm?.
Hrdbka vrstvy: 1-15 mm

Spracovanie: nizkootdckové miesadlo, zubové hladidlo, jezkovy valec, omiefaci stroj so zariadenim na liate potery
ZloZenie: anorganické spojivo, organické spojivo, plniva, prisady

cca 1,6 kg/m2/mm

PROFI NIVELLGIPS 35 FLEX m

Samonivelizaénd sadrovd rychlotuhnica podlahovd stierka s vidknami
na vyrovnanie podkladu

oloje|e =

Na vyrovnanie minerdlnych podkladov pred aplikaciou podlahowych krytin a systémowych
ndferov a povlakov v interiéri. Pre viacvrstvové liatie, fixéaciu aj prevrstvenie podlahového
korenia vrédtane pléch zafazenych pojazdom kolieskowych stoliciek.

Vlastnosti: Zlepsené mechanické viastnosti vdaka obsahu vidkien, rychlotuhnica, whborné
samonivelacné vlastosti, vybormnd spracovatelnost, pochédznosf po 2-3 hodinéch
Hrdbka vrstvy: 1-15 mm

Spracovanie: omietac sfroj so zariadenim na liate potery, nizkootéekové miesadlo, zubové hladidlo, jezkovy valec
ZloZenie: anorganické spojivo, organické spojivo, plniva, prisady, vidkna

6074 B viece (25 kgl;

1.200 kg/paleta cca 1,6 kg/m2/mm

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v zavislosti na charaktere podkladu. 83
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PROFI NIVELLUX 20 TN

Samonivelizagné cementovd rychlotuhnica podlahova stierka
na vyrovnanie podkladu

=iiail 301

Na vyrovnanie minerélnych podkladov pred aplikéciou podiahovych krytin a systémovych
néterov a povlakov. Na fixéaciu aj prevrsivenie podlahového kirenia vrdtane pléch zatazenych
pojazdom kolieskowych stoliciek.

Vlastnosti: Rychlotuhnica, vyborné samonivelizaéné vlastnosti, vybomd spracovatelnost,
pochédznost po 4-6 hodinach, pevnost v tlaku po 28 dioch vacsia ako 20,0 N/mm?.
Hribka vrstvy: 1-20 mm

Spracovanie: nizkootdckové miesadlo, zubové hladidlo, jezkovy valec, omietact stroj so zariadenim na liate potery
Zlozenie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivd, prisady

6073 {8 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta

cca 1,7 kg/m2/mm

PROFI NIVELLUX 25
Samonivelizagné cementovd rychlotuhnica podlahova stierka
na vyrovnavanie podkladu

Pre vyrovnévanie minerdlnych podkladov pred aplikéciou podlahovych krytin a systémovych
ndterov a povlakov. Pre fixaciu aj prevrsivenie podlahového vykurovania vratane pléch
zatazenych pojazdom kolieskovych stoliciek.

Vlastnosti: Rychlotuhnica, vbomé samonivelizagné viastnosti, vybomd spracovatelnosf,
pochédznosf po 4-6 hodinach, pevnost v tlaku vécsia ako 25 N/mm2.

Hrdbka vrstvy: 1-20 mm

Spracovanie: nizkootdckové miesadlo, zubové hladidlo, jezkovy valec, omietact stroj so zariadenim na liate potery
Zlozenie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivé, prisady

6060 @ vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta

cca 1,7 kg/m2/mm

PROFI NIVELLUX 35
Samonivelizaénd cementovd rychlotuhnica podlahovd stierka na vyrovnavanie
podkladu v stredne zatazenych priestoroch

ooe o=

Pre vyrovnévanie minerdlnych podkladov pred aplikéciou podlahovych krytin a systémowych
ndterov a povlakov. Vhodnd pre podlahové wkurovanie. Idedlna do garézi a skladov.

Je mozné pouzif ako findlnu vrstvu.

Vlastnosti: Rychlotuhnica, vyborné samonivelizaéné vlastnosti, vybomd spracovatelnost,
pochédznosf po 4-6 hodinach, pevnost v laku vacsia ako 35 N/mm?, odolava zafaZeniu
pojazdom kolieskovymi stolickami.

Hribka vrstvy: 1-15 mm

Spracovanie: nizkootdckové miesadlo, zubové hladidlo, jezkovy valec, omietact stroj so zariadenim na liate potery
Zlozenie: anorganické spojivo, organické spojivo, plniva, prisady

6061 B viece (25 kgl; 1.200 kg/paleta

cca 1,7 kg/m2/mm

PROFI NIVELLUX 35 FEIN
Samonivelizaéné cementovd rychlotuhnica podiahova stierka na vyrovndvanie
podklodu v sfredne zataZenych priestoroch

coe o=
=

Na fenkovrsivové vyrovnanie minerdlnych podkladov pred aplikéciou najmé lepenych
podlahovych krytin (PVC, vinyl apod.) a systémovych néterov a poviakov. Vhodna pre
podlahové vykurovanie. Je mozné pouzif ako findlnu vrstvu.

Vlastnosti: Rychlotuhnica, vyborné samonivelizagné vlastnosti, vybomd spracovatelnost,
pochédznosf po 4-6 hodindch, pevnosf v tlaku va&sia ako 35 N/mm?, odoléva zataZeniu
pojazdom kolieskovymi stolickami.

Hribka vrstvy: 2-10 mm

Spracovanie: nizkootdckové miesadlo, zubové hladidlo, jezkovy valec, omietact stroj so zariadenim na liate potery
Zlozenie: anorganické spojivo, organické spojivo, plnivéd, prisady

6062 8 vece (25 kgl; 1.200 kg/paleta

cca 1,6 kg/m2/mm
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PROFI REPASPACHTEL RAPID
Rychlotvrdnica, cementovd, polymérom modifikovand opravnd stierkovd hmota

uaé o

K vyrovnaniu a lokdlnym opravéam wytlkov, prehlbenin a prasklin na podiahach, stenach,

stropoch, schodiskach v hribke az 30 mm na beznych minerdlnych podkladoch
[befén, cementové a vapennocementové omietky atd’)

Vlastnosti: Velmi rychle vytvrdnutie, vysoké koneénd pevnost a povichovd tvidost,
pochddznost a moznosf zarovnania prebrisenim po cca 60 mindtach, daliu vrstvu
je mozné nandsaf po cca 2 hodinach od aplikécie.

Hrdbka vrstvy: 2-30 mm

Spracovanie: nizkootdckové miesadlo, Spachtla, murdrska lyZica

Zlozenie: portlandsky cement, hydraulické spojivo, vépenny hydrét, vapencova
drvina < 0,4 mm, kremicity piesok < 0,4 mm, plnivd, prisady

i

/ ,

(=] g [

i

=]

6050 B vece (15 kgl; 450 kg/paleta cca 1,6 kg/m2/mm

Coe |

PROFI PRIMER K

=/ Univerzélny koncenirovany penetracny prosiriedok pre minerdlne podklady

eiiegiaiiall ]
®

[=—"F"

hmat, lepiacich a stierkovych hmét, omietok a néterov.

=
m riedenie podla charakteru podkladu az 1:5.
L2 ' Spracovanie: valcek, Stefec

Zlozenie: organické spojivo, prisady

h Na znizenie nasiakavosti beznych minerdlnych podkladov (betén, sadrovy poter, lahké betony,
pérobeton, tehlové murivo, pévodné omietky) pred aplikaciou poterov, samonivelizagnych

-
Pl Vlastnosti: Znizuje nasiakavost, zvy3uje pridrznosf, zlepuje rozliv samoniveliza&nych hmét,

D]

6815 i flasa (1 kg)

6816 [ kanister (3 kg)
6817 ® kanister (5 kg)
6818 T vedio (16 kg)

cca 0,1-0,3 kg/m? na ndater

PROFI BODENKONTAKT

Kotviaci mosttk a penetrécia pre nivelagné stierky

eiiegiaiia]

nasiakavymi minerdlnymi podkladmi, na vnitorné aj vonkajsie pouZitie.

LENELE Vlastnosti: Vysokd prilnavost k podkladu, lahké aplikécia, struktdrovany povrch, rychloschnici.

Spracovanie: molitanovy valeek, Stetec
Zlozenie: akrylatovy kopolymér, kremicity piesok < 0,4 mm, prisady

Na vyivorenie spojovacej vrstvy medzi nivelacnou stierkou a hladkymi podkladmi alebo

6036 9 vedio (1 kg); 12 vedier/karton
6037 9 vedio (10 kgl; 36 vedier/palefa
6022 ¥ vedo (25 kgl; 24 vedier/palefa

cca 0,1-0,15 kg/m?

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v zavislosti na charaktere podkladu.
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pROFI ADI pLus TR

Zlepsujica disperznd prisada do poterov a malt

iEiedaliaild—

Prisada do zamesovej vody na zuslachtenie cementom spojenych zmesi (prostych podlahovych
poterov a omietkovych a maliovych zmesi] a na pripravu ,Zivého" kontakiného mostika na aplikéciu

- zdruzenych poterov na hladké podklady vo vonkajsom aj vnitornom prostredi. Zvy3uje
pridrznost k podkladu a pevnost v fahu za ohybu.
Vlastnosti: Zvy3uje pridrfnost k podkladu, pevnost v fahu pfi ohybe, mrazuvzdomosf,
M oferuvzdornosf a chemickd odolnosf vyzretych hmét, znizuje nasiokavosf a sklon
LU k sprasovaniu povrchu.

Spracovanie: zubové hladidlo, Stefec
Zlozenie: bez rozpusfadiel, polymérna disperzia

6821 ® kanister (2 kg)
6820 @ kanister (10 kg)

cca 0,075 I/kg

PROFI MULTIGRUND EPOXI

Epoxidové dvojzlozkové univerzalna hmota

ooe

Penetracny néter pod podlahové potery a stierky. So zasypom kremicitym pieskom aj ako
kontakiny mostik. Dalej ako materiél na zosivanie, injekiovanie a vypliiovanie trhlin, skar
a dutfin a tiez ako materidl na pripravu plastbeténov a vyrovnavacich hmét.

Vlastnosti: Velmi dobrd prilnavosf k podkladu, velmi dobré mechanické viastnosti,

TR nizkoviskézna, odolnosf voci chemikdliam, bez obsahu rozpustadiel, nizky obsah VOC.
Spracovanie: valcek, Stetec

Zlozenie: Zivica na epoxidovej baze

5749 @ sada (5 kg)

cca 0,55-0,7 kg/m? na ndter
5748 @ soda (28 kg)

PROFI TIEFENGRUND EPOXI -
Epoxidové dvojzlozkova penetracna hmota s hibkovym 6&inkom @@
Y, Penetracny nater pod podlahové potery a stierky na hibkové spevnenie cementom viazanych
podkladov za Gelom vytvorenia spevnenej a vysoko odolnej podlahovej vrstvy.
Vlastnosti: Velmi dobré prilnavost k podkladu, velmi dobré mechanické viastnost,
LugpLE nizkoviskézna, odolnosf voci chemikdliém, zvyiend penetracnd schopnosf.
Spracovanie: valéek, Stefec
Zlozenie: Zivica na epoxidovej baze

5954 @ sada (10 kg)

cca 0,3 kg/m2 na nafer

www. profibaustoffe.com | 2023
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PROFI BEFA
Syntetické néterové hmota na betén @ @ E

Na vonkaijsie aj vnitorné ndtery beténovych povichov ako st podlahy a daliie konstrukcie
v garézach, nebyfowych priestoroch, pivniciach, dielfiach, balkénoch, bazénoch a pod.
Nater zaisfuje protismykovy povrch v suchom aj mokrom stave.
Vlastnosti: Velmi dobré mechanické vlastmosti a vodeodolnost, oteruvzdornost, odolnost voéi
olejom, roztokom sali, slabym kyselindm a zasadam.
LugpLE Spracovanie: valéek, Stefec
Zlozenie: zmes spojiv na baze polystyrénu a uhlovodikowch Zivic, prisady, plniva, pigmenty,
rozpusfadla

5933 @ vedro (5 kg); RAL 7040
5934 @ vedro (20 kg); RAL 7040

cca 0,12-0,17 kg/m?2 na nater

PROFI BEFAPUR
&3 L]l
Polyureténovy dvojzlozkovy podlahovy néter @ Q’ Q @

Na vyivaranie podlahovych néterov, liatych podléh, profismykovych a parkovacich pléch E % =]
Y vo vnUtornom aj vonkajsom prostred. Je vhodny ako findlna podlahova vrsiva vo vyrobnych 1
—'/' haléch, skladoch, autoopravovniach, parkovacich plochach, chodnikoch, beténovych H A
1 nadrziach atd. (=
Vlastnosti: Velmi dobré mechanické viastnosti a oferuvzdornosf, nizkoviskézny, velmi dobré
TR odolnost vo&i chemikdlidm, vodeodolnost, stélofarebnost.

Spracovanie: valéek, ocelové hladidlo
ZloZenie: bez rozpusfadiel, na polyureténovej béze

5935 @ sada (5 kg); RAL 7040
5936 T soda (25 kg); RAL 7040

cca 0,7-0,9 kg/m2 na néter;
cca 2-3 kg/m? (liata stierka)

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v zavislosti na charaktere podkladu. 87
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GRANULAT EPS SPONA ZOSIVACIA
Spona pre zoivanie trhlin v podlahach @

Drveny penovy polystyrén ako prisada do lah&enych beténov. Specidlne tvarované ocelové spony pre opravy trhlin v podkladovych beténoch a dalsich

HE TR E RS podlahovych hmotéch. Spony sa vkladajt do rezov vykonanych priecne k smeru trhliny
a zalievaju sa epoxidovou Zivicou. Vysokd pevnost a O&innosf. Nepouzival na zosivanie
kon3trukenych dilatécif.

5958 viece (250 | viece Vlastnosti: Vysoka pevnosf a U&innosf.
5637 70 x 6 mm 100 ks
5638 120 x 6 mm 10 ks
PODLAHOVA IZOLACIA
— . -
. PE OKRAJOVY DILATACNY PAS
Polystyrén pre krocajovy Gilm
100 x 50 cm ilatacny pd ie li v 5 i Rt strukeil
Polysiyrén podiahovy Dilatacny pds na oddelenie liatych podlahovych hmét od stien a dalsich konstrukei.
Minerdlna vata podlahova 120 x 60 cm
5883 5 mm s féliou, 5 x 100 mm zZ
50 m =
5884 10 mm s féliou, 10 x 100 mm OF
a-

PODKLADOVA FOLIA T 100

ODDELOVACI PROFIL

Félia pre vytvorenie separacnej vrstvy v podlahovych konstrukciach, hrobka 0,05 mm.

Profil k vytvoreniu dilataénych a technologickych 3kér v poteroch.

5880 rola 100 m? 2x50m
5881 rola 200 m? 4 x50 m
5885 70 x 50 mm, 2 m 1 ks
PASKA HAVANA
y '| ‘1| SADA TROCH KUSOV VIBRACNYCH TYCi 545388
Samolepiaca paska na pevné spojenie separacnych vrstiev (folii) s dilata&nymi pasmi apod. i _:i|-’ﬁ-—"_3*.=—'_'
s T Natriasacia ty¢ k homogenizécii a odvzdudneniu liatych poterov a befénu.
5882 66 mx 4,8 cm 1 ks
5887 sada 75/75 cm, 75/140 cm, 75/240 cm sada
www.profibaustoffe.com | 2023 Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
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TROJNOZKA NIVELACNA § HROTOM PROFI STOPCRAK GF =
| L1 . ) R . . ko
]'.. Sklenené vigkna pre vystuzovanie samonivelizaénych podlahowych stierok @EE .

Zlep3ujo mechanickd odolnosf, pevnost v fohu, rézovi pevnost a hizevnatost. Zlepsuju spravanie
stierok na problematickych podkladoch a znizuju riziko vzniku trhlin. lahko sa zapracovavaijs
do zmesi a neovplyviuju rozliv.

Vlastnosti: Viysokopevnostng, alkalivzdomd, vysoka odolnost proti abrdzii, vysoké vystuznd
schopnosf.

Zlozenie: sklenené vidkna

Specidlna trojnozka na ulahéenie uréenia spravnej vysky liatych podlahovych materidlov.

5888 1 ks

5500 vrecko 250 g 250 g/25 kg hmoty

TOPANKY S KLINCAMI PRE PODLAHAROV A OBKLADACOV

“ Podosva s klincami k pripevneniu na fopénky pre ulah&enie aplikacie samonivelizagnych hmat. : .
g ! STIERKA NA SAMONIVELIZACNE HMOTY
5890 el \ K aplikacii samonivelizagnych hmat, dlizka 560 mm.

5896 1k
VALEC ODVZDUSNOVACI o
& -7
! -
Odvzdusriovaci jezaty valec k aplikacii samonivelizagnych hmét. ' , , . 1
1! NAHRADNA PLANZETA
5891 110 x 700 mm, hrot 28 mm 1 ks E Néhradnd planzeta do zubove; stierky (4 x 4 mm).
5892 75 x 700 mm, hrot 14 mm
5897 2 ks
PLASTOVE VEDRO 33 L
mﬁ' Nadoba uréend na pripravu (mieanie) suchych maltovych zmest (samonivelizagnych stierok,
lepidiel, omietok, atd") pri ruénom spracovani.
5895 1 ks
www.profibaustoffe.com | 2023 Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif

00 v zavislosti na charaktere podkladu. 0]
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OBKLADOVA TECHNIKA

S PROFI vyrobkami pre kladenie dlazieb a pre obklady stien dosiahnete spolahlivé
a dlhodobo kvaling riedenie pri realizacii vasich projekiov.

Le |d|a na obklady a dlazby
a hydro zologné hmoty
Skarovoae hmoty

ensfvo pre obkludovu techniku

I

=
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PROFI KLEBER C1T
Cementové lepidlo na lepenie keramickych obkladov a dlazieb v interiéri

Na kladenie obkladovych prvkov a dlazieb s nasiakavym alebo hutnym Erepom.
Nie je vhodné na podklady so zabudovanym vykurovanim.

Vlastnosti: Trieda C1T, znizeny sklz, dobrd spracovatelnosf.

Hrdbka vrstvy: max. 5 mm (pri zhutnenom maltovom I6zku)

Spracovanie: murarska lyzica, zubové hladidlo, nizkootdckové miesadlo
Zlozenie: plnivd, prisady, cement

LO NA OBKLADY A DIAZBY
EVYSLEDKY S @) voeodosblre IO ERre
n PRO!:I PREMIUM KI:EBER C2TE ' - ) @@[

Zlepsené cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlazieb vo vnifornom
aj vonkajsom prostredi

Oblasti pouzitia PROFI lepidiel na obklady a dlazby si dnes ovela rozmanitejsie v Pochédznosf . Na lepenie nasiakavych aj spekanych obkladov a dlazieb, vratane dlozieb na podlahovom
po cca 24 hodinéch

ako kedykolvek prediym: od ¢istého pouzitia vnitri az po povrchy s vysokym
namdahanim v exteriéri - vyberte sprévny vyrobok pre vase poziadavky.

vykurovani. Vhodné na lepenie obkladov na sadrokartén, kameniny, Klinkerov aj prirodného
kamefia (nie mramoru).

Vlastnosti; Trieda C2TE, mrazuvzdomosf, odolnost proti zvysenej teplotnej z&tazi, znizeny
sklz, predzena doba zavéidnutia.

Hrobka vrstvy: max. 5 mm [pri zhutnenom maltovom 1&zku)

Spracovanie: murdrska lyZica, zubové hladidlo, nizkootéekové miesadlo

Zlozenie: cement, plnivé, prisady

LEPIDLA

6005 B vece (25 kgl; 1.200 kg/paleta
6008 B vece (25 kgl; 1.200 kg/paleta

PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 @@ Q

Flexibilné cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlazZieb vo vnitornom
aj vonkajsom prostredi

cca 2-4 kg/m? podla velkosti zubu

Lepenie prirodného kamefia (aj do vé&sieho maltového 162ka)

OBKLADOVA
TECHNIKA

Na lepenie vietkych typov nasiakawvych a spekanych obkladov a dlazieb pri narognych
aplikaciéch na terasach, balkénoch, schodiskach, bazénoch, na podlahovych vykurovaniach,
dlazbéch namdahanych 3mykom apod.

Vlastnosti: Trieda C2TES1, deformovatelnosf, mrazuvzdomost, odolnost proti zvysene;
mechanickej a teplotnej ZOTOZI znizeny sklz, predizend doba zavadnutia.

Hrdbka vrstvy: celoplosne 2— 5 mm (lokalne do 20 mm)

Spracovanie: nizkootackové miesadlo, murdrska lyzica, zubové hladidlo

Zlozenie: cement, polymérne spojivo, phiva, prisady

Vyrobok

6009 @ vedo (5 kg

cca 3-4 kg/m? podla velkosti zubu
6010 0 vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta

Lepenie glazovanych prvkov s nizkou nasiokavosiou 0,5 < E < 3 %
Lepenie vysoko spekanych prvkov s velmi nizkou nasiakavosiou E < 0,5 %

Lepenie velkoformatovych prvkov

Lepenie fransparentnych prvkov,napr. sklenené mozaiky
Lepenie bez teplotného namdhania

Lepenie na podlahovom kdrent

lepenie na terasach, balkénoch av bazénoch

lepenie prvkov s vysokou nasiakavosfou E < 10 %
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Lepenie obkladov
Lepenie dlazieb

Flexibilné lepidlo
Lepenie v exteriéri

Biele lepidlo
Lepenie v interiéri

Kategéria

PROFI KIEBER C1T cIT
© < & & & & & PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 WEISS @@ @
Biele flexibilné cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlazieb vo vnitornom
PROFI PREMIUM KLEBER C2TE car & & S D DD S D af vonkajiom prostredi %
PROFI PREMIUM KLEBER C2FT . : ¢ Faevitny 4 : . :
2 C2FT & & & & & & % & & Idleo!ne na \ep§n|ev tropsporer}fnych a priesvitnych moﬂencll‘ov okg je napr. sklengng Tozmko,
dalej na lepenie vietkych beznych typov obkladov a dlazieb pri ndrocnych aplikéaciach
PROFI PREMIUM FLEX KLEBER na ferasach, balkénoch, schodiskach, bazénoch, na podlahovych vykurovaniach apod.
C2TEST Iz é é % é é é % é & é é Vlastnosti: Trieda C2TES1, biela forbo ploshcno mrazuvzdornosf, odolnost profi zvysenej
bROF| PREMIUM FLEX KLEBER mechanickej a teplome; zofcm znizeny sklz, predlzend doba zavédnutia.
C2TEST WEISS el & S D SHHHHDHDH D D Hirdbka vrstvy: celoplosne 2- 5. m [lokdlne do 20 mm] i
Spracovanie: nizkootackové miesadlo, murdrska lyzica, zubové hladidlo
Zlozenie: biely cement, polymérne spojivo, plnivd, prisad
PROFI NATURSTEINKLEBER coest &y & D S HHHHHHHH S / Py polivo, pive, prisacy
6012 25 kgl; 1.200 k lef 2-4 kg/m? podla velkosti zubi
PROFI PREMIUM KLEBER 52 LEICHT  C2ES2 &y &9 &b & S HHSHSHSH S S B vece (25 kg 9/poleta cca 274 kg/m? poda vefkosti zuby
www. profibaustoffe.com | 2023 Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
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PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT
laheené, vysoko flexibilng lepidlo s dlhym Easom spracovatelnosti na lepenie
velkoformatovych obkladov a dlazieb

eleginilaily

Specidlne lepidlo na tenkovrsivové lepenie vietkych typov keramickych obkladovych prvkov
do formétu az 6 m?, vo vnitornom aj vonkajiom prostredi, uréené aj pre podlahové vykurovanie.
Vlastnosti: Trieda C2ES2, nizka spotreba, vysoké pridrznost k podkladu, dlhy otvoreny &as,
pre nérocné aplikacie, mrazuvzdomé, vodoodolné.

Hrdbka vrstvy: celoplosne 2—-5 mm (lokélne do 10 mm)

Spracovanie: nizkootackové miedadlo, murdrska lyZica, zubové hladidlo

Zlozenie: cement, polymérne spojivo, lah&ené plniva, prisady

6015 B viece (15 kg); 720 kg/paleta cca 1,8-2,5 kg/m? podla velkosti zubu

PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID

Rychlotvrdnice zlepsené cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlazieb

orolole M
[

Specidlne na pouzitie pri poziadavke na rychle vytvidnutie a zatazitehosf.

Na lepenie nasiakavych a spekanych obkladov a dlazieb do formatu 60 x 60 cm,
pre vnitorné aj vonkaisie pouzitie. Vhodné na podlahové vykurovanie.

Vlastnosti: Trieda C2FT, znizeny sklz, rychlotvrdnice, mrazuvzdorné.

Hribka vrstvy: max. 5 mm (pri zhutnenom maltovom l6zku)

Spracovanie: nizkootackové miesadlo, murdrska lyzica, zubové hladidlo

Zlozenie: portlandsky cement, hlinitanovy cement, minerélne plnivd, prisady

6007 0 vece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 2-4 kg/m? podla velkosti zubu

PROFI NATURSTEINKLEBER

Flexibilng strednovrstvové biele lepidlo na lepenie prirodného kamenia

@@@@@

Na kladenie a usadzovanie nasiakavych i nenasiakavych kalibrovanych i nekalibrovanych

HI'I prvkov z prirodného & umelého kamefa vo vnatorom aj vonkajsom prostredi. Llepidlo je

4 uréené aj pre naroéné aplikécie na terasdch, balkénoch apod.

fE Vlastnosti: Tieda C2TES1, zlepiené, deformovatelné, so znizenym sklzom a predfzenou
-'|II dobou zavédnutia, mrazuvzdomé, znizuje tvorbu vykvetov.

Hribka vrstvy: 3-25 mm
Spracovanie: nizkootackové miesadlo, murdrska lyZica, zubové hladidlo
Zlozenie: biely cement, polymérne spojivo, phiva, prisady

cca 3,3 kg/m2/3 mm;

6013 B vece (25 kgl; 1.200 kg/paletal o) 27,5 e A it

www.profibaustoffe.com | 2023
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PENETRACNI NATERY A HYDROIZOLACNI HMOTY

Kat. & Produkt Spotieba

PROFI BODENKONTAKT @@@ e/

Kotvict mistek a penetrace pro nivelacni stérky @

Y K vytvoteni spojovac vrstvy mezi nivelaéni stérkou a hladkymi podklady nebo
savymi minerdlnimi podklady, pro vniffni i vn&j3i pouzifi.
[ Vlastnosti: Vysokd pridrznost k podkladu, snadné aplikace, strukturovany povrch,

ANTETETen rychleschnouci.
Zpracovéni: molitanovy valecek, Stétec
Slozeni: akrylatowy kopolymer, kiemigity pisek < 0,4 mm, pfisady

I[=]
‘m | O

E-\.

6036 @ kbelik (1 kg); 12 kbeliks,/karton

6037 T kbelik (10 kg); 36 kbeliks/paleta cca 0,1-0,15 kg/m?

6022 T3 kbelik (25 kg); 24 kbeliks/paleta

I : PROFI PRIMER K

ieleginflaily.
®

]
| /" Univerzélni koncentrovany penetracni prostredek pro minerdIni podklady
|
m Pro snizeni nasdkavosti béznych minerdinich podkladi (beton, sadrovy potér, lehké betony, O ‘%E
T pérobeton, cihelné zdivo, pivodni omitky) pred aplikaci potérd, samonivelagnich hmot, [ '

= 1
lepicich a stérkovych hmot, omitek a n&térd.
Fes8  Viastnosti: Snizuje nasakavost, zvy3uje pridznost, Zlepsuje rozliv samonivelacnich hmot,
fedéni podle charakteru podkladu az 1:5.
b Zpracovdni: valecek, ststec
Slozeni: organické pojivo, pfisady

Brof

6815 i lahev (1 kg)

6816 G kanystr (3 kg)
6817 E kanystr (5 kg)
6818 T kbelik (16 kg)

cca 0,1-0,3 kg/m2 na natér

PROFI DH [ %
Jednoslozkovd koupelnova hydroizolace k okamzitému pouziti ve vniffnim prostiedi @ @@g

4 Proti oplachové vodé pod keramické obklady a dlazby v koupelnédch a kuchynich. E %=
/ Vhodné na vépenocementové a sadrové omitky, beton, sadrokarton, cementové A
i a sadrové potéry (i se zabudovanym vytap&nim). A
[ Vlastnosti: Vodot&snost, konzistence k okamzitému nandseni, obklady a dlazby lepit O]
Lugprapun lepidlem fiidy C2.

Zpracovéni: rovné hladitko, vélecek, $tétec
Slozeni: polymemt disperze, minerdlni plniva, prisady

6039 T kbelik (5 kg)
6040 [ kbelik (7 kg)
6041 [ kbelik (24 kg)

cca 1,3-1,6 kg/m? pi dvou vrstvach

Uvedené spotieby materidlu jsou mé&feny na rovném hladkém povichu. Skuteénd spoffeba materidlu se moze od vyse uvedenych isit
v zavislosti na charakteru podkladu. 07
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Kat. & Produkt Spofteba

PROFI HS1K LEICHT m

Flexibilni lehcend jednoslozkovd hydroizolace

ﬂ'ﬂ
Proti tlakové i oplachové vodé ve vnéjsim a vnifinim prostiedi. Urcend na terasy, balkony
/ / i pro koupelny. Vhodnd na podklady jako jsou b&zné omitky, beton, sadrokarton apod.

Nutné chrénit naslednou povichovou Gpravou. Ne pro pojizdéné podlahy namahané
smykovym zatizenim.
Vlastnosti: Vodoté&snost, mrazuvzdornost, nizka spotfeba, schopnost premostént trhlin
. pfinizké teplot& [-5 °C], odolnost proti kontakiu s chlorovanou vodou.
M | Tloustka vrstvy: 1,5-3 mm
sl Zpracovéni: nizkootdckové michadlo, ocelové hladitko, 3étec
Slozeni: cement, redispergovatelny polymer, minerdini plniva, lehéend plniva, vidkna, piisady

6056 T3 kbelik (8 kg)
6055 [ pyel (15 kg)

cca 1,3 kg/m2/mm

PROFI HS2K MULTIFLEX

Kat. & Produk Spotreba

www.profibaustoffe.com

PROFI FUGENMORTEL FLEX SCHMAL

Flexibilng cementova skarovacia hmota pre skary 3irky 2 az 8 mm

ogooe 4
=

=

Na vodoodolné skarovanie vietkych typov keramickych obkladov a dlazieb v interiéri
a exteriéri. Vhodnd pre teplotne namahané plochy ako st vonkajsie terasy, balkény
alebo podlahy s podlahovym vykurovanim.

mechanickému oferu, neodolava kyslym chemickym latkam a Cistiacim prostriedkom.
Spotreba podla 3irky skéry a vel kosti prvku.

Spracovanie: gumové hladidlo, molitanova huba

ZloZenie: cement, vépencovéd drvina < 0,2 mm, polyméme spojivo, prisady

Vlastnosti: Trieda CG2 WA, znizend nasiakavosf, mrazuvzdomosf, zvysend odolnosf profi

=]

=1

n

i O]

B vece (2 kg
B viece (8 kg) 0,3-1,0 kg/m? podla povzitia
B viece (25 kg)

PSS1 * priplatok za odtiefi 1 kg

Katalégové isla

&
Flexibilni dvouslozkové hmota pro hydrOiZObce staveb ve vné[ﬁm i vniffnim PfOSﬁedi ; DS weiss jasmin silber  manhattan  grau zement  anthrazit  bahama  karamell  andesit calcit nuss melange dunkeloraun*  braun*  schwarz*
L . . , . el o 2kg 6500 6509 6508 6503 6501 6583 6507 6502 6505 6582 6581 6585 6584 6504 6580 6506
Je urcend pro izolaci spodnich staveb, koupelen, balkond, teras, bazénd, nadrzi a dalsich
konstrukei profi flakové i oplachové vodé. Vhodnymi podklady jsou b&zné omitky, beton, 8kg 6520 6529 6528 6523 6521 6595 6527 6522 6525 6594 6593 6597 6596 6524 6592 6526
1, sédn{:)kovrtonl, rovné z'ldvivcv> olpod. Hmotu fe nuiné chranit rlwésledfwvou ’povrchovou pravou. 25kg 6598 6559 6558 6599
Neni urcend pro pojizdéné podlahy naméhané smykovym zatizenim.
Vlastnosti: Snadnd aplikovatelnost, vodot&snost, mrazuvzdomost, schopnost pfemostént trhlin
pri nizké Tep|oté [-5°C), odolnost profi kontaktu s chlorovanou vodou. weiss jasmin silber  manhattan  grau zement  anthrozit  bahama  karamell  andesit  calcit nuss melange dunkeloraun®  braun®  schwarz”

Luprcirin Tloustka vrstvy: cca 2-3 mm
Zpracovdni: ocelové hladitko, 3tétec, valecek
Slozeni: cement, minerdInf plniva, polymerni disperze, pfisady

6058 @ sada (8 kg)

cca 1,5 kg/m2/mm
6057 @ sada (16 kg

=ledlafiall 7

PROFI DICHT 2K
Flexibilni dvouslozkova vylehéend hydroizolaeni hmota pro ndrocné aplikace ; i

(e I ecese

PROFI FUGENMORTEL FLEX BREIT

Flexibilng cementova skarovacia hmota pre skary 3itky 5 az 25 mm

ogioloe 4
=

Spdrovanie vietkych typov keramickych obkladov a dlazieb v interiéri aj exteriéri.
Vhodné predovsetkym pre teplotne namahané plochy (vonkaisie terasy, balkony,
v interiéroch pre plochy s podlahovym vykurovanim).

=

Proti tlakové i odstiikové vihnkosti, pro izolaci spodnich staveb, stavebnich dilcd, balkond, teras, =] = ) et : , , e
i) 545 23 o e i ot s e 4 Voos: el CO2M, iers o, oot ey parch @
jako jsou zdivo, befon, bézné omitky apod. Nanesenou hydroizolaci je nutné ochrdnit krytem npeodolévo kys\'m chyemick'myldtkrj:m 5 éisfioéimvy siriodkorn Spotrebo odlo sitky tkany
[obklady, dlazby, izolanty apod.). [= jolava kysly Y P - P P Y sKary
] a velkosti prvku.

Vlastnosti: Viysoce flexibilni, snadnd aplikovatelnost stérkou i $tétcem, sama o sobé nesijizdiva,
i urychlené vysychani a strukiurni vyivizeni, vysokd prilnavost k podkladu, schopnost premostént
( trhlin pfi nizké teploté (-5 °C).
ALETUTLR Tloustka vrstvy: 1,5-3 mm
Zpracovdni: ocelové hladitko, 3tétec
Slozeni: cement, gumova drf, minerdlni plniva a t&snicf latky, polymerni disperze

6065 B sada (24 kg) cca 1,2 kg/m2/mm

www.profibaustoffe.com | 2023

o8

Spracovanie: gumové hladidlo, molitanova huba
ZloZenie: vapencovd drvina < 0,5 mm, polymérne spojivo, prisady, biely cement

-x[=]

6538 B vece (25 kg); grau
6539 B viece (25 kg); bahama cca 0,31 kg/m? podla pouzitia
6548 B viece (25 kg); manhattan

manhatian  grau  bahama

Uvedené spotreby materidlu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materialu sa méze od uvedenych [isif
v zavislosti na charakfere podkladu.

Q9

OBKLADOVA
TECHNIKA




OBKLADOVA TECHNIKA

OBKLADOVA TECHNIKA -
Profs
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Kat. & Produkt Spotreba

Epoxidové dvojzlozkové skérovacia hmota a lepidlo pre vysoko odolné 3kary

‘oold®
PROFI FUGENMORTEL EPOXI 2K @@ Q W
=

Na zafazované skéry v kipelniach a kuchyniach, dalej na chemicky odolné skérovanie
priemyselnych dlaZieb a obkladov [autoservisy, autoumyvacky a pod.) a hygienicky nezavadné
skdrovanie v pofravindrskom priemysle, nédrziach s pitnou vodou, bazénoch, laboratériéch atd.

! Rovnako sltzi ako lepidlo triedy R2T na vysoko odolné lepenie vietkych typov obkladowych
]

prvkov. Pro sirku 3kér 2-8 mm.

Vlastnosti: Jednoduché spracovanie, odolnosf vo&i chemickému a mechanickému namdhaniv,
M | vybomd &istitelnost, mrazuvzdomost, oferuvzdorosf, nenasiakavosf, odolnost voci pdsobeniu
Ls L agresivnych vad a lgtok, vhodnd na styk s pitnou vodou, pre sfenové a podlahové vykurovanie

Spracovanie: gumové hladidlo, molitanové huba, $pachtla

Zlozenie: epoxidovd Zivica (zlozka A, tvididlo (zlozka B)

9 vedo (2 kg)
T vedro (5 kg) cca 0,6-2,0 kg/m? podla pouzitia
PSS1 * priplatok za odtien 1 kg

Katalégova €isla

weiss  josmin  siber monhafian  grau  zement anthiazit bohoma  kaomell  andesit  calcii  nuss  melange dunkelbraun® braun*  schwarz*
2kg 5750 5759 5758 5753 5751 5763 5757 5752 5755 5762 5761 5765 5764 5754 5760 5756
5kg 5727 5736 5735 5730 5728 5740 5734 5729 5732 5739 5738 5742 5741 5731 5737 5733

weiss jasmin silber  manhaffan  grau zement  anthrazit  bahama  karamell  andesit  calcit nuss melange dunkeloraun™ braun™  schwarz

§ karusa (310 ml) spary 5 x 5 mm v dlzke cca 12 m/kartuia S
(de ' ecee ?
Katalégové éisla é %
""r"esnﬁ"”' weiss  jasmin  siber manhafian  grau  zement anthrazit bahama  karamell  andesit  calcit nuss  melange  dunkelbroun  braun  schwarz 8E
5514 5515 5964 5963 5520 5516 5968 5962 5518 5961 5967 5966 5970 5969 5519 5965 5517 §
weiss jasmin silber  manhaffan  grau zement  anthrazit  bahama  karamell  andesit  calcit nuss melange dunkelbraun  braun  schwarz

PROFI CLEANER EPOXI
Specidlny &isti¢ na odstrafovanie zvyskov epoxidovych hmét @@

Na odsfranovanie dlamov a dalsich zvyskov epoxidowych Zivic, kioré mézu vznikat pri spracovant
skarovacich hmét na baze reaktivnych Zivic pri skdrovani keramickych obkladov a dlazieb
alebo sklenenej mozaiky v interiéri aj exteriéri.

Prok Vlastnosti: Jednoduchd aplikacia, vysokd G&innosf, ihned pripraveny na pouzitie.
Spracovanie: molifanova huba

Zlozenie: rozptifadld, organické kyseliny

P

5720 § floza(0,51) cca 0,05-0,1 kg/m?

www. profibaustoffe.com | 2023
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Kat. & Produk Spotreba

R =1 < =[] 1

Jednozlozkovy rychlotuhnici tmel na béze MS polyméru k meleniu éznych
materidlov

Slozi k pruznému lepeniu a tmeleniu kovu, beténu, keramiky, dreva, skla atd.
Vhodny pre priemyselné a chladiarenské spoje, vyrobu lodi, klimatizagné jednotky
a sendvicové panely. Je moZné pouzif v sanitérnej oblasti.
' Vlastnosti: Flexibilita, vynikajica prifnavost k vé&sine povrchov, odolnost proti vode, soli,
chléru a povefemnosinym vplyvom, prefieratelnost, fransparentny.
Spracovanie: ruénd wytlacovacia pistol
Zlozenie: MS polymér

5931 § kartuia (290 ml)

PROFI SAN KITT

Sanitérny silikén pre pruzné tmelenie spojov

Na ufesnenie kar v sanitérnej oblasti, pri sklenenych a okennych konsfrukciach.
V domdcnosti na tmelenie obkladov, sanitarnej keramiky {umyvadla, vane, WC apod.),
=] kuchynskych liniek atd’, pre vnitorné a vonkajsie pouzitie.
M| Vlastnosti: VWbomné pridrznost na podklade, odolnost proti UV Ziareniu a plesniam,
stélofarebny, odolnosf profi vihkosti a vode.
Spracovanie: ruéné vytlacovacia pistol
Zlozenie: plasfick tesniaca hmota na béze silikéna

e 1 eeeee

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v z&vislosti na charaktere podkladu.
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PRISLUSENSTVO PRE OBKLADOVU TECHNIKU

Kat. €. Produkt

Balenie

PROFI DICHTBAND 120 TN

Tesniaci pés na utesnenie 3kar

oraiie -7
e

Na pruzné utesnenie prechodov stena/stena a stena/podlaha v cementowych aj disperznych
1K a 2K hydroizola¢nych hmotéch. Zabrariuje vzniku trhlin a prenikaniu vody do konsirukcie.
Pouzitie na terasach, balkénoch aj v interiéri.

Vlastnosti:Vysokd priefaznost, vodeodolnosf, odolnost voci UV Ziareniu, odolnost nizkym aj
vysokym teplotém.

4672

10 bm /rola

4671

50 bm /rola

PROFI ROH K TESNIACEMU PAsU vNUTORNY SR
Pruznd tvarovka k tesniacemu pésu DICHTBAND 120 na utesnenie vnitorného
rohu v hydroizolagnych hmotéch

o ail

Na utesnenie vnitomych rohov pod keramickymi obkladmi. Mozno pouzif na terasach,
balkénoch aj vo vihkych miestnostiach v inferiéri ako st kipelne apod.
Vlastnosti: Viysoko odolnd proti roztrhnutiu, elastickd a vodeodolnd, 3ika 120 mm.

4673

1 ks

PROFI ROH K TESNIACEMU PASU VONKAJSI m @@@@@

Pruznd tvarovka k tesniacemu pésu DICHTBAND 120 na utesnenie vonkajsieho gp
=

rohu v hydroizolacnych hmotéch

Na utesnenie vnitomych rohov pod keramickymi obkladmi. Mozno pouzif na terasach,
balkénoch aj vo vihkych miesinostiach v inferiéri ako st kipelne apod.
Vlastnosti: Vysoko odolné proti roztthnutiu, elastickd a vodeodolnd, sirka 120 mm.

4674

1 ks

PROFI STUPER! K TESNIACEMU pasy) TSR
Pruznd tvarovka k tesniacemu pésu DICHTBAND 120 na utesnenie vyskovych
stupriov v hydroizolagnych hmotéch

ool "
==

Na utesnenie odvodiiovacich Zlabov pod keramickymi obkladmi v plochach podlah
nachédzajicich sa vo vihkych priestoroch.
Vlastnosti: Vysoko odolné proti roztrhnutiu, elastickd a vodeodolnd, sirka 120 mm,

vyska 20 mm.

4677 20 mm, lavy

4678 20 mm, pravy

10 ks

PROFI TESNIACA MANZETA m

Pruznd manzeta k tesniacemu pésu DICHTBAND 120 na utesnenie prestupov
v hydroizolaénych hmotach

e L
=

Na utesnenie prestupov pofrubi a armatir pod keramickymi obkladmi v plochach stien
nachédzajicich sa vo vihkych priestoroch.
Vlastnosti: Vysoko odolnd profi roztrhnutiu, elastickd a vodeodolnd, rozmer 120 x 120 mm.

4675

1 ks
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Kat. ¢. Produkt Balenie

SAMOLEPIACI BUTYLOVY PAS

Samolepiaci butylovy pés na lepenie balkénowych profilov a tesnenie skar

@@@Eﬁ

Pés na lepenie a tesnenie éznych stavebnych materidlov, zvI&st vhodny na lepenie balkénovych
profilov ku kongtrukeii. Mozno ho fieZ pouZif na utesnenie kitowych spojov vo visive hydroizolagnej
stierky napr. v kipelniach, na balkénoch, terasach a pod.

Vlastnosti: Trvalo pruzny a lepivy, rychla a jednoduché aplikacia, vysoko odolny voci vihkosti
a starnutiu, $itka 100 mm.

5570 20 bm 1 ks
e SPONA
i = Stcast vyrovnavacieho systému pre kladenie obkladov a dlazieb
- Pre dokonalé osadenie keramickych obkladowych prvkov do roviny.

Vlastnosti: Jednoduchd aplikacia, jednoduché pouzitie.

5971 ; 100 ks
—— skdara 1 mm

5975 500 ks
75972 skara 1,5 mm [e0ls
5976 500 ks
5973 " 100 ks
———— skara 2 mm

5977 500 ks
5974 skara 3 mm 100 ks

KLIN

St&ast vyrovnavacieho systému pre kladenie obkladov a dlazieb

Pre dokonalé osadenie keramickych obkladovych prvkov do roviny.
Vlastnosti: Jednoduchd aplikécia, jednoduché pouzitie.

5978 250 ks

5979 100 ks

KLIESTE
St&ast vyrovnavacieho systému pre kladenie obkladov a dlazieb

- Pre dokonalé osadenie keramickych obkladovych prvkov do roviny.
Vlastnosti: Jednoduchd aplikécia, jednoduché pouzitie.

5980 1 ks

TESNIACA SNURA

Pruznd tesniaca $nira pre utesiiovanie dilatagnych a kitovych skar

Vhodnd& pre utesiiovanie dynamicky namahanych skar a prasklin, separuje pruzné mely
od podkladu, vymedzuje vhodny tvar ich prierezu a tym zabrariuje ich poruchdm.
Vlastnosti: Pruznd, lahko opracovatelnd, nenasiakava, chemicky odolné, hygienicky

nezdvadnd.
5981 6 mm 500 m
5982
8 mm 100 m
5983 10 mm

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v z&vislosti na charaktere podkladu. 103
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BETONY

Viestranné — od zdakladu aZ po strop,
PROFI betony nesmi chybaf na Ziadnej stavbe.




NADCASOVY, PEVNY BETON:
— MATERIAL PRE GENERACIE

Od malych betondrskych prac v dome a na zéhrade aZ po konstrukciu nadzemnej stavby - masivny stavebny
beton pontka vela variant spracovania a vdaka svojej odolnosti odoldva vietkym poveternosinym podmienkam.
Stabilita a istota pre generdcie.

Kat. &. Produkf Spotreba

PROFI BETON 4 MM
Hotova beténovd zmes

oroe &

Pre vystuzené aj nevystuzené podkladové betonové vrsivy [podlahy, terasy, prijazdy, (OO

chodniky apod.), pre vyplii dutin, osadenie obrubnikov, stlpikov a dalsie drobné betonarske !
“‘ prace vo vnitornom aj vonkajsom prostredi. :

Vlastnosti: Pevnosf v flaku min. 30 N/mm2, mrazuvzdornosf, dobré spracovatelnosf, O

nejednd sa o konstrukény beton podla EN 206.
M Spracovanie: konfinudina miesacka, miedacka s ndtenym obehom, bubnové miesacka

Zlozenie: cement, vapencovd drvina < 4 mm, prisady

2210 B vece (25 kgl; 1.200 kg/paleta
2200 0 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta
2201  § sio

cca 20 kg/m?/cm

PROFI SCHNELLBETON SB 30

Rychlotuhnici betén na kotvenie stavebnych prvkov

i=fagiail 3 =)
®

Na rychle osadenie stlpikov, obrubnikov, pétiek konstrukeii, dopravnych znaciek,
kanalizagnych poklopov a vpusti, k drobnym opravam beténovych konstrukcii.

A Nejednd sa o konstrukeny betén. Pre vnitorné aj vonkajsie pouzitie.

/ Vlastnosti: Kotviaca schopnost uz 15 mindt po rozmiesani, rychly narast pevnosti
(15 N/mm? za 24 hod.), vysledna pevnost 30 N/mm?, mrazuvzdomy, odolny voci
agresivnemu prostrediu.

Hrdbka vrstvy: 30 a2 60 mm (pro poter)
>, Spracovanie: murdrska lyZica, nizkootdekové miesadlo
‘\b‘ Zlozenie: kremicity piesok < 4 mm, $pecidini cement, prisady

6098 B viece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 20 kg/m2/cm

www.profibaustoffe.com | 2023
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PROFI TROCKENSPRITZBETON SP GK4
Striekany befén na nanéanie metédou suchého striekania

0 @k

Na speviiovanie klenieb, chodieb, tunelov a nosnych stien metédou suchého striekania OO0
et [material sa miesa s vodou a2 v striekacej hubicil. Vnitorné aj vonkajie pouZitie.
/ Vlastnosti: Mrazuvzdornosf, pevnost v tlaku min. 40 N/mm2, vysoka prilnavost k podkladu, . .E
velmi rychly ndrast pevnosti, nizky spad, odolnost vo vihkom prostredi. O]
Hrobka vrstvy: min. 16 mm
Spracovanie: siroj pre striekany befén, metdda suchého siriekania

Zlozenie: 3peciélne spojivo, vapencovd drvina < 4 mm, prisady

2224 B vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta cca 20 kg/m?/cm

PROFI FLIESSBETON DC25/30

Cerpatelnd beténovd zmes

Siieginil-30™

Na zalievanie strateného debnenia v zakladoch, bazénowych konstrukciéceh a k vytvéraniu Ok O]

Pust & drobnych stavebnych prvkov. Nie je vhodnd pre velkorozmerové a silnostenné stavebné prvky. r 1

- Pre vnUtorné aj vonkajsie pouzitie. A
Vlastnosti: Velmi dobrd spracovatelnost (Eerpatelnosf], mrazuvzdomosf, pevnost v tlaku [m]5:

min. 25 N/mm?, odoldva stupfiu vplyvu prostredia XF1/XF3.
Spracovanie: SMP alebo QUMP (mieacia pumpal
e ZloZenie: cement, vépencovd drvina < 6 mm, prisady

2294 & silo s SMP alebo QIMP cca 20 kg/m2/cm

PROFI TRASSDRAINMORTEL %
Drendzna malia s obsahom trasu na kladenie dlazby @ g
Na kladenie beténovych alebo kamennych dosiek. Pouzitelnd tiez na prirodny kamen O~ 0]
s nizkou nasiakavosfou [napr. granit, porfyr). Pre vndfomé a vonkaisie pouZitie.

Vlastnosti: Zabrafiuje tvorbe wykvetov, mrazuvzdomosf, dobré drenézne viastnosti, "

e
/ dolnost profi i
Iﬁ J odolnosf profi sadaniu. i
le: - / Hrdbka vrstvy: min. 3-6 cm v zavislosti na podklade (=]

Spracovanie: bubnovd miedacka, miesacka s ndtenym obehom, kontinuélna miesacka,
horizontdlna miesacka
ZloZenie: tras, cement, vapencovd drvina < 4 mm, prisady

2426 B vece (40 kgJ; 1.400 kg/paleta

cca 18-20 kg/m2/cm

PROFI TRASSFUGENMORTEL
Skarovacia malta s obsahom trasu

@EI;II

h’, Na 3karovanie beténovych alebo kamennych dosiek, napr. na ndjazdoch, chodnikoch,
ﬂ J teraséch apod. Pre Sirku skary 5-30 mm. PouZitie vo vndtornom aj vonkajSom prostred!.
ﬁp s V/lcstnoslh Odolng profi mrazu a posypovym soliam, zabrafiuje tvorbe vykvetov,
. rychly ndbeh pevnosti, ruéné spracovanie.
N Spracovanie: bubnovd miedacka, kontinudlna miedacka, nizkootdckové miesadlo
Zlozenie: tras, cement, vapencovd drvina < 2 mm, prisady

2428 B vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta cca 1-3 kg/m?/cm podla pouzitia

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v z&vislosti na charaktere podkladu. 107
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PROFI LIGNO
Hydrofobiza&ny néter na disperzné a drevené povichy

- Na vytvorenie vodoodpudive| Gpravy dreva a povichov na baze dreva a dalej povichovych
e - 3 Uprav spojenych disperziami. Vhodny tieZ pre nenasiakavé minerdlne podklady. Pre vnitorné
; P pojeny P Y p P Y

oo S ; - - = ) aj vonkajsie pouZitie.
" ¢ J m Vlastnosti: Znizuje nasiakavost, zvy3uje odolnost osetreného povichu proti atmosférickym
S PEC IALN E PRODU KTY RI Es IA = vplyvom a napadnutiu bictickymi skodcami. UV Ziarenie neznizuje hydrofbny 0cinok pripravku.

Spracovanie: Sfetec, valcek, vhodné striekacie zariadenie

SPECIFICKE PROBLEMY NA STAVBACH

5905 B kanister (5 kg) 0,15-0,30 kg/m?

V stavebnej praxi sa Easto strefévame s nuinostou riedenia Specifickych problémov, ako je napr. odstranenie biotického
napadnutia faséd, hydrofobizécia povichov stavebnych konstrukeit, ukotvenie konstrukénych prvkov alebo ochrana PROFI HYDRO

7 ; . - . . : 2 a s s = = ea Hydrofobizacny ndter na nasiakavé mineralne povrchy
vnitornych priestorov pred RTG Ziarenim. Vietky tieto problémy Vam pomézu vyriesif nase $pecidine produkty.

- Na spevnenie a vyivorenie vodoodpudivej Gpravy stavebnych hmét na minerdlnej béze
[betén, tehla, pieskovec, omietka apod.), pre vnitorné aj vonkaijsie pouzitie. Nie je vhodny

_ na sklo, glazované povrchy a kovy.
M Vlastnosti: ZniZuje nasiakavost, zvySuje odolnost osetreného povichu proti atmosférickym vplyvom
= a napadnutiu biotickymi skodecami. UV Ziarenie neznizuje hydrofébny tcinok pripravku.
Spracovanie: Stefec, valéek, vhodné siriekacie zariadenie
ZloZenie: vodny roziok alkylsilanolatu

Kat. &. Produkf Spotreba

i 2
PROFI LIKVID EKO 5906 ® kanister (5 kg) 0,10-0,30 kg/m
== Prostriedok k ekologickej likvidacii rias a plesni
_ K ¢&isteniu fasad alebo povichov stavebnych konstrukeii a k odstraneniu rias a plesni na éznych
m typoch minerdlnych a disperznych podkladov. Je uréeny pre vnitornd aj vonkajsiv aplikaciu.
= Vlastnosti: Bez z&pachu, vybomd tcinnosf aj na povichu silno znecistenom mikroorganizmami. PROFI PREVENT-AM x
Preventivny prostriedok pre ochranu povichov proti riasam, machom a plesniam @ Q/

Spracovanie: Stefec, valéek, vhodné striekacie zariadenie
Zlozenie: vodny roztok aktivnych Iatok bez obsahu chléru

Pre ochranu fasad, striech, chodnikov, terds a viazdov, oplotenia a pod. pred biotickym

; 1 napadnutim. Mozno aplikovaf na fasédne nétery, prefarbené omietky, zateplovacie systémy,
5901 B koniser (S kgl 0,10-0,20 kg/m? ‘.‘_' \ L a betén, tehly, obklady a daldie povrchy. Dodéva sa ako koncentrét a riedi sa v pomere
5902 E kanister (10 kg) | | | 1:10 s vodou.
g = ] Vlastnosti: Siroké moznosti pouitia, vysoké G&innosf, stabilny proti pdsobeniu inych roztokov,
= nie je korozivny, nehorlavy
j— Spracovanie: Sfetec, valéek, postrekovact pristroj, striekacie zariadenie Airless
— Zlozenie: vodny roztok fungicidov
PROFI LIKVID PLUS 5509 (@ konister (1)
Vysoko U&inny koncentrovany prostriedok k likvidacii rias a plesni 5510 ® kanister (5 | 0,02 1/m?
- K &isteniu fasad alebo povichov stavebnych konstrukeif (najmé s nizkou nasiakavostou) 5550 B kanisier (101)
a k odstréneniu rias a plesni na réznych typoch mineralnych a disperznych povichov. w
_ Urceny pre vonkaisiu aplikaciu. Z E
M Vlastnosti: Koncentrovany vodou rieditelny roztok akfivnych létok, vybornd G&innost z—()a
= aj na povrchu silno znecistenom mikroorganizmami. o9
Spracovanie: 3tefec, valéek, vhodné striekacie zariadenie W o
Zlozenie: vodny roztok chlornanu sodného, prisady .ﬂ

5903 ® kanister (5 kg)
5904 ® kanister (20 kg)

0,10-0,20 kg/m?

www. profibaustoffe.com | 2023 Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
110 v zavislosti na charaktere podkladu. m
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Kat. €.

Produkt

Spotreba

PX 07 PRIMER

Z&kladny néter pre o3etrenie povichu pred nanesenim antigroffiti néteru

Na stabilizaciu a ochranu podkladu a zvwyienie prilnavosti néslednych néterov. Vhodny

na hladké a porézne hrubé povichy a va&sinu nasiakavych minerdlnych podkladov

(beton, omietky, sadrokartény, tehly, prirodny kame, fosadne ndtery, atd')

Vlastnosti: Dobrd prilnavost k podkladu, vysoké odolnost voi vplyvom vonkajgieho
prostredia a voi pdsobeniu agresivnych chemikdlif, paropriepustny, hydrofébny, UV stabilny,
odolny voci alkdligm.

Spracovanie: 3tefec, valéek

Zlozenie: Vodna disperzia styrén-akrylowych kopolymérov

5909

§ fasa 1))

5910

® kanister (51)

0,06-0,12 |/m?

KTX 07

Jednozlozkovy bezfarebny néter na ochranu povrchov pred graffiti

Na ochranu povrchu voéi sprejovym farbém a vécsine dostupnych fixiek, atramentov, vidgich
vykalov, hline, kyslym dazdom, vlhkosti, plagatom, samolepkam a lepidlam. Na hladke,

ale aj porézne povrchy beznych stavebnych materialov.

Vlastnosti: Vybornd prilhavost k podkladu, jednoduché aplikécia, bezfarebny, paropriepusiny,
UV odolny, stélofarebny, vodoodpudivy, nasledné graffiti sa odstrariujd len vodou.
Spracovanie: Stefec, valéek

Zlozenie: Néter na bdze syntetickych organosilikonowych polymérov

5911

§ fasa 1))

5912

® kanister (51)

0,07-0,17 I/m?

Profi

PROFI ANTIKALKO
Odstrafiovae vépennych vykvetov

Pripravok uréeny na odstrafiovanie prejavov vapennych soli na licovej strane stavebnych
konstrukcif - murive, z&mkovej dlazbe, pohladovych beténoch, disperznych systémoch,
obkladoch a pod. Pripravok je uz namiesany v aplikaénej koncentracii a neriedi sa.
Vlastnosti: Vysokd G&innost, neovplyviiuje farebnost podkladu.

Spracovanie: 3tefec, valéek, vhodné striekacie zariadenie

5999

® kanister (5 )

0,1-0,2 I/m?
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PROFI RONTGEN-BLOCKER PUTZ W

Jadrova omietka s obsahom barytu na odtienenie ionizujiceho Ziarenia

@@@@Wﬁ

Na ru¢né a strojové omietanie stien v priesforoch a na pracoviskach zafazenych zdrojmi
Ziarenia RTG. V predpisane] hribke pdsobi ako ochrana pred Ziarenim. Omietku je mozné
nanddaf na vietky bezné murovacie prvky a slizi ako podklad pod stukové omietky alebo
obklady.

Vlastnosti: Zaisfuje splnenie pozadovanych hygienickych noriem, vdaka vysokej objemove;
hmotnosti mé& omietka aj zvukovo izolagné viasinosti. Testované Stétnim Gstavem radiacni
ochrany, v.v.i. podla normy CSN EN 61331-1 ed. 2 ako ochranny prostriedok pred
rénigenovym Ziarenim. Deklarované tieniace parametre st kontrolované pocas celého
procesu vyroby.

Hrdbka vrstvy: podla projekiu, max. 15 mm v jednej vrstve

Spracovanie: omietact sfroj, bubnova miesacka, murdrska lyzica, hladidlo, nizkootdckové miesadlo
Zlozenie: baryt < 4 mm, vépencovd micka, cement, vapenny hydrdt, prisady

6785 n vrece (30 kg);

1.260 kg/paleta cca 25 kg/m2/cm

i

/

&

PROFI RONTGEN-BLOCKER MORTEL | Novinka
Vypliovd hmota s obsahom barytu na odtfienenie ionizujiceho Ziarenia

Na vypliiovanie sendvi¢ovych priecok v priestoroch a na pracoviskéch zafazenych zdrojmi
Ziarenia RTG. Hmota sa pouzije ako vypli medzi murivo a murovanou primurovkou alebo ako
vypli strateného debnenia.

Vlastnosti: Zaisiuje spinenie pozadovanych hygienickych noriem, vysoké objemové hmotnosf.
Testované Stamnim Gstavem radiacni ochrany, v.v.i. podla normy CSN EN 61331-1 ed. 2
ako ochranny prostriedok pred réntgenovym Ziarenim. Deklarované tieniace parametre

sU kontrolované pocas celého procesu vyroby.

Hrdbka vrstvy: podla projekiu

Spracovanie: bubnové miesacka

ZloZenie: baryt < 4 mm, vépencové micka, cement, prisady

6786 B vece (30 kg);

1.260 kg/paleta cca 28-30 kg/m?2/cm

PROFI RONTGEN-BLOCKER BETON W

Betdnovy poter s obsahom barytu na odtienenie ionizujiceho Ziarenia

voel:

Na vyivorenie fieniacich vrstiev, kioré mézu z konsfrukéného hladiska nahradzaf klasické |
befénové vrsivy v priestoroch a na pracoviskédch zafazenych zdrojmi Ziarenia RTG.
Vlastnosti: Zaisfuje splnenie pozadovanych hygienickych noriem, vysoké objemové hmotnost.
Hrdbka vrstvy: 30-60 mm

Spracovanie: bubnové miedacka, hladidlo, murdrska lyzica

Zlozenie: baryt < 4 mm, vépencova mieka, cement, prisady

6788 n vrece (30 kg);

1.260 kg/paleta cca 35 kg/m2/cm

PROFI RONTGEN BLOCKER PUTZ
OMIETKA NA ODSTIENENIE IONIZUJUCEHO ZIARENIA

v pre pracovisko so zdrojmi RTG Ziarenia
v chréni pred pésobenim Ziarenia
v zaisfuje splnenie predpisanych hygienickych noriem

ZIARENIE NEMA SANCU

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v z&vislosti na charaktere podkladu. 13
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PROFI VAPENNY HYDRAT
PROFI JURAT-KALK
Hasené vapno, stavebné spojivo

Na pripravu murovacich mdlt a omietkovych zmesi priamo na stavbe. Vhodny tiez k bieleniu.
Je mozné pouzif tiez na Upravu vody a neutralizéciu odpadovych véd a kyslych latok.

' - Yy
S A\ y
Ff_ Vlastnosti: Jasne biela farba, préskova forma.
it /) £/ \ Spracovanie: bubnovd miedacka, ruéné spracovanie
‘e, ‘= ZloZenie: hasené biele vapno

1000 8 viece 601); 30 vriec/paleta
1010 R sio

PROFI SUSENY PIESOK

Suseny piesok pre stavebné pouzitie

et Piesok (0,5-1 mm) je urceny pre zasyp epoxidovych penetrdcif, ako plnivo do stavebnych
hmét, ako zasypovy materiél pri kladenf a spérovéni zamkovej dlazby. Piesok (1-2 mm)
ie urceny ako materidl pre ofryskévanie povichov, ako phnivo do stavebnych hmét, ako zasypovy
materidl pri kladeni a $karovani zadmkovej dlazby, pre ndpli bazénovych filiracii apod.
Vlastnosti: Prirodnd surovina, vysoky obsah SiO,, vytriedeny, prany, vysuseny.
Zlozenie: kremicity materidl bez obsahu cudzorodych &astic a primesi

6790 8 vece (25 kg); 1.200 kg/ palefa (0,51 mm)
6791 u vrece (25 kg); 1.200 kg/ paleta (1-2 mm)

SPECIALNE PRODUKTY 5
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Kat. ¢. Produkt Balenie

PROFI CHEMICKA KOTVA POLYESTER
Chemicka dvojzlozkova kotva na upevnenie prvkov do podkladu

Ku kotveniu dynamicky naméhanych konstrukeif, stavebnych dielov, technologickych zariadent
a lesenia do beténu, plnych tehdl a dutych blokov. Vhodnd pre stredné zafazenie.

Vlastnosti: Jednoduchd aplikécia aj vo vertikalnych polohdch, odolng voci chemikaliam.
Spracovanie: ruéné vyilacovacia pistol

ZloZenie: modifikovana Zivica, zmes tuzidiel

5921 § kartuia (300 ml)
5922 § kartuia (420 ml)

PROFI CHEMICKA KOTVA VINYLESTER
Rychlotuhnica chemické dvojzlozkové kotva na upevnenie prvkov do podkladu

. Ku kotveniu dynamicky naméhanych konstrukeif, stavebnych dielov, technologickych zariadent
| a lesenia do beténu, plnych tehdl a dutych blokov. Vhodnd pre stredné zafaZenie. Je mozné
pouzif na mokré podklady aj pod vodou.
Vlastnosti: Jednoduchd aplikécia aj vo vertikalnych polohdch, odolng voei chemikaliam,
bez z&pachu, dlhodobé Zivotnosf.
Spracovanie: ruéné vyilacovacia pistol
Zlozenie: modifikovand Zivica, zmes tuzidiel

5923 § karuia (300 ml)
5924 § kartuia (420 ml)

PROFI CHEMICKA KOTVA ZIMNA
Zimné rychlotuhnica chemickd dvojzlozkovéd kotva pre upevnenie prvkov do podkladu

Na kotvenie dynamicky naméhanych konstrukeii, stavebnych dielov, technologickych zariadent OkEIO]
a lesenia do beténu, plnych tehdl a dutych blokov za nizkych teplét (-20 °C). Vhodnd pre [
stredné zafaZenie. MozZno pouzif na mokré podklady aj pod vodou.

Vlastnosti: Jednoduchd aplikécia aj vo vertikalnych polohdch, odolng voci chemikaliam, [

bez z&pachu, dlhodobd Zivotnosf.
Spracovanie: ruéné vytlacovacia pistol
Zlozenie: modifikovand zivica, zmes tuzidiel

5960 § karuia (420 ml) 1 ks

Profesiondlne univerzalne lepidlo na baze MS polyméru s okamzitou fixéciou
a vysokou prilnavosfou  pevnostou.

PROFI HARDFIX @@@Em

i Na lepenie kamenia, beténu, dreva, sadrokarténu, polykarbonétu, polyuretanu, PVC, keramiky,
dlazdic, skla, zrkadiel, smaltu, medi, olova, zinku, hlintka a nerezu, v interiéri aj exteriéri.
Vlastnosti: Vodotesné, trvalo pruzné odolné slanej aj sladkej vode, UV Ziareniu a chléru.
Je pretieratelné farbami a prilnavé aj na vihké povrchy.
Spracovanie: ruénd wyilacovacia pistol
Zlozenie: MS polymér

5925 { kartuia (290 ml) 1ks

Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
v z&vislosti na charaktere podkladu. 15
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PROFI PUR PENA PISTOLOVA

Jednozlozkova polyureténové montédzna a konstrukend pena

Na vypliiovanie skar pri montézi okennych rémov a dverowych zérubni. Na izoléciu potrubnych
systémov, utesiiovanie priechodov v stenach a vypliovanie dutin. Akustickd aj tepelnd izolécia.

Spracovanie: pistol pre aplikéciu peny

Vlastnosti: Viynikajica prilhavosf k podkladu, vysoka odolnost proti starnutiu, efekfivny vyplfiowy materidl.

- (D1 E1p

NAHRADNA SPICKA T-FLOW NA CHEMICKE KOTVY

Nd&hradna zmiesavacia tryska pre chemické kotvy.

ZloZenie: polyureténovd pena, pohonné latky R Sks
5927 kartusa (750 ml) 1 ks
PROFI PUR PENA NiZKOEXPANZNA PISTOLOVA
Nizkoexpanznd jednozlozkovd polyureténové montédzna a konstrukénd pena PIETOL GUN 10:1
o g . L e Robusind pistol na aplikaciu chemickych kotiev a tmelov
el Na vypliiovanie kar pri montazi okennych rédmov a dverovych zérubni pri poziadavke
- na minimdlnu expanziu. Na utesfiovanie priechodov v stendch, wplfi obkladov, na izolaciu ko velmi odolnei ongiuke e bisiof . "  aolikai
e a zateplovanie strednych kongtrukeil apod. \/Eio a velmi odp nej a pevnej konsirukcil je pisfol nevyhnuinym pomocnikom pri aplikécii
= Vlastnosti: Nizka rozfaznosf, zvwyiend pevnosf, vynikajica prilnavosf k podkladu, vysoké vietkych mofe[|q|0\ibo|enycvh v koriugoch.v o o L o
odolnosf profi starnutiu, vihkosti a rastu plesni a hib Pomocou mensej pistole (k. &. 5947) je mozné aplikovaf chemické kotvy, silikénové, akrylatové
Spracovanie: pisiol pré aplikéciu peny ' a PU tmely, MS polyméry a univerzalne lepidlo HARDFIX v kartusiach 290, 300 alebo 310 ml.
= Zlozenie: 4.4 - difenylmetandiizokyandt, pohonné latky Pomocou vacsej pistole (k. &. 5948) je mozné aplikoval chemické kotvy v kartusiach 420 ml.
o
5928 |} karuso (760 ml 1 ks
L_itialZconi 5947 290, 300, 310 ml -
.o s
PROFI PU-CISTIC 5948 420 ml
Multifunkeny Eistiaci prostriedok k odstréneniu nevytvrdnutych PU pien a lepidiel
1 Na ¢istenie aplikacnych pistoli na PU penu [ventily, trysky) a odstraniovanie zvyskov nevytvidnute]
1 PU peny a lepidiel. Na odmastovanie ocelowych povichov pred nanesenim silikénovych
a polyureténovych tmelov.
Vlastnosti: Opakovane pouzitelny, nezanechava lepivy film.
Spracovanie: pistol pre aplikéciu peny
§ Zlozenie: acetén, etylacetdt, propdn-2ol, propdn, butén izobutdn
PISTOL PU MAX
5926 § kartusa (500 ml) 1 ks Pistol pre aplikaciu montaznej PUR peny, komorové skrutkovanie.
PROFI AKR TMEL BIELY
Akrylatovy tmel pre exteriér a interiér
5949 1 ks
Na utesnenie spojov a $kar v murive, beténe, omietkéach, tvérniciach, tehléch, sadrokarténe
] apod. Vhodny pre skary bez dilataéného namdahania. PouZitie v inferiéri aj exteriéri.
= Vlastnosti: Vysokd belosf, neobsahuje rozpusfadlé, pachovo neutrélny, odolny profi starnutiu
a UV ziareniu, &istitelny vodou.
E Spracovanie: ruénd vytlagovacia pistol
Zlozenie: plastické tesniaca hmota na baze akrylovej disperzie
5929 § kartuia (310 ml) 1 ks
PROFI PU 40
Polyuretdnovy tmel v sivom odtieni 2 E
«S 8
Jednozlozkovy tmel na tmelenie a lepenie vé&&siny materidlov ako betén, kamenina, drevo, Nele)
J kov, polyester, sklo, PVC, keramika apod. Na tmelenie dilatagnych skar a skér obvodovych HE
] plasfov budov. Vyivéra trvale elasticky a pevny spoj. .ﬂ
Vlastnosti: Lahko pouzitelny, rychlo wyivrdzujici, odolny klimatickym vplyvom a UV Ziareniu,
i vysokd prilnavost, po wyivrdnuti pretieratelny.
Spracovanie: ruénd vytlagovacia pistol
Zlozenie: polyuretanovy polymér
5952 § kartuia (310 ml) 1k
; s
5900 § kartusa (600 ml)
www.profibaustoffe.com | 2023 Uvedené spotreby materiélu si merané na rovnom hladkom povrchu. Skutoénd spotreba materidlu sa méze od uvedenych [isif
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SERVIS SERVIS
SERVIS A PRENAJOM STROJOVEHO ZARIADENIA POZIADAVKY NA UMIESTENIE SILA NA STAVBE

STROJOVE ZARIADENIE PRE SPRACOVANIE MATERIALOV PROFI: Silostavag
T ! . e .
! 2 X
a @ E
& 2 2%
OMIETACI STRO) OMIETACI STRO) OMIETACI STROJ PNEUMATICKY KONTINUAINA “ “ g
230V 400V s prestavbou na liate DOPRAVNIK MIESACKA E
potery pre volne lozeny materidl na vrecovany materidl =

n

9,40 m \

= Cisterny
STRIEKACIE ZARIADENIE SIMP PUMPA FILCOVACKA
pre aplikaciu na liate potery
disperznych stierok

OMIETACI STROJ R55 400 V

3,95 m
vyika podjazdova

Omiefact sfroj pre spracovanie vietkych strojovo spracovatelnych suchych zmesi pre vnitorné
a vonkajsie omietky. Stroj je mozné zasobovaf viecovanym materidlom aj materidlom
z0 z&sobnikového sila prostrednictvom filtracne kapoty.

! 13,80 m ‘ ! 9,00 m ‘

VYHODY:

e robustng konstrukeia

¢ jednoduchd obsluha

e nizsie udrzovacie ndklady vdaka 3pecifickému principu podévania suchého materialu

® kompresor s automatickym vypinanim pri preruseni odberu materidlu

e stroj je lahko rozloZitelny do niekolkych samostatnych modulov, o zjednoduuje manipuléciu a tdrzbu

Bezpecnostny odstup od volne zaveseného vedenia
bezpe&ny odstup sila od el. vedenia:

el. vedenie el. vedenie
SERIOVA VYBAVA: e S U |
Vzduchovy kompresor, zabudované vodné cerpadlo, sfriekacia pistol, miesacia hriadel, 15 m maltowych hadic, ore ° Zo sirany y
15 m vzduchowych hadic, trha¢ na vrecia, naradie na Eistenie, pomocné naradie. Cena: na vyziadanie vV (T
servis@profibaustoffe.sk
tel.: +420 602 977 206 Ll
i Pre napdtie do 1 000 V Pre napdtie nad 1 000 V
. E |E | ,l A Bezpecny odstup (a): 0,5 m  Bezpecny odstup (al:

FILCOVACKA RAPIDO 28 (8 do 30kv-3m

G o |N — 110kV-4m
Filcovacka Rapido je moderné strojové zariadenie pouzivané ku koneénej Uprave omietok, kombinujice T |E |E 380kV-5m
hospodamu prevadzku a vynikajici wkon. Jednoduché a intuitivne oviddanie dokdze byt bezkonkurenéné SN

pri konecnej Uprave velkych pléch. Minimdlna bezpeénd vzdialenost sila od V)'/kopu

Tento systém sa vyznacuje spolahlivosfou, lahkosfou a viestrannostou. Uroveri kvality siciastok a preve-
denie konstrukcie sfroja s0 Uplne profesiondlne. Rozne prislusenstvo, rdzne typy koticov a funkcia pre
zmenu rychlosti umoZfiujo obsluhe wykondval bezné dokonovanie omietok. Stroj je vybaveny ulira
odolnym pruznym vedenim, kioré spojuje obe jednotky az na vzdialenost 17 metrov. V priebehu
prepravy je vietko pohodline uloZené v robustnom plastovom boxe.

<——>{ Bezpelnosiny odstup [a):
a=h+1m

|
o Aal " Aa

TECHNICKE UDAJE:

e prikon 0,5 kW

o véha ricky 4 kg

¢ vaha celého stroja 17 kg

o rozmer kontajneru 600 x 400 x 420 mm

h (vy3ka stavebnej jomy)

Cena: na vyziadanie
servis@profibaustoffe. sk
tel.: +420 602 977 206

Miesto pre postavenie sila musi byt vopred jasne uréené.
MATE VLASTNY STROJ? POTREBUJETE NA NOM SERVIS? Plocha musi byf spevnend a vodorovne zarovnand v minimélnom rozmere 3 x 3 m.

VYKONAVAME SERVIS VSETKYCH TYPOV STROJOV URCENYCH PRE SPRACOVANIE SUCHYCH STAVEBNYCH ZMESi.

n SERVIS

www.profibaustoffe.com | 2023
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POZNAMKY Prehlad produktov A-Z

ADHEZNY MOSTIK" MONTAZNY PRIPRAVOK PRE MONTAZ KOTIEV TERMOZ SV I PX 07 PRIMER 112
ADI PLUS 86 ECOTWIST 54 REPASPACHTEL RAPID 85
AKR TMEL BIELY 116 MONTAZNY PRIPRAVOK S 6HRANNOU STOPKOU 54 REZNY A BRUSNY NASTRO) SOLPAD TOOL 59
AKRYLATOVA FASADNA FARBA 38 MONTAZNY PRIPRAVOK SDS PLUS 54 ROH K TESNICIMU PASU VNESI 102
AKRYLATPUTZ 36  MONTAZNY TOOL OPTI 57 ROH K TESNICIMU PASU VNITRNI 102
ALPHAFLESSESTRICH 2 MM CAC30F7 81  MOZAIKOVA OMIETKA 42 ROHOVY PROFIL S TKANINOU 45
ANTFAGING PUTZ 35  MP20,8 MM 13 RONTGENBLOCKER BETON 13
ANTIKALKO 112 MP2 LEICHT 13,18 RONTGEN-BLOCKER MORTEL 13
BAUKLEBER 73 MP4 0,8 MM 13 RONTGENBLOCKER PUTZ 13
BEFA 87  MSPOLYMER 2 IN 1 101 RYCHIOTUHNUCI CEMENTOVY LATY POTER CTC35F7-SE7 80
BEFAPUR 87  MULTIGRUND EPOXI 86  RYCHIOTUHNUCI POTER CFC30F5-SET (E300) 80
BETON 4 MM 106 MUPL LEICHTGRUNDPUTZ 18 SADA TROCH KUSOV VIBRACNYCH TYCI 545388 89
BODENKONTAKT 85,97  MW-CUP 58  SADROVY LIATY POTER 2 MM CAC20F4 (E225) 82
CEMENTOVY LIATY POTER CFC204 (E225) 81 MZ2 2 MM 16 SADROVY LIATY POTER 4 MM CAC20F4 (E225) 82
CEMENTOVY LIATY POTER CFC25F5 81  NAHRADNA PLANZETA 91  SAMOILEPIACI BUTYLOVY PAS 103
CLEANER EPOXI 100 NAHRADNA SPICKA TFFLOW NA CHEMICKE KOTVY 117 SANKITT 101
DH 97  NAHRADNE BITY T30 CS 54 SANACNY POSTREK 65
DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL 32 NATURFEIN 0,6 MM 20  SANACNY PREDNASTREK 65
DICHT 2K 98 NATURSTEINKLEBER 96 SCHNELIBETON SB 30 106
DICHTBAND 120 102 NIVELGIPS 20 83 SIIKATOVA FASADNA FARBA 38
DUR 4 MM 72 NIVELGIPS 25 83  SIIKATPUTZ 36
EDEIWEISS 1 MM 20  NIVELGIPS 35 83  SIIKATPUTZ 36
ESTRICH CTC305 (E300) 79 NIVELGIPS 35 FLEX 83 SIIKONOVA FASADNA FARBA 38
ESTRICH TBR 2 MM 79 NIVELLUX 20 84  SKRUTKOVACIA IZOLACNA KOTVA 49
EVO DISTANCE CONTROL TORX T30 56 NIVELLUX 25 84  SKRUTKOVACIA ROZPERNA KOTVA TERMOZ CS Il 8 - ETA 48
EVO LEPIACA PENA 750ML 55 NIVELLUX 35 84  SKRUTKOVACIA ROZPERNA KOTVA TERMOZ CS 1l 8/DT 110V-ETA 50
EVO MONTAZNA SADA 55 NIVELLUX 35 FEIN 84  SOKIOVE FASADNE DOSKY 43
EVO VRTACI ADAPTER 300 55  ODDELOVACH PROFIL 89  SOLPAD FB-PARAPETNA LISTA 59
EVO VRTAK DO BETONU 56 OKENNA LSTA S TKANINOU 46 SPACHTEL ZF 30
EXTRA WEISS 22 OMIETKOVA LISTA ZACISTOVACIA 24 SPODNY PROFIL SOKIOVY AlU 44
FARADAYUS ARMIERUNGSMORTEL 33  OMITACI STROJ R55 400V 120 SPOJKA SOKIOVYCH LIST 45
FARADAYUS KIEBESPACHTEL 33 PARAPETNY OM. PROFIL SOLPAD 58  SPONA 103
FASADNA ZATKA 55 PASKA HAVANA 88  SPONA ZOSIVACIA 89
FASADNA ZATKA PRE TERMOZ SV II ECOTWIST 54 PASKA STAVEBNA 25  SPRITZER 2 MM 10
FEINPUTZ 0,6 MM 19 PASKA STAVEBNA ZLTA PVC 25 SPRITZER 4 MM 10
FILCOVACKA 120 PE OKRAJOVY DILATACNY PAS 89  STIERKA NA SAMONIVELIZACNE HMOTY 91
FINALSPACHTEL 21 PERIMETER 43 STOPCRAK GF 91
FISCHER HMOZDINKA THERMAX 12/16 51 PISTOLGUN 10:1 117 STUPENI K TESNICIMU PASU 20 MM 102
FISCHER HMOZDINKA THERMAX JUNIOR 8/10 52 PISTOL PU MAX 117 STYROLBINDER 82
FLEXKIEBER 95 PLASTOVA TANIEROVA KOTVA FISCHER TERMOZ PN 8-ETA 50  SUSENY PIESOK 114
FUESSBETON DC25/30 107 PLASTOVE VEDRO 33 L 90  SUSENY PIESOK 15
FOUA STAVEBNA 25 PLUS - SANACNA OMIETKA 65 STUKOVA VAPENNA OMIETKA 66
FUGENMORTEL EPOXI 2K 100 PLUS — SANACNA OMIETKA 65 T140 58
FUGENMORTEL FLEX BREIT 99 PODKIADOVA FOLAT 100 88 190 58
FUGENMORTEL FLEX SCHMAL 99 PODIAHOVA IZOLACIA 88  TESNIACA PASKA THERM+ FA AC 150 MM 59
FULLPUTZ 37 POLYSTYREN EXTRUDOVANY XPS 43 TESNIACA SNURA 103
GRANULAT EPS 88  POLYSTYREN FASADNY BIELY 43 TESNICI MANZETA 102
HAFTMORTEL 0,6 MM 11 POLYSTYREN FASADNY SIVY 43 THERMPUTZ 18
HAFTMORTEL 0,6 MM 20  PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,4 MM 68 TIEFENGRUND EPOXI 86
HAFTMORTEL 1,2 MM 11 PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM 68  TKANINA ETICS (117 ) 47
HAFTMORTEL 1,2 MM 20  PORETEC NHL KAIKGLATTE 69 TKANINA OMIETKOVA 25
HARDFIX 59,115 PORETEC NHL KALKMORTEL 4 MM 69 TKANINA VERTEX 47
HLADENA STIERKA 66 PORETEC NHL KAIKPORENPUTZ 1,2 MM 69 TOPANKY S KUNCAMI PRE PODIAHAROV A OBKIADACOV 90
HSTK LEICHT 98  PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 2 MM 68 TRAPEZOVA UHIOVA LATA 25
HS2K MULTIFLEX 98  PORETEC NHL KAIKPORENPUTZ 4 MM 68 TRASSDRAINMORTEL 107
HYDRO 111 PORETEC NHL KAIKPUTZ 1,2 MM, RUCNA 67 TRASSFUGENMORTEL 2 MM 107
CHEMICKA KOTVA POLYESTER 115 PORETEC NHL KALKPUTZ 1,2 MM, STROJOVA 67 TROCKENSPRITZBETON SP GK4 107
CHEMICKA KOTVA VINYLESTER 115 PORETEC NHL KAIKPUTZ 4 MM 67 TROINOZKA NIVELACNA S HROTOM 90
CHEMICKA KOTVA ZIMNA 115 PORETEC NHL VAPENINY POSTREK 67 UNIAM 31
IN 64 PORETEC TIEFENGRUND 64 UNIAM LEICHT 19
ISOFUX ROCKET 56  PORETEC VAPENNY NATER 69 UNIPUTZGRUND 34
ISOFUX ROCKET EVOLUTION 55  POROTMEL 73 UNI PUTZGRUND PREFARBENA 34
ISOFUX ROCKET WOOD 57  POTER 79 UNITIEFENGRUND 34
IZOIACNY SPADOVY KIIN PARA EPS 58  PREMIUM FLEX KIEBER C2TES1 95 UNIMALTA 2 MM 15,17
KANTENKLEBER 0,8 MM 11 PREMIUM FLEX KIEBER C2TEST WEISS 95 UNIMALTA 4 MM 15,17
KERAFAS C2T 31 PREMIUM KIEBER C2FT RAPID 96 UNIVERZAINY DILATACNY PROFIL PRE OMIETKU 46
KIEBER C1T 95 PREMIUM KIEBER C2TE 95 VAIEC ODVZDUSNOVACH 90
KLEBESPACHTEL AR 32 PREMIUM KIEBER S2 LEICHT 96 VAPENINY HYDRAT 114
KLEBESPACHTEL E 32 PREVENTAM 111 VYMEDZOVACIA PODIOZKA 45
KLEBESPACHTEL V30 31 PRIMER 2802 12 WDUR 100 72
KUESTE 103 PRIMERK 85,97  WINTERZUSATZ 37
KUN 103 PRIPOJOVACI PROFIL PARAPETNY EKO 46 ZAKIADACI PROFIL S ODKVAPNICKOU 44
KUNKER 2 MM 73 PROFILROHOVY AlU S MRIEZKOU 46 ZAKIADACIH UHOINIKOVY PROFIL 44
KIX 07 112 PROFIL ROHOVY VNUTORNY TAHOKOV GUIATA HIAVA 4001 23 ZAKONCOVACT PROFIL S OKAPNICKOU A TKANINOU 45
LIGNO 111 PROFIL ROHOVY VNUTORNY TAHOKOV JEMNY 5004 24 7ATKA EPSQUICK 57
LKVID EKO 110 PROFIL ROHOVY VNUTORNY TAHOKOV OSTRA HIAVA 4000 23 ZATKA MW-QUICK 57
LKVID PLUS 110 PU 40 116 ZATIKACIA HMOZDINKA NA UCHYTENIE ZAKIADACE] USTY 44
MAL 22 PUCISTIC 116 7-DNOVY ESTRICH CFC20F4-SE7 (E225) 80
MGZ 0,8 MM 14 PUR PENA NIZKOEXPANZNA PISTOIOVA 16
MINERAINE FASADNE DOSKY 43 PUR PENA PISTOIOVA 116
MK1 0,8 MM 14 PURBRICK 73
MK2 1,2 MM 16 PURTHERM 30
MK8 KUMAPUTZ 0,8 MM 14 PUTZ 1,2 MM 16
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