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& SPÁROVACÍ HMOTY



PROFI LEPIDLA - PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDKY

NAŠE INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA S ŘADOU UŽITEČNÝCH TIPŮ NALEZNETE ZDE:

POKLÁDKA DLAŽBY S FLEXIBILNÍM LEPIDLEM PROFI: PROFI SPÁROVÁNÍ DLAŽBY S FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTOU: 

Vytištěné barvy se mohou mírně lišit od skutečných barev.

   PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL: 

weiß      bahama   manhattan      grau   

   PROFI FUGENMÖRTEL FLEX SCHMAL: 

weiß      bahama   manhattan      grau   weiß      bahama   manhattan      grau   weiß      bahama   manhattan      grau   weiß      bahama   manhattan      grau   

        weiss      bahama      manhattan     grau      dunkelbraun    karamel     antrazit     schwarz 

 mrazuvzdorná
 odolná proti mechanickému otěru
 voděodolná
 spotřeba 0,3-1,0 kg/m2 podle velikosti spáry



     weiss 2 kg 6500, 5 kg 6510, 8 kg 6520
     grau 2 kg 6501, 5 kg 6511, 8 kg 6521
     bahama 2 kg 6502, 5 kg 6512, 8 kg 6522
     manhattan 2 kg 6503, 5 kg 6513, 8 kg 6523



     dunkelbraun 2 kg 6504, 5 kg 6514, 8 kg 6524
     karamel 2 kg 6505, 5 kg 6515, 8 kg 6525
     schwarz 2 kg 6506, 5 kg 6516, 8 kg 6526
     antrazit 2 kg 6507, 5 kg 6517, 8 kg 6527

https://www.profi baustoffe.com/cs/instruktazni-videa/
sparovani-dlazby-s-profi -fugenmoertel-fl ex-schmal/

https://www.profi baustoffe.com/cs/instruktazni-videa/
pokladka-dlazby-s-profi -premium-fl ex-kleber-c2tes1/

PROFI PREMIUM FLEX KLEBER C2TES1 Kat. číslo 6010, pytel (25 kg)  

 Flexibilní cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb ve vnitřním i venkovním prostředí
 Pro lepení všech typů nasákavých i slinutých obkladů a dlažeb
 Vhodné na podlahové vytápění a pro dlažby namáhané smykem
 Určené do obytných prostor, kanceláří, garáží, skladů a pro náročné aplikace na terasách, 

balkonech a v bazénech
 Prodloužená doba zavadnutí (30 minut) a snížený skluz
 Mrazuvzdorné a voděodolné
 Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání
 Spotřeba 2-4 kg/m2 podle velikosti zubu

Spárovací hmoty PROFI splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu a vlastnosti spáry mezi obkladovými prvky. Jsou součástí 
systémových řešení PROFI a lze jimi řešit rozličné požadavky na spárování povrchů v interiéru, ale rovněž v exteriéru 
na terasách, balkonech, schodech a dalších konstrukcích. 

PROFI SPÁROVACÍ HMOTY - ODOLNÉ A ESTETICKÉ

Hmoty jsou určené pro spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb a také pro plochy s podlahovým 
či stěnovým vytápěním.

PROFI KLEBER C1T Kat. číslo 6000, pytel (25 kg) 

 Cementové lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb v interiéru
 Pro obklady a dlažby s nasákavým střepem
 Snížený skluz
 Dobrá zpracovatelnost
 Ideální do obytných prostor a kanceláří
 Spotřeba 2-4 kg/m2 podle velikosti zubu

SPOLEHLIVÉ 
A EKONOMICKÉ

PROFI PREMIUM KLEBER C2TE Kat. číslo 6005, pytel (25 kg) 
 Zlepšené cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb ve vnitřním i venkovním prostředí
 Pro lepení nasákavých i hutných obkladů a dlažeb
 Vhodné na podlahové vytápění
 Pro lepení obkladů na sádrokarton, kameniny, klinkerů i přírodního kamene
 Prodloužená doba zavadnutí (30 minut) a snížený skluz
 Mrazuvzdorné a voděodolné
 Ideální do obytných prostor, kanceláří, garáží, skladů do zatížení mechanizací do 3,5 t
 Spotřeba 2-4 kg/m2 podle velikosti zubu

VÝBORNÝ POMĚR CENA/VÝKON

PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT Kat. číslo 6015, pytel (25 kg) 

 Lehčené, vysoce fl exibilní lepidlo s dlouhým časem zpracovatelnosti pro lepení 
velkoformátových obkladů a dlažeb

 Pro tenkovrstvé lepení všech typů keramických obkladových prvků do formátu až 6 m2, 
ve vnitřním i venkovním prostředí

 Určeno i pro podlahové vytápění
 Vysoká přídržnost k podkladu
 Mrazuvzdorné a voděodolné
 Spotřeba 1,8-2,5 kg/m2 podle velikosti zubu

rychlé 
vytvrzení

odolná pojezdu
kolečkovou židlí

Kat. číslo 6007, pytel (25 kg) PROFI PREMIUM KLEBER C2FT RAPID
 Rychletvrdnoucí zlepšené cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb
 Pro použití při požadavku na rychlé vytvrzení a zatížitelnost
 Pro lepení nasákavých i slinutých obkladů a dlažeb do formátu 60 x 60 cm, 

pro vnitřní i vnější použití
 Vhodné na podlahové vytápění. 
 Snížený skluz, rychletvrdnoucí, mrazuvzdorné
 Spárovatelné po min. 3 hodinách, zatížitelné po cca 24 hodinách
 Spotřeba 2-4 kg/m2 podle velikosti zubu

PRÁCE POD 
ČASOVÝM TLAKEM

PRÁCE POD 
ČASOVÝM TLAKEM

S rostoucí nabídkou, kvalitou a rozměry keramických obkladů a dlažeb, nabývá na důležitosti 
kvalita používaných lepidel. Vysoká cena obkladů a dlažeb a profesionální práce řemeslníka bývá 
často znehodnocena použitím nekvalitních lepidel. Nelze se již spoléhat na běžná levná lepidla, ale je třeba používat vysoce 
kvalitní produkty, které zabezpečí kvalitní přilepení keramických prvků k podkladu, a na které se mohou řemeslnící a investoři 
spolehnout. Značka PROFI Vám nabízí právě takové produkty.

V případě použití lepidel do vlhkých prostor doporučujeme použití systémových hydroizolačních materiálů. Pro izolaci proti vlhkosti 
na lepení keramických obkladů v koupelně je určena disperzní jednokomponentní hydroizolace PROFI DH. Na lepení keramiky 
ve vnějším prostředí (terasy, balkóny, bazény apod.) je k dispozici jednokomponentní hydroizolační stěrka PROFI HS1K FLEX.
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