
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 16. 3. 2023 

Rozdělení lepidel podle EN 12004-1 Lepidla pro keramické obkladové prvky 

Označení Popis Charakteristika 

C 
cementové 

lepidlo 
základním pojivem lepidla je cement 

1 
standardní 

lepidlo 
lepidlo splňuje základní požadavek normy na tahovou přídržnost při různých podmínkách použití, 
přídržnost ≥ 0,5 N/mm²  

2 
zlepšené 
lepidlo 

lepidlo splňuje požadavek normy na vysokou tahovou přídržnost při různých podmínkách použití, 
přídržnost ≥ 1 N/mm² 

T 
lepidlo  

se sníženým skluzem 
lepidlo umožňuje lepení obkladových prvků na zeď a zabezpečuje, že nalepený prvek nebude 
sjíždět směrem dolů, skluz ≤ 0,5 mm 

E 
lepidlo s prodlouženou 

otevřenou dobou 
lepidlo s otevřenou dobou minimálně 30 minut, tedy dobou, po kterou je možné nalepit prvek po 
nanesení lepidla na podklad (otevřená doba předepsaná normou je minimálně 20 minut)  

F 
rychle tvrdnoucí  

lepidlo 
lepidlo, u kterého je dosaženo prvotní tahové přídržnosti již po 6 hodinách, otevřená doba tohoto 
lepidla je minimálně 10 minut 

S1 
deformovatelné 

(flexibilní) lepidlo 

lepidlo se schopností se deformovat a vyrovnávat tím pohyby nalepených prvků, příčná deformace 

je v rozmezí ≥ 2,5 až  5 mm  

S2 
vysoce deformovatelné 

(vysoce flexibilní) lepidlo 
lepidlo se schopností se vysoce deformovat a vyrovnávat tím pohyby nalepených prvků, příčná 
deformace je ≥ 5 mm 

 
Použití lepidel 

Lepidlo PROFI Třída 

Prostředí 
Typ  

lepeného  
prvku 

Nasákavost E  
lepeného 
prvku v % 

Teplotní  
zatížení 

Velikost  
lepeného  

prvku v m² 

le
p

e
n

í 
v
 i

n
te

ri
é
ru

 

le
p

e
n

í 
v
 e

x
te

ri
é
ru

 

le
p

e
n

í 
n

a
 s

á
d

ro
k

a
rt

o
n

 

le
p

e
n

í 
o

b
k

la
d

ů
 

le
p

e
n

í 
d

la
ž
e
b

 

le
p

e
n

í 
tr

a
n

s
p

a
re

n
tn

íc
h

 p
rv

k
ů

, 
n

a
p

ř.
 s

k
le

n
ě
n

é
 

m
o

z
a
ik

y
 

le
p

e
n

í 
p

ří
ro

d
n

íh
o

 k
a
m

e
n

e
 

E
 <

 1
0
 (

p
rv

k
y
 s

 v
y

s
o

k
o

u
 n

a
s
á

k
a

v
o

s
tí

) 

0
,5

 <
 E

 ≤
 3

 (
g

la
z
o

v
a

n
é
 p

rv
k

y
 s

 n
íz

k
o

u
 n

a
s
á

k
a

v
o

s
tí

) 

E
 ≤

 0
,5

 (
s
li

n
u

té
 p

rv
k
y
 s

 v
e
lm

i 
n

íz
k
o

u
 n

a
s
á
k

a
v

o
s

tí
) 

b
e
z
 z

a
tí

ž
e

n
í 

p
o

d
la

h
o

v
é
 v

y
tá

p
ě
n

í 

k
li
m

a
ti

c
k
é
 v

li
v
y
 n

a
p

ř.
 t

e
ra

s
y
, 

b
a
lk

o
n

y
 

d
o

 0
,2

5
 (

n
a
p

ř.
 4

0
 x

 6
0
 c

m
) 

d
o

 0
,4

 (
n

a
p

ř.
 6

0
 x

 6
0
, 

8
0
 x

 4
0
, 

1
2
0

 x
 3

0
 c

m
) 

d
o

 0
,8

 (
n

a
p

ř.
 9

0
 x

 9
0
, 

1
2
0

 x
 6

0
, 

8
0

 x
 8

0
 c

m
) 

n
a

d
 0

,8
 (

n
a
p

ř.
 1

5
0
 x

 3
0
0
, 

1
2

0
 x

 2
8
0
, 

9
0
 x

 2
7

0
 c

m
) 

KLEBER C1T C1T                  
KERAFAS C2T C2T                  
PREMIUM KLEBER C2TE C2TE                  
PREMIUM KLEBER C2FT 
RAPID 

C2FT                  
PREMIUM FLEX KLEBER 
C2TES1 

C2TES1                  
PREMIUM FLEX KLEBER 
C2TES1 WEISS* 

C2TES1                  
NATURSTEINKLEBER* C2TES1                  
PREMIUM KLEBER S2 
LEICHT 

C2ES2                  
*bílé lepidlo 

Použití PROFI lepidel na obklady a dlažby 


