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SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY
DOBRÝ DÔVOD NA ROVNÝ POVRCH

NOVINKA:
Vodeodolné balenie!

 Nízke zmrštenie

 Na vyrovnávanie nerovností podkladu v interiéri

 Dlhšia doba skladovania vďaka vodeodolnému baleniu
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 Dlhšia doba skladovania vďaka vodeodolnému baleniu
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PROFI NIVELLUX 35 FEIN

  Samonivelizačná stierka 
na báze cementu, jemnozrnná, 
pre vnútorné použitie

  Vhodná na podlahové vykurovanie
  Vhodná k prichyteniu elektrického 

vykurovania
  Hrúbka vrstvy: 2-10 mm
  Pochôdzny: po 4-6 hodinách

Kat. číslo 6062, vrece (25 kg) 

PROFI NIVELLUX 35

  Samonivelizačná stierka na báze 
cementu, pre vnútorné použitie

  Vhodná na podlahové vykurovanie
  Vhodná k prichyteniu elektrického 

vykurovania
  Hrúbka vrstvy: 3-15 mm
  Pochôdzny: po 4-6 hodinách

Kat. číslo 6061, vrece (25 kg) 

PROFI NIVELLUX 25

  Samonivelizačná stierka na báze 
cementu, pre vnútorné použitie

  Vhodná na podlahové vykurovanie
  Vhodná k prichyteniu elektrického 

vykurovania
  Hrúbka vrstvy: 3-20 mm
  Pochôdzny: po 4-6 hodinách

PROFI NIVELLGIPS 25

  Samonivelizačná stierka na báze 
sadry, pre vnútorné použitie

  Vhodná na podlahové vykurovanie
  Vhodná k prichyteniu elektrického 

vykurovania
  Hrúbka vrstvy: 3-20 mm
  Pochôdzny: po 4-6 hodinách

Kat. číslo 6060, vrece (25 kg) 

Kat. číslo 6070, vrece (25 kg) 

  Doba spracovateľnosti: min. 20 minut
 + Vhodná ako vyhladzovacia báza 

pod PROFI NIVELLUX 35 
a PROFI NIVELLUX 35 FEIN

VAŠE PODLAHY SI ZASLÚŽIA 
TEN NAJLEPŠÍ ZÁKLAD
Na optimálne pripravených podkladoch sa pracuje jednoduchšie.
PROFI samonivelizačné stierky vykazujú nízke zmrštenie a sú rýchlo a jednoducho 
spracovateľné. Dobrý dôvod pre perfektný výsledok.

Špeciálne podmienky pre rôzne povrchy vyžadujú presne zladené produkty.
PROFI samonivelizačné stierky sú vhodné na vyrovnávanie nerovností podkladu 
v interiéri. Optimálne výsledky dosiahnete s použitím PROFI penetrácií a PROFI 
lepidiel na obklady a dlažby.

PRÉMIOVÝ
PRODUKT
PRÉMIOVÝ
PRODUKT

Dlažba

Penetrácia (PROFI Primer K)

Penetrácia (PROFI Primer K)

PROFI NIVELLUX

PROFI Estrich

PROFI Premium Kleber C2TE

PRÍKLAD KONŠTRUKCIE:
POD DLAŽBU

PROFI SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY - 
DOBRÝ DÔVOD NA ROVNÝ POVRCH
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NOVINKA:
Vodeodolné balenie!
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NOVINKA:
Vodeodolné balenie!

  Doba spracovateľnosti: min. 20 minut
 + Na viacvrstvové nanášanie

 + Vhodná ako fi nálna vrchná vrstva
 + Obzvlášť hladký povrch, ideálna pod 

vinyl, korok, PVC, linoleum, atď.

3–25 mm

3–20 mm

3–15 mm

2–10 mm
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  Doba spracovateľnosti: min. 20 minut
 + Na viacvrstvové nanášanie
 + Vhodná ako vrchná vrstva v stredne 

zaťažených miestnostiach

Naše inštruktážne video s radou užitočných tipov nájdete tu: 
http://www.profi baustoffe.com/skl/606

INŠTRUKTÁŽNE VIDEO ONLINE - PROFI SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY

  Doba spracovateľnosti: min. 20 minut
 + Vhodná ako vyhladzovacia báza 

pod PROFI NIVELLUX 35 
a PROFI NIVELLUX 35 FEIN


