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Mo. –  Fr. 06:30 – 16:30 Uhr

Büro Wien:
Profibaustoffe Austria GmbH Tel.: +43 (0) 2576/2320-85
Riemergasse 9/2 Fax: +43 (0) 2576/2320-80
A-1010 Wien E-Mail: mail@profibaustoffe.com

Web: www.profibaustoffe.com

Diese Preisliste ist ab 01.01.2024 in Wien, Niederösterreich und im nördlichen Burgenland gültig. 
Aktuelle Informationen erhalten Sie auf www.profibaustoffe.com. Wir verwenden als Tauschpaletten 
gestempelte Normpaletten 80/120. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



ING. THOMAS FALSCHLEHNER 

KFM. AUSSENDIENST
RENOVIERUNG UND SANIERUNG

 � Tel.: +43 664/544 73 83
 � thomas.falschlehner@profibaustoffe.com 

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

IHRE PROFIS FÜR: 
RENOVIERUNG & SANIERUNG 
Nachhaltige Sanierungen und ein verantwortungsvoller Umgang mit historischer Bausubstanz sind uns ein besonderes 
Anliegen. Dafür entwickelt Profibaustoffe Austria seit über 40 Jahren spezielle, werksgemischte Fertigprodukte, die 
den Anforderungen des Denkmalschutzes entsprechen und einen schonenden Eingriff in das Gebäude ermöglichen, 
ohne dessen wertvolle Substanz zu beeinträchtigen. PROFI Poretec Renovier- und Saniersysteme tragen zu einer 
verbesserten Energiebilanz Ihres Hauses bei. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne:

Zur genauen Analyse der schadhaften Bausubstanz entnehmen wir Putz- und Mauer-
werksproben vor Ort. Im Labor erfolgen physikalische und chemische Analysen des 
untersuchten Materials. Sie erhalten eine schriftliche Sanierempfehlung sowie eine 
prompte Lieferung der bestellten Produkte direkt auf Ihre Baustelle. 

 Probenentnahme und Besichtigung vor Ort

 Analyse der Proben im Labor

 Sanierempfehlung und Beratung

PIERRE STRAKA

KFM. AUSSENDIENST
RENOVIERUNG UND SANIERUNG

 � Tel.: +43 664/544 73 73
 � pierre.straka@profibaustoffe.com 

ING. THOMAS LEISCH

UNSER SERVICE FÜR SIE – PROBENENTNAHME VOR ORT UND LABOR-ANALYSE

PRODUKTMANAGEMENT RENOVIERUNG UND  
SANIERUNG, LEITUNG ANWENDUNGSTECHNIK

 � Tel.: +43 664/882 90 975
 � thomas.leisch@profibaustoffe.com 

UNSER SERVICE FÜR SIE – PROBENENTNAHME VOR ORT UND LABOR-ANALYSE
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KALK DER NATÜRLICHE &  
GESUNDE BAUSTOFF

SEIT JAHRHUNDERTEN ERPROBT
– ein Baustoff mit langer Geschichte 

Kalk ist ein Naturprodukt, das seit Jahrhunderten beim Verputzen 

und Färben von Wänden eingesetzt wird. Schon die alten 

Römer produzierten Baustoffe aus diesem gesunden Rohstoff.

Vorübergehend vergessen, liegt Kalk wieder voll im Trend. Durch 
seine desinfizierende und feuchtigkeitsregulierende Wirkung 
sorgt Kalk in unseren vier Wänden für ein optimales Raumklima.

ÖKOLOGISCH & ÖKONOMISCH
– die Vorteile liegen auf der Hand 

Kalk zeichnet sich durch seine Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit 
und besondere Bauökologie aus. Kalkanstriche sind  
atmungsaktiv, wirken antibakteriell und feuchtigkeitsregulierend. 
Perfekt für Räume, in denen wir uns rundum wohlfühlen. 

PROFI Kalkfarben finden Sie ab Seite 17.

GESUNDES WOHLFÜHLKLIMA
Kalk – der Baustoff mit vielen Vorteilen 

 Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend

 Schimmelhemmende Wirkung

 Bindet Schad- und Geruchsstoffe und fördert so 
      ein gesundes Wohlfühlklima

 Wenig statische Aufladung, die Wände bleiben 
      daher länger sauber

 Für Allergiker geeignet

 Geruchsneutral

 Seit Jahrhunderten erprobt

unserer Zeit verbringen 
wir in geschlossenen 

Räumen. Die Wahl gesunder und schadstoff  
freier Baustoffe ist daher essentiell für ein  
gesundes Wohnen.

Ca. 90 %



Die Auswahl des richtigen Saniersystems ist unerlässlich für eine 
erfolgreiche Sanierung oder Renovierung. Je nach Sanierungsbedarf fällt 
die Wahl auf das geeignete PROFI Poretec Renovier- oder Saniersystem. 
PROFI Poretec Renovierprodukte erfüllen die hohen Anforderungen  
des Denkmalschutzes und erlauben einen schonenden Eingriff  
in das Baudenkmal, ohne dessen wertvolle Substanz zu 
beeinträchtigen. PROFI Poretec WTA-Sanierprodukte kommen  
bei stark mit Feuchtigkeit und Schadsalzen belastetem 
Mauerwerk zum Einsatz und sind nach den strengen  
WTA-Richtlinien geprüft und zertifiziert.

BESONDERS GEEIGNET IM BEREICH  
DER DENKMALPFLEGE UND FÜR DEN 
ÖKOLOGISCH NACHHALTIGEN NEUBAU.

  Geprüft durch die MA 39

  Natürliche, hydraulische Bindemittel

  Schimmelhemmende Wirkung

  Feuchtigkeitsregulierend

  Zementfreie, hydrophile
      Produkte

FÜR STARK MIT FEUCHTIGKEIT UND  
SCHADSALZEN BELASTETES MAUERWERK:

  Geprüft und zertifiziert nach WTA-Richtlinien

   Rein mineralisches, langjährig  
bewährtes System

  Resistent gegen Feuchtigkeit und Schadsalze

  Hoch wasserdampfdurchlässig, hydrophob

PROFI PORETEC 
WTA SANIERPRODUKTE   

PROFI PORETEC  
NHL RENOVIERPRODUKTE 

MEHR INFO

PRODUKT-
ÜBERSICHT

PROFI PORETEC WTA PRODUKTE   
ab Seite 8

PROFI PORETEC NHL PRODUKTE  ab Seite 12

Basierend auf rein natürlichem  
hydraulischen Kalk (NHL) 

RENOVIER- & SANIERSYSTEME 



RENOVIER- &
SANIERSYSTEME

Die Auswahl des richtigen Saniersystems ist unerlässlich für eine erfolgreiche Sanierung oder 
Renovierung. Optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten ermöglichen eine 

hochwertige und zuverlässige Gesamtlösung. 



RENOVIER- & 
SANIERSYSTEME

WTA Saniersysteme Seite 8

NHL Renoviersysteme Seite 12

Farben &  
Grundierungen

Seite 17

Ergänzungsprodukte Seite 22
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 SYSTEM-ÜBERSICHT
SANIERUNG

 Anwendung Verarbei-
tung
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PROFI Poretec WTA Vorspritzer • • • • 8

PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz • • • • 8

PROFI Poretec WTA Sanierplus • • • • 9

PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz • • • • 9

SOCKELPUTZE

PROFI Poretec WTA Sanierplus • • • • 9

PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz • • • • 9

PROFI Sperrputz • • • • 10

OBERPUTZE

PROFI Poretec WTA Sanierplus • • • • 9

PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz • • • • 9

PROFI Poretec Sanierfeinputz • • • 9

BESCHICHTUNGEN 
PROFI Poretec Kalkfarben • • • 18

PROFI Poretec Silikatfarben • • • 18

N
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GRUNDPUTZE

PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer • • • • 12

PROFI Poretec NHL Kalkputz 8 mm • • • 14

PROFI Poretec NHL Kalkputz 4 mm • • • 14

PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm händisch • • • 14

PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm maschinell • • • 14

PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 8 mm • • • 12

PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 4 mm • • • 13

PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 2 mm • • • 13

PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 1,2 mm • • • 13

PROFI Poretec NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel 4 mm • • • 16

SOCKELPUTZE
PROFI Poretec NHL Kalksockelputz 4 mm • • • 16

PROFI Sperrputz • • • • 10

OBERPUTZE

PROFI Poretec Kalk-Renovierputz 0,8 mm • • 16

PROFI Renovierspachtel • • • 10

PROFI Poretec Glättspachtel • • • 10

PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 0,4 mm • • • 15

PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 0,6 mm • • • 15

PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm händisch • • • 14

PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 1,2 mm • • • 13

PROFI Poretec NHL Kalkglätte • • • 15

BESCHICHTUNGEN
PROFI Poretec Kalkfarben • • • 18

PROFI Poretec Silikatfarben • • • 18



 Anwendung Interaktion 
mit Wasser Untergrund
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KALK

PROFI Poretec Kalksinterwasser • • • • 17

PROFI Poretec Sumpfkalkspachtel • • • • 17

PROFI Poretec Kalkschlämme • • • • 17

PROFI Poretec Sumpfkalkfarbe • • • • 17

PROFI Poretec Sanierkalkfarbe innen • • • 18

PROFI Poretec Sanierkalkfarbe außen • • • 18

SILIKAT &  
SILIKON/SILIKAT

PROFI Poretec RESIL innen  • • • • 18

PROFI Poretec RESIL pur  • • • • 18

PROFI Poretec RESIL • • • 19

PROFI Poretec RESIL antik  • • • 19

PROFI Poretec RESIL phil  • • • • 19

PROFI Poretec RESIL phil antik  • • • • 19

PROFI Poretec RESOL  • • • • 20

PROFI Poretec RESOL antik     • • • • 20

PROFI Poretec SISI  • • • • 20

PROFI Poretec REKON  • • • • 20

PROFI Poretec Contact  • • • • • 21

PROFI Poretec Fixativ • • • • 21

PROFI Poretec Fixativ Spezial • • • • 21

PROFI Poretec Fixativ Uni • • • • 21
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ERGÄNZUNGS- 
PRODUKTE

Fassadenabbeizer • • 22

Fassadenabbeizer Premium • • 22

PROFI Poretec Ätzflüssigkeit • • • 23

PROFI Poretec Primal CM 330 • • • • 23

PROFI Poretec FA1 • • • 23

Je nach Sanierungsbedarf stehen Ihnen hochwertige 
Saniersysteme zur Verfügung. Optimal aufeinander abgestimmte  
Systemkomponenten ermöglichen dabei ein nachhaltiges Ergebnis.  
PROFI Poretec Renovier- und Saniersysteme erfüllen die 
Anforderungen des Denkmalschutzes und erlauben einen 
schonenden Eingriff in das Baudenkmal.

RENOVIER- & SANIERSYSTEME
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C_KAPITELHEADLINE

Die Instandsetzung von historischem Mauerwerk ist eine große Herausforderung, die Sie mit PROFI Renovier- und 
Saniersystemen bestens meistern können. Die Vielfalt der Möglichkeiten erlaubt einen schonenden Eingriff in das 
Gebäude, ohne dessen wertvolle Substanz zu beeinträchtigen.

NACHHALTIG SANIEREN –  
SCHONEND ERHALTEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER 
Maschineller und händischer Vorspritzer für Saniersysteme

Für innen und außen, auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.
Eigenschaften: Händisch und maschinell verarbeitbarer Vorspritzer mit sehr guter Haftung. Als 
Haftvermittler für PROFI Sanierputzsysteme WTA und PROFI WTA Trass-Einlagenputz.
Schichtdicke: Halbdeckend oder putzgrundbedingt auch volldeckend
Verarbeitung: Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

   

2030 9003583020305 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 4 kg/m² halbdeckend prompt to

626,25
2040 9003583020404 Silo 631,35

 

 
PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ 
Ausgleichsputz und/oder Salzdepot für feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk

Für innen und außen, auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.
Eigenschaften: Händischer und maschineller Ausgleichsputz und/oder Salzdepot mit ausge-
zeichneten Diffusionseigenschaften, frostsicher, für PROFI Sanierputzsystem WTA.
Schichtdicke: mind. 10 mm
Verarbeitung: Putzmaschine, Durchlaufmischer, beides mit Air-Mix-Mischrohr oder Rotoquirl, 
Freifallmischer
Zusammensetzung: Zement, Perlite, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

   

3570 9003583035705 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 13 kg/m²/cm prompt to

1.131,50
3580 9003583035804 Silo 1.136,60
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 C__NAME

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 28.
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 WTA SANIERSYSTEME

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS 
Weißer Sanierputz für feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk

Für innen und außen, als Grund- und Oberputz auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.
Eigenschaften: Händischer und maschineller weißer Sanierputz mit ausgezeichneten  
Diffusionseigenschaften, frostsicher, wasserabweisend. Für PROFI Sanierputzsysteme WTA.
Schichtdicke: Gesamtdicke mind. 20 mm, 15 mm als Grundputz und 5 mm als Oberputz
Verarbeitung: Putzmaschine, Durchlaufmischer, beides mit Air-Mix-Mischrohr oder Rotoquirl, 
Freifallmischer
Zusammensetzung: Weißzement, Kalkhydrat, Perlite, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, Zusatzmittel

   

3540 9003583035408 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 12,5 kg/m²/cm prompt to

1.040,00
3640 9003583036405 Silo 1.045,10

 

 
PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ 
Weißer, hoch ergiebiger Trass-Kalkputz

Für innen und außen, als Grund- und Oberputz auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.
Eigenschaften: Weißer, hoch ergiebiger Trass-Kalkputz, einlagig maschinell und händisch 
verarbeitbar, wasserabweisend.
Schichtdicke: mind. 20 mm
Verarbeitung: Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Trass, Kalk, Perlite, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, Zusatzmittel,  
geringer Zementanteil

   

3591 9003583035910 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette
ca. 11 kg/m²/cm prompt to

696,00
3590 9003583035903 Silo 701,10

 

 
PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ 
Händischer naturweißer Kalkfeinputz

Für innen und außen, auf allen Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputzen und WTA Sanierputzen.
Eigenschaften: Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur, ausgezeichnete Diffusions-
eigenschaften, händische Verarbeitung.
Schichtdicke: mind. 3 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer, Quirl
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Kalk-Muschelsand ≤ 0,6 mm, Zusatzmittel, geringer Weißze-
mentanteil

   

3660 9003583036603 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 4 kg/m²/3 mm prompt to 762,50

RENOVIER- & SANIERSYSTEME
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 C__NAME WTA SANIERSYSTEME

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI PORETEC GLÄTTSPACHTEL 
Feinspachtel für besonders glatte Oberflächen

Mineralische Feinspachtel für glatte Flächen, innen und außen.
Eigenschaften: Naturweiße Kalk-Zement-Feinspachtel, frost- und tausalzbeständig,  
hoch wasserdampfdurchlässig.
Schichtdicke: ca. 2 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Zwangsmischer, Quirl
Zusammensetzung: Kalk, Weißzement, Kalksteinsand ≤ 0,5 mm, Zusatzmittel

   

4450 9003583044509 Säcke (25 kg); 1.000 kg/Palette ca. 1,5 kg/m²/mm prompt to 1.254,00
 

 
PROFI RENOVIERSPACHTEL 
Weißer, mineralischer Haftmörtel

Mineralische Renovierspachtel für innen und außen, Armierungsmörtel, Haftputz,  
Ausgleichsputz.
Eigenschaften: Weißer, faserarmierter Haftmörtel, ausgezeichnete Haftung, spannungsarm.
Schichtdicke: Spachteln: 2–10 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Quirl
Zusammensetzung: Weißzement, Kalkhydrat, Kalksteinsand ≤ 0,6 mm, Zusatzmittel, Fasern

   

2865 9003583028653 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette
ca. 1,5–4,5 kg/m² prompt to

1.566,00
2866 9003583028660 Silo mit Durchlaufmischer 1.571,10

 

 
PROFI SPERRPUTZ 
Spezialputz zur Bauwerksabdichtung

Als Bauwerksabdichtung und Vertikalisolierung, für innen und außen.
Eigenschaften: Maschineller und händischer Spezialputz mit sehr guter Dichtwirkung  
gegen drückendes und nicht drückendes Wasser bis 1,5 bar.
Schichtdicke: mind. 10 mm als Grundputz, mind. 5 mm als Deckputz
Verarbeitung: Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zement, Zusatzmittel

   

3600 9003583036009 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 17,5 kg/m²/cm prompt to 1.183,75
 

RENOVIER- & SANIERSYSTEME



SCHOTTENRING 23, 1010 WIEN

PROFI Poretec NHL-Kalksystem
PROFI Silikatfarbe 

SCHLOSS HOF, 2294 SCHLOSSHOF 

PROFI Poretec NHL-Kalksystem 
PROFI Farben & Grundierungen
PROFI Ergänzungsprodukte

BOUTIQUE HOTEL DONAUWALZER, 
1170 WIEN 

PROFI Poretec NHL-Kalksystem
PROFI Farben & Grundierungen

SCHLOSS MARCHEGG, 2293 MARCHEGG 
PROFI Poretec NHL-Kalksystem 
PROFI Grundierungen & Ergänzungsprodukte

VOLKSTHEATER, 1070 WIEN

PROFI Poretec NHL-Kalksystem 
PROFI Farben & Ergänzungsprodukte

VORDERE ZOLLAMTSTRASSE 

PROFI Poretec NHL-Kalksystem
PROFI Sumpfkalk

11
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C_KAPITELHEADLINE

Nachhaltige Sanierungen und ein verantwortungsvoller Umgang mit historischer Bausubstanz und deren dauerhafte 
Erhaltung sind uns ein besonderes Anliegen. Dafür entwickelt Profibaustoffe Austria seit Jahrzehnten spezielle, werks-
gemischte Fertigprodukte, die den Anforderungen des Denkmalschutzes entsprechen.

SEIT ÜBER 40 JAHREN –
ERFOLGREICH EINGESETZT

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER 
Hydrophiler NHL-Kalkvorspritzer für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den 
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch und maschinell verarbeitbarer Vorspritzer mit sehr guter Haftung.  
Als Haftvermittler für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Schichtdicke: volldeckend
Verarbeitung: Freifallmischer, Durchlaufmischer, Putzmaschine mit vorspannbarem  
Schneckenmantel
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 4 mm,  
ohne organische Zusätze

   

3581 9003583035811 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 8 kg/m² volldeckend prompt to 653,75
 

 
PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 8 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkporenputz für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk, 
händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den 
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer Kalkporenputz, ausgezeichnete 
Diffusionseigenschaften.
Schichtdicke: Gesamtputzdicke: mind. 20 mm, Einzelputzlagen: max. 25 mm
Verarbeitung: Freifallmischer
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 8 mm,  
ohne organische Zusätze

   

3608 9003583036085 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 16 kg/m²/cm prompt to

1.250,00
3607 9003583036078 Silo 1.255,10
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 28.
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 NHL RENOVIERSYSTEME

Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/EinheitVerbrauch

PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 4 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkporenputz für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk, 
händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer Kalkporenputz, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften.
Schichtdicke: Gesamtputzdicke: mind. 20 mm, Einzelputzlagen: max. 20 mm
Verarbeitung: Freifallmischer
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 4 mm,  
ohne organische Zusätze

   

3592 9003583035927 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 16 kg/m²/cm prompt to

1.250,00
3598 9003583035989 Silo 1.255,10

 

 
PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 2 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkporenputz für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk, 
händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den 
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer Kalkporenputz, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften.
Schichtdicke: Gesamtputzdicke: mind. 20 mm, Einzelputzlagen: max. 20 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 2 mm,  
ohne organische Zusätze

   

3584 9003583035842 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 12 kg/m²/cm prompt to 1.250,00
 

 
PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 1,2 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkporenputz für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk, 
maschinell verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Maschinell verarbeitbarer Kalkporenputz, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften.
Schichtdicke: Gesamtputzdicke: mind. 20 mm, Einzelputzlagen: max. 20 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 1,2 mm,  
ohne organische Zusätze

   

3583 9003583035835 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 12,5 kg/m²/cm prompt to

1.250,00
3582 9003583035828 Silo 1.255,10
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Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/EinheitVerbrauch

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 8 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkputz, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Kalkputz.
Schichtdicke: Innen: mind. 20 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Durchlaufmischer, händische Verarbeitung
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 8 mm,  
ohne organische Zusätze

   

3595 9003583035958 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm prompt to

682,50
3601 9003583036016 Silo 687,60

 

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 4 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkputz, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Kalkputz.
Schichtdicke: Innen: mind. 15 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Durchlaufmischer, händische Verarbeitung
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 4 mm,  
ohne organische Zusätze

   

3593 9003583035934 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm prompt to

682,50
3594 9003583035941 Silo 687,60

 

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ H 1,2 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkputz, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Kalkputz.
Schichtdicke: Innen: mind. 15 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Durchlaufmischer, händische Verarbeitung
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 1,2 mm,  
ohne organische Zusätze

   

3587 9003583035873 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 14 kg/m²/cm prompt to 682,50
 

 
PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ M 1,2 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkputz, maschinell verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Maschinell verarbeitbarer NHL-Kalkputz.
Schichtdicke: Innen: mind. 15 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 1,2 mm,  
ohne organische Zusätze

   

3586 9003583035866 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm prompt to

682,50
3585 9003583035859 Silo 687,60
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PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkfeinputz, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Kalkfeinputz.
Schichtdicke: mind. 2 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer, händische Verarbeitung
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 0,6 mm,  
ohne organische Zusätze

   

3588 9003583035880 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 1–2 kg/m²/mm prompt to 1.250,00
 

PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,4 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkfeinputz, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Kalkfeinputz.
Schichtdicke: mind. 2 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer, händische Verarbeitung
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Quarzsand ≤ 0,4 mm,  
ohne organische Zusätze

   

3614 9003583036146 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 1–2 kg/m²/mm prompt to 1.250,00
 

PROFI PORETEC NHL KALKGLÄTTE 
Hydrophile Kalkspachtel für glatte Oberflächen, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbare Kalkglätte.
Schichtdicke: ca. 2–4 mm (2-lagig)
Verarbeitung: Quirl, Glättkelle, Traufel
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 0,2 mm,  
Zusatzmittel

   

6709 9003583067096 Säcke (15 kg); 720 kg/Palette ca. 1,25 kg/m²/mm prompt to 1.300,00
 

PROFI PORETEC NHL BAUKASTENSYSTEM 
Hydrophile werksgemischte Basiskomponente, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege unter Zugabe 
von Sumpfkalk als historischer Handputz. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Grund- und Deckputz.
Schichtdicke: Innen: mind. 15 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Quirl
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande ≤ 4 mm, Sande ≤ 8 mm, 
Zusatzmittel

   

3602 9003583036023 0–4 mm: Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm auf Anfrage to auf Anfrage

3603 9003583036030 0–8 mm: Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette

RENOVIER- & SANIERSYSTEME
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PROFI PORETEC NHL KALKSOCKELPUTZ 4 MM 
NHL-Kalkputz für den Sockelbereich, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege  
im Gebäudesockelbereich. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Sockelputz.
Schichtdicke: mind. 20 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Quirl
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

   

3605 9003583036054 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 14 kg/m²/cm prompt to 1.265,00
 

 
PROFI PORETEC NHL STOPF-, AUSGLEICHS- UND MAUERMÖRTEL 4 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkmörtel, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege als Stopf-  
und Ausgleichsmörtel. Als Ausbesserungsmörtel bei Mauerausbrüchen und als Mauermörtel 
verwendbar. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Stopf- und Ausgleichsmörtel.
Schichtdicke: je nach Anwendung
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer, Quirl
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 4 mm, ohne orga-
nische Zusätze

   

3606 9003583036061 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 1,7 kg/l Nassmörtel prompt to 695,00
 

 
PROFI PORETEC KALK-RENOVIERPUTZ 0,8 MM 
Baubiologisch hochwertiger Renovierputz

Zur Renovierung von Altbauten und baubiologischen Neubauten im Innenbereich.
Eigenschaften: Maschinell verarbeitbarer Kalk-Renovierputz mit ausgezeichneten  
Diffusionseigenschaften.
Schichtdicke: Wand: mind. 10 mm, Decke: mind. 8 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, Zusatzmittel

   

3597 9003583035972 Silo ca. 14 kg/m²/cm prompt to 628,10
 

 
PROFI PORETEC NHL BLANCA 3,5 
Natürliches hydraulisches Kalkbindemittel, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Herstellung von Baustellenmischungen, als Bindemittel für Mauer-
mörtel, Putzmörtel, natürliche und eingefärbte Putze, Restaurierungsmörtel, Hinterfüllmassen, 
Leichtputze, Saniersysteme etc., Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Durch den langsamen Aushärtungsprozess bleibt der Mörtel lange  
geschmeidig und verarbeitbar.
Verarbeitung: Freifallmischer, Quirl
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL)

   

3599 9003583035996 Säcke (25 kg); 1.400 kg/Palette ca. 300–400 kg/m³ prompt to 1.492,00
 

Verbrauch
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PROFI PORETEC KALKSINTERWASSER 
Sumpfkalklösung zur Untergrundverfestigung

Für innen und außen, zur Verfestigung von stark saugenden Untergründen sowie  
von alten Kalkanstrichen.
Eigenschaften: Sorgt für eine stabilere Beschichtung und dient gleichzeitig als Grundierung. 
Exakte Verbrauchsmengen können nur durch Musterflächen ermittelt werden.
Verarbeitung: Bürste, Sprühgerät
Zusammensetzung: wässrige Kalziumhydroxid-Lösung

   

7599 9003583075992 Kanister (25 kg); 48 Kanister/Palette abhängig von Untergrund prompt Kanister 93,00
 

 
PROFI PORETEC SUMPFKALKSPACHTEL 
Hochwertige Sumpfkalkspachtel

Für innen und außen, zur Herstellung von glatten und samtigen Oberflächen auf allen  
saugenden, mineralischen Untergründen sowie zum Verfüllen kleiner Risse und zum Egalisieren 
von Unebenheiten.
Eigenschaften: Mineralisch, hoch diffusionsoffen, hohe Desinfektionskraft, schimmelhemmend, 
geruchsneutral und gut deckend.
Schichtdicke: max. 2 mm
Verarbeitung: Traufel
Zusammensetzung: Sumpfkalk, Marmormehl (weiß), Kalksteinmehl (steinfarbig)

   

7563 9003583075633 Kübel (20 kg); weiß
ca. 0,5 kg/m² prompt kg 6,90

7564 9003583075640 Kübel (20 kg); steinfarbig
 

 
PROFI PORETEC KALKSCHLÄMME 
Mineralische Kalkschlämme ohne Zusätze

Für innen und außen, zur Herstellung von Anstrichen und als füllende Beschichtung.
Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.
Verarbeitung: Bürste
Zusammensetzung: Kalkteig, Steinmehl, Wasser

   

7591 9003583075916 Kübel (20 kg) ca. 0,3 kg/m² prompt kg 7,10
 

 
PROFI PORETEC SUMPFKALKFARBE 
Hochwertige mineralische Kalkfarbe

Für innen und außen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen, 
saugenden Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung und Sanierung 
von denkmalgeschützten Bauwerken.
Eigenschaften: Gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen. Schimmelhem-
mend, geeignet für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe, atmungsaktiv.
Verarbeitung: Bürste, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Sumpfkalk, mineralische Pigmente

   

7582 9003583075824 Kübel (20 kg); weiß ca. 0,15–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

prompt kg
5,40

7583 9003583075831 Kübel (20 kg); eingefärbt 11,40
 

 FARBEN & GRUNDIERUNGEN

Verbrauch
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PROFI PORETEC SANIERKALKFARBE INNEN 
Hochwertige mineralische Kalkfarbe

Für innen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen, saugenden  
Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung und Sanierung von  
denkmalgeschützten Bauwerken.
Eigenschaften: Gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen. Schimmel-
hemmend, geeignet für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe, atmungsaktiv.
Verarbeitung: Bürste, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kalk, Marmormehl, Zellulose, Wasser

   

7597 9003583075978 Kübel (20 kg); weiß
ca. 0,3–0,6 kg/m² prompt kg

5,85
7590 9003583075909 Kübel (20 kg); eingefärbt 11,40

 

PROFI PORETEC SANIERKALKFARBE AUSSEN 
Hochwertige mineralische Kalkfarbe

Für außen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen, saugenden 
Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung und Sanierung von  
denkmalgeschützten Bauwerken.
Eigenschaften: Gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen. Schimmel-
hemmend, geeignet für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe, atmungsaktiv.
Verarbeitung: Bürste, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kalk, Marmormehl, Zellulose, Wasser

   

7561 9003583075619 Kübel (20 kg); weiß
ca. 0,3–0,6 kg/m² prompt kg

7,00
7562 9003583075626 Kübel (20 kg); eingefärbt 12,55

 
PROFI PORETEC RESIL INNEN 
Mineralische Innenfarbe auf Silikatbasis

Auf allen saugfähigen Untergründen.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, hochdeckende, ökologisch  
einwandfreie, emissionsfreie und waschbeständige Innenfarbe auf Wasserglasbasis nach 
VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

   

7273 9003583072731 Kübel (20 kg)
ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg

9,30
7328 9003583073288 Kübel (20 kg); fein gefüllt

7,85
7330 9003583073301 Kübel (20 kg); grob gefüllt

 

PROFI PORETEC RESIL PUR 
Dispersionsfreie Silikatfarbe

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe innen und außen. Verdünnung mit  
PROFI Fixativ erforderlich.
Eigenschaften: Mineralischer, hoch diffusionsoffener, hydrophiler Fassadenanstrich  
nach DIN EN 1062.
Verarbeitung: Bürste, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

   

7282 9003583072823 Kübel (20 kg)
ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg

16,00
7283 9003583072830 Kübel (20 kg); fein gefüllt

14,30
7284 9003583072847 Kübel (20 kg); grob gefüllt

 

 

Verbrauch
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PROFI PORETEC RESIL 
Fassadenfarbe auf Silikatbasis

Auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen im Außenbereich.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophobe, 
silikatisch gebundene, streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1. 
(Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

   

7274 9003583072748 Kübel (20 kg) ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg 13,60

 

PROFI PORETEC RESIL ANTIK 
Fassadenfarbe auf Silikatbasis

Auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophobe, 
silikatisch gebundene, streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1. 
(Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %. Frei von Titandioxid.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

   

7285 9003583072854 Kübel (20 kg)
ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg

13,60
7286 9003583072861 Kübel (20 kg); fein gefüllt

11,85
7287 9003583072878 Kübel (20 kg); grob gefüllt

 

PROFI PORETEC RESIL PHIL 
Fassadenfarbe auf Silikatbasis

Für alle mineralischen Untergründe innen und außen (Renovierung und Denkmalschutz)  
sowie für Natursteine.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophile,  
silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363  
Abs. 2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

   

7275 9003583072755 Kübel (20 kg) ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg 13,45

 

 
PROFI PORETEC RESIL PHIL ANTIK 
Fassadenfarbe auf Silikatbasis

Für alle mineralischen Untergründe innen und außen (Renovierung und Denkmalschutz)  
sowie für Natursteine.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophile,  
silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363  
Abs. 2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %. Frei von Titandioxid.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

   

7290 9003583072908 Kübel (20 kg)
ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg

13,45
7291 9003583072915 Kübel (20 kg); fein gefüllt

11,75
7292 9003583072922 Kübel (20 kg); grob gefüllt
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PROFI PORETEC RESOL 
SOL-Silikatfarbe

Für alle mineralischen und organischen Untergründe im Außenbereich  
(Renovierung und Denkmalschutz) sowie für Natursteine.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophobe, 
silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363  
Abs. 2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

   

7276 9003583072762 Kübel (20 kg) ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg 14,40

PROFI PORETEC RESOL ANTIK 
SOL-Silikatfarbe

Für alle mineralischen und organischen Untergründe im Außenbereich  
(Renovierung und Denkmalschutz) sowie für Natursteine.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophobe, 
silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs. 
2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %. Frei von Titandioxid.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

   

7295 9003583072953 Kübel (20 kg)
ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich 

bis zu  
2 Wochen kg

14,40
7296 9003583072960 Kübel (20 kg); fein gefüllt

12,70
7297 9003583072977 Kübel (20 kg); grob gefüllt

PROFI PORETEC SISI 
Silikon-Silikatfarbe

Auf allen alkalibeständigen, organischen und mineralischen Untergründen im Außenbereich. 
Besonders für kritische Untergründe geeignet.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsfähige, witterungsbeständige, hydrophobe, 
wasserverdünnbare, leicht zu verarbeitende Farbe. Vereint die Vorteile einer Silikat- und 
Silikonharzfarbe.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, kaliwasserglasbeständige mineralische Füllstoffe,  
lichtbeständige anorganische Pigmente, Silikonharz

   

7279 9003583072793 Kübel (20 kg) ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

prompt kg 12,30

 
PROFI PORETEC REKON 
Schlämmender Silikonharz-Voranstrich, weiß

Für innen und außen, Renovieranstrich auf Silikat- und alten Dispersionsanstrichen.
Eigenschaften: Spannungsarm, für problematische Untergründe.
Verarbeitung: Bürste, Rolle
Zusammensetzung: Silikonharz, mineralische Füllstoffe, Kalksteinsand (bei grob),  
Quarzmehl (bei fein), Wasser

   

7324 9003583073240 Kübel (20 kg); fein gefüllt ca. 0,4 kg/m²  
für 2 Anstriche

bis zu  
2 Wochen kg 13,65

7326 9003583073264 Kübel (20 kg); grob gefüllt

 
FARBTONZUSCHLÄGE FÜR SANIERFARBEN 

  

7880 9003583078801 Farbtonzuschlag für Sanier- u. Renovierfarben kg ab1,80
 

 

RENOVIER- & SANIERSYSTEME
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 28.
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 FARBEN & GRUNDIERUNGEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI PORETEC CONTACT 
Mineralische, hochgefüllte Renovier-Grundbeschichtung

Zum Egalisieren auf mineralischen oder organischen Altbeschichtungen, innen und außen. 
Unebenheiten werden mit dieser Grundbeschichtung angeglichen, danach erfolgt Färbelung 
mit PROFI Poretec Silikatfarben.
Eigenschaften: Haftbrücke zwischen Altputzen und nachfolgendem Anstrich.  
Rissverschlämmend und strukturangleichend.
Verarbeitung: Bürste, Rolle
Zusammensetzung: Solsilikat, mineralische Füllstoffe, Kalksteinsand (bei grob und mittel), 
Quarzmehl (bei fein), Zusatzmittel, Wasser

   

7277 9003583072779 Kübel (20 kg); grob (0,6 mm); weiß; 
24 Kübel/Palette

ca. 0,4 kg/m²  
pro Anstrich

prompt kg

13,357298 9003583072984 Kübel (20 kg); mittel; weiß; 24 Kübel/Palette

7278 9003583072786 Kübel (20 kg); fein; weiß; 24 Kübel/Palette

7280 9003583072809 Kübel (20 kg); grob (0,6 mm); eingefärbt;  
24 Kübel/Palette

13,807299 9003583072991 Kübel (20 kg); mittel; eingefärbt; 24 Kübel/Palette

7281 9003583072816 Kübel (20 kg); fein; eingefärbt; 24 Kübel/Palette

 
PROFI PORETEC FIXATIV 
Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Farben

Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Fassadenfarben. 
Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.
Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.
Verarbeitung: Bürste, Pinsel
Zusammensetzung: Wasser, Kaliwasserglas, Zusatzmittel

   

7401 9003583074018 Kanister (10 kg) ca. 0,15–0,3 kg/m² prompt kg 12,05
 

PROFI PORETEC FIXATIV SPEZIAL 
Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Farben

Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Fassadenfarben. 
Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.
Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.
Verarbeitung: Bürste, Pinsel
Zusammensetzung: Wasser, Kaliwasserglas, geringer organischer Anteil

   

7402 9003583074025 Kanister (10 kg) ca. 0,15–0,3 kg/m² prompt kg 14,65

PROFI PORETEC FIXATIV UNI Neu
Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Farben

Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Fassadenfarben. 
Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.
Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.
Verarbeitung: Bürste, Pinsel
Zusammensetzung: Wasser, Wasserglas, Zusatzmittel, frei von Kunstharzen

   

7403 9003583074032 Kanister (10 kg) ca. 0,15–0,3 kg/m² prompt kg 13,35

Verbrauch

RENOVIER- & SANIERSYSTEME
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FASSADENABBEIZER 
Abbeizer zur Entfernung von alten Beschichtungen

Für innen und außen, zur Entfernung von Beschichtungen, wie Dispersions- und Latexfarben, 
Lasuren, Acrylate, Kunststoffputze und PU-Schaum.
Eigenschaften: CKW-freier Abbeizer zur großflächigen Entfernung von alten Beschichtungen.
Verarbeitung: Pinsel, Bürste, Rolle, Airlessgerät
Zusammensetzung: Lösungsmittelgemisch

   

7432 9003583074322 Kanister (25 l) ca. 0,5–1 l/m² prompt l 17,60
 

 
FASSADENABBEIZER PREMIUM 
Abbeizer zur Entfernung von mehrlagigen, alten Beschichtungen und Lacken

Für innen und außen, zur Entfernung von mehrlagigen Beschichtungen, wie Kunstharzlacke, 
1K-Lacke, Ölfarben, elastische Bautenfarben, Lasuren, Acrylate, Kunststoffputze  
und PU-Schaum.
Eigenschaften: CKW-freier Abbeizer mit langer Offenzeit für die Entfernung mehrerer  
Farbschichten in einem Arbeitsgang.
Verarbeitung: Pinsel, Bürste, Rolle, Airlessgerät
Zusammensetzung: Lösungsmittelgemisch

   

7436 9003583074360 Kanister (25 l) ca. 0,5–1 l/m² prompt l 27,15
 

 
PROFI PORETEC DEKORFÜLLER 
Reiner Kalksand

Für innen und außen, zur Herstellung von füllenden Schlämmen.
Eigenschaften: Mineralischer Füllstoff.
Zusammensetzung: Kalksteinsand

  
 

0740 9003583007405 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette je nach Anwendung prompt to 1.344,00
 

 
PROFI PORETEC KALKSAND 
Reiner Kalksand

Für innen und außen, zur Herstellung von Putzen.
Eigenschaften: Mineralischer Füllstoff.
Zusammensetzung: Kalksteinsand

  
 

0654 9003583006545 0–2 mm; Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette
je nach Anwendung prompt to 550,00

0656 9003583006569 0–4 mm; Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette
 

 ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/EinheitVerbrauch

RENOVIER- & SANIERSYSTEME
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 28.
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 ERGÄNZUNGSPRODUKTE

 
PROFI PORETEC ÄTZFLÜSSIGKEIT 
Anwendungsfertige Hexafluorkieselsäure zur Sinterhautentfernung bei Putzen

Zur Neutralisierung und Egalisierung von Beton, Mauerwerk, Kalk- und Zementputzen  
sowie Kalkanstrichen, innen und außen.
Eigenschaften: Zum Anlösen von verglasten Oberflächen.
Verarbeitung: Bürste, Pinsel
Zusammensetzung: Hexafluorkieselsäure

   

7581 9003583075817 Kanister (10 l) ca. 0,15–0,2 l/m²  
pro Anstrich

prompt l 14,50

 

 
PROFI PORETEC PRIMAL CM 330 
Grundierung zur Verfestigung von Altputzen sowie zur Herstellung von Haftbrücken

Zur Haftverbesserung und Verfestigung auf Altputzen, Kalk und Kalkmörtel, innen und außen.
Eigenschaften: Haftvermittler.
Verarbeitung: Bürste
Zusammensetzung: Acrylemulsionspolymere

   

7587 9003583075879 Kanister (10 kg) ca. 0,1 kg/m²,  
je nach Anwendung

prompt kg 21,60

 

 
PROFI PORETEC FA1 
Lösung zur Bekämpfung von Mikroorganismen

Gebrauchsfertige Lösung zur Bekämpfung von Algen-, Pilz- und Schimmelbefall  
auf Außenflächen. Vor dem Aufbringen von Anstrichen und Beschichtungen.
Eigenschaften: Algizid, fungizid, bakterizid.
Verarbeitung: Bürste
Zusammensetzung: Octylinon-, Alkyldimethyl-Benzylammoniumchlorid

   

4999 9003583049993 Kanister (10 kg) ca. 0,2–0,3 kg/m² prompt kg 12,05
 

 
PROFI MALERBÜRSTE 
Natur-Mischborste

Zur Verwendung z. B. bei Kalk- und mineralischen Anstrichen

  

 

7011 9003583070119 Malerbürste, 8x18 cm

prompt Stk.

100,70
7012 9003583070126 Flachbürste extralang, 3x12 cm 41,90
7013 9003583070133 Flachbürste extralang, 4x14 cm 65,50

 

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

RENOVIER- & SANIERSYSTEME



KALK
Kalk ist ein Naturprodukt, das seit Jahrhunderten beim Verputzen und Färben von 

Wänden eingesetzt wird. Schon die alten Römer produzierten Baustoffe aus diesem 
gesunden und natürlichen Rohstoff.



Kalk und Kalkfarben
 

Seite 26
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Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI JURAT-KALK 
Weißkalkhydrat, Baukalk

Zum Anmischen von Mauermörtel und Putzen, als Baukalk,  
für Bodenstabilisierung, Trink- und Abwassertechnik.
Eigenschaften: Weißkalkhydrat in höchster Reinheit.
Verarbeitung: Freifallmischer, händische Verarbeitung
Zusammensetzung: Weißkalkhydrat

   

1000 9003583010009 Säcke (60 l); 30 Säcke/Palette
prompt

Sack 18,50
1010 9003583010108 Silo to auf Anfrage

 

 
FEINKALK 
Weißfeinkalk ungelöscht

Als Rohstoff für die chemische Industrie, zur Rauchgasentschwefelung, in der Abwassertechnik.
Eigenschaften: Feingemahlener Branntkalk.
Zusammensetzung: Weißfeinkalk ungelöscht

   

0710 9003583007108 Silo prompt to auf Anfrage
 

Durch seine desinfizierende und feuchtigkeitsregulierende Wirkung sorgt Kalk in unseren vier Wänden für  
ein optimales Raumklima. Als gesunder und schadstofffreier Baustoff ist Kalk daher wieder voll im Trend.

SEIT JAHRHUNDERTEN ERPROBT –  
EIN BAUSTOFF MIT TRADITION
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 28. 27
Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGBs ab Seite 127.

 KALK & KALKFARBEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI SUMPFKALK 
Weißfeinkalk eingesumpft

Zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen und saugenden Unter-
gründen. Für Putze und Mauermörtel im Bereich Renovierung, Sanierung und denkmal-
geschützter Objekte. Geeignet für Fresco und Sgraffito sowie andere Kalktechniken.
Eigenschaften: Gut deckender Anstrich, allergiegeprüft, schadstoffgeprüft, physiologisch 
unbedenklich.
Verarbeitung: Freifallmischer, händische Verarbeitung, Bürste
Zusammensetzung: Kalkteig

   

4110 9003583041102 Kübel (20 kg); 640 kg/Palette

ca. 0,15–0,25 kg/m²,  
je nach Untergrund

prompt to 1.296,00
4115 9003583041157 3 Monate abgelagert; Fass (250 kg)

auf Anfrage Fass auf Anfrage4116 9003583041164 1 Jahr abgelagert; Fass (250 kg)

4117 9003583041171 3 Jahre abgelagert; Fass (250 kg)
 
 

PROFI STEINMEHL 

Düngemittel, Bodenstabilisierung.
Zusammensetzung: Calciumcarbonat

   

0910 9003583009102 Steinmehl auf Anfrage to auf Anfrage
 

KALK – DIE NATÜRLICHE BASIS DER PROFI-PRODUKTE

LUFTKALKE

Luftkalke bestehen aus Calciumoxid oder Calciummagnesium-
oxid, welches durch thermische Zersetzung (Kalzinierung) von 
natürlichem Calciumcarbonat (z. B. Kalkstein) oder von natür-
lichem Calciummagnesiumcarbonat (z. B. Dolomit) hergestellt 
wird. Durch Löschen mit Wasser werden diese gebrannten 
Kalke in die Hydratform überführt und erhärten in der jewei-
ligen Baukalkanwendung ausschließlich durch Kohlenstoff-
dioxid (CO2), d. h. Aufnahme von CO2 aus der Umgebungsluft  
(Karbonatisierung). Zur Gruppe der Luftkalke zählen Weißkalk 
(CL, calcium lime) und Dolomitkalk (DL, dolomitic lime).

KALKE MIT HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

Kalke mit hydraulischen Eigenschaften bestehen hauptsäch-
lich aus Calciumhydroxid, Calciumsilikaten und Calciumalumi-
naten. Sie erstarren und erhärten nach Mischen mit Wasser. 
Zusätzlicher Teil des Erhärtungsprozesses ist die Reaktion mit 
Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Umgebungsluft. Zur Gruppe 
der Kalke mit hydraulischen Eigenschaften zählen Natürliche 
Hydraulische Kalke (NHL, natural hydraulic lime), Formulierte 
Kalke (FL, formulated lime) und Hydraulische Kalke (HL, hy-
draulic lime).

UNTERSCHIEDLICHE KALKARTEN UND -VORKOMMEN
Vielfältige Rohstoffvorkommen und klimatische Bedingungen führten über die Jahrhunderte hinweg dazu, dass in den einzelnen  
Regionen Europas verschiedenste Arten von Baustoffen (und damit auch Baukalk) entwickelt wurden. Unterschiedliche Methoden bei 
der Ausführung von Bauwerken kommen zum Einsatz. Grundsätzlich kann eine klare Unterscheidung zwischen Luftkalk und Kalk mit 
hydraulischen Eigenschaften getroffen werden.

KALK

KA
LK
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PROFI FARBFÄCHER 

7446 9003583074469 Farbfächer auf Anfrage Stk. 50,00

7444 9003583074445 Mineralfarbfächer auf Anfrage Stk. 50,00

 
PUTZMUSTER 

7440 9003583074407 Putzmusterkübel Kübel 15,60
7441 9003583074414 Putzmustertafel Stk. 15,60

7443 9003583074438 Putzmuster Extraanfertigung – Original Putzmuster in anderen Größen/m² (max. 2 m²) m² 100,00

 
FACHGERECHTE SANIEREMPFEHLUNG 
 
Fachgerechte Entnahme von bis zu 6 Mauerwerksproben ein- und desselben Sanierobjektes. Analyse der entnommenen Proben in  
unserem Werkslabor. Die genaue Mauerwerksanalyse umfasst Feuchtigkeitsgehalt und Salzbelastung. Innerhalb weniger Tage erhalten  
Sie eine schriftliche Empfehlung für die bestmögliche Sanierung. Preis für das gesamte Leistungspaket pro Sanierempfehlung gültig für  
nördliches Burgenland, Niederösterreich und Wien (für andere Gebiete auf Anfrage).

9410 9003583094108 Stk. 275,00

 
PROFI FASSADENFARBGESTALTUNG 

9585 9003583095853 Fassadenseitenansicht pro Farbvorschlag Stk. 50,00

 
PROFI FARBREZEPTERSTELLUNG 

Bei Farbanpassungen verrechnen wir eine Farbrezepterstellung.

9575 9003583095754 Farbrezept Pau. 75,00

 
WDVS-BERECHNUNG 

Wir berechnen für Sie fachgerecht den U-Wert für Ihren Wandaufbauu – kostenlose Serviceleistung!

WDVS-Berechnung Stk. 0,00
 

HINWEIS: 

Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit und 
der Ebenheit des Untergrundes sowie von der Verarbeitungstechnik ab.

DAS PROFI SERVICEPROGRAMM UMFASST:

• Saniervorschläge zur bestmöglichen Sanierung von Putz und Fassaden
• Original-Farbmuster im Kübel oder auf einer Musterplatte 
• Seminare in Theorie und Praxis für Profis und vieles mehr ...

SERVICE
 SERVICELEISTUNGEN

Art.-Nr. EAN Produkt Einheit €/Einheit



31

SE
RV

IC
E

SERVICE

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 28.

 SERVICELEISTUNGEN

 
ZUSTELLUNG 

Zustellung von Sack- und Kübelware pro Lieferung:  
Zustellungen sind erst ab 8 Paletten möglich. Zwischen 8 Paletten und einem LKW-Zug wird je Abladestelle ein Frachtzuschlag in der Höhe von €  
120,-- excl. Mwst. verrechnet. Die Entladung eines LKW ist vom Warenempfänger durchzuführen und darf max. 30 Minuten dauern. Bei Sackware 
erfolgt die Zustellung von Lieferungen ab 16 Paletten kostenlos. Bei pastösen Putzen bzw. bei Fliesenkleber u. Fliesenzubehör erfolgt die Zustellung 
von Lieferungen ab einem Warennettowert von € 1.050,-- kostenlos. Die Lieferung von Dämmstoffen aus Polystyrol erfolgt ab 20 m³ und bei Dämm-
stoffen aus Mineralwolle ab 10 Paletten kostenlos. Der Mindermengenzuschlag unter 20 m³ bzw. 10 Paletten beträgt pro Abladestelle €  200,--. Die 
Lieferung von Dämmstoffmengen unter 5 m³ bedarf einer vorherigen Abstimmung.

9070 9003583090704 Paletten
Pau.

120,00
9020 9003583090209 Dämmstoffe 200,00

 
KRANENTLADUNG 

Sofern eine Entladung durch uns mittels Autokran gewünscht ist – wird pro Palette verrechnet.

9060 9003583090605 Palette 12,50
 
ZUSCHLAG FÜR PALETTENTEILUNG

9079 9003583090797 Stk. 36,50
 
FOLIERUNG 

Sofern eine Folierung gewünscht wird, wird diese pro Tonne verrechnet.

0400 9003583004008 to 6,10
 
SILOAUFSTELLGEBÜHR 

Für Lieferungen von Siloware; pro Siloanlieferung

9600 9003583096003 Pau. 270,00
 
SILOUMSTELLUNG 

9525 9003583095259 Siloumstellungen innerhalb einer Baustelle, im Zuge einer Siloanlieferung oder -abholung

Pau.

140,00
9510 9003583095105 Siloumstellungen von einer Baustelle zu einer anderen Baustelle 270,00
9520 9003583095204 Für Siloumstellungen innerhalb einer Baustelle, bei der eine eigene Anfahrt notwendig ist 270,00

 
SILOMIETE 

Ab dem 30. Kalendertag nach Lieferung wird eine Silomiete pro Kalendertag verrechnet.

9530 9003583095303 Tag 12,00
 

ZUSTELLUNG / KRANENTLADUNG / FOLIERUNG / SILO-ZU-, AUF-, UMSTELLUNG UND MIETE / 
RÜCKNAHME VON RESTMENGEN:

• Informationen und Preise für Zustellung, Umstellung & Aufstellung gelten für die Gebiete  
Nördliches Burgenland, Niederösterreich, Wien. Für andere Gebiete auf Anfrage.

• Es stehen folgende Silotypen zur Verfügung: 12 m³, 18 m³ und 22 m³ – druck und drucklos.
• Bei Anlieferung im Baustellensilo werden unabhängig von der bestellten Menge mind. 20 to  

bzw. ein voller Silo angeliefert. 
• Mindestbezugsmengen: 

8 to: Maschinenputze, Estriche und Fließestriche 
10 to: Mauermörtel und Betone 
5 to: Klebespachtel

Art.-Nr. EAN Produkt Einheit €/Einheit
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 SERVICELEISTUNGEN

SILONACHFÜLLPAUSCHALE 

9551 9003583095510

Pau.

105,00
9552 9003583095525 Klebespachtel 105,00
9550 9003583095501 Estrich 105,00
 
4ACHS-NACHFÜLLPAUSCHALE

9553 9003583095532 Verrechnung zusätzlich zur Silonachfüllpauschale Pau. 125,00
 

 
MATERIALRÜCKNAHMEN 

Pastöse Produkte werden nicht zurückgenommen.

   

 

RÜCKNAHMEN VON RESTMENGEN 

9500 9003583095006 Abholpauschale to 40,00

Grundsätzlich werden Restmengen unserer Produkte, die sich bei Rückholung unserer Baustellensilos noch in diesen befinden,
wie folgt verrechnet:
Restmengen unter 1 to werden nicht gutgeschrieben.
Restmengen über 1 to werden zum verrechneten Preis abzüglich Abholpauschale gutgeschrieben.

Ausnahmen bei den PROFI Estrichen und PROFI Fließestrichen:
Restmengen von 1 bis 5 to werden zum verrechneten Preis gutgeschrieben.
Restmengen über 5 to werden zum verrechneten Preis abzüglich Abholpauschale gutgeschrieben.
Ergibt sich nach der Ermittlung der im zurückgeholten Silo enthaltenen Restmenge eine entnommene Materialmenge von
weniger als 8 to, wird ein Mindermengenzuschlag verrechnet.

Kosten für unzureichende Reinigung und Schäden:
Kosten, die im Zuge einer unzureichenden Reinigung sowie vorsätzlicher oder fahrlässiger Beschädigung von Silos,
Silozubehör, Maschinen und Maschinenteilen entstehen, werden in Rechnung gestellt.

Ausnahme bei pastösen PROFI Produkten:
Bitte beachten Sie, dass pastöse Produkte nicht zurückgenommen werden.

  

EXPRESSZUSTELLUNGEN 

Sofern es uns möglich ist, werden auch Expresszustellungen und Zustellungen zu Fixterminen durchgeführt.
   

9071 9003583090711 Für pastöse Produkte, Sack- und Siloware verrechnen wir zusätzlich  
zu den Zustellkosten bzw. zur Siloaufstellgebühr eine Expresspauschale. Pau. 120,00

 

 

Art.-Nr. EAN Produkt Einheit €/Einheit

SERVICE
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 28.

 BETONTECHNIK (ALIVA 246) MASCHINEN & ZUBEHÖR

 

ALIVA 246 

Betonspritzmaschine 
inkl. 80 m Schlauch und Spritzdüse 

Luftschlauch und Versorgung, Wasserschlauch und Stromanschluss (inkl. Kabel) sind vom Auftraggeber beizustellen.

Stromanschluss: min. 32 Amp.

Wasseranschluss: 3 Bar, 3/4 Zoll

Luftanschluss: > 6 m³/min., 2 Zoll
 

9200 9003583092005
Tagesmiete inkl. 80 m Schlauch und Düse auf  

Anfrage.
Tag

auf Anfrage
Monatsmiete inkl. 80 m Schlauch und Düse Monat

 

 
MASCHINENABNÜTZUNGSGEBÜHR 

Für jede am Silo angeflanschte Maschine wird eine Maschinenabnützungsgebühr verrechnet.

   

9210 9003583092104 Preis pro Tonne bei PROFI Mauermörtel MM D40

to

8,00

9211 9003583092111 Preis pro Tonne bei PROFI Trockenbeton TB D40 8,00
9212 9003583092128 Preis pro Tonne bei PROFI Fließbeton FB SMP-FE 25,00
9213 9003583092135 Preis pro Tonne bei PROFI Estrich PE 8,00
9214 9003583092142 Preis pro Tonne bei PROFI Fließestrich FE SMP-FE 25,00

9215 9003583092159 Preis pro Tonne bei PROFI Garten- und Land-
schaftsprodukten

8,00

 

 
EINSCHULUNG FLIESSBETON 
1. Einschulung kostenlos

9130 9003583091305 Pauschale für jede weitere Einschulung Stk. 110,00
 

Ab einer Tagesmenge von 5 to und einem Gesamtvolumen von 20 to/Auftrag sind in den 
Verkaufspreisen der Trocken- und Nassspritzmörtel und der Fließbetone die Maschinenmieten 
inkludiert. Grundsätzlich werden die Mieten für Maschinen und Zubehör, wie unten angeführt, 
exklusive Verschleißteile verrechnet.

Art.-Nr. EAN Produkt Einheit €/Einheit
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Silo für Qualität und leichte Arbeit am Bau! Wir sorgen dafür, dass Sie technisch einwandfreie Trockenmörtel-Silos zur Verfü-
gung haben. 

Damit Sie und Ihre Kunden auch effizient und sicher arbeiten können, sind die nachfolgenden Aufstellbedingungen und tech-
nischen Richtlinien genau einzuhalten.

AUFSTELLBEDINGUNGEN UND TECHNISCHE RICHTLINIEN FÜR DEN BETRIEB DER SILOS:

1. Der Verarbeiter hat für das Aufstellen des Silos einen geeigneten Platz zur Verfügung zu stellen. Die Fläche muss so groß 
bemessen sein, dass der anzuliefernde Silo ohne Umstellen der vorhandenen Silos abgestellt werden kann.

2. Der Aufstellungsort ist so zu wählen, dass die Spezialfahrzeuge zum Absetzen und Aufnehmen des Silos zu jeder Zeit 
ungehindert auf sicherer Fahrbahn an- und abfahren können. Bereits fertiggestellte bzw. gepflasterte Zufahrtswege müssen 
so beschaffen sein, dass unsere Spezialfahrzeuge keine Eindrücke bzw. Fahrspuren hinterlassen. Die Zufahrtswege müssen 
jedenfalls das erhebliche Gewicht der Spezialfahrzeuge, deren Gesamtgewicht bis zu 40 Tonnen betragen kann, aushalten. 
Für auftretende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

3. Der Verarbeiter hat sich über den Verlauf der Rohrgräben zu informieren und muss einen Aufstellplatz aussuchen. Weiters 
muss der Aufstellplatz von Baugruben und Böschungen einen Mindestabstand im Ausmaß der Böschungs- oder Grubenhöhe 
zuzüglich einen Meter aufweisen. In Bereichen, die näher als zuvor beschrieben an Böschungen oder Baugruben liegen, ist 
das Aufstellen des Silos aus Gründen der Sicherheit strengstens verboten. Der Verarbeiter hat allein für sämtliche Vorkehrun-
gen Sorge zu tragen, dass der Aufstellplatz den einschlägigen Bestimmungen entspricht, insbesondere dafür, dass allfällige 
Schäden bei der Ablieferung vor Ort, beim Abladen, Aufstellen etc. auszuschließen sind. Diesbezüglich hält der Verarbeiter 
die Profibaustoffe Austria GmbH schad- und klaglos.

4. Der Untergrund ist für die Aufstellung des Silos so vorzubereiten, dass Silos sofort nach der Anfahrt abgestellt werden 
können, wobei zu beachten ist, dass der Stellplatz horizontal planiert und befestigt ist, damit der Silo senkrecht zum Stehen 
kommt. Auf nicht ausreichend tragfähigen Untergründen (z. B. frisch zugeschütteten oder nicht verdichteten Rohrgräben, 
nassen durchfeuchteten Untergründen u. ä.) ist das Aufstellen des Silos aus Gründen der Sicherheit strengstens verboten. Für 
die Beschaffenheit und Standsicherheit des Untergrundes ist allein der Verarbeiter verantwortlich. Weder unsere Mitarbeiter 
noch die von uns beauftragten Zulieferer oder deren Mitarbeiter sind befugt oder befähigt, die Bodenbeschaffenheit auf ihre 
Tauglichkeit zur Siloaufstellung hin zu überprüfen oder zu beurteilen. 

5. Um die notwendige Standfestigkeit für den Silo zu erreichen, ist vom Verarbeiter ein Schwellenlager fachmännisch her-
zurichten. Das Schwellenlager und die Bohlen müssen gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesichert sein. Beim 
Aufstellen des Silos auf geschüttetem Boden ist im Hinblick auf die damit verbundenen Gefahren besondere Sorgfalt zu üben; 
ein Schwellenlager ist hier unbedingt notwendig. Das notwendige Material ist von der Baustelle (Verarbeiter) beizustellen.

6. Sofern erforderlich, ist vom Verarbeiter die Zustimmung des Grundeigentümers zur Siloaufstellung einzuholen. Das gilt 
insbesondere, wenn Silos zum Teil oder ganz auf öffentlichen Flächen (z. B. Straßen, Fußgängerzonen) aufgestellt werden. In 
diesem Fall ist die Zustimmung der zuständigen Behörde einzuholen. Bei Nichteinhaltung dieser Vertragsbestimmung sind ev. 
anfallende Rechtsfolgen vom Verarbeiter zu tragen.

7. Sind die Voraussetzungen wie in Punkt 1–6 beschrieben nicht vorhanden, ist der Fahrer berechtigt, den Silo auf Kosten 
des Verarbeiters in das Werk oder auf werkseigene Abstellplätze zurückzubringen. Eine Überprüfungspflicht durch den Fahrer 
besteht jedoch nicht, diese obliegt alleine dem Verarbeiter, der für sämtliche aus der Nichtbefolgung resultierenden Schäden 
vollumfänglich einzustehen hat. 

8. Mit dem Absetzen des Silos ist der Verarbeiter voll verantwortlich für die Standsicherheit. Die Haftung der Profibaustoffe 
Austria GmbH und des Frächters endet, sobald die feste Verbindung zwischen der Hebevorrichtung des anliefernden Trans-
portfahrzeuges und dem Silo gelöst ist und geht beim Abtransport wieder auf die Profibaustoffe Austria GmbH und den 
Frächter über, sobald die feste Verbindung wieder hergestellt ist, wobei die Profibaustoffe Austria GmbH in diesem Fall und 
bei Anlieferung sowie Abholung vor Ort ausschließlich bei Vorsatz haftet. Der Verarbeiter hat während der Standzeit und 
besonders nach ungünstigen Witterungsverhältnissen (Regen, Tauwetter usw.) den Stand des Silos zu begutachten und, wenn 
notwendig, Vorkehrungen zu treffen, damit die Standsicherheit gewährleistet ist.

 SILOAUFSTELLBEDINGUNGEN
SERVICE
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 28.

9. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die mitgelieferte Betriebsanleitung für den gelieferten Silo sind un-
bedingt zu beachten. Der Verarbeiter hat sicherzustellen, mit der Betriebsanleitung vor Aufnahme der Arbeit vertraut zu sein 
und uns bei Fehlen der Betriebsanleitung zu kontaktieren und diese abzuverlangen. Bei nicht sach- und bestimmungsgemäßer 
Verwendung gemäß der genannten einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und der Betriebsanleitung haften wir nicht für 
entstandene Schäden. Der Verarbeiter hat den Beweis zu erbringen, dass der ihm überlassene Silo sach- und bestimmungs-
gemäß sowie der Betriebsanleitung entsprechend genutzt wurde und dass ein Schaden am Silo von ihm weder verursacht 
noch verschuldet wurde. 

10. Die Silos werden vor jeder Auslieferung überprüft; durch Übernahme des Silos bestätigt der Verarbeiter, den Silo überprüft 
und keine Mängel festgestellt zu haben. Sollten in der Folge allfällige Mängel auftreten, trifft den Verarbeiter die Behauptungs- 
und Beweislast, dass ein von ihm behaupteter Mangel bei Übergabe bestanden hat. 

11. Sofern es sich bei den Silos um Druckbehälter handelt, darf der Betriebsdruck 2 Bar nicht übersteigen. Zur Vermeidung 
von Unfällen und Störungen bei Druckbehältern muss jeweils bei Arbeitsbeendigung der Überdruck im Behälter abgelassen 
und der Verschluss am Siloauslauf (Kugelhahn) gegen das Öffnen abgesichert werden.

12. Die unter Druck stehenden Silos dürfen unter keinen Umständen geöffnet werden. Änderungen oder Reparaturen dürfen 
nur von uns oder mit unserem ausdrücklichen schriftlichen Einverständnis vorgenommen werden.

13. Nach Beendigung der Baustelle oder Leermeldung des Silos muss der Silo drucklos gemacht werden. Bei leeren Silos 
ist der Siloauslauf (Kugelhahn) zu öffnen.

14. Der Silo ist sorgfältig und sachgemäß zu behandeln. Ohne unsere Genehmigung darf der Silo weder an der gleichen 
Baustelle umgestellt noch darf er auf eine andere Baustelle transportiert werden.

15. Schäden am Silo oder mangelnde Betriebsbereitschaft müssen uns unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden.

16. Das Öffnungsventil des Silos ist täglich nach Beendigung der Tagesarbeit zu reinigen, um ein Vertrocknen von Materialres-
ten zu verhindern. Vertrocknete Materialreste können ohne sachgemäße Entfernung zu einem Motorschaden des Silos führen. 
Bei unsachgemäßer Handhabung und Verstoß gegen diese Regelung übernehmen wir keinerlei Haftung. Der Verarbeiter 
haftet für eintretende Motorschäden, sofern er nicht beweisen kann, dass das Öffnungsventil stets ordnungsgemäß gereinigt 
wurde und ihm auch sonst kein Fehlverhalten anzulasten ist. 

17. Wir, die Firma Profibaustoffe Austria GmbH, stellen Mehrweggebinde zur Verfügung. Durch unsachgemäße Hand-
habung entstandene Reparatur- oder Reinigungskosten werden an den Mieter des Mehrweggebindes weiterverrechnet. 

18. Ansprüche aus dem Titel des Schadenersatzes sind uns gegenüber (ausgenommen bei Vorsatz und krass grober Fahrläs-
sigkeit) in jedem nur erdenklichen Fall ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, für Sachschäden, 
Vermögensschäden (Stillstandskosten, entgangenen Gewinn etc.) und Folgeschäden. Davon ausgenommen sind Personen-
schäden, für welche auch bei grober (nicht jedoch leichter) Fahrlässigkeit gehaftet wird.

19. Wenn Silos teilweise oder ganz auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Fußgängerwegen aufgestellt werden, ist der 
Auftraggeber verpflichtet, hierfür eine entsprechende Genehmigung bei den zuständigen Behörden einzuholen. Für Geneh-
migungen, Beleuchtung, Absperrung bzw. sonstige damit verbundene Verpflichtungen sowie eventuelle Strafen haftet der 
Auftraggeber.

Ausdrücklich abbedungen wird die Anwendung des § 1298 ABGB; der Verarbeiter ist sohin zum Nachweis sowohl  
der objektiven Sorgfaltswidrigkeit als auch des Grades des Verschuldens behauptungs- und beweispflichtig. 

Bitte informieren Sie uns mindestens zwei Tage zuvor, wann und wo Sie Ihren Silo benötigen. 

 
 
 Ernstbrunn, Jänner 2024

 SILOAUFSTELLBEDINGUNGEN
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SICHERHEITSABSTAND – FREILEITUNGEN

  HINWEIS: Bei der Aufstellung der Silos unterhalb von Stromleitungen
   ist die Zustimmung des Energieversorgungsunternehmens (EVU)  
   einzuholen!

  VORSICHT:  Von Freileitungen immer Abstand halten! 
   Die Freileitung kann bei Wind immer ausschwingen! 
   Den Durchgang der Freileitung immer beachten!

• Starkstromfreileitung bis 1000 V = 1 kV 

                            Erkennungsmerkmale:  – Holzmaste, Dachständer 
     – Leitung führt von Haus zu Haus 
     – 4 Leiterseile, kleiner Seilabstand (ca. 0,5 m) 
     – mit Straßenbeleuchtung ein Leiterseil mehr 

                            Sicherheitsabstand: 

                                                     Sicherheitsabstand 
                                                                        a = 0,5 m

• Starkstromfreileitung über 1 kV

                            Erkennungsmerkmale:  – fast immer Gitter- und Betonmaste, Holzmaste 
     – Leitung führt über Maste und Trafostationen 
     – allgemein 3 Leiterseile oder ein Vielfaches davon (also 6, 9,12) 
     – oft zusätzlich ein Blitzseil 

                            Sicherheitsabstände: 

     
     Sicherheitsabstände a: 
     bis   30 kV 3 m 
          110 kV 4 m 
            380 kV 5 m 

 SILOAUFSTELLUNG
SERVICE
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 28.

WENN ES TROTZDEM ZUR BERÜHRUNG EINER FREILEITUNG KOMMT:

Bleiben Sie im Führerstand – auch wenn die Reifen brennen! 
Im Notfall beidbeinig vom Fahrzeug weit wegspringen! 
Das gleichzeitige Berühren von Fahrzeug und Boden ist tödlich! 
Warnen Sie Außenstehende, vom Fahrzeug und von evtl. herabhängender Leitung mind. 10 m Abstand zu halten! 
Wenn möglich: aus dem Gefahrenbereich herausfahren oder den Ausleger absenken!

ACHTUNG: Freileitungen stehen auch nach Berührung oder Beschädigung fast immer unter Spannung!

ABSCHALTUNG VERANLASSEN!
 

 

SICHERHEITSABSTAND – 
BAUGRUBEN, BÖSCHUNGEN
 
Sicherheitsabstand a: 

h (Baugrubenhöhe)

a = h + 1,00 m

 SILOAUFSTELLUNG
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1. ALLGEMEINES
Für alle Vertragsbeziehungen zwischen uns, der Profibaustoffe Austria 
GmbH (sowie deren Rechtsnachfolger), einerseits und unseren Kunden 
(sowie deren Rechtsnachfolger) andererseits gelten – sofern nichts an-
deres ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde – ausschließlich die 
nachstehenden Bedingungen. Diese gelten spätestens durch die Wa-
renübernahme als vom Kunden im vollen Umfang angenommen. Auch 
andere gegenwärtige und künftige Vertragsbeziehungen werden aus-
schließlich auf Basis der nachstehenden Bedingungen in ihrer jeweiligen 
Fassung abgeschlossen und gelten hiermit ausdrücklich als vereinbart. 
Einer neuerlichen gesonderten Einbeziehung bedürfen diese Bedingun-
gen im Zuge künftiger Geschäfte nicht. Etwaige von unseren Bedingun-
gen abweichende Bezugs- oder Zahlungsbedingungen sind für uns nicht 
rechtsverbindlich. Mündliche Nebenabreden gelten nicht; von der Be-
stimmung, dass mündliche Nebenabreden nicht gelten, kann mündlich 
nicht abgegangen werden.

2. AUFTRAGSANNAHME UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNG
Alle Aufträge erhalten erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder 
durch unser tatsächliches Entsprechen in Form von Übergabe bzw. Aus-
lieferung Gültigkeit.

3. ANGEBOTE UND PREISE
Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Dritten dürfen 
unsere Angebote nicht zugänglich gemacht werden. Produktbeschrei-
bungen sowie sonstige besondere Eigenschaften der Ware sind nur 
dann Vertragsinhalt und somit verbindlich, wenn dies ausdrücklich schrift-
lich ausbedungen wurde.

Kunden sind drei Wochen an ihr Kaufangebot gebunden, wenn in der 
Bestellung nicht explizit anderes vermerkt ist.

Die Berechnung von Warenlieferungen erfolgt zu den am Tag der Liefe-
rung gültigen Preisen. Wir sind sohin berechtigt, die Preise anzupassen 
(zu erhöhen oder zu senken), wenn von uns nicht beinflussbare Kosten- 
änderungen, insbesondere Lohnkostenänderungen (z. B. aufgrund von 
Kollektivvertragserhöhungen) oder Materialpreisänderungen, eintreten. 
Die Preise verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart ist, exklusive 
Umsatzsteuer und Kosten für Lieferung ab unseren Betriebsstätten bzw. 
Außenlagern; Abholungs- und Versendungskosten von dort gehen zu Las-
ten des Kunden. Sobald die Ware das Werk oder das Auslieferungsla-
ger verlassen hat, gehen in allen Fällen der Lieferung Gefahr und Zufall 
auf den Kunden über. In Ermangelung einer anderen schriftlichen Ver-
einbarung erfolgt der Versand stets unversichert und auf Rechnung und 
Gefahr des Kunden. Dies gilt auch für Frankolieferungen.

Preisnachlässe, welcher Art immer (also auch Rabatte), sind daran ge-
bunden, dass unsere Zahlungsfristen vollinhaltlich eingehalten werden. 
Sollte dies nicht der Fall sein, sind wir ohne weiteres berechtigt, den 
gewährten Preisnachlass wieder rückgängig zu machen und den Diffe-
renzbetrag nachzuverrechnen; dies insbesonders im Falle der Zahlungs-
unfähigkeit. Etwaige Sonderzahlungskonditionen sind nur auf Grund 
einer separaten schriftlichen Vereinbarung gültig, vorausgesetzt, dass  
der Kunde eine bestimmte, gesondert auszuverhandelnde Umsatz-
höhe pro Jahr bei unserem Unternehmen erreicht und seine Zahlungs- 
verpflichtungen uns gegenüber einhält.

4. LIEFERFRISTEN
Diese sind in keinem Fall Fixfristen. Die Lieferfrist, die stets nur als annä-
hernd zu betrachten ist, gilt vorbehaltlich unvorhergesehener Hindernisse, 
wie Fälle höherer Gewalt, Krieg, Streik, Aussperrung, Arbeiter- oder Ener-
giemangel, mangelnde Transportmöglichkeit, Ein- und Ausfuhrbeschrän-
kungen, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Schlechtwetter und derglei-
chen, sowohl im Betrieb des Lieferwerkes als auch in fremden Betrieben, 
von denen die Aufrechterhaltung des Betriebes im Lieferwerk abhängig 
ist. Vereinbarte Lieferfristen werden nach Möglichkeit nicht überschritten, 
wir leisten aber für sie keine Gewähr. Wir sind zur Erbringung von Teil-
leistungen bzw. Teillieferungen berechtigt. Außerdem sind wir berech-
tigt, ohne Verpflichtung zum Ersatz von Schäden, Gewinnentgang oder 
Verzugsstrafen, von unserer Lieferverpflichtung zurückzutreten, wenn uns 
die Einhaltung der Lieferfrist nicht möglich ist oder begründete Bedenken 
bestehen, dass der Kunde seine Zahlungsverpflichtungen nicht einhalten 
wird.

Der Kunde erkennt an, dass weltweit ein neuartiges Coronavirus (SARS-
CoV-2) ausgebrochen ist, das eine Krankheit namens COVID-19 verur-
sacht, und dass dieser Ausbruch zu weltweiten Störungen von Handel 
und Gewerbe geführt hat. Zu den möglichen Störungen, die durch 
den Ausbruch der Krankheit verursacht werden, gehören unter ande-
rem Unterbrechungen und Verzögerungen in der Lieferkette sowie die 
Notwendigkeit der Schließung von Standorten auf dem Werksgelände 
und außerhalb des Werksgeländes (auf Anordnung der Regierung oder 
nach unserem vernünftigen Ermessen), um die Sicherheit der Arbeitneh-
mer zu schützen und zu gewährleisten. Der Kunde erkennt ausdrücklich 
an und erklärt sich damit einverstanden, dass solche durch den Aus-
bruch von COVID-19 verursachten Störungen, einschließlich freiwilliger 
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und des 
Wohlergehens der Arbeitnehmer, sich negativ auf die Lieferfristen und 
Preise auswirken können, und dass wir zur Verlängerung der Lieferfris-
ten oder Anpassung unserer Preise berechtigt sind, die aufgrund solcher 
Störungen entstanden sind. Zur Vermeidung von Zweifeln werden wir 
die zwingenden COVID-19-Vorschriften einhalten, die von der Regierung 
und den zuständigen Behörden von Zeit zu Zeit auferlegt werden. Im 
Übrigen sind durch COVID-19 verursachte Störungen als höhere Gewalt 
anzusehen.

Können wir vereinbarte Lieferfristen nicht einhalten, kann uns der Kunde 
schriftlich nach vier Wochen eine angemessene Nachfrist setzen. Sollten 
wir innerhalb dieser Nachfrist nicht liefern, kann der Kunde vom Vertrag 
zurücktreten. Für entstandene Schäden haften wir nur, wenn der Liefer-
verzug auf krass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen ist.

5. VERSAND UND ÜBERNAHME
Der Versand erfolgt bei LKW-Verladung oder Abholung auf Kosten und 
Gefahr des Kunden, außer bei Zustellung durch werkseigene Beförde-
rungsmittel der Profibaustoffe Austria GmbH. Dies alles gilt auch dann, 
wenn Transportkosten im Preis inbegriffen sind, ferner unabhängig da-
von, von wem der Transport durchgeführt wird. Das Transportrisiko für 
Verzögerungen trägt der Kunde.

Für die Verrechnung ist das auf unserer Werkswaage festgestellte Ge-
wicht maßgebend. Die Wiegegebühr geht stets zu Lasten des Kunden. 
Bei der Lieferung von verpackter Ware gilt die auf den Lieferpapieren an-
geführte Menge als Verrechnungspreis. Der Kunde hat stets die nachtei-
ligen Folgen unrichtiger Bestellangaben zu tragen. Die Verpackung, der 
Weg und die Art des Versandes werden, soweit nicht anders vereinbart, 
von uns bestimmt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Ab-
holung der Ware aus dem Werk der Frachtführer und in dessen Auftrag 
der Fahrer gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der 
§§ 101 ff KFG, für die sachgemäße Verladung und die Ladungssiche-
rung verantwortlich ist. Die Aufgaben des Fahrers hinsichtlich Beladung 
sind insbesondere die Einhaltung der Achslasten und Gesamtgewichte, 
Einhaltung der Beladehöhe, -breite und -länge und dass die Ladung, und 
auch einzelne Teile dieser, auf dem Fahrzeug so verwahrt oder durch ge-
eignete Mittel gesichert ist, dass sie den im normalen Fahrbetrieb auftre-
tenden Kräften standhalten kann und der sichere Betrieb des Fahrzeuges 
nicht beeinträchtigt ist und niemand gefährdet wird. Eine transportgerech-
te Ware muss auch Kurvenfahrten sowie Notbremsungen standhalten. 
Allfällige bei der Beladung mithelfende Dienstnehmer von unserer Seite 
sind nicht befugt, dem Fahrer Anweisungen zu erteilen. Solche können 
uns daher auch nicht zugerechnet werden.

Der Kunde ist zur Annahme der gelieferten Waren verpflichtet. Bei An-
nahmeverweigerung durch den Kunden oder sonstige in der Sphäre des 
Kunden liegende Verhinderung der Annahme sind wir berechtigt, die 
Waren auf Gefahr und Kosten des sich in Annahmeverzug befindlichen 
Kunden zwischenzulagern. Der Kunde haftet für jeden verursachten 
Schaden, der uns und der Ware durch den Annahmeverzug entsteht.

6. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG (SCHADENERSATZ)
Wir gewährleisten die Einhaltung der jeweils in Österreich gültigen Kalk- 
und Fertigmörtelnormen oder die in der Auftragsbestätigung ausdrücklich 
festgelegte Qualität. Gemäß § 377 UGB sind Lieferungen bei Über-
nahme vom Kunden oder ihm zurechenbaren Personen zu überprüfen. 
Beanstandungen können nur behandelt werden, wenn sie innerhalb von 
14 Tagen ab Übernahme bzw. versteckte Mängel sofort nach deren 

SERVICE
 VERKAUFS-, LIEFER- & ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 28.

Auftreten schriftlich angezeigt worden sind. Bei Selbstabholung muss die 
Beanstandung sofort erfolgen. Spätere Mängel können nicht anerkannt 
werden. Rücksendungen dürfen ohne unsere vorherige Zustimmung nicht 
vorgenommen werden; erfolgen Rücksendungen dennoch, so sind wir 
nach unserer Wahl berechtigt, entweder auf Kosten und Gefahr des 
Kunden die Ware neuerlich zu versenden oder zwei Monate auf dessen 
Kosten und Gefahr bei uns zu lagern und sodann ohne Gutschriftsertei-
lung an den Kunden über die Ware selbst zu disponieren. Innerhalb der 
zwei Monate kann der Kunde die Ware wieder abrufen.

Keinen Mangel, und folglich auch nicht von uns zu ersetzen, stellt eine 
Schadhaftigkeit von 2% der jeweiligen Liefermenge dar. Die Geltendma-
chung größerer Fehlmengen setzt die Vorlage einer Bescheinigung des 
Transporteurs voraus. In keinem Fall haften wir für Bruchschädigungen in-
folge einer schlechten Baustellenzufahrt oder für Schäden, die sich beim 
Ver- und Abladen durch uns nicht zurechenbare Personen ereignen bzw. 
durch eine Manipulation am Kran an der Baustelle entstehen. Ansprüche 
auf Wandlung sind uns gegenüber in jedem Fall ausgeschlossen; einem 
Anspruch auf Preisminderung oder Verbesserung können wir dadurch 
begegnen, dass wir nach vorheriger Rücksendung der angeblich man-
gelhaften Ware eine entsprechende Ersatzlieferung vornehmen. Sämtli-
che Gewährleistungsansprüche sind der Höhe nach auf den Wert des 
mangelhaften Produkts beschränkt. Mängelrügen berechtigen nicht zur 
Zurückhaltung des Kaufpreises, es sei denn, das Vorhandensein eines 
Mangels wurde bereits durch einen gerichtlichen Sachverständigen fest-
gestellt oder der Mangel wurde durch uns anerkannt. In den beiden 
letztgenannten Fällen ist die Zurückhaltung eines angemessenen, der 
Schwere des Mangels entsprechenden Anteils des Entgeltes zulässig.

Entgegen § 924 ABGB gilt die Vermutung, dass die Ware an den Kun-
den (bzw., falls der Transport nicht durch unsere werkseigenen Beförde-
rungsmittel durchgeführt wird, an das Transportunternehmen) mangelfrei 
übergeben wurde. Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen jedenfalls 
in sechs Monaten ab Lieferung; diesbezüglich wird somit die Verjäh-
rungsfrist des § 933 Abs 1 ABGB einvernehmlich verkürzt.

Ansprüche aus dem Titel des Schadenersatzes und des besonderen 
Rückgriffes gemäß § 933b ABGB (Forderung von Gewährleistungs-
ansprüchen, die ein Verbraucher gegenüber dem Kunden geltend macht) 
sind uns gegenüber (ausgenommen bei Vorsatz und krass grober Fahrläs-
sigkeit) in jedem nur erdenklichen Fall ausgeschlossen. Davon ausgenom-
men sind Personenschäden, für welche auch bei grober (nicht jedoch 
leichter) Fahrlässigkeit gehaftet wird. In jedem Fall umfassen Schaden-
ersatzansprüche nur die Behebung des erlittenen Schadens, nicht aber 
auch weitere Ansprüche, wie z. B. Folgeschäden oder entgangenen 
Gewinn.

Ausdrücklich abbedungen wird die Anwendung des § 1298 ABGB; der 
Kunde ist sohin zum Nachweis sowohl der objektiven Sorgfaltswidrigkeit 
als auch des Grades des Verschuldens behauptungs- und beweispflich-
tig.

Haften wir – unabhängig vom Rechtsgrund – Dritten gegenüber, so ha-
ben wir insoweit einen Rückersatzanspruch dem Kunden gegenüber, als 
auf unserer Seite weder Vorsatz noch krass grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Die Haftung für Schäden aus einem Produktfehler wird nach Maßga-
be des Produkthaftungsgesetzes ausgeschlossen, und zwar für alle an 
Herstellung, Import und Vertrieb beteiligten Unternehmer(n); der Kunde 
verpflichtet sich, diesen letztgenannten Haftungsausschluss zur Gänze 
auf seine Abnehmer zu überbinden und uns in diese Freizeichnung dem 
Dritten gegenüber einzubinden.

7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Sämtliche Zahlungen sind direkt an uns (Vertreter haben keine Inkassovoll-
macht) spesenfrei für den Empfänger zu leisten und gelten mit dem Werk-
tag als erfolgt, welcher der Valutierung der Gutschrift auf einem unserer 
Konten folgt. Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind Zahlungen sofort 
(in bar) ohne jeden Abzug bei Übernahme der Ware zu leisten. Grund-
sätzlich behalten wir uns aber vor, ohne Angabe von Gründen, gegen 
Vorauskasse oder gegen Nachnahme zu liefern. Eingehende Zahlungen 
werden grundsätzlich in folgender Reihenfolge verbucht: außergerichtli-
che Eintreibungskosten, gerichtliche Eintreibungskosten, Zinsen, Kapital, 

wobei wir uns eine andere Widmung ausdrücklich vorbehalten. Wir sind 
nicht verpflichtet, gewidmete Zahlungen des Kunden dieser Widmung 
entsprechend zu verbuchen.

Sind andere Zahlungskonditionen vereinbart, so ist jedenfalls unabhän-
gig davon die in der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer binnen 30 
Tagen ab Rechnungsdatum fällig; sollte diese Verpflichtung nicht erfüllt 
werden, so ist die Zahlungsvereinbarung hinfällig und die Gesamtsumme 
sofort zur Zahlung fällig. Wenn objektive Umstände eine Gefährdung 
der Erfüllung der Zahlungsverpflichtung indizieren, sind wir berechtigt, 
auch im Falle von Zahlungsvereinbarungen, die Forderung sofort fällig 
zu stellen.

Bei Zielüberschreitungen verpflichtet sich der Kunde, Zinsen in Höhe von 
mind. 2% über dem Zinssatz zu bezahlen, welchen wir als Höchstsatz 
an unsere eigene Bank zu zahlen haben, mindestens jedoch 10% p.a. 
Der Zahlungsverzug des Kunden nimmt diesem das Recht, die Erfüllung 
laufender Lieferverträge zu verlangen. Zudem verfallen bei Zahlungsver-
zug des Kunden sämtliche gewährten Sonderzahlungskonditionen und 
Abzüge.

Bei Zahlungsverzug sind alle gerichtlichen und außergerichtlichen Mahn- 
und Inkassokosten zu ersetzen; ebenso Kosten von Exszindierungskla-
gen, Einstellungen wegen Dritteigentums, Forderungsanmeldungen und 
andere nicht vom Gericht bestimmte Kosten. Die Höhe der Kosten eige-
ner außergerichtlichen Mahn- und Inkassokosten der Profibaustoffe Aus-
tria GmbH beläuft sich auf 1% des aushaftenden Forderungsbetrages, 
mindestens aber € 40,00 für jede Mahnung.

8. EIGENTUMSVORBEHALT
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen For-
derungen unser Eigentum. Der Kunde ist verpflichtet, unter Eigentumsvor-
behalt stehende Ware vor Wertminderung zu schützen und auf eigene 
Kosten gegen Feuer und Einbruchdiebstahl ausreichend zu versichern. 
Er kann über sie nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr verfügen und 
darf sie weder verpfänden noch sie zur Sicherheit übereignen. Wird 
die Ware gepfändet oder beschlagnahmt, so sind wir sofort mittels Ein-
schreibebriefes gegen Rückschein zu benachrichtigen, auch ist der Voll-
zugsbeamte und der Pfandgläubiger, der die Pfändung oder Beschlag-
nahme veranlasst hat, sofort von unserem erweiterten Eigentumsvorbehalt 
zu unterrichten. Im Falle der Weiterveräußerung oder Verarbeitung der 
uns noch nicht bezahlten Waren tritt der Kunde die ihm durch die Ver-
äußerung seinem Abnehmer gegenüber zustehende Forderung mit allen 
Rechten an uns ab und zwar bis zur vollständigen Tilgung aller unserer 
Forderungen, gleichgültig, ob die Vorbehaltsware unbearbeitet, bear-
beitet oder an einen oder mehrere Abnehmer weiterveräußert worden 
ist. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung seinem 
Abnehmer bekannt zu machen und uns die zur Geltendmachung der For-
derung gegen den Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu geben und die 
entsprechenden Unterlagen auszuhändigen. Der Kunde ist ermächtigt, 
bis auf Widerruf die so für uns entstandene Forderung für uns einzuzie-
hen. Wir sind berechtigt, die Forderung unmittelbar selbst einzuziehen, 
weshalb der Kunde verpflichtet ist, uns seinen Abnehmer namhaft zu 
machen sowie die Höhe und die Fälligkeit des Wiederveräußerungsprei-
ses anzugeben. Der Kunde ist darüber hinaus verpflichtet, die Abtretung 
gegebenenfalls erneut zu erklären und alle Erklärungen abzugeben, die 
für die Wirksamkeit und den urkundlichen Nachweis der Abtretung im 
konkreten Fall notwendig und nützlich sind. Die Rücknahme von Waren 
zufolge Eigentumsvorbehaltes lässt unsere ursprüngliche Kaufpreisforde-
rung samt Nebenkosten in voller Höhe bestehen, jedoch wird diese re-
duziert um den geschätzten Wert der rückgenommenen Ware, maximal 
jedoch um die Hälfte. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch im Falle 
der Weiterveräußerung auf den hierfür erzielten Erlös, und zwar selbst 
dann, wenn es zu keiner Forderungsabtretung zu unseren Gunsten kom-
men sollte. Der Gesamterlös bleibt selbst dann unser Eigentum, wenn 
eine Vermengung mit den übrigen Geldmitteln unseres Kunden mittler-
weile eingetreten ist. Zur Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes 
im Insolvenzfall bedarf es nicht einer vorhergehenden Rücktrittserklärung.

9. URHEBERRECHTE
Urheberrechte und sonstige gewerbliche Schutzrechte werden von uns 
bei Angeboten, Verkäufen oder Lieferungen an den Kunden weder über-
tragen noch zur Benutzung überlassen. 
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Fertigen wir eine Ware gemäß Konstruktionsangaben, Zeichnungen  
oder Modellen von Kunden an, erstreckt sich unsere Haftung nur darauf, 
dass die Werksausführung den Kundenangaben entspricht, und nicht  
auf die Richtigkeit der Konstruktion. Eine Warnpflicht unsererseits wird 
abbedungen. Folglich muss uns der Kunde hinsichtlich allfälliger Verlet-
zungen von Schutzrechten schad- und klaglos halten. Unsererseits be-
steht keine Prüfpflicht, ob bei derartiger Ausführung Schutzrechte Dritter 
verletzt werden. Wir verpflichten uns, sofern nicht gesetzliche Melde-
pflichten der Geheimhaltungspflicht entgegenstehen, zur Geheimhaltung 
des Auftrages und der in Ausführung des Auftrages erlangten Kenntnisse, 
insbesondere über betriebliche und geschäftliche Belange des Kunden 
sowie zur Überbindung dieser Verpflichtung an allfällige Erfüllungsgehil-
fen. Konstruktionen und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und 
Werkzeuge, die von uns geliefert werden, bleiben unser Eigentum. Es 
ist folglich nicht gestattet, diese sowie auch andere Unterlagen, die un-
sererseits zur Verfügung gestellt wurden, an Mitbewerber bzw. sonstige 
Dritte, wenn auch nur auszugsweise, weiterzuleiten oder diesbezügliche 
Informationen Dritten bekannt zu geben.

10. VERPACKUNG
Paletten (Standard, ÖBB/Euro, werkseigene) werden dem Kunden in 
Rechnung gestellt und sind von diesem auch zu bezahlen. Werden die 
Paletten innerhalb von vier Wochen retourniert, erhält der Kunde eine 
dem Zustand der Paletten entsprechende Gutschrift. Ausgenommen von 
dieser Regelung sind Einwegpaletten. Unsere Standardverpackungen 
können kostenlos über das Sammelsystem der A.R.A. oder durch einen 
gleichwertigen Entsorger entsorgt werden. Falls unser Vertragspartner 
nicht der Endabnehmer der Handelswaren, sondern ein Baustoff-Groß-
handelsunternehmen ist und die beigestellten Paletten vom Endabnehmer 
retourniert werden, so sind wir berechtigt, nicht aber verpflichtet, über 
die beigestellten Paletten eine Gutschrift dem Endabnehmer zu erteilen.

11. GEGENFORDERUNGEN
Es wird vereinbart, dass der Kunde nicht berechtigt ist, gegen unsere For-
derungen mit behaupteten Forderungen seinerseits aufzurechnen bzw. 
Zahlungen wegen Gegenansprüchen zurückzuhalten, und zwar weder 
außergerichtlich noch gerichtlich.

12. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Bei Lieferungen ab Werk verladen, ist der Erfüllungsort A-2115 Ernst-
brunn. Bei loco Zustellung ist der Erfüllungsort die jeweilige Bedarfsstelle. 
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Ausschließlicher Gerichts-
stand ist Korneuburg.

13. DATENSCHUTZ
Die Datenschutzerklärung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung 
(„DSGVO“) ist auf unserer Website unter www.profibaustoffe.com/de/
datenschutzerklaerung abrufbar.

14. SONSTIGES
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbe-
dingungen unwirksam sein bzw. werden oder sollte der Vertrag Lücken 
enthalten, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch 
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirk-
same Bestimmung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck des Ver-
tragsgegenstands am ehesten entspricht. Im Fall von Lücken gilt diejenige 
Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck 
dieses Vertrags vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit 
von vornherein bedacht.

 Ernstbrunn, Jänner 2024
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