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Fax: +43 (0) 2576/2320 – 45 Mo. –  Do. 07:00 – 16:00 Uhr
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Web: www.profibaustoffe.com

Versand, Baustellenservice, Bestellannahme:

E-Mail: versand@profibaustoffe.com Öffnungszeiten:
Tel.: +43 (0) 2576/2320-0 März – Oktober
Fax: +43 (0) 2576/2320-46 Mo. –  Do. 06:30 – 16:30 Uhr

Fr. 06:30 – 13:30 Uhr
Christian Kreitzer November– Februar 
(Versandleitung, Stellvertretende Vertriebsleitung) Mo. –  Do. 07:00 – 16:00 Uhr

Fr. 07:00 – 12:30 Uhr
Anna Binder (DW-60) Verladezeiten:
Franz Gaunersdorfer (DW-15) März – Oktober
Stefan Maurer (DW-743) Mo. –  Do. 05:30 – 19:00 Uhr
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Raphael Schöfmann (DW-65) November– Februar 

Mo. –  Fr. 06:30 – 16:30 Uhr

Büro Wien:
Profibaustoffe Austria GmbH Tel.: +43 (0) 2576/2320-85
Riemergasse 9/2 Fax: +43 (0) 2576/2320-80
A-1010 Wien E-Mail: mail@profibaustoffe.com

Web: www.profibaustoffe.com

Diese Preisliste ist ab 01.01.2024 in Wien, Niederösterreich und im nördlichen Burgenland gültig. 
Aktuelle Informationen erhalten Sie auf www.profibaustoffe.com. Wir verwenden als Tauschpaletten 
gestempelte Normpaletten 80/120. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



ALLE 
PRODUKTE

IM ÜBERBLICK
A–Z

Seite 163

ICONSET  
LEGENDE

Abschirmung elektro-
magnetischer Strahlung Hydrophil

Anwendung innen Hydrophob

Anwendung außen Mineralisch

Anwendung Boden Nicht brennbar

Anwendung Decke Organisch

Anwendung Wand
A

Produkt mit zwei 
Komponenten

Anwendung Boden, 
Decke und Wand Rasche Aushärtung

Diffusionsoffen Rissüberbrückend

Eingefärbt erhältlich Spritzfähig/Airless

Erhöhte Flexibilität Stuhlrollenfest

Frostbeständig Unter Fliesen geeignet

Frost- und tausalz-
beständig Verarbeitbar: händisch

Für Fußbodenheizung 
geeignet Verarbeitbar: maschinell

Für Naturstein geeignet Wasserdicht

Für großformatige 
Fliesen geeignet Wasserdurchlässig

Hoch belastbar Wärmedämmend
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140 JAHRE NACHHALTIGES 
ARBEITEN MIT NATURSTEIN  
Auf Basis des Ernstbrunner Kalksteins produzieren wir seit 1883 
Baustoffe in Österreich. Erfahrung, Nachhaltigkeit und Regionalität 
– dafür stehen wir!

ROHSTOFFVERWERTUNG &  
BAUSTOFF-RECYCLING  
95 % der im Steinbruch gewonnenen Rohstoffe werden zu 
Baustoffen verarbeitet. Eine Vielzahl dieser Produkte enthalten 
Recycling-Komponenten.

GREEN ENERGY MIT  
HAUSEIGENER PV-ANLAGE  
Mit der neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Verwaltungs
gebäudes in Ernstbrunn erzeugen wir unseren eigenen grünen 
Strom. Weitere Green-Energy-Projekte sind in der Entstehung.

ABWÄRMENUTZUNG  
Die Abwärme der Produktionsmaschinen im Betrieb wird für die 
Beheizung unseres Verwaltungsgebäudes genutzt.

E-MOBILITÄT  
Wir betreiben E-Tankstellen auf dem Betriebsgelände und erweitern 
diese ebenso kontinuierlich wie den strombetriebenen Fuhrpark.

„NEXT GENERATION“ PRODUKTE 
Eine neue Generation intelligenter Baustoffe aus Ernstbrunn, die 
heute schon an morgen denken. Mit ihren optimierten ökologischen 
und technologischen Eigenschaften sind diese Produkte innovative 
Schlüsseltechnologie für eine nachhaltige Zukunft des Bauens.

EIGENE FORSCHUNG & 
ENTWICKLUNG  
Im Profibaustoffe Labor entwickeln wir laufend richtungsweisende 
Technologien hinsichtlich optimiertem Rohstoff- und Materialeinsatz, 
sparsamem Verbrauch und nachhaltigen Produktionsprozessen.

SEIT JAHRZEHNTEN ÖKOLOGISCH 
ZERTIFIZIERTE PRODUKTE  
Ganzheitlich nach baubiologischen und ökologischen  
Kriterien geprüfe Produkte sind mit dem IBO- bzw.  
natureplus-Zertifikat ausgezeichnet. 

FÜR UNSERE ZUKUNFT 

FASSADENBEGRÜNUNG

MEHR AUF SEITE 69

Neu



EINE NEUE GENERATION �– DENKT HEUTE SCHON AN MORGEN
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Mit ihren optimierten ökologischen und technologischen 
Eigenschaften sind PROFI NXTGEN-Produkte innovative 
Schlüsseltechnologien für eine nachhaltige Zukunft 
des Bauens.

Ausgewählte Inhaltsstoffe ermöglichen einen geringeren 
Verbrauch bei der Herstellung und Verarbeitung.

PROFI HQ SILIKATPUTZ

  Geringerer Verbrauch

  Bessere Verarbeitung

  Witterungsbeständig 

  Hochdiffusionsoffen:  
 	 optimal für Fassaden aus 
	 Mineral- und Steinwolle

  Frei von Mikroplastik

  Frei von Lösungsmitteln
	 und Weichmachern

  Ressourcenschonend

PROFI HQ SILIKONHARZPUTZ

  Geringerer Verbrauch

  Bessere Verarbeitung

  Langzeitschutz gegen Witterung

  Elastisch:  
	 daher längere Nutzungsdauer

  Diffusionsoffen:
	 optimal für Fassaden aus 
	 Mineral- und Steinwolle

  Frei von Mikroplastik 

  Frei von Lösungsmitteln
	 und Weichmachern

PROFI KUNSTHARZPUTZ

  Geringerer Verbrauch

  Bessere Verarbeitung

  Langzeitschutz gegen Witterung

  Elastisch & stoßfest:  
	 daher längere Nutzungsdauer

  Frei von Lösungsmitteln
	 und Weichmachern

  Frei von Mikroplastik

  Ressourcenschonend
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NEUE REZEPTUR -

5 % ERGIEBIGER!NEUE REZEPTUR -

5 % ERGIEBIGER!NEUE REZEPTUR -

5 % ERGIEBIGER!

Premium-Farbtöne: Seite 54 Premium-Farbtöne: Seite 54 Premium-Farbtöne: Seite 55

Bessere Verarbeitung
Optimierte technische Eigenschaften 
machen es möglich

Geringerer Verbrauch  
Ermöglicht den effizienten und verant
wortungsvollen Umgang mit Rohstoffen 
in der Herstellung und Verarbeitung

Erhöhter Schutz vor Witterung 
Das Erscheinungsbild Ihrer Fassade bleibt 
länger schön und der Werterhalt gesichert

Ausgewählte Inhaltsstoffe  
Verantwortungsvoll eingesetzt

EINE NEUE GENERATION �– DENKT HEUTE SCHON AN MORGEN



Ca. 90 %  unserer Zeit verbringen 
wir in geschlossenen 

Räumen. Die Wahl gesunder und schadstoff
freier Baustoffe ist daher essentiell für ein 
gesundes Wohnen.

SEIT JAHRHUNDERTEN ERPROBT
– ein Baustoff mit langer Geschichte

Kalk ist ein Naturprodukt, das seit Jahrhunderten beim Verputzen 
und Färben von Wänden eingesetzt wird. Schon die alten 
Römer produzierten Baustoffe aus diesem gesunden Rohstoff.

Vorübergehend vergessen, liegt Kalk wieder voll im Trend. Durch 
seine desinfizierende und feuchtigkeitsregulierende Wirkung 
sorgt Kalk in unseren vier Wänden für ein optimales Raumklima.

ÖKOLOGISCH & ÖKONOMISCH
– die Vorteile liegen auf der Hand

Kalk zeichnet sich durch seine Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit 
und besondere Bauökologie aus. Kalkanstriche sind 
atmungsaktiv, wirken antibakteriell und feuchtigkeitsregulierend. 
Perfekt für Räume, in denen wir uns rundum wohlfühlen. 

PROFI Kalkfarben finden Sie ab Seite 99.

GESUNDES WOHLFÜHLKLIMA
Kalk – der Baustoff mit vielen Vorteilen 

 Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend

 Schimmelhemmende Wirkung

�Bindet Schad- und Geruchsstoffe und fördert so 
ein gesundes Wohlfühlklima

�Wenig statische Aufladung, die Wände bleiben  
daher länger sauber

 Für Allergiker geeignet

 Geruchsneutral

 Seit Jahrhunderten erprobt

6

KALK DER NATÜRLICHE &  
GESUNDE BAUSTOFF
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Die Auswahl des richtigen Saniersystems ist unerlässlich für eine 
erfolgreiche Sanierung oder Renovierung. Je nach Sanierungsbedarf fällt 
die Wahl auf das geeignete PROFI Poretec Renovier- oder Saniersystem. 
PROFI Poretec Renovierprodukte erfüllen die hohen Anforderungen  
des Denkmalschutzes und erlauben einen schonenden Eingriff  
in das Baudenkmal, ohne dessen wertvolle Substanz zu 
beeinträchtigen. PROFI Poretec WTA-Sanierprodukte kommen  
bei stark mit Feuchtigkeit und Schadsalzen belastetem 
Mauerwerk zum Einsatz und sind nach den strengen  
WTA-Richtlinien geprüft und zertifiziert.

BESONDERS GEEIGNET IM BEREICH  
DER DENKMALPFLEGE UND FÜR DEN 
ÖKOLOGISCH NACHHALTIGEN NEUBAU.

  Geprüft durch die MA 39

  Natürliche, hydraulische Bindemittel

  Schimmelhemmende Wirkung

  Feuchtigkeitsregulierend

  Zementfreie, hydrophile
      Produkte

FÜR STARK MIT FEUCHTIGKEIT UND  
SCHADSALZEN BELASTETES MAUERWERK:

  Geprüft und zertifiziert nach WTA-Richtlinien

  �Rein mineralisches, langjährig  
bewährtes System

  Resistent gegen Feuchtigkeit und Schadsalze

  Hoch wasserdampfdurchlässig, hydrophob

PROFI PORETEC 
WTA SANIERPRODUKTE   

PROFI PORETEC  
NHL RENOVIERPRODUKTE 

MEHR INFO

PRODUKT
ÜBERSICHT

PROFI PORETEC WTA PRODUKTE   
ab Seite 90

PROFI PORETEC NHL PRODUKTE  ab Seite 94

Basierend auf rein natürlichem  
hydraulischen Kalk (NHL) 

RENOVIER- & SANIERSYSTEME 
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BEISPIELAUFBAU: 
UNTER FLIESENBELAG

	Fliesenbelag
	�PROFI Fugenmörtel flex schmal
	�PROFI Premium Flex Kleber C2TES1
	PROFI Primer K
	PROFI NIVELLUX 25
	Putzarmierung
	PROFI Rasant Schüttung
	Installationsschläuche
	Rohbetondecke

Verarbeitungs-Tipps vom Profi:

www.profibaustoffe.com

ZUM VIDEO

EIN GUTER GRUND FÜR  
PLANEBENE OBERFLÄCHEN

VERARBEITUNGSVIDEO MIT NÜTZLICHEN TIPPS:
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Mit den selbstnivellierenden PROFI Bodenausgleichsmassen 
lassen sich unebene Unterböden im Innenbereich schnell und 
einfach ausgleichen. Auch bei sanierungsbedürftigen Ober-
belägen werden PROFI NIVELLUX und NIVELLGIPS Ausgleichs-
massen herangezogen, um einen waagrechten Untergrund 
für einen neuen Bodenbelag zu schaffen. Je nachdem, ob 
nur kleine Löcher oder Risse zu füllen sind oder Unebenheiten 
geglättet werden müssen, kommen – sowohl auf gipshältigen 
als auch auf zementhältigen Untergründen – unterschiedliche 
Produkte zum Einsatz. 

Die Anwendung gelingt im Handumdrehen. Anschließend 
lassen sich die Flächen mit allen gängigen Bodenbelägen 
fertigstellen – von Parkett, Keramikfliesen und Teppich  
bis hin zu Designböden.

PROFI NIVELLGIPS 25

  Selbstnivellierend, gipshältig 

  Schichtdicke: 1–25 mm

  Begehbar: nach ca. 2–3 Stunden 

  �Für die Reparatur von Calcium
sulfat-(Anhydrit-)Estrichen  
geeignet

PROFI RASANT SCHÜTTUNG 

  �Schnell abbindende Ausgleichsschüttung  
mit EPS als Leichtzuschlag

  Mineralisch gebunden

  Nach 12 Stunden begehbar

  �Bereits nach 24 Stunden belegbar  
�(bei 20 °C und max. 65 % rel. LF)

  Einfach zu verarbeiten

  �Trotz des geringen  
Gewichtes hoch belastbar

PROFI NIVELLUX 25

  Selbstnivellierend, zementhältig

  Schichtdicke: 1–20 mm

  Begehbar: nach ca. 4–6 Stunden

  �Geeignet als Glättungs-Basis  
unter PROFI NIVELLUX 35 & 
PROFI NIVELLUX 35 FEIN

PROFI NIVELLUX 35 FEIN

  Als finale Oberschicht geeignet

  Schichtdicke: 1–10 mm

  Begehbar: nach ca. 4–6 Stunden

  Für mehrlagige Beschichtungen

  Besonders glatte Oberfläche,  
       ideal für: Vinyl, Kork, PVC,  
       Linoleum usw.       

Im Nässe-Schutz-Sack

Schnelle Verarbeitungs- 
zeit ab 30 Minuten

Nach 12 Stunden  
verlegereif

Einfach zu verarbeiten

MEHR PRODUKTE FINDEN SIE AB SEITE 125

BODENAUSGLEICHSMASSEN



PROFI PRODUKTE FÜR IHREN GARTEN

Wenn es um die Realisierung Ihrer Garten-Träume geht,  
sind die Ansprüche zu Recht hoch! Der moderne Garten-  
und Landschaftsbau bietet eine unendliche Vielfalt an  
Gestaltungsmöglichkeiten. Doch optimale Funktionsfähigkeit 
und optische Wirkung erreichen Sie erst mit den richtigen 
Produkten. Ob zum Kleben, Mörteln oder Verfugen von  
Bodenplatten und Pflastersteinen, Profibaustoffe Garten- 
Produkte sind einfach zu verarbeiten und von langer Lebens-
dauer. Die Fertigmischungen garantieren gleichbleibend hohe 
Qualität und ermöglichen eine rasche Arbeitsweise, hoch
wertiger Trass vermindert dabei Ausblühungen.

VERARBEITUNGSVIDEO MIT NÜTZLICHEN TIPPS:

Verarbeitungs-Tipps vom Profi:

www.profibaustoffe.com

ZUM VIDEO

Neu

PROFI EINKEHRFUGE � Seite 144

10



11

PROFI PRODUKTE FÜR IHREN GARTEN

Naturstein wirkt zeitlos schön und vermittelt Individualität und gehobene Wertigkeit.  
Dieses natürliche Baumaterial steht für einen bewussten Umgang mit unseren Ressourcen. 
Damit die attraktive Ästhetik einer Natursteinfläche über Jahre und Jahrzehnte erhalten bleibt, 
bedarf es der richtigen Verlegelösungen. Folgende PROFI Produkte sind besonders geeignet 
für die fachgemäße Verlegung von hochwertigen Natursteinen.

Durch den Einsatz von hochwertigen, natürlichen mineralischen  
Trassprodukten wird die Haltbarkeit Ihrer Terrasse erheblich verlängert 
und es treten keine Verfärbungen am Oberbelag auf. Wenn keine 
Trassprodukte verwendet werden, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit 
für Kalkausblühungen sowohl am Oberbelag als auch auf der  
Entwässerungsebene.

TIPP VOM PROFI

PROFI TRASSDRAINMÖRTEL

  �DER Unterlagsmörtel  
für Ihre Gartengestaltung

  �Frostbeständig

  Verhindert Staunässe 

  Verminderte Ausblühneigung

PROFI NATURSTEINKLEBER

  Weißer, flexibler zementhältiger Mörtel 

  �Zur Verlegung von Fliesen, Platten  
und Natursteinen 

  �Frost- und tausalzbeständig

  Verminderte Ausblühneigung

Seite 142

Seite 144



Kieselgrau
PROFI Farbcode: 60610

Urban Taupe
PROFI Farbcode: 71310

Mild Tundra
PROFI Farbcode: 55910

Eine Auswertung der beliebtesten Farben 2023 zeigt: Schattierungen von Grau und Beige 
haben die bis jetzt vorherschenden knallbunten Fassadenfarben abgelöst.  Was die Zukunft 
bringt: Der Fassaden-Trend geht hin zu mehr Pasteltönen und erdigen Farbtönen. Die beliebtesten 
PROFI Farbtöne 2023 finden Sie mit  markiert, auf den folgenden Farbton-Übersichtsseiten.

HARMONISCH AUFEINANDER ABGESTIMMT

PROFI FARBTÖNE 2023

SERVICE TIPP:  
SCHNELL UND SAUBER  
Wir färben unsere Produkte für  
Sie und liefern Pastöse Oberputze 
und Fassadenfarben bereits 
werksseitig eingefärbt  
	 – direkt auf Ihre Baustelle.

Anthrazit
PROFI Farbcode: 30119

Korallrot
PROFI Farbcode: 19449

Digital Lavender
PROFI Farbcode: 64540
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FARBWELTEN

„DIE WELT IST NICHT SCHWARZ UND AUCH 
NICHT WEISS, SIE IST MANCHMAL GRAU, 

ABER IN WIRKLICHKEIT IST SIE BUNT!“  
� Jens Böhme

FARBEN & GRUNDIERUNGEN
PROFI Poretec Sumpfkalkfarbe

PROFI Poretec Sanierkalkfarbe Innen

PROFI Poretec Sanierkalkfarbe Außen

PROFI Poretec Resil Innen

PROFI Poretec Resil Pur

PROFI Poretec Resil

PROFI Poretec Resil Antik

PROFI Poretec Resil Phil

PROFI Poretec Resil Phil Antik

PROFI Poretec Resol

PROFI Poretec Resol Antik

PROFI Poretec Sisi

PROFI Poretec Rekon

PROFI Poretec ContactSA
N
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Neu

DER PROFI  
MINERALFARBFÄCHER
Speziell für die zeitgemäße und denkmalgerechte 
Farbgestaltung mineralischer Bausubstanz 
geeignet. 200 attraktive Mineralfarbtöne 
gewährleisten umfangreiche Auswahlmöglichkeiten 
für ein rein mineralisches Farbsystem.

W
DV

S

PASTÖSE OBERPUTZE
PROFI HQ Silikatputz

PROFI Silikatputz

PROFI HQ Silikonharzputz Neu

PROFI Silikonharzputz

PROFI Kunstharzputz Neu

PROFI Anti-Aging Putz

Für Premium-Farbtöne:  
PROFI HQ Silikatputz Premium

PROFI Silikatputz Premium

PROFI HQ Silikonharzputz Premium Neu

PROFI Silikonharzputz Premium

PROFI Kunstharzputz Premium Neu

PROFI Anti-Aging Putz Premium

FASSADENFARBEN
PROFI Silikat-Fassadenfarbe

PROFI Silikonharz-Fassadenfarbe

PROFI Kunstharz-Fassadenfarbe

PROFI Energy Farbe Aussen

Für Premium-Farbtöne:  
PROFI Silikat-Fassadenfarbe Premium

PROFI Silikonharz-Fassadenfarbe Premium

PROFI Kunstharz-Fassadenfarbe Premium

DER PROFI  
FARBFÄCHER 
Tauchen Sie ein in die Farbwelten von 
Profibaustoffe und wählen Sie aus bis zu 
1.000 individuellen Farbtönen. Damit bieten 
sich Ihnen nahezu unbegrenzte kreative 
Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Fassade. 

Viele Produkte aus unserem WDVS-Programm 
sind fertig eingefärbt lieferbar:

1.000
FARBEN
von klassisch 

bis trendig

+ 200
MINERAL-
FARBEN

ab Seite 50

ab Seite 99

ab Seite 54

ab Seite 56

Seite 59

Seite 59

ab Seite 57



ÜBERSICHT FARBTÖNE
 PASTÖSE OBERPUTZE & FASSADENFARBEN
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T01 23 45

T02 36 38

T03 41 57

T04 57 60

T05 69 66

T06 10 38

T07 16 53

T08 15 34

T09 46 59

W01 81 75

W02 66 68

W03 71 70

W04 73 71

W05 76 73

W06 80 74

W07 80 74

W08 80 74

W09 81 75

W11 81 77

W12 75 72

W13 79 73

W14 81 75

W15 78 72

W16 80 74

W17 71 70

W18 74 71

W19 78 72

B01 3 4

B02 3 4

B03 4 4

B04 4 4

B05 4 4

B06 4 4

B07 5 5

B08 5 5

B09 7 30

10119 7 7

20119 13 12

30119 17 16

40119 24 22

50110 33 36

60110 43 39

70110 49 46

80110 60 55

90110 67 63

10219 6 6

20219 11 10
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30219 18 17

40210 25 24

50210 31 29

60210 43 39

70210 58 53

80210 65 59

90210 69 63

10319 5 6

20319 11 11

30319 20 19

40310 26 25

50310 36 33

60310 46 42

70310 55 50

80310 64 61

90310 66 62

10419 7 7

20419 14 14

30419 20 19

40410 26 24

50410 35 39

60410 45 41

70410 54 51

80410 62 59

90410 69 64

10519 9 8

20519 18 18

30510 26 25

40510 36 34

50510 41 38

60510 51 47

70510 65 60

80510 70 67

90510 72 68

10619 10 11

20619 18 18

30610 27 26

40610 36 35

50610 44 41

60610 56 53

70610 66 65

80610 71 68

90610 72 69

10719 14 39

20719 19 43

30710 30 47

40710 42 50
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50710 51 53

60710 60 60

70710 67 68

80710 73 70

90710 74 72

10819 14 13

20810 25 24

30810 31 32

40810 38 35

50810 47 45

60810 55 53

70810 65 62

80810 70 67

90810 73 71

10919 10 9

20919 14 13

30919 21 20

40910 31 31

50910 36 37

60910 45 41

70910 60 57

80910 65 63

90910 68 68

11019 9 9

21019 11 11

31019 19 17

41010 29 29

51010 37 33

61010 46 42

71010 56 51

81010 62 57

91010 65 61

11119 10 10

21119 15 14

31119 22 21

41110 31 31

51110 39 36

61110 47 42

71110 56 52

81110 63 59

91110 67 62

11219 9 9

21219 16 16

31219 23 22

41210 30 29

51210 39 39

61210 47 44
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71210 56 54

81210 63 58

91210 67 65

11319 7 7

21319 11 12

31319 17 17

41319 24 24

51310 32 32

61310 44 43

71310 54 51

81310 60 57

91310 66 63

11419 9 11

21419 17 18

31419 22 22

41419 30 30

51410 40 40

61410 49 48

71410 57 55

81410 65 63

91410 68 65

11519 12 35

21519 19 22

31519 23 25

41510 32 34

51510 42 46

61510 49 51

71510 58 59

81510 65 65

91510 68 67

11619 13 36

21619 20 42

31619 24 28

41610 32 36

51610 42 44

61610 53 55

71610 60 64

81610 66 67

91610 72 70

11719 13 35

21719 21 25

31710 29 34

41710 37 40

51710 46 48

61710 54 56

71710 62 64

81710 67 69
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91710 71 72

11819 18 23

21819 24 44

31810 32 45

41810 38 47

51810 47 51

61810 55 57

71810 65 65

81810 70 68

91810 73 74

11919 21 42

21910 26 46

31910 33 48

41910 42 52

51910 52 60

61910 61 65

71910 67 68

81910 70 72

91910 74 74

12010 25 32

22010 34 36

32010 39 43

42010 49 53

52010 56 59

62010 63 66

72010 68 69

82010 72 71

92010 78 73

12119 20 43

22110 29 34

32110 37 40

42110 46 50

52110 54 55

62110 62 63

72110 68 68

82110 74 72

92110 76 73

12219 19 20

22219 24 25

32210 31 33

42210 40 45

52210 51 53

62210 58 58

72210 65 66

82210 72 70

92210 76 72

12319 18 19
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22319 24 25

32310 28 31

42310 37 37

52310 46 47

62310 56 55

72310 65 64

82310 70 67

92310 74 69

12419 22 39

22410 28 29

32410 31 34

42410 39 41

52410 51 51

62410 58 59

72410 65 65

82410 72 70

92410 74 74

12519 18 38

22519 22 22

32510 30 30

42510 36 37

52510 45 46

62510 56 54

72510 64 61

82510 72 68

92510 76 73

12619 15 35

22619 20 22

32610 27 47

42610 38 48

52610 46 50

62610 55 53

72610 63 62

82610 70 68

92610 73 71

12710 40 41

22710 44 45

32710 50 58

42710 59 64

52710 64 65

62710 72 69

72710 75 73

82710 77 74

92710 79 74

12810 37 49

22810 42 48

32810 51 55
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42810 59 62

52810 65 67

62810 71 72

72810 75 73

82810 77 73

92810 78 74

12910 34 47

22910 39 45

32910 46 48

42910 54 55

52910 63 63

62910 67 67

72910 74 69

82910 77 72

92910 78 73

13019 10 13

23019 12 16

33019 18 43

43019 24 47

53010 37 48

63010 47 51

73010 55 58

83010 64 64

93010 68 68

13119 13 34

23119 20 32

33110 25 38

43110 31 40

53110 40 48

63110 49 56

73110 58 64

83110 64 69

93110 70 71

13219 19 41

23210 25 38

33210 33 42

43210 41 52

53210 50 60

63210 59 65

73210 66 68

83210 69 72

93210 75 73

13319 23 40

23310 31 47

33310 36 50

43310 45 59

53310 55 64
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63310 62 68

73310 67 69

83310 71 70

93310 73 72

13419 22 43

23410 26 40

33410 34 47

43410 41 58

53410 49 62

63410 58 68

73410 66 70

83410 70 72

93410 72 74

13519 22 43

23510 25 46

33510 31 50

43510 46 60

53510 58 67

63510 63 70

73510 67 71

83510 73 72

93510 74 74

13619 17 41

23619 22 46

33610 28 52

43610 37 58

53610 44 61

63610 52 66

73610 59 68

83610 68 72

93610 73 73

13719 12 37

23719 16 43

33719 20 48

43710 27 51

53710 31 53

63710 38 58

73710 48 64

83710 54 67

93710 63 71

13849 13 41

23849 17 45

33849 22 48

43840 29 52

53840 38 61

63840 46 67

73840 54 69
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83840 61 72

93840 65 73

13949 12 40

23949 17 46

33940 26 51

43940 33 57

53940 41 62

63940 50 66

73940 59 70

83940 65 71

93940 71 73

14019 11 33

24019 16 37

34019 21 45

44010 28 51

54010 37 56

64010 46 62

74010 56 68

84010 64 71

94010 69 73

14119 12 35

24119 16 38

34119 22 40

44110 30 46

54110 38 51

64110 47 56

74110 57 65

84110 65 70

94110 69 71

14249 11 40

24249 17 43

34249 23 48

44240 28 54

54240 40 61

64240 50 66

74240 59 70

84240 67 71

94240 72 73

14349 11 36

24349 17 42

34349 23 47

44340 33 55

54340 42 60

64340 51 66

74340 59 71

84340 66 71

94340 72 72
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14449 12 33

24449 19 38

34440 25 45

44440 34 52

54440 43 62

64440 53 65

74440 62 71

84440 70 72

94440 74 74

14549 14 38

24549 22 45

34540 32 52

44540 40 57

54540 49 63

64540 59 68

74540 65 70

84540 72 72

94540 72 73

14619 19 46

24610 25 50

34610 36 58

44610 44 61

54610 54 65

64610 62 69

74610 69 70

84610 77 71

94610 78 73

14710 30 33

24710 39 46

34710 48 53

44710 56 60

54710 64 64

64710 70 69

74710 75 70

84710 80 72

94710 80 73

14810 28 43

24810 35 47

34810 46 55

44810 54 61

54810 60 65

64810 66 69

74810 72 71

84810 76 72

94810 79 73

14910 29 43

24910 35 46
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ÜBERSICHT FARBTÖNE
 PASTÖSE OBERPUTZE & FASSADENFARBEN
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34910 46 53

44910 54 60

54910 61 65

64910 66 68

74910 72 71

84910 78 72

94910 80 73

15010 31 46

25010 40 53

35010 46 57

45010 56 63

55010 60 65

65010 68 70

75010 72 71

85010 77 73

95010 80 74

15119 22 46

25110 31 50

35110 40 58

45110 49 65

55110 57 67

65110 66 69

75110 71 71

85110 76 73

95110 79 74

15210 26 48

25210 33 52

35210 42 57

45210 52 65

55210 58 66

65210 67 69

75210 72 71

85210 75 72

95210 78 73

15310 26 45

25310 31 51

35310 41 56

45310 49 62

55310 57 65

65310 64 69

75310 70 71

85310 76 73

95310 77 74

15410 28 47

25410 34 53

35410 42 57

45410 51 62
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55410 58 66

65410 67 70

75410 73 71

85410 77 72

95410 78 72

15519 20 42

25510 28 40

35510 34 44

45510 47 53

55510 56 59

65510 63 64

75510 71 69

85510 77 72

95510 78 74

15619 16 22

25619 22 28

35610 32 35

45610 45 49

55610 55 57

65610 63 63

75610 69 69

85610 76 70

95610 78 73

15710 25 45

25710 32 47

35710 40 55

45710 50 63

55710 57 64

65710 64 68

75710 70 70

85710 77 72

95710 77 73

15819 14 16

25819 21 21

35810 29 32

45810 40 42

55810 47 47

65810 57 57

75810 65 65

85810 71 71

95810 75 73

15919 12 12

25919 19 19

35910 26 26

45910 33 33

55910 43 42

65910 52 48
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75910 59 56

85910 65 63

95910 72 69

16019 18 35

26019 22 39

36010 28 43

46010 37 45

56010 46 48

66010 55 54

76010 63 61

86010 70 68

96010 75 70

16119 20 35

26110 25 41

36110 31 45

46110 38 50

56110 48 58

66110 58 64

76110 67 70

86110 70 71

96110 77 73

16219 23 36

26210 28 37

36210 37 46

46210 47 55

56210 56 60

66210 64 66

76210 72 71

86210 77 72

96210 78 73

16319 20 37

26310 29 43

36310 36 51

46310 47 58

56310 56 64

66310 64 68

76310 70 71

86310 76 72

96310 76 74

16410 27 40

26410 32 46

36410 39 48

46410 50 57

56410 58 61

66410 65 68

76410 74 71

86410 78 73
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96410 79 73

16510 30 37

26510 41 45

36510 44 47

46510 53 55

56510 61 63

66510 68 67

76510 72 71

86510 77 72

96510 79 73

16610 41 49

26610 48 54

36610 56 60

46610 63 63

56610 68 67

66610 72 69

76610 76 72

86610 80 73

96610 81 73

16710 32 46

26710 37 49

36710 45 52

46710 53 58

56710 61 64

66710 68 69

76710 71 70

86710 76 72

96710 79 73

16810 27 40

26810 34 46

36810 41 52

46810 48 57

56810 55 62

66810 65 69

76810 71 70

86810 76 72

96810 79 73

16910 30 47

26910 34 36

36910 42 40

46910 52 48

56910 61 56

66910 69 67

76910 75 70

86910 77 71

96910 77 73

17010 38 52
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27010 41 44

37010 49 47

47010 58 53

57010 65 59

67010 70 64

77010 76 69

87010 78 71

97010 82 73

17110 51 53

27110 57 58

37110 63 63

47110 68 68

57110 72 70

67110 76 71

77110 79 72

87110 81 72

97110 81 73

17210 57 58

27210 63 63

37210 67 65

47210 72 68

57210 74 69

67210 79 71

77210 81 72

87210 80 73

97210 81 73

17310 57 59

27310 62 63

37310 66 67

47310 71 70

57310 76 71

67310 77 72

77310 79 72

87310 79 73

97310 81 74

17410 71 68

27410 73 69

37410 74 71

47410 75 72

57410 75 72

67410 77 73

77410 81 73

87410 83 74

97410 83 74

17510 62 63

27510 62 64

37510 67 68
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47510 73 71

57510 75 71

67510 77 72

77510 79 73

87510 80 73

97510 81 74

17610 66 65

27610 68 68

37610 71 69

47610 73 70

57610 77 71

67610 77 71

77610 79 72

87610 79 72

97610 80 74

17710 63 65

27710 66 68

37710 70 69

47710 73 71

57710 75 72

67710 77 72

77710 79 73

87710 80 73

97710 80 74

17810 56 57

27810 59 64

37810 64 66

47810 67 67

57810 72 71

67810 75 72

77810 77 73

87810 79 73

97810 79 74

17910 51 60

27910 54 62

37910 60 64

47910 65 67

57910 70 69

67910 74 71

77910 78 72

87910 78 72

97910 79 73

18010 51 65

28010 58 62

38010 61 63

48010 66 68

58010 70 71
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68010 74 72

78010 77 72

88010 79 73

98010 79 73

18110 49 57

28110 53 59

38110 58 62

48110 65 67

58110 71 70

68110 75 72

78110 78 72

88110 79 73

98110 79 74

18210 47 56

28210 51 61

38210 57 64

48210 63 67

58210 68 70

68210 73 71

78210 77 72

88210 78 74

98210 79 74

18310 42 52

28310 48 57

38310 53 59

48310 64 67

58310 66 70

68310 70 71

78310 73 72

88310 76 73

98310 78 74

18410 36 48

28410 43 49

38410 49 52

48410 58 59

58410 63 62

68410 68 67

78410 74 69

88410 76 71

98410 77 72

18510 33 41

28510 40 45

38510 46 51

48510 54 60

58510 61 67

68510 68 68

78510 71 70
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88510 76 71

98510 78 73

18610 33 48

28610 40 52

38610 48 58

48610 56 65

58610 61 68

68610 66 70

78610 71 71

88610 76 72

98610 77 73

18710 30 49

28710 35 52

38710 41 55

48710 48 63

58710 51 64

68710 62 63

78710 66 68

88710 73 70

98710 77 71

18840 41 57

28840 47 60

38840 55 64

48840 60 69

58840 67 70

68810 71 71

78810 75 72

88810 77 72

Hier gedruckte Farben dienen lediglich als Orientierungs-
hilfe für die Grobauswahl des gewünschten Farbtons.
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98810 79 73

18940 38 58

28940 43 60

38940 49 63

48940 57 67

58940 61 68

68910 65 70

78910 70 71

88910 72 72

98910 75 74

19040 32 59

29040 37 61

39040 43 63

49040 49 65

59040 56 66

69040 64 70

79040 70 71

89040 73 73

99040 76 73

19140 25 56

29140 30 58

39140 35 60

49140 44 62

59140 51 66

69140 57 68

79140 63 70

89140 69 72

99140 74 73
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19249 23 53

29240 27 57

39240 35 59

49240 41 61

59240 48 65

69240 55 67

79240 61 70

89240 68 72

99240 71 73

19349 19 53

29349 22 54

39340 27 56

49340 32 60

59340 40 64

69340 48 65

79340 56 68

89340 63 70

99340 68 72

19449 17 50

29449 23 54

39440 28 60

49440 35 63

59440 42 65

69440 48 66

79440 56 70

89440 63 72

99440 66 73

Jeder Farbton ist mit der Farbnummer, dem Hellbezugswert (HBW) sowie dem Total  
Solar Reflectance-Wert (TSR) gekennzeichnet. Anhand des Kreisdiagramms im Farb
fächer erkennen Sie, in welcher Produktart der entsprechende Farbton erhältlich ist.  
Die mit  gekennzeichneten Farbtöne sind als Premium-Farbton erhältlich.

HELLBEZUGSWERT
Der Hellbezugswert stellt den Reflektionsgrad eines bestimmten Farbtons zwischen dem 
Schwarzpunkt (= 0) und dem Weißpunkt (= 100) dar. Er gibt dabei an, wie weit der 
betreffende Farbton vom Schwarz- bzw. Weißpunkt entfernt ist. Ein Hellbezugswert des 
Oberputzes auf WDVS von ≥ 25 ist laut ÖNORM B 6400-1 einzuhalten.

TOTAL SOLAR REFLECTANCE
Der TSR-Wert beschreibt das gesamte solare Reflexionsvermögen von Oberflächen.  
Als „Total Solar Reflectance“ bezeichnet. Je größer der TSR-Wert ist, desto geringer ist  
die thermische Aufheizung.

KREATIVER FREIRAUM FÜR IHRE INDIVIDUALITÄT 
Ob Kunstharz-, Anti-Aging-, Silikat-, Silikonharz-, HQ Silikatputz oder Fassadenfarbe,  
mit den Farbtönen der PROFI Farbwelten haben Sie nahezu unbegrenzten Freiraum für  
die individuelle und kreative Gestaltung Ihrer Fassade. 
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PUTZE
Die Langlebigkeit der PROFI Putzsysteme garantiert die Beständigkeit der Bausubstanz. 

So schaffen Sie eine dauerhafte Wertanlage für viele Generationen.



PUTZE
Maschinenputze für innen

 
Seite 24

Spezial-Maschinenputze für innen
 

Seite 26

Maschinenputze für innen 
& außen

 

Seite 28

Vorspritzer, Handputze 
& Spachtelmassen
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Putzzubehör
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PUTZE
 PRODUKT-ÜBERSICHT

Bei der Wahl des richtigen Putzes stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung. Man unterschei-
det Gips-, Kalk-Zement- bzw. Kalkputze, die je nach Verwendungszweck zum Einsatz kommen.
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Putze

IN
N

EN

PROFI MP2  
Glättputz 0,8 mm Gips-Kalk-Glättputz •  • • 24

PROFI MP4  
0,8 mm Gips-Kalk-Reibputz • • • • 24

PROFI MGZ  
0,8 mm Gips-Zement-Reibputz • • • • 25

PROFI MGZ fein Gips-Zement-Glättputz • • • • 25

PROFI MK1 
0,8 mm Kalk-Zementputz • • • • 25

PROFI MK3 
0,8 mm Kalk-Zementputz • • • • 25

PROFI ZEO Putz 
2 mm Kalk-Zementputz • • • • • 26

PROFI Röntgen-Blocker 
Putz 

Grundputz mit 
Schwerspat • • • 26

PROFI MK8  
Klimaputz 0,8 mm Kalkputz • • • • 26

PROFI JURA Klimaputz 
0,8 mm Kalkputz • • • • • 27

PROFI Feinputz 
0,6 mm Kalkfeinputz 0,6 mm • • • • 34

AU
SS

EN
G

RU
N

DP
UT

Z

PROFI MK2 
1,2 mm Kalkputz • • • • • 28

PROFI MZ1  
1,2 mm Kalk-Zementputz • • • 28

PROFI MUP-L  
Leichtgrundputz

Kalk-Zement- 
Leichtgrundputz • • • • 29

PROFI MUP-L  
Leichtgrundputz Rapid

Kalk-Zement- 
Leichtgrundputz • • • • 29

PROFI Therm-Putz Wärmedämmender 
Grundputz • • • • • 31

O
BE

RP
UT

Z

PROFI Naturfein 0,6 mm Kalkfeinputz 0,6 mm • • • • • 34

PROFI Edelweiß 1+2 mm Kalk-Zementputz • • • • 34

PROFI HQ Silikatputz Nachhaltiger pastöser 
mineralischer Oberputz • • • • • • • 50

PROFI Silikatputz Pastöser
mineralischer Oberputz • • • • • • • 50

PROFI HQ  
Silikonharzputz

Nachhaltiger 
pastöser Oberputz • • • • • • • 50

PROFI Silikonharzputz Pastöser Oberputz • • • • • • • 51

PROFI Kunstharzputz Neu Pastöser Oberputz • • • • • 51

PROFI Anti-Aging Putz Pastöser  
Reinacrylat-Oberputz • • • • • 52

Neu
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www.profibaustoffe.com  |  2024
24

Im Innenbereich sorgen massive Wände mit verputzter Oberfläche für erhöhte Wärmespeicherung und verminder-
te Schallübertragung. Je nach Verwendungszweck des Raumes, vom Wohnraum bis zum Nassraum, haben Sie 
die Wahl aus einer Vielzahl an Putzsystemen.

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI MP2 GLÄTTPUTZ 0,8 MM 
Gips-Kalk-Maschinenputz für innen

Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen bedingt  
anwendbar.
Eigenschaften: Einlagig zu verarbeitender Gips-Kalk-Maschinenputz zum Glätten. 
Schichtdicke: Wand: mind. 10 mm, Decke: mind. 8 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Stuckgips, Perlite, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, Zusatzmittel

​  

1360 9003583013604 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 11 kg/m²/cm prompt to

436,00
1350 9003583013505 Silo 441,10

 

 
PROFI MP4 0,8 MM 
Gips-Kalk-Maschinenputz für innen, Reibputz

Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen bedingt  
anwendbar.
Eigenschaften: Einlagig zu verarbeitender Gips-Kalk-Maschinenputz zum Reiben.
Schichtdicke: Wand: mind. 10 mm, Decke: mind. 8 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Stuckgips, Perlite, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, Zusatzmittel

​  

1280 9003583012805 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 12 kg/m²/cm prompt to

429,50
1270 9003583012706 Silo 434,60

 

STABILITÄT UND SCHUTZ – 
FÜR INNEN UND AUSSEN



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 25

PUTZE
 MASCHINENPUTZE FÜR INNEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI MGZ 0,8 MM 
Gips-Kalk-Zement-Maschinenputz für innen, Reibputz

Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen bedingt  
anwendbar.
Eigenschaften: Einlagig zu verarbeitender Gips-Kalk-Zement-Maschinenputz zum Reiben.
Schichtdicke: Wand: mind. 10 mm, Decke: mind. 8 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Stuckgips, Spezialzement, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm,  
Zusatzmittel

​  

1295 9003583012959 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 12 kg/m²/cm prompt to

450,00
1290 9003583012904 Silo 455,10

 

 
PROFI MGZ FEIN 
Gips-Kalk-Zement-Maschinenputz für innen, Glättputz

Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen bedingt  
anwendbar.
Eigenschaften: Einlagig zu verarbeitender Gips-Kalk-Zement-Maschinenputz zum Glätten.
Schichtdicke: Wand: mind. 10 mm, Decke: mind. 8 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Stuckgips, Spezialzement, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm,  
Zusatzmittel

​  

1296 9003583012966 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 12 kg/m²/cm prompt to

450,00
1291 9003583012911 Silo 455,10

 

 
PROFI MK1 0,8 MM 
Kalk-Zement-Maschinenputz für innen, Reibputz

Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5.
Eigenschaften: Ein- oder mehrlagig zu verarbeitender Kalk-Zement-Maschinenputz zum 
Reiben. Höhere Festigkeit, ideal unter Fliesen.
Schichtdicke: Wand: mind. 10 mm, Decke: mind. 8 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, Zusatzmittel

​  

1110 9003583011105 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm prompt to

418,00
1100 9003583011006 Silo 423,10

 

 
PROFI MK3 0,8 MM 
Beschleunigter Kalk-Zement-Maschinenputz für innen, Reibputz

Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5.
Eigenschaften: Ein- oder mehrlagig zu verarbeitender, beschleunigter Kalk-Zement- 
Maschinenputz zum Reiben. Höhere Festigkeit, ideal unter Fliesen.
Schichtdicke: Wand: mind. 10 mm, Decke: mind. 8 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, Zusatzmittel

​  

1166 9003583011662 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 13 kg/m²/cm prompt to

452,50
1165 9003583011655 Silo 457,60
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Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit
 
 

PROFI ZEO PUTZ 2 MM 
Zeolith-aktivierter Kalk-Zement-Maschinenputz für innen

Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. In Kombination mit  
PROFI ZEO Spachtel. Anwendung unter Fliesen wird aufgrund der feuchtigkeitsregulierenden 
Eigenschaften nicht empfohlen.
Eigenschaften: Ein- oder mehrlagig verarbeitbarer, zeolith-aktivierter Kalk-Zement-Maschinen-
putz zum Reiben, wärmedämmend, feuchtigkeitsregulierend und geruchsreduzierend.
Schichtdicke: Wand: mind. 40 mm
Verarbeitung: Putzmaschine, Freifallmischer
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Zeolithe, Leichtzuschläge, Zusatzmittel

​  

1421 9003583014212 Säcke (40 l); 40 Säcke/Palette ca. 1 Sack/m²/4 cm
auf Anfrage to

2.275,00
1420 9003583014205 Silo ca. 20 kg/m²/4 cm 2.280,10

 

 
PROFI RÖNTGEN-BLOCKER PUTZ 
Grundputz mit Schwerspat zur Abschirmung ionisierender Strahlung

Zum Verputzen von Wänden in Räumen, die mit Röntgenstrahlen belastet sind. In der  
vorgeschriebenen Dicke wirkt der Putz als Strahlenschutz. Geeignet für die Anwendung  
auf allen gängigen Mauerwerksarten und als Untergrund für Oberputze oder Fliesen.
Eigenschaften: Händische und maschinelle Verarbeitung, Schutz gegen Röntgenstrahlen 
(geprüft nach EN 61331-1), gewährleistet die Einhaltung der geforderten Hygienestandards, 
schalldämmende Eigenschaften aufgrund der hohen Trockenrohdichte.
Schichtdicke: max. 20 mm pro Schicht
Verarbeitung: Putzmaschine, Freifallmischer, Kelle, Hobel, Quirl
Zusammensetzung: Schwerspat ≤ 4 mm, Kalksteinmehl, Zement, Kalkhydrat, Zusatzmittel

​  

6785 9003583067850 Säcke (30 kg); 1.260 kg/Palette ca. 25 kg/m²/cm auf Anfrage to 2.530,00

 

 
PROFI MK8 KLIMAPUTZ 0,8 MM 
Naturweißer Kalk-Maschinenputz für innen, Reibputz

Für Innenräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen nicht anwendbar.
Eigenschaften: Mehrlagig verarbeitbarer, naturweißer Kalk-Maschinenputz mit  
geringem Weißzementanteil. Reibputz mit sehr guten Diffusionseigenschaften (µ = ca. 8).
Schichtdicke: Wand: mind. 10 mm, Decke: mind. 8 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Weißzement, Perlite, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, Zusatzmittel

​  

1180 9003583011808 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm prompt to

522,50
1170 9003583011709 Silo 527,60

 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 27

PUTZE
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Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI JURA KLIMAPUTZ 0,8 MM 
Naturweißer Kalk-Maschinenputz für innen, Reibputz

Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5. Für die Verwendung unter 
Fliesen geeignet.
Eigenschaften: Mehrlagig verarbeitbarer weißer Kalk-Maschinenputz mit Weißzementanteil. 
Reibputz mit sehr guten Diffusionseigenschaften (µ = ca. 8).
Schichtdicke: Wand: mind. 10 mm, Decke: mind. 8 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Weißzement, Perlite, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, Zusatzmittel

​  

1185 9003583011853 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 11 kg/m²/cm

auf Anfrage
to

515,50
1175 9003583011754 Silo prompt 520,60

 

 
PROFI FARADAYUS MP4 
Gips-Kalk-Maschinenputz für innen, zur Abschirmung elektrischer Felder und  
elektromagnetischer Strahlung

Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen bedingt  
anwendbar.
Eigenschaften: Zur Abschirmung elektrischer Felder und elektromagnetischer Strahlung.  
Einlagiger Gips-Kalk-Maschinenputz für innen, Reibputz.
Schichtdicke: Wand: mind. 10 mm, Decke: mind. 8 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Stuckgips, Kalkhydrat, Perlite, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, Zusatzmittel, 
funktionelle Füllstoffe, Fasern

​  

1281 9003583012812 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 12 kg/m²/cm

auf Anfrage
to

870,00
1271 9003583012713 Silo prompt 875,10

 

 
PROFI FARADAYUS MK1 
Kalk-Zement-Maschinenputz für innen, zur Abschirmung elektrischer Felder und  
elektromagnetischer Strahlung

Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5.
Eigenschaften: Zur Abschirmung elektrischer Felder und elektromagnetischer Strahlung.  
Mehrlagig verarbeitbarer Kalk-Zement-Maschinenputz zum Reiben.
Schichtdicke: Wand: mind. 10 mm, Decke: mind. 8 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Zement, Kalkhydrat, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, Zusatzmittel,  
funktionelle Füllstoffe, Fasern

​  

1111 9003583011112 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm

auf Anfrage
to

775,00
1101 9003583011013 Silo prompt 780,10
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PROFI MK2 1,2 MM 
Naturweißer Kalk-Maschinenputz für innen und außen, Reibputz

Für Innenräume bis Beanspruchungsgruppe W3. Unter Fliesen nicht anwendbar.  
Grundputz für Fassaden.
Eigenschaften: Mehrlagig verarbeitbarer, naturweißer Kalk-Maschinenputz mit geringem 
Weißzementanteil. Reibputz mit sehr guten Diffusionseigenschaften (µ = ca. 8).
Schichtdicke: Innen Wand: mind. 10 mm, Innen Decke: mind. 8 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Weißzement, Perlite, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, Zusatzmittel

​  

1160 9003583011600 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm prompt to

418,00
1150 9003583011501 Silo 423,10

 

 
PROFI MZ1 1,2 MM 
Kalk-Zement-Maschinenputz, Grundputz für innen und außen, Reibputz

Grundputz für Fassaden. Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5.
Eigenschaften: Mehrlagig verarbeitbarer Kalk-Zement-Maschinenputz. Grundputz für alle 
Deckputzarten.
Schichtdicke: Innen Wand: mind. 10 mm, Innen Decke: mind. 8 mm, Außen: mind. 15 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, Zusatzmittel

​  

1210 9003583012102 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm prompt to

418,00
1200 9003583012003 Silo 423,10

 

 
PROFI MZ2 2 MM 
Zement-Maschinenputz, Grundputz für innen und außen, Reibputz

Sockelputz sowie für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W6.
Eigenschaften: Mehrlagig verarbeitbarer Zement-Maschinenputz. Grund- oder Deckputz  
für mechanisch stark beanspruchte Flächen. Nicht für Mauerwerk aus hoch wärmedämmen-
den Baustoffen (λ = < 0,13 W/(mK)).
Schichtdicke: Innen Wand: mind. 10 mm, Innen Decke: mind. 8 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 2 mm, Zusatzmittel

​  

1310 9003583013109 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm prompt to

418,00
1300 9003583013000 Silo 423,10

 

 
PROFI EINLAGENPUTZ 1,2 MM 
Einlagiger, naturweißer Kalk-Zement-Maschinenputz für innen und außen, Reibputz

Für Fassaden, Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5. Außen ohne  
Oberputz verwendbar, da hydrophob (wasserabweisend) eingestellt.
Eigenschaften: Einlagig verarbeitbarer Kalk-Zement-Maschinenputz, Reibputz.
Schichtdicke: Innen Wand: mind. 10 mm, Innen Decke: mind. 8 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Weißzement, Perlite, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, Zusatzmittel

​  

1461 9003583014618 Silo ca. 14 kg/m²/cm prompt to 883,10
 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 29
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PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ 
Kalk-Zement-Maschinen-Leichtgrundputz für innen und außen

Als Grundputz für alle gängigen Wandbildner.
Eigenschaften: Leichtputz für alle Oberputze. Für Putzsysteme mit hohen bauphysikalischen 
Anforderungen, speziell für Mauerwerk aus hoch wärmedämmenden Baustoffen  
(λ = < 0,13 W/(mK)).
Schichtdicke: Innen Wand: mind. 15 mm, Innen Decke: mind. 10 mm,  
Außen Wand: mind. 20 mm, Außen Decke: mind. 15 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Perlite, EPS, Kalksteinsand ≤ 2 mm, Zusatzmittel

​  

1400 9003583014007 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 12,5 kg/m²/cm prompt to

646,00
1410 9003583014106 Silo 651,10

 

 
PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ RAPID 
Beschleunigter Kalk-Zement-Maschinen-Leichtgrundputz für innen und außen

Als Grundputz für alle gängigen Wandbildner.
Eigenschaften: Beschleunigter Leichtputz für alle Oberputze. Für Putzsysteme mit hohen 
bauphysikalischen Anforderungen, speziell für Mauerwerk aus hoch wärmedämmenden 
Baustoffen (λ = < 0,13 W/(mK)).
Schichtdicke: Innen Wand: mind. 15 mm, Innen Decke: mind. 10 mm,  
Außen Wand: mind. 20 mm, Außen Decke: mind. 15 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Perlite, EPS, Kalksteinsand ≤ 2 mm, Zusatzmittel

​  

1405 9003583014052 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 11 kg/m²/cm prompt to

658,50
1415 9003583014151 Silo 663,60

 

 

Pastöser Oberputz  
(PROFI HQ Silikat-,  

Silikat-, HQ Silikonharz-, 
Silikonharz- oder  
Anti-Aging Putz)

PROFI Uni Putzgrund

Massivwand

PROFI Dickschichtklebespachtel
oder PROFI Vital Aktiv Spachtel

+ PROFI WDVS-Armierungsgewebe*

PROFI MUP-L
LEICHTGRUNDPUTZ/RAPID

G
RA
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K:

 O
. K

AI
N

Z

*bzw. alternativer PROFI-Systemaufbau

DER GRUNDPUTZ FÜR  
WÄRMEDÄMMENDES MAUERWERK 
Angepasst an die neueste Ziegelgeneration, sind 
PROFI MUP-L Leichtgrundputz und PROFI MUP-L  
Leichtgrundputz Rapid elastischer als herkömm- 
liche Kalk-Zement-Grundputze. 

Der Putz fängt thermische Spannungen auf  
und ist dadurch optimal für wärme- und  
hoch wärmedämmendes Mauerwerk  
mit hohen bauphysikalischen  
Anforderungen geeignet
(vgl. ÖAP-Anwendungs- 
tabellen, Seite 37).
 

PROFI MUP-L LEICHTGRUNDPUTZ/RAPID
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Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI SCHLITZPUTZ 
Kalk-Zement-Leichtmörtel zum Verschließen von Schlitzen

Zum Verschließen von großen Schlitzen und Durchbrüchen im Innen- und Außenbereich.  
Für Vormauerungen (z. B. Einputzen von Spülkästen) und Wandbegradigungen.
Eigenschaften: Schnell abbindender, maschineller und händischer Spezialmörtel mit sehr  
guter Wärmedämmwirkung (λ = 0,12 W/(mK)). Hohes Standvermögen und geringes Gewicht.
Schichtdicke: ca. 20 cm in einem Arbeitsgang möglich
Verarbeitung: Putzmaschine, Freifallmischer, Quirl
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Spezialzement, EPS, Zusatzmittel

​  

4040 9003583040402 Säcke (50 l); 36 Säcke/Palette je nach Anwendung prompt Sack 50,20
 

 
PROFI KANTENKLEBER 0,8 MM 
Kalk-Schnellzement-Mörtel für innen und außen

Kalk-Schnellzement-Mörtel zum Befestigen von Eckschutzwinkeln, Abziehprofilen und  
E-Installationsleerrohren.
Eigenschaften: Bindet nach ca. 30 Minuten ab. Nur unter Kalk-Zement-Putzen verwendbar.
Schichtdicke: max. 50 mm
Verarbeitung: Quirl
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, Zusatzmittel

​  

2900 9003583029001 Säcke (30 kg); 1.200 kg/Palette je nach Anwendung prompt to 853,00
 

PROFI SCHLITZPUTZ

DER PUTZ ZUM SCHNELLEN
VERSCHLIESSEN VON SCHLITZEN 
PROFI Schlitzputz eignet sich hervorragend zum schnellen Verschließen 
von Schlitzen und Aussparungen in Mauerwerk aller Art.

Maschinelle und  
händische Verarbeitung

PROFI SCHLITZPUTZ

Putzarmierung

Putz



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 31

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI SPRITZER 4 MM 
Maschineller und händischer Zement-Vorspritzer

Zement-Vorspritzer für Putzgründe gemäß ÖNORM B 3346 im Innen- und Außenbereich.
Eigenschaften: Als Haftvermittler und zur Schaffung eines gleichmäßig saugenden  
Putzgrundes.
Schichtdicke: volldeckend (8 kg/m²) oder halbdeckend (4 kg/m²), je nach Putzgrund
Verarbeitung: Putzmaschine, Freifallmischer
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

2000 9003583020008 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 8 kg/m² volldeckend prompt to

484,00
2010 9003583020107 Silo 489,10

 

 
PROFI GRUNDPUTZ 4 MM 
Händischer Kalk-Zement-Grundputz für innen und außen

Grundputz für innen und außen, für alle Oberputze.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer Grundputz (bis Beanspruchungsgruppe W5).
Schichtdicke: Innen Wand: mind. 10 mm, Innen Decke: mind. 8 mm,  
Außen Wand: mind. 15 mm, Außen Decke: mind. 10 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

1900 9003583019002 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 15 kg/m²/cm prompt to

447,00
1910 9003583019101 Silo 452,10

 

 
PROFI PUTZ 1,2 MM 
Händischer Putz- und Mauermörtel für innen und außen

Für Fassaden, Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W5.  
Für kleine Flächen als Mauermörtel.
Eigenschaften: Ein- oder mehrlagig verarbeitbarer, händischer Kalk-Zement-Putz.
Schichtdicke: Innen Wand: mind. 10 mm, Innen Decke: mind. 8 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, Zusatzmittel

​  

2300 9003583023009 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm prompt to

565,00
2310 9003583023108 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette 596,00

 

 
PROFI THERM-PUTZ 
Wärmedämmender, händischer Grundputz für innen und außen

Wärmedämmender Kalk-Zement-Grundputz. Nicht anwendbar im Sockelbereich  
und unter Fliesen.
Eigenschaften: Wärmedämmender, wasserdampfdurchlässiger Perliteputz,  
Wärmeleitzahl λ = 0,12 W/(mK).
Schichtdicke: Innen Wand: mind. 20 mm, Innen Decke: mind. 10 mm,  
Außen Wand: mind. 35 mm, Außen Decke: mind. 25 mm
Verarbeitung: Freifallmischer
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Perlite, Zusatzmittel

​  

4000 9003583040006 Säcke (40 l); 45 Säcke/Palette ca. 1 Sack/m²/4 cm prompt Sack 14,30
 

PUTZE
 VORSPRITZER, HANDPUTZE & SPACHTELMASSEN
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Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI HAFTMÖRTEL 0,6 MM 
Kalk-Zement-Haftmörtel für innen und außen

Als Haftvermittler zwischen Kalk-Zement-Putzen und glatten Putzgründen (z. B. Beton). Zum 
Einbetten eines Armierungsgewebes. Zum Sanieren von Rissen auf mineralischen Putzgründen.
Eigenschaften: Ausgezeichnete Haftung, hohe Elastizität, mineralisch gebunden.
Schichtdicke: mind. 3 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Durchlaufmischer, Quirl
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand ≤ 0,6 mm, Zusatzmittel

​  

2850 9003583028509 Säcke (30 kg); 1.260 kg/Palette ca. 5 kg/m²/3 mm prompt to 1.370,00
 

 
PROFI ZEO SPACHTEL 
Zeolith-aktivierte Ausgleichsspachtel für ZEO Putz

Für Innenräume und Nassräume bis Beanspruchungsgruppe W3. In Kombination mit  
PROFI ZEO Putz. Anwendung unter Fliesen wird aufgrund der feuchtigkeitsregulierenden  
Eigenschaften nicht empfohlen.
Eigenschaften: Zeolith-aktivierte, hydrophobe (wasserabweisende) Leichtspachtel,  
feuchtigkeitsregulierend, geruchsreduzierend und leicht wärmedämmend.
Schichtdicke: mind. 5 mm
Verarbeitung: Quirl, Durchlaufmischer
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand, Zeolithe, Leichtzuschläge, Zusatzmittel

​  

1452 9003583014526 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 1,4 kg/m²/mm auf Anfrage to 1.726,00
 

 
PROFI VITAL AKTIV SPACHTEL 
Leichtspachtel für Leichtgrundputze

Leichtspachtel für PROFI MUP-L Leichtgrundputz und PROFI Therm-Putz.
Eigenschaften: Ausgezeichnete Haftung, mineralisch gebunden, wasserdampfdurchlässig.
Schichtdicke: 3–5 mm
Verarbeitung: Quirl, Durchlaufmischer
Zusammensetzung: Weißzement, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, organische Leichtzuschläge, 
Zusatzmittel

​  

1441 9003583014410 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 1 kg/m²/mm prompt to 1.726,00
 

 
PROFI PUTZSPACHTEL 
Vergütete Ausgleichsspachtel für mineralische Putze, innen und außen

Ausgleichsschicht für unebene, raue Untergründe auf Kalk-Zement-Basis. Zum Aufspachteln  
von Textilglasgitter (z. B. Wandheizungen).
Eigenschaften: Feinputzmörtel und -spachtel, leicht verarbeitbar, wasserabweisend,  
wasserdampfdurchlässig.
Schichtdicke: mind. 3 mm
Verarbeitung: Putzmaschine, Quirl, Durchlaufmischer
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, Zusatzmittel

​  

1440 9003583014403 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 1,4 kg/m²/mm prompt to 1.092,00
 

PUTZE
 VORSPRITZER, HANDPUTZE & SPACHTELMASSEN



Pastöse Endbeschichtung für den Innenbereich

 Reinweiße und glatte Oberfläche

 Optimal schleifbar

 Leicht auszubessern

PROFI Finalspachtel ist besonders geeignet für Untergründe, wie Putz, Beton und Gipskartonplatten.

PROFI FINALSPACHTEL
FÜR GLATTE OBERFLÄCHEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI FINALSPACHTEL 
Verarbeitungsfertige Spachtelmasse für den Innenbereich

Zur Herstellung von glatten Oberflächen in einer Dicke bis zu 4 mm in einem Arbeitsgang.
Eigenschaften: Sehr gute Verarbeitbarkeit und Schleifbarkeit, guter Verschleißwiderstand.
Schichtdicke: 0–4 mm
Verarbeitung: Stahlglätthobel, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: organische Bindemittel, Füllstoffe, Wasser, Zusatzmittel

​  

6020 9003583060202 Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 1,4 kg/m²/mm prompt kg 3,83
 

PROFI EXTRA WEISS 
Weiße Dispersionsfarbe für innen

Für alle üblichen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bei Neubauten und Renovierung.
Eigenschaften: Weiß, verarbeitungsfertig, organisch gebunden, lösemittelfrei, wasserdampf-
durchlässig, mit ausgezeichneter Deckkraft.
Verarbeitung: Pinsel, Rolle, Airlessgerät
Zusammensetzung: Wasser, organische Bindemittel, Zusatzmittel

​  

6424 9003583064248 Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 0,15–0,20 kg/m²  
pro Anstrich

prompt kg 3,97
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Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI NATURFEIN 0,6 MM 
Naturweißer Kalkfeinputz für innen und außen

Als Oberputz auf allen Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputzen und Sanierputzen.
Eigenschaften: Naturweißer, witterungsbeständiger Kalk-Oberputz mit feinkörniger  
Reibstruktur, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften, händische Verarbeitung.
Schichtdicke: mind. 3 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer, Quirl
Zusammensetzung: Kalkhydrat, geringer Weißzementanteil, Kalksteinsand ≤ 0,6 mm, 
Zusatzmittel

​  

2520 9003583025201 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 4 kg/m²/3 mm prompt to 832,50
 

 
PROFI FEINPUTZ 0,6 MM 
Naturweißer Kalkfeinputz für innen

Als Oberputz auf allen Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputzen und Sanierputzen.
Eigenschaften: Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur, ausgezeichnete Diffusions- 
eigenschaften, händische Verarbeitung.
Schichtdicke: mind. 3 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer, Quirl
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Kalksteinsand ≤ 0,6 mm, Zusatzmittel

​  

2800 9003583028004 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 4 kg/m²/3 mm prompt to 589,50
 

 
PROFI EDELWEISS 1 MM UND 2 MM 
Marmorweißer, mineralischer Oberputz für innen und außen

Als Oberputz auf mineralischen Neu- und Altputzen.
Eigenschaften: Marmorweißer Oberputz, ausgezeichnete Haftung und Elastizität,  
mineralisch gebunden, brillantweiß und witterungsbeständig. Für händische Verarbeitung.
Schichtdicke: mind. 2 mm bzw. mind. 4 mm
Verarbeitung: Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Weißzement, Marmorsand ≤ 1 mm, Marmorsand ≤ 2 mm, 
Zusatzmittel

​  

6300 9003583063005 1 mm: Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 4 kg/m²/2 mm
auf Anfrage to

1.296,00
6310 9003583063104 2 mm: Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 6 kg/m²/4 mm 1.420,00
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Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch/Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

 

KANTENSCHUTZWINKEL 
1007, Stahl verzinkt, für Innenputz

Für den Innenbereich bei Beanspruchungsgruppen W1 und W2.
Eigenschaften: Für die fachgerechte Ausbildung einer Putzkante, geeignet für alle Putzarten.

​ 

 

5080 9003583050807 3 m; 25 Stk./Bund = 75 lfm 25 Stk. à 3 m/Bund prompt lfm 1,30
 

 
DRAHT-KANTENSCHUTZWINKEL 
11541, Stahl verzinkt, für Innen- und Außenputz

Besonders geeignet für grobkörnige Grundputze.
Eigenschaften: Für die fachgerechte Ausbildung einer Putzkante, geeignet für alle Putzarten. 
Zum gleichmäßigen Abziehen des Grundputzes.​ 

 

5260 9003583052603 2,95 m; 40 Stk./Karton = 118 lfm 40 Stk. à 2,95 m/Karton prompt lfm 4,35
 

 
DRAHT-RUNDBOGENWINKEL 
1159, Stahl verzinkt mit PVC-Kante, für Innen- und Außenputz

Für Bögen und bogenförmige Konstruktionen.
Eigenschaften: Zum gleichmäßigen Abziehen des Grundputzes.

​ 

 

5270 9003583052702 2,95 m; 25 Stk./Karton  = 73,75 lfm 25 Stk. à 2,95 m/Karton prompt lfm 8,85
 

 
PUTZARMIERUNG 
Gewebe, 1 m breit

Zur Ausführung eines eingelegten Textilglasgitters bei Gipsputzen. Nicht geeignet für die Armie-
rung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS).
Eigenschaften: Alkalibeständiges Textilglasgitter, Maschenweite 9x9 mm.
Zusammensetzung: Glasfasergewebe

​  

5350 9003583053501 50 lfm/Rolle ca. 1,1 lfm/m² prompt lfm 2,90
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Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI PUTZKONTAKT 
Haftbrücke für zement- und gipshaltige Putze auf glatten Untergründen

Lösemittelfreier, pastöser Kunststoff-Dispersionsanstrich als Haftbrücke für zementhaltige  
und gipshaltige Putze auf glatten Untergründen (z. B.: Beton, Holzspanplatten), für innen  
und außen.
Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit und Haftung, hervorragende Verarbeitung.
Verarbeitung: Rolle, Bürste
Zusammensetzung: organische Bindemittel, Quarzsand ≤ 0,4 mm, Kalksteinmehl, Zusatzmittel

​  

6021 9003583060219 Kübel (25 kg) ca. 0,3–0,4 kg/m² prompt kg 11,80
 

 
PROFI AUFBRENNSPERRE 
Zur Herstellung eines gleichmäßig saugenden Putzgrundes

Für stark saugende Untergründe, wie z. B.: porosierte Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton etc.
Eigenschaften: Lösemittelfrei, verhindert das Aufbrennen des Putzes, sorgt für einen gleich- 
mäßig saugenden Putzgrund. Wasserlöslich, emissions- und geruchsarm.
Verarbeitung: Rolle, Bürste, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Wasser, Polymer-Dispersion, Pigmente, Zusatzmittel

​  

5321 9003583053211 Kanister (25 l) ca. 0,15–0,3 l/m² prompt l 15,20
 

 
PROFI PRIMER 2802 
Universalgrundierung auf Acrylharz-Basis für mineralische Untergründe

Als Saugausgleich im Innen- und Außenbereich auf stark saugenden Untergründen, wie Poren-
beton oder alten Putzen. Geeignet auch zum Verfestigen von Oberflächen vor Aufbringen von 
PROFI Putzen, Spachtelmassen und Farben.
Eigenschaften: Gut eindringend, untergrundverfestigend, haftvermittelnd und lösemittelfrei.
Verarbeitung: Rolle, Bürste, Airlessgerät
Zusammensetzung: organische Bindemittel, Zusatzmittel

​  

6812 9003583068123 Kanister (10 kg) ca. 0,1–0,2 kg/m² pro 
Anstrich

prompt kg 6,05

 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
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Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI ANPUTZLEISTE-U 
AL33, 8 mm

Anputzleiste für den Putzanschluss an Fenster und Türen im Innen- und Außenbereich.
Eigenschaften: Profil mit Klebeband für Abdeckfolie. Anputzleiste der Klasse I B gemäß  
Tabellen 8.1 und 8.2 der ÖAP RL-AP.

​ 
 

5282 9003583052825 20 Stk./Karton = 48 lfm 20 Stk. à 2,4 m/Karton prompt lfm 4,75
  

PROFI ANPUTZLEISTE 3D MEMBRAN 
ADL1L, für Innen- und Außenputz

Anputzleiste für den Putzanschluss an Fenster und Türen im Innen- und Außenbereich.
Eigenschaften: Profil mit Schutzlippe und Klebeband für Abdeckfolie. Anputzleiste der Klasse I C 
gemäß Tabellen 8.1 und 8.2 der ÖAP RL-AP.

​ 
 

5256 9003583052566 30 Stk./Karton = 72 lfm 30 Stk. à 2,4 m/Karton prompt lfm 5,00
 

ANWENDUNGSTABELLEN  
 

ANPUTZ- UND ABSCHLUSSPROFILE BEI NASSPUTZMÖRTEL  
INNEN

FENSTERGRÖSSE
≤ 2 m² > 2 m²  ≤ 6 m² > 6 m²  ≤ 10 m²

Klasse I A Klasse I B Klasse I C

Bei Fenstergrößen über 10 m² ist der Fensteranschluss mit dem Planer abzustimmen! 
Dies gilt auch für Lichtbänder mit der Fläche ≥ 9 m² und einer Länge der kürzeren Kante ≥ 2 m.

ANPUTZ- UND ABSCHLUSSPROFILE BEI NASSPUTZMÖRTEL  
AUSSEN

FENSTERGRÖSSE
≤ 2 m² > 2 m²  ≤ 6 m² > 6 m²  ≤ 10 m²

Klasse I B Klasse I C Klasse I C

Bei Fenstergrößen über 10 m² ist der Fensteranschluss mit dem Planer abzustimmen!  
Dies gilt auch für Lichtbänder mit der Fläche ≥ 9 m² und einer Länge der kürzeren Kante ≥ 2 m.

Einteilige Anputzprofile mit einem Schaumstoffklebeband von 2 mm Stärke sind für den Einsatz  
mit Nassputzmörtel nicht geeignet!

Anputzprofile der Klasse I sind für den Einsatz bei WDVS nicht geeignet!

Diese Anforderungen gelten sinngemäß auch für Anschlüsse an Führungen von Beschattungssystemen  
für Fenster und Fenstertüren.

Anschlüsse an putzoberflächenbündige Fenster und Türen entsprechen nicht dem Stand der Technik.

Quelle: ÖAP – Verarbeitungsrichtlinien für Anputz- und Anschlussprofile  
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WÄRMEDÄMMVERBUND-
SYSTEME (WDVS) 

Wärme und Behaglichkeit im Winter. Erfrischende Kühle im Sommer. 
Mit PROFI WDVS Fassaden wohnen Sie ganzjährig in angenehm temperierten 

Räumen und sparen Energie- und Heizkosten.
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„WÄRMEDÄMMVERBUND – MIT SYSTEM“

Beispielhaft: 

PROFI Putzträgerplatte 034
PROFI Klebespachtel AIR
PROFI WDVS-Armierungsgewebe
PROFI Uni Putzgrund weiß oder eingefärbt
PROFI HQ Silikatputz
PROFI System-Dübel

Beispielhaft: 

PROFI Fassadendämmplatte AIR COMPACT 
PROFI Klebespachtel AIR
PROFI WDVS-Armierungsgewebe
PROFI Uni Putzgrund weiß oder eingefärbt
PROFI Silikonharzputz

Beispielhaft: 

PROFI Fassadendämmplatte EPS-F
PROFI Klebespachtel
PROFI WDVS-Armierungsgewebe
PROFI Uni Putzgrund weiß oder eingefärbt
PROFI Anti-Aging Putz

Beispielhaft: 
PROFI System-Dübel
PROFI EPS-S Sockeldämmplatte
PROFI Dicht 2K

SYSTEM STEINWOLLE
Der ökologische Dämmstoff bietet eine 
optimale Wärme- und Schalldämmung. 
Er ist nicht brennbar und somit sicher 
in der Anwendung. Seine hohe Was-
serdampfdurchlässigkeit (µ-Wert = 1) 
gewährleistet eine gute  
Feuchtigkeitsregulierung.

SOCKELDÄMMUNG
Geringe Wasseraufnahme und erhöhte 
Druckfestigkeit zeichnet dieses System aus.

SYSTEM EPS 
Das System EPS bietet ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis und hat sich 
über viele Jahre hinweg bewährt.  
Eine leichte Verarbeitung wird durch das 
geringe Gewicht der Fassadendämmplat-
ten ermöglicht.

SYSTEM AIR COMPACT 
Die verringerte Dämmstärke im System 
Air Compact vergrößert die Wohnfläche 
und verfügt gleichzeitig über eine um  
20 % optimierte Wärmedämmung. Die 
hohe Wasserdampfdurchlässigkeit 
(µ-Wert = 10) ermöglicht eine effektive 
Feuchtigkeitsregulierung.

	Mauerwerk
	Kleber
	Dämmplatte  
	 & Dübel
	Unterputz
	Bewehrung
	Unterputz
	Grundierung
	Oberputz





 







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SYSTEME/DÄMMPLATTE VORTEILE KLEBER DÜBEL UNTERPUTZ BEWEHRUNG GRUNDIERUNG OBERPUTZ

EPS 
SYSTEME

SYSTEM EPS
PROFI  
Fassadendämmplatte EPS-F   

+ optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
+ langjährig bewährt 
+ leicht zu verarbeiten (Gewicht)

PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR 
und Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Uni Kleber

PROFI Schlagdübel CN8 und 
T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CSII8, 

SV II ecotwist, Helix und HTR-P, 
PROFI Holzdübel 6H

PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR 
und Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI WDVS-
Armierungsgewebe

PROFI Uni Putzgrund 
weiß oder

PROFI Uni Putzgrund 
eingefärbt

PROFI HQ Silikatputz 
PROFI Silikatputz
PROFI HQ Silikonharzputz
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Kunstharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz

SYSTEM COMPACT 
PROFI Fassadendämmplatte 
COMPACT 

+ Verringerung der Dämmstärken 
+ langjährig bewährt 
+ optimierte Wärmedämmung (+20 %)

PROFI Klebespachtel AIR und 
Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Uni Kleber

PROFI Schlagdübel CN8 und 
T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CSII8, 

SV II ecotwist, Helix und HTR-P, 
PROFI Holzdübel 6H

PROFI Klebespachtel AIR und 
Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI WDVS-
Armierungsgewebe

PROFI Uni Putzgrund 
weiß oder

PROFI Uni Putzgrund 
eingefärbt

PROFI HQ Silikatputz 
PROFI Silikatputz
PROFI HQ Silikonharzputz
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Kunstharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz

SYSTEM AIR COMPACT 
PROFI Fassadendämmplatte 
AIR COMPACT 

+ Verringerung der Dämmstärken 
+ optimierte Wärmedämmung (+20 %)
+ hohe Wasserdampfdurchlässigkeit  
   (µ--Wert = 10)

PROFI Klebespachtel AIR und 
Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Uni Kleber

PROFI Schlagdübel CN8 und 
T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CSII8, 

SV II ecotwist, Helix und HTR-P, 
PROFI Holzdübel 6H

PROFI Klebespachtel AIR und 
Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI WDVS-
Armierungsgewebe

PROFI Uni Putzgrund 
weiß oder

PROFI Uni Putzgrund 
eingefärbt

PROFI HQ Silikatputz 
PROFI Silikatputz 
PROFI HQ Silikonharzputz
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz

STEINWOLLE
SYSTEM

SYSTEM STEINWOLLE 034
FKD-MAX C2, FKD-Light C2, 
Coverrock X-2, Coverrock II, 
Paroc FAS 2cc

+ ökologischer Dämmstoff 
+ optimale Wärme- und Schalldämmung 
+ nicht brennbar
+ hohe Wasserdampfdurchlässigkeit  
   (µ-Wert = 1)

PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR 
und Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel  

PROFI Uni Kleber

PROFI Schlagdübel CN8 und 
T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CSII8, 

und HTR-P, PROFI Holzdübel 6H

PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR  
und Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel

PROFI WDVS-
Armierungsgewebe

PROFI Uni Putzgrund 
weiß oder

PROFI Uni Putzgrund 
eingefärbt

PROFI HQ Silikatputz 
PROFI Silikatputz 
PROFI HQ Silikonharzputz
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz

SOCKEL
SYSTEME

SYSTEM SOCKEL 
PROFI EPS-S Sockelplatte  

+ hohe Druckfestigkeit 
+ geringe Wasseraufnahme 
+ optimale Wärmedämmung

PROFI Klebespachtel,  
Klebespachtel AIR und  
Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Uni Kleber

PROFI Schraubdübel CSII8,
HTR-P und PROFI Holzdübel 6H

PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR 
und Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI WDVS-
Armierungsgewebe

PROFI Uni Putzgrund 
weiß oder

PROFI Uni Putzgrund 
eingefärbt

PROFI HQ Silikatputz 
PROFI Silikatputz 
PROFI HQ Silikonharzputz
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Kunstharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz
PROFI Buntsteinputz

SYSTEM SOCKEL 
PROFI XPS Sockelplatte 

+ höchste Druckfestigkeit 
+ geringste Wasseraufnahme 
+ optimale Wärmedämmung

PROFI Klebespachtel,  
Klebespachtel AIR und  
Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Uni Kleber

PROFI Schraubdübel CSII8,
HTR-P und PROFI Holzdübel 6H

PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR 
und Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI WDVS-
Armierungsgewebe

PROFI Uni Putzgrund 
weiß oder

PROFI Uni Putzgrund 
eingefärbt

PROFI HQ Silikatputz
PROFI Silikatputz
PROFI HQ Silikonharzputz
PROFI Silikonharzputz
PROFI Kunstharzputz
PROFI Anti-Aging Putz
PROFI Buntsteinputz

SEITE Ab Seite 60 Ab Seite 44 Ab Seite 78 Ab Seite 44 Seite 70 Seite 48 Ab Seite 50

 SYSTEM-ÜBERSICHT
WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME

Mit der Entscheidung für ein PROFI Fassadensystem reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch und damit 
die Energiekosten entscheidend. Geprüfte Systemkomponenten garantieren mehr Lebensqualität in den 
eigenen vier Wänden durch Schutz vor Wärmeverlusten im Winter und sommerlicher Überhitzung. 
Wählen Sie dafür aus einer Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten:



SYSTEME/DÄMMPLATTE VORTEILE KLEBER DÜBEL UNTERPUTZ BEWEHRUNG GRUNDIERUNG OBERPUTZ

EPS 
SYSTEME

SYSTEM EPS
PROFI  
Fassadendämmplatte EPS-F   

+ optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
+ langjährig bewährt 
+ leicht zu verarbeiten (Gewicht)

PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR 
und Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Uni Kleber

PROFI Schlagdübel CN8 und 
T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CSII8, 

SV II ecotwist, Helix und HTR-P, 
PROFI Holzdübel 6H

PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR 
und Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI WDVS-
Armierungsgewebe

PROFI Uni Putzgrund 
weiß oder

PROFI Uni Putzgrund 
eingefärbt

PROFI HQ Silikatputz 
PROFI Silikatputz
PROFI HQ Silikonharzputz
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Kunstharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz

SYSTEM COMPACT 
PROFI Fassadendämmplatte 
COMPACT 

+ Verringerung der Dämmstärken 
+ langjährig bewährt 
+ optimierte Wärmedämmung (+20 %)

PROFI Klebespachtel AIR und 
Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Uni Kleber

PROFI Schlagdübel CN8 und 
T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CSII8, 

SV II ecotwist, Helix und HTR-P, 
PROFI Holzdübel 6H

PROFI Klebespachtel AIR und 
Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI WDVS-
Armierungsgewebe

PROFI Uni Putzgrund 
weiß oder

PROFI Uni Putzgrund 
eingefärbt

PROFI HQ Silikatputz 
PROFI Silikatputz
PROFI HQ Silikonharzputz
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Kunstharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz

SYSTEM AIR COMPACT 
PROFI Fassadendämmplatte 
AIR COMPACT 

+ Verringerung der Dämmstärken 
+ optimierte Wärmedämmung (+20 %)
+ hohe Wasserdampfdurchlässigkeit  
   (µ--Wert = 10)

PROFI Klebespachtel AIR und 
Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Uni Kleber

PROFI Schlagdübel CN8 und 
T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CSII8, 

SV II ecotwist, Helix und HTR-P, 
PROFI Holzdübel 6H

PROFI Klebespachtel AIR und 
Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI WDVS-
Armierungsgewebe

PROFI Uni Putzgrund 
weiß oder

PROFI Uni Putzgrund 
eingefärbt

PROFI HQ Silikatputz 
PROFI Silikatputz 
PROFI HQ Silikonharzputz
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz

STEINWOLLE
SYSTEM

SYSTEM STEINWOLLE 034
FKD-MAX C2, FKD-Light C2, 
Coverrock X-2, Coverrock II, 
Paroc FAS 2cc

+ ökologischer Dämmstoff 
+ optimale Wärme- und Schalldämmung 
+ nicht brennbar
+ hohe Wasserdampfdurchlässigkeit  
   (µ-Wert = 1)

PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR 
und Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel  

PROFI Uni Kleber

PROFI Schlagdübel CN8 und 
T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CSII8, 

und HTR-P, PROFI Holzdübel 6H

PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR  
und Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel

PROFI WDVS-
Armierungsgewebe

PROFI Uni Putzgrund 
weiß oder

PROFI Uni Putzgrund 
eingefärbt

PROFI HQ Silikatputz 
PROFI Silikatputz 
PROFI HQ Silikonharzputz
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz

SOCKEL
SYSTEME

SYSTEM SOCKEL 
PROFI EPS-S Sockelplatte  

+ hohe Druckfestigkeit 
+ geringe Wasseraufnahme 
+ optimale Wärmedämmung

PROFI Klebespachtel,  
Klebespachtel AIR und  
Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Uni Kleber

PROFI Schraubdübel CSII8,
HTR-P und PROFI Holzdübel 6H

PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR 
und Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI WDVS-
Armierungsgewebe

PROFI Uni Putzgrund 
weiß oder

PROFI Uni Putzgrund 
eingefärbt

PROFI HQ Silikatputz 
PROFI Silikatputz 
PROFI HQ Silikonharzputz
PROFI Silikonharzputz 
PROFI Kunstharzputz 
PROFI Anti-Aging Putz
PROFI Buntsteinputz

SYSTEM SOCKEL 
PROFI XPS Sockelplatte 

+ höchste Druckfestigkeit 
+ geringste Wasseraufnahme 
+ optimale Wärmedämmung

PROFI Klebespachtel,  
Klebespachtel AIR und  
Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI Uni Kleber

PROFI Schraubdübel CSII8,
HTR-P und PROFI Holzdübel 6H

PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR 
und Klebespachtel Light AIR

PROFI Dickschichtklebespachtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel

PROFI WDVS-
Armierungsgewebe

PROFI Uni Putzgrund 
weiß oder

PROFI Uni Putzgrund 
eingefärbt

PROFI HQ Silikatputz
PROFI Silikatputz
PROFI HQ Silikonharzputz
PROFI Silikonharzputz
PROFI Kunstharzputz
PROFI Anti-Aging Putz
PROFI Buntsteinputz

SEITE Ab Seite 60 Ab Seite 44 Ab Seite 78 Ab Seite 44 Seite 70 Seite 48 Ab Seite 50
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Wärme und Behaglichkeit im Winter. Erfrischende Kühle im Sommer. Mit PROFI WDVS-Fassaden wohnen Sie 
ganzjährig in angenehm temperierten Räumen und sparen gleichzeitig Energie und Heizkosten. Gut für Sie, gut 
für die Umwelt!

STEIGERN SIE DEN  
WERT IHRES HAUSES

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI KLEBESPACHTEL 
Klebe- und Armierungsspachtel für EPS- und Steinwolle-Fassadendämmplatten

Kleben von EPS- und Steinwolle-Fassadendämmplatten. Einbetten eines  
WDVS-Armierungsgewebes.
Eigenschaften: Klebemörtel und Unterputz in einem. Mineralisch gebunden.
Schichtdicke: Spachteln: mind. 3 mm bis max. 5 mm (EPS) bzw.  
mind. 4 mm bis max. 7 mm (Steinwolle)
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Quirl, Zahnspachtel
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, organische Haftvermittler, Zusatzmittel

​  

3750 9003583037501 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette Kleben: ca. 4–6 kg/m²
Spachteln: ca. 4,5–9 kg/m²

prompt to
1.010,00

3740 9003583037402 Silo mit Durchlaufmischer 1.015,10
 

 
PROFI KLEBESPACHTEL AIR 
Weiße Klebe- und Armierungsspachtel für EPS- und Steinwolle-Fassadendämmplatten

Kleben von EPS- und Steinwolle-Fassadendämmplatten (für Dämmplatten AIR und 
AIR COMPACT erforderlich). Einbetten eines WDVS-Armierungsgewebes.
Eigenschaften: Weißer Klebemörtel und Unterputz in einem. Mineralisch gebunden.
Schichtdicke: Spachteln: mind. 3 mm bis max. 5 mm (EPS) bzw.  
mind. 4 mm bis max. 7 mm (Steinwolle)
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Quirl, Zahnspachtel
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, organische Haftvermittler, Zusatzmittel

​  

3771 9003583037716 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette Kleben: ca. 4–6 kg/m²
Spachteln: ca. 4,5–9 kg/m²

prompt to
1.324,00

3770 9003583037709 Silo mit Durchlaufmischer 1.329,10
 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 45

WDVS
 KLEBE- UND SPACHTELMASSEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI KLEBESPACHTEL LIGHT AIR 
Weiße Klebe- und Armierungsspachtel für EPS- und Steinwolle-Fassadendämmplatten

Leichtspachtel zum Kleben von EPS- und Steinwolle-Fassadendämmplatten.  
Einbetten eines WDVS-Armierungsgewebes.
Eigenschaften: Ausgezeichnete Haftung, mineralisch gebunden, wasserdampfdurchlässig.
Schichtdicke: Spachteln: mind. 3 mm bis max. 7 mm (EPS) bzw.  
mind. 4 mm bis max. 7 mm (Steinwolle)
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Quirl, Zahnspachtel
Zusammensetzung: Weißzement, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, organische Leichtzuschläge, Zusatzmittel

​  

3775 9003583037754 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette Kleben: ca. 3–5 kg/m²
Spachteln: ca. 3–7 kg/m²

prompt to
1.487,20

3774 9003583037747 Silo mit Durchlaufmischer 1.492,30 
 

PROFI DICKSCHICHTKLEBESPACHTEL 
Klebe- und Armierungsspachtel für EPS- und Steinwolle-Fassadendämmplatten

Kleben von EPS- und Steinwolle-Fassadendämmplatten. Einbetten eines  
WDVS-Armierungsgewebes.
Eigenschaften: Ausgezeichnete Haftung und hohe Elastizität. Mineralisch gebunden.
Schichtdicke: Spachteln: mind. 3 mm bis max. 7 mm (EPS) bzw.  
mind. 4 mm bis max. 7 mm (Steinwolle)
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Quirl, Zahnspachtel
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, organische Haftvermittler, Perlite, Zusatzmittel

​  

3791 9003583037914 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette Kleben: ca. 4–6 kg/m²
Spachteln: ca. 4–9 kg/m²

prompt to
1.251,20

3790 9003583037907 Silo mit Durchlaufmischer 1.256,30  
PROFI FARADAYUS KLEBESPACHTEL 
Klebe- und Armierungsspachtel zur Abschirmung elektrischer Felder und  
elektromagnetischer Strahlung

Kleben von EPS-Fassadendämmplatten. Einbetten eines Armierungsgewebes.  
Zum Überspachteln von Betonflächen und alten Putzen.
Eigenschaften: Zur Abschirmung elektrischer Felder und elektromagnetischer Strahlung.
Schichtdicke: Spachteln: mind. 3 mm bis max. 5 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Quirl, Zahnspachtel
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 0,6 mm, funktionelle Füllstoffe, Fasern,  
organische Haftvermittler, Zusatzmittel

​  

6726 9003583067263 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette Kleben: ca. 4–6 kg/m²
Spachteln:  
ca. 4,5–7,5 kg/m²

auf Anfrage
to

1.356,00

3736 9003583037365 Silo prompt 1.361,10
  

PROFI FARADAYUS ARMIERUNGSMÖRTEL 
Klebe- und Armierungsspachtel zur Abschirmung elektrischer Felder und  
elektromagnetischer Strahlung

Kleben von Steinwolle-Fassadendämmplatten. Einbetten eines Armierungs- 
gewebes. Zum Überspachteln von mineralischen Putzen.
Eigenschaften: Zur Abschirmung elektrischer Felder und elektromagnetischer Strahlung.
Schichtdicke: Spachteln: mind. 4 mm bis max. 7 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Quirl, Zahnspachtel
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, funktionelle Füllstoffe, Fasern,  
organische Haftvermittler, Zusatzmittel

​  

6714 9003583067140 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette Kleben: ca. 4–6 kg/m²
Spachteln: ca. 5–9 kg/m²

auf Anfrage to 1.386,00
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WDVS
 KLEBE- UND SPACHTELMASSEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI UNI KLEBER 
Mineralischer, hochvergüteter Kleber für kritische Untergründe

Zum Kleben von EPS-, XPS- und Steinwolle-Fassadendämmplatten auf Holz- und Holzwerkstoff
untergründen, wie OSB, V100, Spanplatten, sowie auf bituminösen Untergründen.
Eigenschaften: Elastischer, pulverförmiger Kleber mit hoher Klebekraft.
Schichtdicke: Abhängig von der Art des Kleberauftrags (vollflächig oder Randwulst-Punkt) 
sowie vom Untergrund.
Verarbeitung: Quirl, Zahnspachtel
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 0,6 mm, organische Haftvermittler, Zusatzmittel

​  

3761 9003583037617 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 4–6 kg/m² prompt to 3.884,00
 
 

PROFI SPACHTEL ZF 
Zementfreie Armierungsspachtel

Spachtelmasse bei der Sanierung von alten WDVS-Fassaden. Zum Sanieren von Rissen. 
Planspachteln von Putz- und Betonflächen. Einbetten eines Armierungsgewebes.
Eigenschaften: Faserarmiert, zementfrei, spannungsarm und hoch elastisch.
Schichtdicke: Spachteln: ca. 3 mm
Verarbeitung: Stahltraufel
Zusammensetzung: Kunstharz-Basis

​  

8041 9003583080415 Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 4–5 kg/m² auf Anfrage kg 5,90
 
 

PROFI DICHT 2K 
Hochflexible, 2-komponentige, bitumenfreie Dichtungsmasse

Zur Herstellung des Feuchteschutzes im Sockelbereich von WDVS und mineralischen  
Putzsystemen (unter und bis ca. 5 cm über Terrain) sowie als Abdichtung unter Fliesenbelag  
auf Balkonen, Terrassen und in Nassräumen bis Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W6.
Eigenschaften: Hochflexible, polymermodifizierte Dickbeschichtung mit sehr guter Haftung 
zum Untergrund und schneller Durchtrocknung. Alterungs-, frost- und tausalzbeständig,  
rissüberbrückend, überstreichbar und überputzbar.
Schichtdicke: mind. 1,5 mm, je nach Anwendung
Verarbeitung: Stahlglätthobel, Bürste
Zusammensetzung: Zement, Gummisplit, mineralische Füll- und Dichtstoffe,  
Polymer-Dispersion

​  

6065 9003583060653 Kübel (24 kg); 12 Kübel/Palette ca. 1,2 kg/m²/mm prompt kg 12,60
 
 

PROFI DICKBESCHICHTUNG 2K 
2-komponentige, polystyrolgefüllte Bitumendickbeschichtung

Zur Herstellung von Abdichtungen gegen Bodenfeuchte, nicht drückendes Sickerwasser und 
mäßig drückendes Wasser bis 3 m Eintauchtiefe. Geeignet für senkrechte und waagrechte 
Flächen sowie zum Verkleben von Polystyrol-Dämmplatten (WDVS).
Eigenschaften: Lösemittelfrei, rissüberbrückend, schnelle Aushärtung und gute Haftung auf 
Beton, Putz, Faserzement, Porenbeton.
Schichtdicke: mind. 3 mm, je nach Anwendung
Verarbeitung: Quirl, Glättkelle, Traufel, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Bitumenemulsion, Zement

​  

8809 9003583088091 Kübel (30 l); 18 Kübel/Palette ca. 1 l/m²/mm prompt l 4,65
 



MACHEN SIE IHRE FASSADE KLIMAFIT

IM NEUBAU

Ausreichend dicke Dämmplatten des PROFI WDVS bieten nicht  
nur eine hervorragende Wärmedämmung, sondern auch mehr 
Wohnnutzfläche, weil die Außenwände mit geringerer Wand- 
stärke ausgeführt werden können.

 Reduktion der Heizkosten 

 Erhalt der Bausubstanz 

 Förderung durch Bund & Länder

THERMISCHE SANIERUNG

Für die thermische Sanierung eines Gebäudes sprechen viele  

Argumente, von staatlichen Förderungen, der Überzeugung,  

etwas gegen den Klimawandel zu tun, bis zur Wertsteigerung  

der Immobilie. 

 Hervorragende Wärmedämmung  

 Verbesserte Energiebilanz 

 Moderne Oberflächengestaltung

PROFI Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) sorgen für Wärme und Behaglichkeit im Winter und erfrischende Kühle im Sommer. 
So wohnen Sie ganzjährig in angenehm temperierten Räumen. Der Energieverbrauch, und somit die Heizkosten, können deutlich 
gesenkt werden. 

WOHNBAUFÖRDERUNG

Bei der thermischen Sanierung mit einem Wärmedämm- 

verbundsystem bietet die öffentliche Hand verschiedene  

finanzielle Unterstützungsleistungen. Eine der wichtigsten 

ist die Wohnbauförderung. Die Voraussetzungen und die 

Höhe variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Es lohnt 

sich daher, sich vorab über die aktuellen Möglichkeiten zu 

informieren.
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Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI UNI PUTZGRUND WEISS 
Universalgrundierung für alle pastösen Oberputze

Universelle Grundierung für pastöse Oberputze und Buntsteinputze auf WDVS und  
Spachtelungen.
Eigenschaften: Gleicht das Saugverhalten des Untergrundes aus.
Verarbeitung: Rolle, Bürste, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Styrolacrylat-Bindemittel, Silikonharz-Emulsion, mineralische Füllstoffe, 
Zusatzmittel, Wasser

​  

7981 9003583079815 Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette
ca. 0,1–0,2 kg/m² prompt kg

6,00
7982 9003583079822 Kübel (5 kg); 75 Kübel/Palette 8,05

 

 
PROFI UNI PUTZGRUND EINGEFÄRBT 
Universalgrundierung für alle pastösen Oberputze

Universelle Grundierung für pastöse Oberputze und Buntsteinputze auf WDVS und  
Spachtelungen.
Eigenschaften: Gleicht das Saugverhalten des Untergrundes aus.
Verarbeitung: Rolle, Bürste, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Styrolacrylat-Bindemittel, Silikonharz-Emulsion, mineralische Füllstoffe, 
Zusatzmittel, Wasser

​  

7978 9003583079785 Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette
ca. 0,1–0,2 kg/m² prompt kg

6,95
7979 9003583079792 Kübel (5 kg); 75 Kübel/Palette 9,25

 

 

Damit die Schönheit Ihrer Fassade lange erhalten bleibt, sind über den richtigen Systemaufbau hinaus  
regelmäßige Wartungsarbeiten empfehlenswert. Ein in die Jahre gekommenes WDVS kann durch gezielte  
Reinigungsmaßnahmen eine Wertsteigerung erfahren.

BESTÄNDIG SCHÖNE
FASSADEN



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 49

WDVS
 GRUNDIERUNGEN & REINIGER

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI UNI TIEFENGRUND 
Universeller Tiefengrund

Zur Egalisierung der Saugfähigkeit von ungleichmäßig oder stark saugenden mineralischen und 
organischen Oberflächen sowie zum Verfestigen von sandenden Untergründen und kreidenden 
Altanstrichen.
Eigenschaften: Lösemittelfreier Tiefengrund auf Acrylharz-Basis, tief eindringend, untergrund-
verfestigend, wasserdampfdurchlässig und alkalibeständig.
Verarbeitung: Rolle, Bürste
Zusammensetzung: organische Bindemittel, Zusatzmittel

​  

6431 9003583064316 Kanister (10 kg); 48 Kanister/Palette ca. 0,15–0,3 kg/m²  
pro Anstrich

prompt Kanister 144,00

 

 
PROFI ALGEN MOOS 
Algen- und Moosentferner mit Langzeitwirkung

Gebrauchsfertige Lösung zur Entfernung von Algen und Moos auf befallenen Fassaden.
Eigenschaften: Entfernt Algen, Pilze, Moos und Flechten und verzögert den Neubefall.
Verarbeitung: Rolle, Pinsel, Spritze
Zusammensetzung: Benzomethanaminium, Miristalkoniumchlorid

​  

8858 9003583088589 Kunststoffflasche (1 l)
ca. 0,1–0,3 l/m² prompt

Flasche 39,50
8888 9003583088886 Kanister (10 l) l 31,00

 

 
PROFI FASSADENREINIGER 
Biologisch abbaubarer Fassadenreiniger

Gebrauchsfertige Lösung zur Entfernung von Verunreinigungen auf verschmutzten Fassaden.
Eigenschaften: Entfernt festsitzende Verunreinigungen, wie Schmutz, Wachs, Ruß und Nikotin.
Verarbeitung: Schwamm, Bürste, Spritze
Zusammensetzung: wässrige Tetrakaliumpyrophosphat-Lösung, Alkohole, Natriumcarbonat, 
Propanol, Isopropanol

​  

8889 9003583088893 Kunststoffflasche (1 l) ca. 0,1–0,3 l/m² prompt Flasche 37,90
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WDVS
 PASTÖSE OBERPUTZE

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI HQ SILIKATPUTZ 
Nachhaltiger verarbeitungsfertiger mineralischer Oberputz

Pastöser Struktur-Oberputz auf Kalk-Zement-Grundputzen und mineralischen Spachtelmassen. 
Oberputz für PROFI WDVS.
Eigenschaften: Hochdiffusionsoffen, witterungsbeständig, weiß und färbig.
Schichtdicke: 1,5–3 mm
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, organische Bindemittel, Marmorsand, Farbstoffe,  
Zusatzmittel, Wasser

​  

7227 9003583072274 Vollabrieb 1,5 mm
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,2 kg/m²

prompt kg 5,627237 9003583072373 Vollabrieb 2,0 mm
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,8 kg/m²

7257 9003583072571 Vollabrieb 3,0 mm
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 3,7 kg/m²

 
 

PROFI SILIKATPUTZ 
Verarbeitungsfertiger mineralischer Oberputz

Pastöser Struktur-Oberputz auf Kalk-Zement-Grundputzen und Spachtelmassen.  
Oberputz für PROFI WDVS.
Eigenschaften: Hochdiffusionsoffen, witterungsbeständig, weiß und färbig.
Schichtdicke: 1,5 und 2 mm
Zusammensetzung: Silikate, hochwertige Kunstharze, Marmorsand, Farbstoffe,  
Zusatzmittel, Wasser

​  

7220 9003583072205 Vollabrieb 1,5 mm 
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,3 kg/m²

prompt kg 4,27
7230 9003583072304 Vollabrieb 2,0 mm 

Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,9 kg/m²
 
 

PROFI HQ SILIKONHARZPUTZ Neu  
Nachhaltiger verarbeitungsfertiger Oberputz auf Silikonharz-Basis

Pastöser Struktur-Oberputz auf Feinputzen und Spachtelmassen. Oberputz für PROFI WDVS.
Eigenschaften: Elastisch und diffusionsoffen, Langzeitschutz gegen Witterung,  
weiß und färbig.
Schichtdicke: 1–6 mm (auf WDVS mind. 1,5 mm)
Zusammensetzung: Silikonharz, hochwertige Kunstharze, Marmorsand, Farbstoffe,  
Zusatzmittel, Wasser

​  

7500 9003583075008 Vollabrieb 1,0 mm 
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 1,4 kg/m²

auf Anfrage kg

7,20

7502 9003583075022 Vollabrieb 1,5 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,2 kg/m²

6,60
7503 9003583075039 Vollabrieb 2,0 mm  

Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,8 kg/m²

7504 9003583075046 Rillenstruktur 2,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,5 kg/m²

7505 9003583075053 Vollabrieb 3,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 3,7 kg/m²

7506 9003583075060 Füllputz 0,5 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 1,3–2,1 kg/m² 9,80

7507 9003583075077 Besenstrich Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 4–6 kg/m² 8,80

7508 9003583075084 Extragrob Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 5,3 kg/m² 9,07
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 51

WDVS
 PASTÖSE OBERPUTZE

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI SILIKONHARZPUTZ 
Verarbeitungsfertiger Oberputz auf Silikonharz-Basis

Pastöser Struktur-Oberputz auf Spachtelmassen. Oberputz für PROFI WDVS.
Eigenschaften: Elastisch und diffusionsoffen, Langzeitschutz gegen Witterung,  
weiß und färbig.
Schichtdicke: 1–6 mm (auf WDVS mind. 1,5 mm)
Zusammensetzung: Silikonharz, hochwertige Kunstharze, Marmorsand, Farbstoffe,  
Zusatzmittel, Wasser

​  

7542 9003583075428 Vollabrieb 1,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 1,5 kg/m²

prompt kg

5,46

7543 9003583075435 Vollabrieb 1,5 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,3 kg/m²

5,00
7545 9003583075459 Vollabrieb 2,0 mm  

Kübel(25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,9 kg/m²

7552 9003583075527 Rillenstruktur 2,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,6 kg/m²

7547 9003583075473 Vollabrieb 3,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 3,8 kg/m²

7398 9003583073981 Füllputz 0,5 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 1,4–2,2 kg/m² 7,40

7549 9003583075497 Besenstrich Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 4–6 kg/m²,  
je nach Anwendung

6,66

7538 9003583075381 Extragrob Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 5,5 kg/m²,  
je nach Anwendung

6,87

 

 
PROFI KUNSTHARZPUTZ 
Verarbeitungsfertiger Oberputz auf Kunstharz-Basis

Pastöser Struktur-Oberputz auf Spachtelmassen und Betonflächen. Oberputz für PROFI WDVS.
Eigenschaften: Elastisch, stoßfest, Langzeitschutz gegen Witterung, weiß und färbig.
Schichtdicke: 1,5–3 mm
Zusammensetzung: hochwertige Kunstharze, Marmorsand, Farbstoffe, Zusatzmittel, Wasser

​  

7350 9003583073509 Vollabrieb 1,5 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,2 kg/m²

prompt kg 4,397360 9003583073608 Vollabrieb 2,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,8 kg/m²

7380 9003583073806 Vollabrieb 3,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 3,7 kg/m²
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WDVS
 PASTÖSE OBERPUTZE

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI ANTI-AGING PUTZ 
Verarbeitungsfertiger Oberputz auf Reinacrylat-Basis

Pastöser Struktur-Oberputz auf Spachtelmassen und Betonflächen. Oberputz für PROFI WDVS.
Eigenschaften: Verarbeitungsfertiger Oberputz, farbbeständig, hoch witterungsbeständig, 
elastisch, stoßfest, weiß und färbig.
Schichtdicke: 1,5 und 2 mm
Zusammensetzung: hochwertige Kunstharze, Marmorsand, Farbstoffe, Zusatzmittel, Wasser

​  

7461 9003583074612 Vollabrieb 1,5 mm; Kübel  (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,4 kg/m²
prompt kg 6,14

7462 9003583074629 Vollabrieb 2,0 mm; Kübel  (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 3 kg/m²
 

 
PROFI WINTERZUSATZ 
Zusatz für PROFI Anti-Aging Putz zur Beschleunigung des Abbindeprozesses

Zusatz für PROFI Anti-Aging Putz bei Außentemperaturen von +1 °C bis +10 °C und bis  
zu einer max. Luftfeuchtigkeit von 95 %.
Eigenschaften: Begünstigt die schnellere Austrocknung des Oberputzes in der kühlen  
Jahreszeit. Damit wird eine frühere Witterungsbeständigkeit erreicht.
Zusammensetzung: Polyethylenimin, Wasser

​  

7888 9003583078887 Flasche (120 ml) ca. 120 ml/25 kg prompt Flasche 32,35
 

Kunstharzdispersionsgebundener Strukturputz  
aus Natursteingranulat. Zur dekorativen Ober- 
flächenbehandlung im Innen- und Außen- 
bereich, zur Veredelung von Sockeln, Fassaden
und Säulen.

Durch verschiedene Farbkombinationen des  
Natursteingranulats sind PROFI Buntsteinputze  
in harmonischen Farbnuancen erhältlich.  
PROFI Bunsteinputze sind durch fungizide Inhaltsstoffe 
vor dem Befall durch Mikroorganismen geschützt.

PROFI BUNTSTEINPUTZ 1,8 MM  
NATURSTEINPUTZ FÜR  
DEKORBESCHICHTUNGEN

 Für Fassadensockel, Säulen, Tür- & Fensterbereich
 Hochelastisch, kratz- und stoßfest
 Hoch witterungsbeständig & schlagregendicht

  Lichtecht & verschmutzungsbeständig
  Ohne flüchtige Substanzen

5 VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
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WDVS
 PASTÖSE OBERPUTZE

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI BUNTSTEINPUTZ 1,8 MM 
Natursteinputz für dekorative Außenbeschichtungen

Für Dekorbeschichtungen im Innen- und Außenbereich, Fassadensockel, Säulen,  
Tür- und Fensterumrahmungen.
Eigenschaften: Hoch elastisch, kratz- und stoßfest, witterungsbeständig,  
geringe Verschmutzungsneigung, schlagregendicht, lichtecht.
Schichtdicke: 1,8 mm
Zusammensetzung: hochwertige Kunstharze, verschiedene Farbsande, Zusatzmittel, Wasser

​  

7411 9003583074117 P105 green  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

ca. 5–6 kg/m² auf Anfrage kg 6,25

7412 9003583074124 P101 stone  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

7413 9003583074131 P102 creme  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

7415 9003583074155 P104 granit  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

7416 9003583074162 P106 classico  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

7418 9003583074186 P108 marmor  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

7419 9003583074193 P109 basalt  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

7420 9003583074209 P110 schiefer  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

7421 9003583074216 P111 metall  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

6411 9003583064118 P931 quarz  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

6412 9003583064125 P934 gneis  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

6413 9003583064132 P935 lava  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

6414 9003583064149 P939 silber  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette
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WDVS
 PREMIUM PASTÖSE OBERPUTZE

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI HQ SILIKATPUTZ PREMIUM 
Nachhaltiger verarbeitungsfertiger mineralischer Oberputz in Premium-Farbtönen

Pastöser Struktur-Oberputz auf Kalk-Zement-Grundputzen und mineralischen Spachtelmassen. 
Oberputz für PROFI WDVS.
Eigenschaften: Hochdiffusionsoffen, witterungsbeständig.
Schichtdicke: 1,5–3 mm
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, organische Bindemittel, Marmorsand, Farbstoffe,  
Zusatzmittel, Wasser

​  

7223 9003583072236 Vollabrieb 1,5 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,2 kg/m²

prompt kg 6,977233 9003583072335 Vollabrieb 2,0 mm  
Kübel(25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,8 kg/m²

7253 9003583072533 Vollabrieb 3,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 3,7 kg/m²

 
 

PROFI SILIKATPUTZ PREMIUM 
Verarbeitungsfertiger mineralischer Oberputz in Premium-Farbtönen

Pastöser Struktur-Oberputz auf Kalk-Zement-Grundputzen und Spachtelmassen.  
Oberputz für PROFI WDVS.
Eigenschaften: Hochdiffusionsoffen, witterungsbeständig.
Schichtdicke: 1,5 und 2 mm
Zusammensetzung: Silikate, hochwertige Kunstharze, Marmorsand, Farbstoffe,  
Zusatzmittel, Wasser

​  

7224 9003583072243 Vollabrieb 1,5 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,3 kg/m²

prompt kg 5,83
7234 9003583072342 Vollabrieb 2,0 mm

Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,9 kg/m²
 
 

PROFI HQ SILIKONHARZPUTZ PREMIUM Neu
Nachhaltiger verarbeitungsfertiger Oberputz auf Silikonharz-Basis in  
Premium-Farbtönen

Pastöser Struktur-Oberputz auf Feinputzen und Spachtelmassen. Oberputz für PROFI WDVS.
Eigenschaften: Elastisch und diffusionsoffen, Langzeitschutz gegen Witterung.
Schichtdicke: 1–6 mm (auf WDVS mind. 1,5 mm)
Zusammensetzung: Silikonharz, hochwertige Kunstharze, Marmorsand, Farbstoffe,  
Zusatzmittel, Wasser

​  

7511 9003583075114 Vollabrieb 1,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 1,4 kg/m²

auf Anfrage kg

8,87

7512 9003583075121 Vollabrieb 1,5 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,2 kg/m²

8,00
7513 9003583075138 Vollabrieb 2,0 mm  

Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,8 kg/m²

7514 9003583075145 Rillenstruktur 2,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,5 kg/m²

7515 9003583075152 Vollabrieb 3,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 3,7 kg/m²

7516 9003583075169 Füllputz 0,5 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 1,3–2,1 kg/m² 12,25

7517 9003583075176 Besenstrich Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 4–6 kg/m² 11,12
7518 9003583075183 Extragrob Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 5,3 kg/m² 11,43
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WDVS
 PREMIUM PASTÖSE OBERPUTZE

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI SILIKONHARZPUTZ PREMIUM 
Verarbeitungsfertiger Oberputz auf Silikonharz-Basis in Premium-Farbtönen

Pastöser Struktur-Oberputz auf Spachtelmassen. Oberputz für PROFI WDVS.
Eigenschaften: Elastisch und diffusionsoffen, Langzeitschutz gegen Witterung.
Schichtdicke: 1–6 mm (auf WDVS mind. 1,5 mm)
Zusammensetzung: Silikonharz, hochwertige Kunstharze, Marmorsand, Farbstoffe,  
Zusatzmittel, Wasser

​  

7534 9003583075343 Vollabrieb 1,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 1,5 kg/m²

prompt kg

7,39

7535 9003583075350 Vollabrieb 1,5 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,3 kg/m²

6,66
7536 9003583075367 Vollabrieb 2,0 mm  

Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,9 kg/m²

7556 9003583075565 Rillenstruktur 2,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,6 kg/m²

7557 9003583075572 Vollabrieb 3,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 3,8 kg/m²

7399 9003583073998 Füllputz 0,5 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 1,4–2,2 kg/m² 10,20

7539 9003583075398 Besenstrich  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

ca. 4–6 kg/m²,  
je nach Anwendung

9,26

7537 9003583075374 Extragrob  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

ca. 5,5 kg/m²,  
je nach Anwendung

9,52
 

 
PROFI KUNSTHARZPUTZ PREMIUM 
Verarbeitungsfertiger Oberputz auf Kunstharz-Basis in Premium-Farbtönen

Pastöser Struktur-Oberputz auf Spachtelmassen und Betonflächen. Oberputz für PROFI WDVS.
Eigenschaften: Elastisch, stoßfest, Langzeitschutz gegen Witterung.
Schichtdicke: 1,5–3 mm
Zusammensetzung: hochwertige Kunstharze, Marmorsand, Farbstoffe, Zusatzmittel, Wasser

​  

7354 9003583073547 Vollabrieb 1,5 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,2 kg/m²

prompt kg 6,007364 9003583073646 Vollabrieb 2,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,8 kg/m²

7384 9003583073844 Vollabrieb 3,0 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 3,7 kg/m²

 

 
PROFI ANTI-AGING PUTZ PREMIUM 
Verarbeitungsfertiger Oberputz auf Reinacrylat-Basis in Premium-Farbtönen

Pastöser Struktur-Oberputz auf Spachtelmassen und Betonflächen. Oberputz für PROFI WDVS.
Eigenschaften: Verarbeitungsfertiger Oberputz, farbbeständig, hoch witterungsbeständig, 
elastisch, stoßfest.
Schichtdicke: 1,5 und 2 mm
Zusammensetzung: hochwertige Kunstharze, Marmorsand, Farbstoffe, Zusatzmittel, Wasser

​  

7481 9003583074810 Vollabrieb 1,5 mm  
Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 2,4 kg/m²

prompt kg 8,22
7482 9003583074827 Vollabrieb 2,0 mm  

Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette ca. 3 kg/m²
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WDVS
 FARBEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE 
Mineralische Farbe für außen

Diffusionsoffener Anstrich für mineralische Putz-Fassaden und zum Überstreichen von WDVS.
Eigenschaften: Mineralisch, witterungsbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, Silikate, Acrylharz-Dispersion, Calciumcarbonat,  
Pigmente, Zusatzmittel, Wasser

​  

7300 9003583073004 Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette ca. 0,15–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

prompt kg
12,15

7317 9003583073172 Kübel (7 kg); 68 Kübel/Palette 19,60
 

 
PROFI SILIKONHARZ-FASSADENFARBE 
Spannungsarme Farbe auf Silikonharzbasis für außen

Für alle Kalk- und Kalk-Zement-Untergründe sowie als Renovieranstrich auf Fassaden mit  
Silikat- und Kunstharzputzen, alten Dispersionsfarben, Kalk- und Mineralanstrichen.  
Zum Überstreichen von WDVS.
Eigenschaften: Spannungsarm, hoch wasserabweisend, gutes Deckvermögen,  
verschmutzungsminimiert.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Silikonharz, Silikate, Acrylharz-Dispersion, Calciumcarbonat,  
Pigmente, Konservierungsmittel, Filmbildehilfsmittel, Zusatzmittel, Wasser

​  

7550 9003583075503 Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette ca. 0,2–0,3 kg/m²  
pro Anstrich

prompt kg
15,85

7567 9003583075671 Kübel (7 kg); 68 Kübel/Palette 19,60
 

 
PROFI KUNSTHARZ-FASSADENFARBE 
Hochwertige Farbe auf Dispersionsbasis für außen

Dispersionsanstrich für mineralische Putz-Fassaden und zum Überstreichen von WDVS.
Eigenschaften: Gut deckend, geringe Wasseraufnahme, hoch witterungsbeständig.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Acrylharz-Dispersion, Polyvinylacetatharz-Dispersion, mineralische  
Füllstoffe, Pigmente, Konservierungsmittel, Filmbildehilfsmittel, Zusatzmittel, Wasser

​  

7570 9003583075701 Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette ca. 0,15–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

prompt kg
12,05

7577 9003583075770 Kübel (7 kg); 68 Kübel/Palette 19,60
 

 
PROFI ENERGY FARBE AUSSEN 
Hochwertige, solaraktive Energiespar-Fassadenfarbe

Beschichtung für PROFI WDVS sowie Neu- und Altputze, Holz, Beton und auf gut haftenden 
Anstrichen. Verwendung auch bei WDVS mit niedrigem Hellbezugswert. Eingefärbte Ware  
auf Anfrage.
Eigenschaften: Wasser- und schmutzabweisend, energetisch wirksam durch Solarenergie- 
aufnahme, hoch elastisch.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Füllstoffe, organische Bindemittel, Wasser

​  

7887 9003583078870 Kübel (10 l); 40 Kübel/Palette ca. 0,15–0,2 l/m²  
pro Anstrich

auf Anfrage Kübel 367,00

 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
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WDVS
 PREMIUM FARBEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI SILIKAT-FASSADENFARBE PREMIUM 
Mineralische Farbe für außen in Premium-Farbtönen

Diffusionsoffener Anstrich für mineralische Putz-Fassaden und zum Überstreichen von WDVS.
Eigenschaften: Mineralisch, witterungsbeständig, hoch wasserdampfdurchlässig.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, Silikate, Acrylharz-Dispersion, Calciumcarbonat,  
Pigmente, Zusatzmittel, Wasser

​  

7304 9003583073042 Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette ca. 0,15–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

prompt kg
23,35

7314 9003583073141 Kübel (7 kg); 68 Kübel/Palette 29,90
 

 
PROFI SILIKONHARZ-FASSADENFARBE PREMIUM 
Spannungsarme Farbe auf Silikonharzbasis für außen in Premium-Farbtönen

Für alle Kalk- und Kalk-Zement-Untergründe sowie als Renovieranstrich auf Fassaden mit  
Silikat- und Kunstharzputzen, alten Dispersionsfarben, Kalk- und Mineralanstrichen.  
Zum Überstreichen von WDVS.
Eigenschaften: Spannungsarm, hoch wasserabweisend, gutes Deckvermögen,  
verschmutzungsminimiert.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Silikonharz, Silikate, Acrylharz-Dispersion, Calciumcarbonat,  
Pigmente, Konservierungsmittel, Filmbildehilfsmittel, Zusatzmittel, Wasser

​  

7530 9003583075305 Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette ca. 0,2–0,3 kg/m²  
pro Anstrich

prompt kg
27,45

7569 9003583075695 Kübel (7 kg); 68 Kübel/Palette 35,05
 

 
PROFI KUNSTHARZ-FASSADENFARBE PREMIUM 
Hochwertige Farbe auf Dispersionsbasis für außen in Premium-Farbtönen

Dispersionsanstrich für mineralische Putz-Fassaden und zum Überstreichen von WDVS.
Eigenschaften: Gut deckend, geringe Wasseraufnahme, hoch witterungsbeständig.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Acrylharz-Dispersion, Polyvinylacetatharz-Dispersion, mineralische  
Füllstoffe, Pigmente, Konservierungsmittel, Filmbildehilfsmittel, Zusatzmittel, Wasser

​  

7573 9003583075732 Kübel (20 kg); 24 Kübel/Palette ca. 0,15–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

prompt kg
23,35

7579 9003583075794 Kübel (7 kg); 68 Kübel/Palette 29,90
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 EXTRAS

Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/Einheit

Geringe Farbabweichungen des Originalputzes zu den Farbbeispielen des Fächers können aufgrund des verschieden- 
artigen Saugverhaltens des Untergrundes und durch unterschiedliche Witterungsbedingungen bei Verarbeitung und  
Putztrocknung auftreten (siehe auch „Verarbeitungsrichtlinien für Oberputze“ der ÖAP). Diese Abweichungen bieten  
keinen Grund für Reklamationen.  
 
Die Überprüfung der Farbgenauigkeit kann nur durch das Anlegen einer Musterfläche und die Kontrolle im trockenen  
Zustand erfolgen.Farbgleichheit ist nur innerhalb einer Chargennummer möglich, bei Nachbestellungen sind geringe  
Farbabweichungen möglich. Daher bitte bei Nachbestellungen unbedingt die Chargennummer der Erstbestellung  
angeben.  
 
Dies gilt auch für Farben. Bei punktuell notwendigen, kleinflächigen Ausbesserungen des Oberputzes (z. B. Gerüstanker- 
löcher, Verschmutzungen) ist daher Putzmaterial (gut aufgemischtes Restmaterial) zu verwenden, da bei der Verwendung  
von Fassadenfarben ein geringer Farbtonunterschied bzw. ein unterschiedlicher Glanzgrad möglich ist.  
Die Verwendung von Fassadenfarben zum Überstreichen von pastösen Putzen empfehlen wir lediglich bei großen,  
zusammenhängenden Flächen. In diesem Fall ist PROFI Silikonharz-Fassadenfarbe zu verwenden.  
 
Bei kräftigen Farbtönen, vor allem im Bereich rot und blau, empfehlen wir die Verwendung von PROFI Anti-Aging Putz.  
Nur ein pastöser Putz auf dieser Bindemittelbasis garantiert eine lange Beständigkeit gegen Vergilben bzw. Ausbleichen  
der Farbe.  
 
Gemäß ÖNORM B 6400-1 sind dunkle Farben mit einem Hellbezugswert (HBW) < 25 für WDVS nicht zulässig!  
Etwaige Einzelfreigaben benötigen unbedingt die Rücksprache mit unseren Fachberatern.

FARBTONZUSCHLÄGE PUTZE 

​  

7830 9003583078306 Farbtonzuschlag Sonderfarbtöne für Putze  
(Farben anderer Fächer und Rezeptierungen)

prompt kg ab 0,20

 

 
FARBTONZUSCHLÄGE FARBEN 

​  

7840 9003583078405 Farbtonzuschlag Sonderfarbtöne für Farben 
(Farben anderer Fächer und Rezeptierungen)

prompt kg ab 0,80

 

 
PROFI FARBREZEPTERSTELLUNG 

Bei Farbanpassungen verrechnen wir eine Farbrezepterstellung.
​  

9575 9003583095754 Farbrezept auf Anfrage Pau. 75,00
 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
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 EXTRAS

Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI FARBFÄCHER 

  

7446 9003583074469 Farbfächer auf Anfrage Stk. 50,00
 

 
PROFI MINERALFARBFÄCHER 

  

7444 9003583074445 Mineralfarbfächer auf Anfrage Stk. 50,00
 

 
PUTZMUSTER 

​  

7440 9003583074407 Putzmusterkübel

auf Anfrage

Kübel
15,60

7441 9003583074414 Putzmustertafel Stk.

7443 9003583074438 Putzmuster Extraanfertigung – Original Putzmuster 
in anderen Größen/m² (max. 2 m²)

m² 100,00

 

 
PROFI BIOZID SONDERSCHUTZ 

Gegen Algen- und Pilzbefall. Zugabe ausschließlich werksseitig.
​  

7850 9003583078504 Mindestabnahmemenge (350 kg) prompt kg 0,50
 

 
EXPRESSZUSTELLUNGEN 

Sofern möglich, werden auch Expresszustellungen und Zustellungen  
zu Fixterminen durchgeführt.

 

9071 9003583090711
Für Siloware, pastöse Produkte und Sackware: Die 
Expresspauschale wird zusätzlich zu den Zustellkosten 
verrechnet

prompt Pau. 120,00

 

 
WDVS-BERECHNUNG 

Als kostenlose Serviceleistung berechnen wir für Sie fachgerecht den U-Wert  
für Ihren Wandaufbau.

​  

WDVS-Berechnung auf Anfrage 0,00
 

 
MATERIALRÜCKNAHMEN 
Pastöse Produkte werden nicht zurückgenommen.

​  
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WDVS
 ZUBEHÖR – DÄMMSTOFFE AUS POLYSTYROL

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI FASSADENDÄMMPLATTE EPS-F 
Für System EPS. Wärmedämmende weiße Fassadenplatte  
im Format 100 x 50 cm

Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Als Endbeschichtung eignen sich PROFI HQ Silikatputz,  
PROFI Silikatputz, PROFI HQ Silikonharzputz, PROFI Silikonharzputz, PROFI Kunstharzputz  
oder PROFI Anti-Aging Putz. Verwendbar für Neubau und thermische Sanierung bis zur  
Hochhausgrenze von 22 m.
Eigenschaften: Polystyrol-Dämmplatte mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften (Wärme- 
leitzahl λ = ca. 0,040 W/(mK)), maßgenau, kantengerade und winkelgerecht, µ = ca. 40. 
Frei von FCKW, HFCKW und HFKW.
Plattendicke: 2–20 cm, Mehrstärken auf Anfrage

​  

7702 9003583077026 Dämmstoffdicke: 2 cm 25 Stk. /Pkg.

auf Anfrage m³ auf Anfrage

7703 9003583077033 Dämmstoffdicke: 3 cm 16 Stk. /Pkg.

7704 9003583077040 Dämmstoffdicke: 4 cm 12 Stk. /Pkg.

7705 9003583077057 Dämmstoffdicke: 5 cm 10 Stk. /Pkg.

7706 9003583077064 Dämmstoffdicke: 6 cm 8 Stk. /Pkg.

7707 9003583077071 Dämmstoffdicke: 7 cm 7 Stk. /Pkg.

7708 9003583077088 Dämmstoffdicke: 8 cm 6 Stk. /Pkg.

7710 9003583077101 Dämmstoffdicke: 10 cm 5 Stk. /Pkg.

7712 9003583077125 Dämmstoffdicke: 12 cm 4 Stk. /Pkg.

7714 9003583077149 Dämmstoffdicke: 14 cm
3 Stk. /Pkg.

7716 9003583077163 Dämmstoffdicke: 16 cm

7718 9003583077187 Dämmstoffdicke: 18 cm
2 Stk. /Pkg.

7720 9003583077200 Dämmstoffdicke: 20 cm  
PROFI FASSADENDÄMMPLATTE COMPACT 
Für System COMPACT. Hoch wärmedämmende graue Fassadenplatte  
im Format 100 x 50 cm

Kompakte Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Als Endbeschichtung eignen sich  
PROFI HQ Silikatputz, PROFI Silikatputz, PROFI HQ Silikonharzputz, PROFI Silikonharzputz, 
PROFI Kunstharzputz oder PROFI Anti-Aging Putz. Verwendbar für Neubau und thermische 
Sanierung bis zur Hochhausgrenze von 22 m.
Eigenschaften: Polystyrol-Dämmplatte mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften  
(Wärmeleitzahl λ = ca. 0,031 W/(mK)), maßgenau, kantengerade und winkelgerecht,  
µ = ca. 40. Frei von FCKW, HFCKW und HFKW.
Plattendicke: 2–20 cm, Mehrstärken auf Anfrage

​  

8702 9003583087025 Dämmstoffdicke: 2 cm 25 Stk. /Pkg.

auf Anfrage m³ auf Anfrage

8703 9003583087032 Dämmstoffdicke: 3 cm 16 Stk. /Pkg.

8704 9003583087049 Dämmstoffdicke: 4 cm 12 Stk. /Pkg.

8705 9003583087056 Dämmstoffdicke: 5 cm 10 Stk. /Pkg.

8706 9003583087063 Dämmstoffdicke: 6 cm 8 Stk. /Pkg.

8707 9003583087070 Dämmstoffdicke: 7 cm 7 Stk. /Pkg.

8708 9003583087087 Dämmstoffdicke: 8 cm 6 Stk. /Pkg.

8710 9003583087100 Dämmstoffdicke: 10 cm 5 Stk. /Pkg.

8712 9003583087124 Dämmstoffdicke: 12 cm 4 Stk. /Pkg.

8714 9003583087148 Dämmstoffdicke: 14 cm
3 Stk. /Pkg.

8716 9003583087162 Dämmstoffdicke: 16 cm

8718 9003583087186 Dämmstoffdicke: 18 cm
2 Stk. /Pkg.

8720 9003583087209 Dämmstoffdicke: 20 cm



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
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PROFI FASSADENDÄMMPLATTE AIR COMPACT 
Für System AIR COMPACT. Hoch wärmedämmende graue gelochte  
diffusionsoffene Fassadenplatte im Format 100 x 50 cm

Kompakte diffusionsoffene Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Als Endbeschichtung  
eignen sich PROFI HQ Silikatputz, PROFI Silikatputz, PROFI HQ Silikonharzputz,  
PROFI Silikonharzputz oder PROFI Anti-Aging Putz.  
Verwendbar für Neubau und thermische Sanierung bis zur Hochhausgrenze von 22 m.
Eigenschaften: Polystyrol-Dämmplatte mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften  
(Wärmeleitzahl λ = ca. 0,031 W/(mK)), maßgenau, kantengerade und winkelgerecht,  
µ = ca. 10. Frei von FCKW, HFCKW und HFKW.
Plattendicke: 6–20 cm, Mehrstärken auf Anfrage

​  

8606 9003583086066 Dämmstoffdicke: 6 cm 8 Stk. /Pkg.

auf Anfrage m³ auf Anfrage

8608 9003583086080 Dämmstoffdicke: 8 cm 6 Stk. /Pkg.

8610 9003583086103 Dämmstoffdicke: 10 cm 5 Stk. /Pkg.

8612 9003583086127 Dämmstoffdicke: 12 cm 4 Stk. /Pkg.

8614 9003583086141 Dämmstoffdicke: 14 cm
3 Stk. /Pkg.

8616 9003583086165 Dämmstoffdicke: 16 cm

8618 9003583086189 Dämmstoffdicke: 18 cm
2 Stk. /Pkg.

8620 9003583086202 Dämmstoffdicke: 20 cm
 

 
PROFI PROTECT-BESCHICHTUNG 
Für graue EPS-Dämmplatten COMPACT und AIR COMPACT

Reflexionsschicht für graue EPS-Dämmplatten.
Eigenschaften: Schützt die Dämmplatten bei direkter Sonneneinstrahlung während  
der Verarbeitung. Verbessert die Formstabilität.
Plattendicke: Für alle Dicken.

​  

7610 9003583076104 Protect-Beschichtung auf Anfrage m² auf Anfrage
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PROFI EPS-S SOCKELPLATTE 
Für die Dämmung des Sockelbereichs, Format 100 x 50 cm

Dämmplatte speziell für den Sockelbereich. Als Endbeschichtung eignen sich PROFI Kunstharz-, 
PROFI Buntstein- oder PROFI Anti-Aging Putz.
Eigenschaften: Polystyrol-Dämmplatte mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften  
(Wärmeleitzahl λ = ca. 0,036 W/(mK)), maßgenau, kantengerade und winkelgerecht,  
µ = ca. 60. Frei von FCKW, HFCKW und HFKW.
Plattendicke: 2–20 cm, Mehrstärken auf Anfrage

​  

7722 9003583077224 Dämmstoffdicke: 2 cm 25 Stk. /Pkg.

auf Anfrage m³ auf Anfrage

7723 9003583077231 Dämmstoffdicke: 3 cm 16 Stk. /Pkg.

7724 9003583077248 Dämmstoffdicke: 4 cm 12 Stk. /Pkg.

7725 9003583077255 Dämmstoffdicke: 5 cm 10 Stk. /Pkg.

7726 9003583077262 Dämmstoffdicke: 6 cm 8 Stk. /Pkg.

7727 9003583077279 Dämmstoffdicke: 7 cm 7 Stk. /Pkg.

7728 9003583077286 Dämmstoffdicke: 8 cm 6 Stk. /Pkg.

7730 9003583077309 Dämmstoffdicke: 10 cm 5 Stk. /Pkg.

7732 9003583077323 Dämmstoffdicke: 12 cm 4 Stk. /Pkg.

7734 9003583077347 Dämmstoffdicke: 14 cm
3 Stk. /Pkg.

7736 9003583077361 Dämmstoffdicke: 16 cm

7737 9003583077378 Dämmstoffdicke: 18 cm
2 Stk. /Pkg.

7739 9003583077392 Dämmstoffdicke: 20 cm
 

 
PROFI XPS SOCKELPLATTE 
Für die Dämmung des Sockelbereichs, Format 125 x 60 cm

Dämmplatte speziell für den Sockelbereich und höhere mechanische Beanspruchungen.  
Als Endbeschichtung eignen sich PROFI Kunstharz-, PROFI Buntstein- oder  
PROFI Anti-Aging Putz.
Eigenschaften: Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol für den Sockelbereich.  
Geprägte Oberfläche, gerade Kantenausbildung. Wärmeleitzahl λ = ca. 0,035 W/(mK)  
bis 6 cm, λ = ca. 0,038 W/(mK) ab 8 cm, µ = ca. 100. Frei von FCKW, HFCKW und HFKW.
Plattendicke: 2–20 cm, Mehrstärken auf Anfrage

​  

8052 9003583080521 Dämmstoffdicke: 2 cm 20 Stk. /Pkg.

auf Anfrage m³ auf Anfrage

8053 9003583080538 Dämmstoffdicke: 3 cm 14 Stk. /Pkg.

8054 9003583080545 Dämmstoffdicke: 4 cm 10 Stk. /Pkg.

8055 9003583080552 Dämmstoffdicke: 5 cm 8 Stk. /Pkg.

8056 9003583080569 Dämmstoffdicke: 6 cm 7 Stk. /Pkg.

8058 9003583080583 Dämmstoffdicke: 8 cm 5 Stk. /Pkg.

8060 9003583080606 Dämmstoffdicke: 10 cm
4 Stk. /Pkg.

8062 9003583080620 Dämmstoffdicke: 12 cm

8064 9003583080644 Dämmstoffdicke: 14 cm
3 Stk. /Pkg.

8066 9003583080668 Dämmstoffdicke: 16 cm

8068 9003583080682 Dämmstoffdicke: 18 cm
2 Stk. /Pkg.

8070 9003583080705 Dämmstoffdicke: 20 cm
 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
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PROFI FASSADENDÄMMPLATTE RESOLUTION Neu
Hoch wärmedämmender Phenolharzschaum (PF) mit geschlossener Zellstruktur  
mit EPS COMPACT Kaschierung im Format 100 x 50 cm

Hochleistungsdämmstoff für den Sturz- und Leibungsbereich.
Eigenschaften: Hochwärmedämmende (λ = 0,022 W/(mK)), superschlanke Phenol- 
harzschaumplatte, maßgenau, kantengerade und winkelgerecht. Über 40 % bessere  
Wärmedämmung im Vergleich zu EPS-F. Frei von FCKWs, HFCKWs bzw. HFKWs,  
Chlor und Chloriden.
Plattendicke: 2,5–10 cm, Mehrstärken auf Anfrage

​  

8752 9003583087520 Dämmstoffdicke: 2,5 cm 16 Stk. /Pkg.

auf Anfrage m³ auf Anfrage

8753 9003583087537 Dämmstoffdicke: 3 cm 13 Stk. /Pkg.

8754 9003583087544 Dämmstoffdicke: 4 cm 10 Stk. /Pkg.

8755 9003583087551 Dämmstoffdicke: 5 cm 8 Stk. /Pkg.

8756 9003583087568 Dämmstoffdicke: 6 cm 6 Stk. /Pkg.

8758 9003583087582 Dämmstoffdicke: 8 cm 5 Stk. /Pkg.

8760 9003583087605 Dämmstoffdicke: 10 cm 4 Stk. /Pkg.
 

 
PROFI MONTAGEQUADER 
Montageunterlagen für Anbau- und Einbauteile in WDVS

Als Druck- und Montageunterlage für die Anwendung im PROFI-WDVS. Für die Montage  
von Außenbeleuchtung, Briefkästen sowie als E-Modul (Elektro-Schalter und -Steckdosen).
Eigenschaften: Hochgeschäumtes, druckfestes EPS zur direkten Verschraubung geeignet. 
Zuschnitt des Montagequaders im Raster von 2 cm möglich. E-Module in verschiedenen 
Varianten (Einfach- und Mehrfach-Dosen etc.) lieferbar.

​  

7964 9003583079648
PROFI Montagequader

16 x 12 x 100 cm

auf Anfrage Stk.

176,20
7966 9003583079662 19,8 x 19,8 x 100 cm 252,50
7965 9003583079655 PROFI E-Modul mit 1 Gerätedose

Dicke 20 cm
68,50

7967 9003583079679 PROFI E-Modul mit 2 Gerätedosen 72,90
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Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI PUTZTRÄGERPLATTE FKD-MAX C2 
Steinwolle-Putzträgerplatte mit erhöhtem Wirkungsgrad 034  
im Format 120 x 40 cm

Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Als Endbeschichtung eignen sich PROFI HQ Silikatputz,  
PROFI Silikatputz, PROFI HQ Silikonharzputz oder PROFI Silikonharzputz. Verwendbar für 
Neubau und thermische Sanierung, auch über die Hochhausgrenze von 22 m.
Eigenschaften: Hochverdichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit beidseitiger Haftbeschichtung 
und hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,034 W/(mK)).  
Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (µ = 1), TR 7,5.
Plattendicke: 6–30 cm

​  

7933 9003583079334 Dämmstoffdicke: 6 cm 4 Stk. /Pkg.

auf Anfrage m³ auf Anfrage

7934 9003583079341 Dämmstoffdicke: 8 cm 3 Stk. /Pkg.

7935 9003583079358 Dämmstoffdicke: 10 cm

2 Stk. /Pkg.

7936 9003583079365 Dämmstoffdicke: 12 cm

7937 9003583079372 Dämmstoffdicke: 14 cm

7938 9003583079389 Dämmstoffdicke: 16 cm

7939 9003583079396 Dämmstoffdicke: 18 cm

7968 9003583079686 Dämmstoffdicke: 20 cm

7969 9003583079693 Dämmstoffdicke: 22 cm

1 Stk. /Pkg.

7973 9003583079730 Dämmstoffdicke: 24 cm

7974 9003583079747 Dämmstoffdicke: 26 cm

7975 9003583079754 Dämmstoffdicke: 28 cm

7976 9003583079761 Dämmstoffdicke: 30 cm
 

	Zustellbedingungen für Dämmstoffe aus Steinwolle
	 Falls erforderlich, müssen Entladehilfen, wie Kran oder Hebebühne (kostenpflichtig), bereits bei der Bestellung  
	 angefordert werden. Die Standardlieferzeit verlängert sich dadurch.

	Hinweis Verdübelung
	 Neben einer oberflächenbündigen ist auch eine oberflächennahe (max. 20 mm) Dübelung von PROFI  
	 Putzträgerplatten bei einer Zugfestigkeit von TR 7,5 und TR 10 möglich. Die genauen Angaben zu diesem Thema  
	 sind in den jeweiligen technischen Datenblättern enthalten.

	 Lamellenplatten TR 80 
	 Auf Anfrage sind Lamellenplatten in der Qualität TR 80 erhältlich.

	 Recycling von Dämmplatten aus Steinwolle 
	 Auf Anfrage sorgen wir dafür, dass Ihre Dämmplatten aus Steinwolle kostenpflichtig recycelt werden.  
	 Fragen Sie nach detaillierten Möglichkeiten.
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PROFI PUTZTRÄGERPLATTE FKD-LIGHT C2 Neu
Steinwolle-Putzträgerplatte mit erhöhtem Wirkungsgrad 034  
im Format 120 x 40 cm

Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Als Endbeschichtung eignen sich PROFI HQ Silikatputz,  
PROFI Silikatputz, PROFI HQ Silikonharzputz oder PROFI Silikonharzputz. Verwendbar für 
Neubau und thermische Sanierung, auch über die Hochhausgrenze von 22 m.
Eigenschaften: Hochverdichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit beidseitiger Haftbeschichtung 
und hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,034 W/(mK)).  
Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (µ = 1), TR 7,5, leichteres Gewicht.
Plattendicke: 6–30 cm

​  

5400 9003583054003 Dämmstoffdicke: 6 cm 4 Stk. /Pkg.

auf Anfrage m³ auf Anfrage

5401 9003583054010 Dämmstoffdicke: 8 cm 3 Stk. /Pkg.

8073 9003583080736 Dämmstoffdicke: 10 cm

2 Stk. /Pkg.

8074 9003583080743 Dämmstoffdicke: 12 cm

8075 9003583080750 Dämmstoffdicke: 14 cm

8076 9003583080767 Dämmstoffdicke: 16 cm

8077 9003583080774 Dämmstoffdicke: 18 cm

8078 9003583080781 Dämmstoffdicke: 20 cm

5406 9003583054065 Dämmstoffdicke: 22 cm

1 Stk. /Pkg.

5407 9003583054072 Dämmstoffdicke: 24 cm

5408 9003583054089 Dämmstoffdicke: 26 cm

5409 9003583054096 Dämmstoffdicke: 28 cm

5410 9003583054102 Dämmstoffdicke: 30 cm
 

 
PROFI PUTZTRÄGER-BRANDRIEGEL FKD-T FB C2 
Steinwolle-Putzträgerplatte mit erhöhtem Wirkungsgrad 034  
im Format 120 x 20 cm

Zur Herstellung des Brandriegels bei PROFI EPS-Systemen.
Eigenschaften: Hochverdichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit beidseitiger Haftbeschichtung 
und hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,034 W/(mK)).  
Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (µ = 1), TR 5.
Plattendicke: 10–30 cm

​  

8660 9003583086608 Dämmstoffdicke: 10 cm

4 Stk. /Pkg.

auf Anfrage m³ auf Anfrage

8662 9003583086622 Dämmstoffdicke: 12 cm

8664 9003583086646 Dämmstoffdicke: 14 cm

8666 9003583086660 Dämmstoffdicke: 16 cm

8668 9003583086684 Dämmstoffdicke: 18 cm

8670 9003583086707 Dämmstoffdicke: 20 cm

8676 9003583086769 Dämmstoffdicke: 22 cm

2 Stk. /Pkg.

8675 9003583086752 Dämmstoffdicke: 24 cm

8677 9003583086776 Dämmstoffdicke: 26 cm

8678 9003583086783 Dämmstoffdicke: 28 cm

8679 9003583086790 Dämmstoffdicke: 30 cm
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PROFI PUTZTRÄGER-LEIBUNGSPLATTE FKD-U RS C2 
Steinwolle-Putzträgerplatte mit Wirkungsgrad 036  
im Format 120 x 40 cm

Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Zur Verwendung im Leibungsbereich  
bei Steinwolle-Systemen.
Eigenschaften: Hochverdichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit beidseitiger Haftbeschichtung 
und hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,036 W/(mK)).  
Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (µ = 1), TR 5.
Plattendicke: 2–5 cm

​  

7931 9003583079310 Dämmstoffdicke: 2 cm 12 Stk. /Pkg.

auf Anfrage m³ auf Anfrage
7932 9003583079327 Dämmstoffdicke: 3 cm 8 Stk. /Pkg.

8094 9003583080941 Dämmstoffdicke: 4 cm 5 Stk. /Pkg.

8095 9003583080958 Dämmstoffdicke: 5 cm 4 Stk. /Pkg.
 

	 PROFI PUTZTRÄGERPLATTE COVERROCK X-2 Neu
Steinwolle-Putzträgerplatte mit erhöhtem Wirkungsgrad 034  
im Format 120 x 40 cm

Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Als Endbeschichtung eignen sich PROFI HQ Silikatputz,  
PROFI Silikatputz, PROFI HQ Silikonharzputz oder PROFI Silikonharzputz. Verwendbar für 
Neubau und thermische Sanierung.
Eigenschaften: Hochverdichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit beidseitiger Haftbeschichtung 
(zusätzliche Markierung Innen/Außen) und hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl 
λ = ca. 0,034 W/(mK)). Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (µ = 1), TR 10.
Plattendicke: 8–20 cm, Mehrstärken auf Anfrage

​  

5412 9003583054126 Dämmstoffdicke: 8 cm

3 Stk. /Pkg.

auf Anfrage m³ auf Anfrage

5413 9003583054133 Dämmstoffdicke: 10 cm

5414 9003583054140 Dämmstoffdicke: 12 cm

5415 9003583054157 Dämmstoffdicke: 14 cm

2 Stk. /Pkg.
5416 9003583054164 Dämmstoffdicke: 16 cm

5417 9003583054171 Dämmstoffdicke: 18 cm

5418 9003583054188 Dämmstoffdicke: 20 cm
 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
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PROFI PUTZTRÄGERPLATTE COVERROCK II Neu
Steinwolle-Putzträgerplatte mit erhöhtem Wirkungsgrad 034  
im Format 120 x 40 cm

Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Als Endbeschichtung eignen sich PROFI HQ Silikatputz,  
PROFI Silikatputz, PROFI HQ Silikonharzputz oder PROFI Silikonharzputz. Verwendbar für 
Neubau und thermische Sanierung, auch über die Hochhausgrenze von 22 m.
Eigenschaften: Beidseitig beschichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit  
λ = ca. 0,034 W/(mK)). Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (μ = 1), TR 5.
Plattendicke: 8–24 cm, Mehrstärken auf Anfrage

​  

5392 9003583053921 Dämmstoffdicke: 6 cm 4 Stk. /Pkg.

auf Anfrage m³ auf Anfrage

5381 9003583053815 Dämmstoffdicke: 8 cm

3 Stk. /Pkg.5382 9003583053822 Dämmstoffdicke: 10 cm

5383 9003583053839 Dämmstoffdicke: 12 cm

5384 9003583053846 Dämmstoffdicke: 14 cm

2 Stk. /Pkg.
5385 9003583053853 Dämmstoffdicke: 16 cm

5386 9003583053860 Dämmstoffdicke: 18 cm

5387 9003583053877 Dämmstoffdicke: 20 cm

5388 9003583053884 Dämmstoffdicke: 22 cm
1 Stk. /Pkg.

5389 9003583053891 Dämmstoffdicke: 24 cm

 
PROFI PUTZTRÄGERPLATTE PAROC FAS 2CC 
Steinwolle-Putzträgerplatte mit Wirkungsgrad 034,  
im Format 120 x 40 cm

Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Als Endbeschichtung eignen sich PROFI HQ Silikatputz,  
PROFI Silikatputz, PROFI HQ Silikonharzputz oder PROFI Silikonharzputz. Verwendbar für 
Neubau und thermische Sanierung, auch über die Hochhausgrenze von 22 m.
Eigenschaften: Hochverdichtete, beidseitig beschichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit Haft- 
beschichtung und hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ= ca. 0,034 W/(mK)). 
Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (µ = 1), TR 10.
Plattendicke: 4–20 cm, Mehrstärken auf Anfrage

​  

8534 9003583085342 2cc Dämmstoffdicke: 4 cm 6 Stk. /Pkg.

auf Anfrage m³ auf Anfrage

8535 9003583085359 2cc Dämmstoffdicke: 5 cm
4 Stk. /Pkg.

8536 9003583085366 2cc Dämmstoffdicke: 6 cm

8538 9003583085380 2cc Dämmstoffdicke: 8 cm 3 Stk. /Pkg.

8540 9003583085403 2cc Dämmstoffdicke: 10 cm

2 Stk. /Pkg.

8542 9003583085427 2cc Dämmstoffdicke: 12 cm

8544 9003583085441 2cc Dämmstoffdicke: 14 cm

8546 9003583085465 2cc Dämmstoffdicke: 16 cm

8548 9003583085489 10cc Dämmstoffdicke: 18 cm

8550 9003583085502 10cc Dämmstoffdicke: 20 cm
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WDVS
 ZUBEHÖR – DÄMMSTOFFE AUS STEINWOLLE

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI PUTZTRÄGER-BRANDRIEGEL PAROC FAS-BR 2CC 
Steinwolle-Putzträgerplatte mit Wirkungsgrad 034  
im Format 120 x 20 cm

Zur Herstellung des Brandriegels bei PROFI EPS-Systemen.
Eigenschaften: Hochverdichtete, beidseitig beschichtete Steinwolle-Putzträgerplatte  
mit hervorragender Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,034 W/(mK)).  
Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (µ = 1), TR 10.
Plattendicke: 10–20 cm, Mehrstärken auf Anfrage

​  

5370 9003583053709 Dämmstoffdicke: 10 cm

4 Stk. /Pkg.
auf Anfrage m³ auf Anfrage

5372 9003583053723 Dämmstoffdicke: 12 cm

5374 9003583053747 Dämmstoffdicke: 14 cm

5376 9003583053761 Dämmstoffdicke: 16 cm

5378 9003583053785 Dämmstoffdicke: 18 cm

5380 9003583053808 Dämmstoffdicke: 20 cm 2 Stk. /Pkg.
 

 
PROFI PUTZTRÄGER-LEIBUNGSPLATTE PAROC FAB 3 
Steinwolle-Putzträgerplatte mit Wirkungsgrad 036  
im Format 80 x 62,5 cm

Fassadendämmplatte für PROFI WDVS. Zur Verwendung im Leibungsbereich bei  
Steinwolle-Systemen.
Eigenschaften: Hochverdichtete Steinwolle-Putzträgerplatte mit hervorragender  
Wärmedämmung (Wärmeleitzahl λ = ca. 0,036 W/(mK)).  
Nicht brennbar und hoch diffusionsoffen (μ = 1), TR 5.
Plattendicke: 2 und 3 cm

​  

8992 9003583089920 Dämmstoffdicke: 2 cm 12 Stk. /Pkg.
auf Anfrage m³ auf Anfrage

8993 9003583089937 Dämmstoffdicke: 3 cm 8 Stk. /Pkg.
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 Flexible Seilaufnahme durch Adapter 

 Variable Seilführungen/Rastergeometrien 

�Dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit 
durch hochwertige Dichtung (BG1 nach 
DIN 18542) 

�Geringe, klassifizierte  
Wärmebrückenwirkung 

 Nachträgliche, flexible Montage 

�Ablängen auf der Baustelle, für die perfekte 
Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten 

�Geringe Variantenvielfalt für Dämmstoff
dicken bis zu 30 cm

�Einfache und sichere Montage dank  
innovativem Montagewerkzeug

 Spreizdruckfreie Montage im Untergrund 

 Witterungs- und UV-beständig

Ökologische Fassadengestaltung liegt aufgrund des Klimawandels  
immer mehr im Trend. Insbesondere im städtischen Bereich ist die vertikale  
Begrünung von Fassaden eine hervorragende Möglichkeit, Grünflächen  
aufzubauen. Diese sorgen nicht nur für eine Verschattung der Fassade,  
verbunden mit angenehmer Kühle im Sommer, sondern auch für zusätzliche  
Wärmedämmung im Winter. Bei der sicheren Befestigung von Fassaden
begrünungssystemen auf Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) liegt der Fokus 
besonders auf einer wärmebrückenoptimierten Verankerung im Untergrund.

PROFI ISO-BAR ECO

FASSADENBEGRÜNUNG


 





	Montagewerkzeug
	�Stab aus Glasfaser

verbundwerkstoff
	�Anschlussbolzen
	Unterlegscheibe
	 mit Dichtelement
	Adapter zur flexiblen
	 Seilaufnahme

Planung und Berechnung
Für Ihre individuelle Planung kontaktieren Sie bitte Ing. Stipan Bacak (stipan.bacak@profibaustoffe.com bzw. Tel.: +43(0)664/544 50 36).
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Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI WDVS-ARMIERUNGSGEWEBE 
Gewebe, 1 m breit

Zum Einbetten im Unterputz von PROFI WDVS.
Eigenschaften: Alkalibeständiges Armierungsgewebe, Maschenweite ca. 4 x 4 mm.
Zusammensetzung: Glasfasergewebe

​ 
 

4620 9003583046206 Armierungsgewebe 50 lfm /Rolle; 1.650 lfm/Karton prompt lfm 2,20  
PROFI ARMIERUNGSPFEIL 
Gewebeeckwinkel zur Diagonalarmierung

Gewebeeckwinkel 50 x 33 cm für die Eckbereiche von Fassadenöffnungen bei WDVS.
Eigenschaften: Alkalibeständig, frostsicher, witterungsbeständig, mit hoher Reiß- und Zugfestigkeit.

​ 
 

7849 9003583078498 Armierungspfeil 100 Stk. /Karton prompt Karton 121,00  
PROFI FUGENDICHTBAND A600+ 
Vorkomprimiertes Fugendichtband für PROFI WDVS

Zur Abdichtung von Anschlüssen zwischen PROFI WDVS und Fenstern, Türen, Fensterbänken, 
Durchdringungen etc.
Eigenschaften: Beanspruchungsgruppe BG1, schlagregendicht ≥ 600 Pa., witterungs- 
beständig und zum Überputzen geeignet. Einseitig selbstklebend, selbstexpandierend,  
mit imprägnierten Seitenflächen.
Zusammensetzung: Polyurethan-Weichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung

​  

7816 9003583078160 Fugenbreite 15/2–6 mm 12 lfm/Rolle; 32 Rollen/Karton
prompt lfm

2,16
7817 9003583078177 Fugenbreite 15/5–12 mm 8 lfm/Rolle; 32 Rollen/Karton 3,85 

 

In Kombination mit dem richtigen Zubehör entsteht Ihr langlebiges und zuverlässiges PROFI Wärmedämm-
verbundsystem. Wählen Sie aus einer Vielzahl an verfügbaren Einzelkomponenten. Alle Produkte sind nach 
strengen nationalen und internationalen Normen geprüft. 

BAUSTELLE PERFEKT 
MIT WDVS-ZUBEHÖR



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 71

WDVS
 ZUBEHÖR – GEWEBE

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI FUGENDICHTSCHAUM Neu
Dichtschaum für schlagregensichere Anschlüsse im Fassadenbereich

Zur Abdichtung von Anschlüssen zwischen PROFI WDVS und Fenstern, Türen, Fensterbänken, 
Durchdringungen etc.
Eigenschaften: Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse E, schlagregendicht ≥ 600 Pa  
(ab 40 mm Einbautiefe, 450 Pa bei Fugentiefe 15 bis 39 mm), wärmedämmend, zum 
Überputzen geeignet.
Zusammensetzung: Grauer Polyurethanschaum aus der Aerosoldose

​  

8862 9003583088626 Dose 750 ml 12 Stk. /Karton prompt Stk. 57,20 

 
PROFI B1 PISTOLENSCHAUM 
PU-Schaum zum Schließen von Fugen im WDVS

Zum Schließen von Fugen zwischen Fassadendämmplatten, zum Hinterfüllen von  
Hohlräumen im WDVS und zum Kleben der Dämmplatten auf kritischen Untergründen,  
wie Blech oder Kunststoff.
Eigenschaften: Einkomponentiger, schwer brennbarer (B1) PU-Schaum.
Zusammensetzung: Grauer Polyurethanschaum aus der Aerosoldose

​  

7811 9003583078115 Dose 750 ml 12 Stk. /Karton prompt Stk. 19,35 

 
PU-UNIVERSALREINIGER 
Zum Entfernen von frischem PU-Schaum

Zum Entfernen frischer Schaumreste nach Verwendung von PROFI B1 Pistolenschaum.
Eigenschaften: Sehr gute Reinigungswirkung, mit Sprühkopf zum Reinigen von verschmutzten 
Flächen und Werkzeug.
Zusammensetzung: Lösungsmittelgemisch

​  

7813 9003583078139 Dose 500 ml 12 Stk. /Karton prompt Stk. 17,75 

 
PU-SCHAUMPISTOLE FÜR FASSADEN 
Metallpistole zur Verarbeitung von PROFI B1 Pistolenschaum

Zur Verarbeitung von PROFI B1 Pistolenschaum und PROFI PU-Universalreiniger.
Eigenschaften: Die PU-Schaumpistole ermöglicht mit dem Nadelaufsatz auch  
das Nacharbeiten von sehr schmalen Fugen.

​ 
 

7812 9003583078122 Pistole prompt Stk. 115,50 

 
TEC7 CLEANER SPEZIALREINIGUNGS- UND ENTFETTUNGSMITTEL 

Für die Reinigung von Fenstern und Außentüren vor Aufbringen der Fensteranschlussprofile.
Eigenschaften: Geeignet für Untergründe, wie Holz, Kunststoff und Metall. Das Anlegen  
einer Probefläche wird empfohlen.

​ 
 

7838 9003583078382 Dose 500 ml 12 Stk. /Karton prompt Stk. 47,30
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WDVS
 ZUBEHÖR – PROFILE

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI FENSTERANSCHLUSSPROFIL MEMBRAN 
GADL14

Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI WDVS an Fenstern und 
Außentüren.
Eigenschaften: Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1  
und der ÖAP-Richtlinie AP.

​  

7859 9003583078597 25 Stäbe/Karton = 65 lfm 25 Stäbe à 2,6 m/Karton prompt lfm 8,10
 

 
PROFI FENSTERANSCHLUSSPROFIL PERFEKT 
GADL8

Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI WDVS an Fenstern und 
Außentüren.
Eigenschaften: Gewebeleiste mit drückender Abdichtung der Klasse III gemäß Tabelle 4 der 
ÖNORM B 6400-1 und der ÖAP-Richtlinie AP.

​  

7839 9003583078399 25 Stäbe/Karton = 65 lfm 25 Stäbe à 2,6 m/Karton prompt lfm 10,20
 

ANWENDUNGSTABELLE  
FÜR ANPUTZ- UND ABSCHLUSSPROFILE BEI WDVS

Zurückgesetzt in Leibung Bündig mit dem Wandbildner Vorgesetzt (vor dem Mauerwerk)

Dämmstoffdicke 
des WDVS

Fenstergröße Fenstergröße Fenstergröße

≤ 2 m² ≤ 10 m² ≤ 2 m² ≤ 10 m² ≤ 2 m² ≤ 10 m²

≤ 160 mm Klasse II Klasse II Klasse II Klasse II Klasse II Klasse III

≤ 300 mm Klasse II Klasse III Klasse III Klasse III Klasse III Klasse III

Bei Fenstergrößen über 10 m² bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergeometrie von größer 1:3
ist der Fensteranschluss mit dem Systemhalter abzustimmen!

Bei Dämmstoffdicken  > 300 mm ist der Fensteranschluss mit dem Systemhalter abzustimmen!

Anputzprofile der Klasse I sind für den Einsatz bei WDVS nicht geeignet!

Diese Anforderungen gelten sinngemäß auch für Anschlüsse an Führungen von Beschattungssystemen für Fenster und Fenstertüren.

Anschlüsse an putzoberflächenbündige Fenster und Türen entsprechen nicht dem Stand der Technik.
Quelle: ÖAP – Verarbeitungsrichtlinien für Anputz- und Anschlussprofile und ÖNORM B 6400-1   



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 73

WDVS
 ZUBEHÖR – PROFILE

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI ROLLLADENANSCHLUSSPROFIL 3D WDVS 
RADL4

Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI WDVS an Fenstern und 
Außentüren, geeignet im Bereich von Vorbau-Rollladensystemen.
Eigenschaften: Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1  
und der ÖAP-Richtlinie AP.

​  

8913 9003583089135 25 Stäbe/Karton = 65 lfm 25 Stäbe à 2,6 m/Karton prompt lfm 8,20
 

 
PROFI ENTWÄSSERUNGSMODUL 
EWM01

Zur gezielten Entwässerung zwischen Fensteranschlussprofil und Fensterbank.
Eigenschaften: 2-teiliges Kunststoffmodul mit selbstklebendem, schlagregendichten  
PE-Dichtband, hochelastischem Acrylat-Dichtband und integriertem Schutzkeil.

​ 
 

7891 9003583078917 Paar 10 Paar /Karton auf Anfrage Paar 18,90
 

 
PROFI FENSTERANSCHLUSSPROFIL 3D ALUSCHALE PLUS 
für Holz-Alu-Fenster

Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI-WDVS an Fenstern und 
Außentüren mit Aluschale.
Eigenschaften: Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1  
und der ÖAP-Richtlinie AP.

​  

7825 9003583078252 FAP 3D 16+: 16 mm; 25 Stäbe/Karton = 60 lfm
25 Stäbe à 2,4 m/Karton auf Anfrage lfm

8,90
7832 9003583078320 FAP 3D 18+: 18 mm; 25 Stäbe/Karton = 60 lfm 9,00

 

 
PROFI FENSTERANSCHLUSSPROFIL 3D MEMBRAN RENO 
GADL6

Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI WDVS an Fenstern und 
Außentüren.
Eigenschaften: Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1  
und der ÖAP-Richtlinie AP.

​  

7798 9003583077989 25 Stäbe/Karton = 60 lfm 25 Stäbe à 2,4 m/Karton prompt lfm 8,85
 

 
PROFI DACHBELÜFTUNGSPROFIL STANDARD 
DP3

Kunststoffprofil für die dauerhafte Belüftung zwischen den Dachsparren bei WDVS.
Eigenschaften: Dachbelüftungsprofil mit gelochtem Schenkel und verschweißtem Gewebe.

​ 

 

8392 9003583083928 25 Stäbe/Karton = 50 lfm 25 Stäbe à 2 m/Karton prompt lfm 14,30
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 ZUBEHÖR – PROFILE

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI ABSCHLUSSPROFIL ATTIKA 
AK1

Zur Herstellung eines sauberen Putzabschlusses im Attika-Bereich sowie unter 
Blechverkleidungen etc.
Eigenschaften: Kunststoffprofil mit Lochstanzung, Gewebestreifen, Tropfkante 
und Steckverbinder.

​ 
 

7793 9003583077934 15 Stäbe/Karton = 30 lfm 15 Stäbe à 2 m/Karton prompt lfm 9,80
 

 
PROFI FENSTERBANK-ABSCHLUSSPROFIL 
ASPF2F

Zur Herstellung eines sauberen Putzabschlusses unter der Fensterbank.
Eigenschaften: Kunststoffprofil mit Lochstanzung, Kunststoff-Auflageschenkel, Gewebestreifen, 
transparenter Tropfkante und Steckverbinder.

​ 

 

7815 9003583078153 25 Stäbe/Karton = 62,5 lfm 25 Stäbe à 2,5 m/Karton auf Anfrage lfm 10,50
 

 

PROFI BLECHANSCHLUSSPROFIL MIT STV Neu
BAL2PLUS mit Steckverbinder

Zur Herstellung eines Putzabschlusses zwischen WDVS und Blechanschlüssen.
Eigenschaften: Kunststoffprofil mit Steckverbinder, integriertem PE-Schaum und 
aufgeschweißtem Glasfasergewebe für die Ausbildung eines schlagregendichten 
Putzabschlusses bei Blechanschlüssen.

​ 
 

8874 9003583088749 25 Stäbe / Karton = 50 lfm 25 Stäbe à 2 m/Karton prompt lfm 11,05
 

 
PROFI LAUBENGANGANSCHLUSSPROFIL 

Zur Herstellung eines sauberen Abschlusses zwischen Sockeldämmplatten und Betonplatten, 
für Terrassen und Laubengänge. Zur Betonplatte hin ist ein vorkomprimiertes Dichtband  
einzubringen.
Eigenschaften: Kunststoffprofil mit Gewebefahne und Abstandhaltern.

​ 
 

7884 9003583078849 10 Stäbe/Karton = 20 lfm 10 Stäbe à 2 m/Karton auf Anfrage lfm 13,70
 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 75

WDVS
 ZUBEHÖR – PROFILE

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI BASISSOCKELPROFIL 
PVC, weiß

In Kombination mit PROFI Sockelprofil Praktika für die Herstellung des unteren Abschlusses  
von PROFI WDVS über Terrain.
Eigenschaften: Weißes Profil aus PVC in drei verschiedenen Breiten.

​ 
 

7843 9003583078436 SP1 55 mm; 25 Stäbe/Karton = 50 lfm 25 Stk. à 2 m/Karton

prompt lfm

6,30
7844 9003583078443 SP2 100 mm; 15 Stäbe/Karton = 30 lfm 15 Stk. à 2 m/Karton 11,25
7845 9003583078450 SP3 160 mm; 10 Stäbe/Karton = 20 lfm 10 Stk. à 2 m/Karton 16,70

 

 

PROFI MONTAGESET Neu
Montageset für Basissockelprofil

Befestigungsmaterial für PROFI Basissockelprofil
Eigenschaften: Distanzstücke, Schlagdübel und Verbindungsstücke

​ 

 

7894 9003583078948
Montageset bestehend aus  
75 Nageldübel 6x60 mm, 50 Distanzstücke 3 mm,  
10 Sockelschienenverbinder

prompt Set 47,30
 

 
PROFI SOCKELPROFIL PRAKTIKA 

In Kombination mit den PROFI Basissockelprofilen für die Herstellung eines wärmebrückenfreien 
unteren Abschlusses von PROFI WDVS über Terrain. Geeignet auch als Sockeleinschubprofil.
Eigenschaften: Weißes Profil aus PVC.

​ 
 

7856 9003583078566 SEP1 50 mm; 25 Stäbe/Karton = 50 lfm
25 Stk. à 2 m/Karton prompt lfm

9,05
7842 9003583078429 SEP2 100 mm; 25 Stäbe/Karton = 50 lfm 9,25 

 
PROFI WINKELPROFIL 
WP1

Zum Ausbilden einer schlagregensicheren Anschlussfuge an fassadenbündige Bauteile.
Eigenschaften: PVC-Profil mit 80 mm Ausladung und aufgeschweißtem Gewebeteil.

​ 

 

7857 9003583078573 25 Stäbe/Karton = 62,5 lfm 25 Stäbe à 2,5 m/Karton prompt lfm 11,45 
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 ZUBEHÖR – PROFILE

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI GEWEBEECKWINKEL PVC 
PVC mit Glasfasergewebe

Gewebeeckwinkel für PROFI WDVS.
Eigenschaften: PVC-Profil mit beidseitigem, alkalibeständigen Gewebeteil 4 x 4 mm,  
Gewebeabmessung 10 x 15 cm bzw. 10 x 23 cm. 

​ 
 

7795 9003583077958 10 x 15 cm; 100 Stäbe/Bund = 250 lfm 100 Stäbe à 2,5 m/Bund
prompt lfm

1,47
8877 9003583088770 10 x 23 cm; 50 Stäbe/Bund = 125 lfm 50 Stäbe à 2,5 m/Bund 2,52 

 
PROFI ABSCHLUSSPROFIL 
PAL6, 6 mm

Zur Herstellung von Putzabschlüssen bei Oberputzen von PROFI WDVS.
Eigenschaften: Kunststoffprofil mit Langlochstanzung, 6 mm Aufkantung und angeschweißtem 
Gewebeteil. Zur seitlichen Begrenzung bzw. Trennung von pastösen Oberputzen.

​ 
 

7806 9003583078061 25 Stäbe/Karton = 50 lfm 25 Stäbe à 2 m/Karton prompt lfm 3,15
 

PROFI ROLLECKWINKEL MIT GEWEBE 
RW1

Der PROFI Rolleckwinkel dient als Putzlehre und Eckarmierung. Er lässt sich aus seiner  
flachen Form heraus in ein stabiles Winkelprofil für Innen- und Außenecken unter und  
über 90° umformen.
Eigenschaften: Kunststoffprofil verschweißt mit alkalibeständigem Glasfasergewebe 4 x 4 mm.

​  

8914 9003583089142 Rollenlänge: 25 lfm 25 lfm /Karton prompt lfm 4,20
 

 
PROFI TROPFKANTENPROFIL 
TK3

Tropfkantenprofil zur Herstellung eines sauberen Abschlusses bei Attikaausbildungen  
oder Balkonuntersichten.
Eigenschaften: Für saubere Tropfkantenausbildung mit verschweißtem, alkalibeständigen 
Glasfasergewebe.

​  

8876 9003583088763 25 Stäbe/Karton =  62,5 lfm 25 Stäbe à 2,5 m/Karton prompt lfm 5,95
 

 
PROFI DEHNFUGENPROFIL E CO-EX 
DF2F

Zur Übernahme von Dehnfugen aus dem Untergrund in das PROFI WDVS.  
Anwendung in der Fläche.
Eigenschaften: Dehnfugenprofil mit co-extrudierter Dichtschlaufe und verschweißtem,  
alkalibeständigen Gewebe.

​  

7744 9003583077446 25 Stäbe/Karton = 62,5 lfm 25 Stäbe à 2,5 m/Karton prompt lfm 19,05
 

 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 77

WDVS
 ZUBEHÖR – PROFILE

PROFI DEHNFUGENPROFIL V CO-EX 
DF2E

Zur Übernahme von Dehnfugen aus dem Untergrund in das PROFI WDVS.  
Anwendung in der Ecke.
Eigenschaften: Dehnfugenprofil mit co-extrudierter Dichtschlaufe und verschweißtem,  
alkalibeständigen Gewebe.

​  

7745 9003583077453 25 Stäbe/Karton = 62,5 lfm 25 Stäbe à 2,5 m/Karton prompt lfm 19,05
 

 
PROFI BEWEGUNGSFUGENPROFIL 

Zur Ausbildung von senkrechten Bewegungsfugen im PROFI WDVS, für einen sauberen  
Putzabschluss.
Eigenschaften: Bewegungsfugenprofil mit flexibler TPE-Dichtschlaufe und Schutzfolie sowie 
beidseitig verschweißtem, alkalibeständigen Gewebe. Einsetzbar in der Fläche sowie  
für Innen- und Außenecken.

​  

7846 9003583078467 BF1 Mini: 6 mm; 25 Stäbe/Karton = 62,5 lfm
25 Stäbe à 2,5 m/Karton prompt lfm

13,65
7847 9003583078474 BF2 Maxi: 8 mm; 25 Stäbe/Karton = 62,5 lfm 14,95

 

 
PROFI BEWEGUNGSFUGENPROFIL HORIZONTAL 
BF3SET

Zur Ausbildung von waagrechten Bewegungsfugen im PROFI WDVS, für einen sauberen  
Putzabschluss, zur Vermeidung von Quetschfugen.
Eigenschaften: Zweiteiliges Set, bestehend aus PVC-Profil mit beidseitig verschweißtem,  
alkalibeständigen Gewebe und Fugendichtband. Zum Einbau bei Aufstockungen,  
im Übergangsbereich zwischen Massivbau und Leichtbau.

​  

7848 9003583078481 Set: BF3 (5 Stk. à 2,5 m = 12,5 lfm) +  
Fugendichtband (2 Rollen à 6,5 m = 13 lfm)

auf Anfrage Set 249,20

 
 

	 PROFI ROHRDURCHFÜHRUNG

 PVC Profil mit integriertem Glasfasergewebe und 
  	 definierter Abzugskante

 Schlagregensicherer Übergang zwischen Fassade und  
  	 Rohr ohne zusätzliches Fugendichtband

 Verhindert Rissbildungen und dadurch entstehende Bauschäden

 Auf Anfrage

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit
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WDVS
 ZUBEHÖR – DÜBEL & ZUBEHÖR

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit
 

PROFI SCHLAGDÜBEL CN8 

Als zusätzliche mechanische Befestigung für alle Dämmstoffe.
Eigenschaften: Bohrloch 8 mm. Dübelhülse aus Polypropylen mit Compoundnagel.  
Dübelteller mit 60 mm Durchmesser, Verankerungstiefe 35 mm.

​ 
 

8931 9003583089319 Länge: 110 mm

100 Stk. /Karton auf Anfrage Karton

64,20
8933 9003583089333 Länge: 130 mm 68,40
8935 9003583089357 Länge: 150 mm 72,00
8937 9003583089371 Länge: 170 mm 80,20
8939 9003583089395 Länge: 190 mm 90,80
8941 9003583089418 Länge: 210 mm 105,40
8943 9003583089432 Länge: 230 mm 122,70
8945 9003583089456 Länge: 250 mm 206,00
8947 9003583089470 Länge: 270 mm 235,60
8949 9003583089494 Länge: 290 mm 274,00
8951 9003583089517 Länge: 310 mm 325,60
8953 9003583089531 Länge: 330 mm 380,70
8955 9003583089555 Länge: 350 mm 420,30
8957 9003583089579 Länge: 370 mm 451,40
8959 9003583089593 Länge: 390 mm 490,40

 

ÖNORM ÖNORM

Nutzungskategorien gemäß ÖNORM B 6400-1

Festlegung des Anwendungsbereiches der Kunststoffdübel hinsichtlich der Untergründe:

ÖNORM Nutzungskategorie A:  
Normalbeton

ÖNORM Nutzungskategorie D:  
Haufwerksporiger Leichtbeton

ÖNORM Nutzungskategorie B:  
Vollsteine

ÖNORM Nutzungskategorie E:  
Porenbeton

ÖNORM Nutzungskategorie C:  
Hohl- und Lochsteine

ÖNORM Nutzungskategorie H:  
Holz



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 79

WDVS
 ZUBEHÖR – DÜBEL & ZUBEHÖR

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit
 

PROFI SCHRAUBDÜBEL CSII8 Neu

Als zusätzliche mechanische Befestigung für alle Dämmstoffe.
Eigenschaften: Bohrloch 8 mm. Dübelhülse aus Polypropylen, Schraube aus Stahl  
und Polyamid. Dübelteller mit 60 mm Durchmesser, Verankerungstiefe: 25 mm.

​ 
 

7861 9003583078610 Länge: 95 mm

100 Stk. /Karton auf Anfrage Karton

95,20
7863 9003583078634 Länge: 115 mm 105,50
7865 9003583078658 Länge: 135 mm 116,70
7867 9003583078672 Länge: 155 mm 134,60
7869 9003583078696 Länge: 175 mm 169,00
7871 9003583078719 Länge: 195 mm 177,60
7873 9003583078733 Länge: 215 mm 200,60
7875 9003583078757 Länge: 235 mm 237,90
7877 9003583078771 Länge: 255 mm 267,60
7879 9003583078795 Länge: 275 mm 315,00
7881 9003583078818 Länge: 295 mm 415,80
7883 9003583078832 Länge: 315 mm 435,20
7896 9003583078962 Länge: 335 mm 498,80
7897 9003583078979 Länge: 355 mm 566,40
7889 9003583078894 Länge: 375 mm 603,60
7898 9003583078986 Länge: 395 mm 1.192,50
7899 9003583078993 Länge: 415 mm 1.237,50
7900 9003583079006 Länge: 435 mm 1.282,50
7901 9003583079013 Länge: 455 mm 1.327,50

  
PROFI VERSETZWERKZEUG 6-KANT 
Werkzeug zur Verarbeitung der Dübel CSII8

Zur versenkten Montage von CSII8 Dübeln bei EPS- und Steinwolle-Dämmplatten.
Eigenschaften: Spezielles Montagewerkzeug zum Komprimieren der Dämmplatte und  
Versetzen des Dübels in einem Arbeitsgang.

​ 
 

5139 9003583051392 Stk. auf Anfrage Stk. 266,40
  

PROFI SCHRAUBDÜBEL SV II ECOTWIST 
Schraubdübel zum Setzen und Versenken in einem Arbeitsgang

Befestigung von EPS-Dämmplatten von 10 bis 40 cm. Universallösung für Beton,  
Voll- und Lochstein.
Eigenschaften: Setzkontrolle mit dem Montagetool. Optimale thermische Entkopplung durch 
versenkte Montage, keine Wärmebrücken und Tellerabzeichnungen. Verankerungstiefe 35 mm.

​  

8450 9003583084505 0–10 mm Toleranzausgleich

100 Stk. /Karton auf Anfrage Karton

163,20
8451 9003583084512 10–30 mm Toleranzausgleich 187,20
8452 9003583084529 30–60 mm Toleranzausgleich 211,00

 

ÖNORM ÖNORM ÖNORM ÖNORM ÖNORM

ÖNORM ÖNORM ÖNORM ÖNORM ÖNORM
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WDVS
 ZUBEHÖR – DÜBEL & ZUBEHÖR

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI STOPFEN SV II 
Stopfen für PROFI Schraubdübel SV II ecotwist

Zum Verschließen der Dämmstofföffnungen bei PROFI Schraubdübeln SV II ecotwist.

​ 

 

8453 9003583084536 200 Stk. /Karton auf Anfrage Karton 47,80
 

 
PROFI VERSETZWERKZEUG ECOTWIST 
Versetzwerkzeug für PROFI Schraubdübel SV II ecotwist

Für Dämmstärken bis 26 cm bzw. 40 cm.
Eigenschaften: Montageset mit Setzkontrolle.

​ 

 

8454 9003583084543 Für Dämmstärken bis 26 cm
auf Anfrage Stk.

92,30
8455 9003583084550 Für Dämmstärken von 28 bis 40 cm 150,60

 

 
PROFI HOLZDÜBEL 6H 
Dübel speziell für Holzuntergründe

Als zusätzliche mechanische Befestigung von Dämmplatten auf Holz- und Plattenbaustoffen.
Eigenschaften: Ohne Vorbohren einzuschrauben, 6-mm-Schnellbauschrauben,  
Verankerungstiefe 24 mm.

​ 
 

5106 9003583051064 Länge: 60 mm

100 Stk. /Karton auf Anfrage Karton

103,80
5108 9003583051088 Länge: 80 mm 115,10
5110 9003583051101 Länge: 100 mm 121,60
5112 9003583051125 Länge: 120 mm 127,20
5114 9003583051149 Länge: 140 mm 140,10
5116 9003583051163 Länge: 160 mm 165,70
5118 9003583051187 Länge: 180 mm 201,80
5120 9003583051200 Länge: 200 mm 216,00
5122 9003583051224 Länge: 220 mm 245,30
5124 9003583051248 Länge: 240 mm 278,10
5126 9003583051262 Länge: 260 mm 326,60
5128 9003583051286 Länge: 280 mm 364,70
5130 9003583051309 Länge: 300 mm 393,80
5132 9003583051323 Länge: 320 mm 423,10

 

 

ÖNORM

 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
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WDVS
 ZUBEHÖR – DÜBEL & ZUBEHÖR

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI SETZWERKZEUG HEXA Neu
Werkzeug zur Verarbeitung des Holzdübels 6H

Zur versenkten Montage von 6H Holzdübeln bei EPS- und Steinwolle-Dämmplatten.
Eigenschaften: Spezielles Montagewerkzeug zum Komprimieren der Dämmplatte  
und Versetzen des Dübels in einem Arbeitsgang.

​ 
 

5101 9003583051019 auf Anfrage Stk. 287,80
 

 
PROFI RONDELLEN 
Rondellen aus Polystyrol oder Steinwolle

Zur Verwendung in Kombination mit PROFI Schraubdübeln bei oberflächennah versenkter 
Montage.
Eigenschaften: Zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen.

​ 
 

8829 9003583088299 Rondelle EPS weiß

100 Stk. /Karton auf Anfrage Karton

20,50
8857 9003583088572 Rondelle EPS grau 22,10
8859 9003583088596 Rondelle Steinwolle 36,40

 

 
PROFI SCHRAUBDÜBEL HELIX 
Schraubdübel zum Setzen und Versenken in einem Arbeitsgang

Befestigung von Dämmplatten mit 100–200 mm bzw. 180–360 mm.  
Universallösung für Beton, Voll- und Lochstein.
Eigenschaften: Optimale thermische Entkopplung durch versenkte Montage,  
keine Wärmebrücken und Tellerabzeichnungen. Verankerungstiefe ≥ 25 mm.

​  

8806 9003583088060 HTH 125 mm

100 Stk. /Karton auf Anfrage Karton

163,20
8807 9003583088077 HTH 155 mm 187,20
8861 9003583088619 D 8-FV 215 mm 321,50

 

 
PROFI STOPFEN EPS 
Stopfen für PROFI Schraubdübel Helix

Zum Verschließen der Dämmstofföffnungen bei PROFI Schraubdübeln Helix.

​ 

 

8867 9003583088671 4 Beutel/Karton 600 Stk. /Beutel auf Anfrage Beutel 99,90

ÖNORM ÖNORM ÖNORM ÖNORM ÖNORM
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WDVS
 ZUBEHÖR – DÜBEL & ZUBEHÖR

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit 

 
PROFI VERSETZWERKZEUGE D 8 
SW1 und SW2

Versetzwerkzeug für PROFI Schraubdübel Helix.

​ 

 

8866 9003583088664 SW1 für Dämmstärken von 10 bis 20 cm
auf Anfrage Stk.

399,00
8863 9003583088633 SW2 für Dämmstärken von 18 bis 36 cm 495,30

 

 
 

PROFI SCHLAGDÜBEL SDK-FV 8 

Als zusätzliche mechanische Befestigung für alle Dämmstoffe mit Dicken von 20 bis 60 mm.
Eigenschaften: Bohrloch 8 mm, Dübelhülse aus Polyethylen mit glasfaserverstärktem Spreiz-
dorn, Dübelteller mit 60 mm Durchmesser, Verankerungstiefe 30 mm.

​ 
 

5150 9003583051507 Länge: 70 mm
250 Stk. /Karton auf Anfrage Karton

182,50
5151 9003583051514 Länge: 90 mm 185,80

 

 

PROFI SCHLAGDÜBEL T-SAVE HTS 8 

Als zusätzliche mechanische Befestigung für alle Dämmstoffe.
Eigenschaften: Bohrloch 8 mm. Dübelhülse aus Polyamid mit glasfaserverstärktem Spreizdorn. 
Dübelteller mit 60 mm Durchmesser, Verankerungstiefe 25 mm.

​ 
 

8470 9003583084703 Länge: 100 mm

100 Stk. /Karton

auf Anfrage Karton

64,20
8472 9003583084727 Länge: 120 mm 68,40
8474 9003583084741 Länge: 140 mm 72,00
8476 9003583084765 Länge: 160 mm 80,20
8478 9003583084789 Länge: 180 mm 90,80
8480 9003583084802 Länge: 200 mm 105,40
8482 9003583084826 Länge: 220 mm

50 Stk. /Karton

61,35
8484 9003583084840 Länge: 240 mm 103,00
8486 9003583084864 Länge: 260 mm 117,80
8488 9003583084888 Länge: 280 mm 137,00
8490 9003583084901 Länge: 300 mm 162,80

 

ÖNORM ÖNORM

ÖNORM ÖNORM



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
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	 PROFI HWB-H WETTERSCHALENANKER

 Zur Sicherung und Instandsetzung industriell gefertigter 
  	 Bauwerke (Drei-Schichten-Platten)

 Kleiner Bohrdurchmesser

 Innere Bohrung wird trocken gebohrt

 Auf Anfrage

WDVS
 ZUBEHÖR – DÜBEL & ZUBEHÖR

 

PROFI SCHRAUBDÜBEL HTR-P 

Als zusätzliche mechanische Befestigung für alle Dämmstoffe.
Eigenschaften: Bohrloch 8 mm, Dübelhülse aus Polyethylen, Dübelteller 60 mm  
aus Polypropylen, Schraube aus glasfaserverstärktem Polyamid, Verankerungstiefe 25 mm,  
bei Porenbeton 50 mm.

​  

8430 9003583084307 Länge: 100 mm

100 Stk. /Karton

auf Anfrage Karton

95,20
8431 9003583084314 Länge: 120 mm 105,50
8432 9003583084321 Länge: 140 mm 116,70
8433 9003583084338 Länge: 160 mm 134,60
8434 9003583084345 Länge: 180 mm 169,00
8435 9003583084352 Länge: 200 mm 177,60
8436 9003583084369 Länge: 220 mm

50 Stk. /Karton

100,30
8437 9003583084376 Länge: 240 mm 118,95
8438 9003583084383 Länge: 260 mm 133,80
8439 9003583084390 Länge: 280 mm 157,50
8440 9003583084406 Länge: 300 mm 189,20

 

 
PROFI SETZWERKZEUG HTR-P 
Versetzwerkzeug für PROFI Schraubdübel HTR-P

Eigenschaften: Für die optimale oberflächenbündige Dübelmontage.
​ 

 

8441 9003583084413 auf Anfrage Stk. 267,80
 

ÖNORM ÖNORM ÖNORM ÖNORM ÖNORM

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit
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PROFI GRAFFITI-ENTFERNER 
Biologisch abbaubarer Graffiti-Entferner

Zum Entfernen von Aerosollack, Tusche, Wachs, Kugelschreiberpaste, Nagellack,  
Klebstoff und Teerfarben von allen saugenden und porösen Flächen.
Eigenschaften: Hochwirksames, biologisch abbaubares Produkt. Sehr gute Haftung  
an senkrechten Flächen durch gelartige Einstellung.
Verarbeitung: Bürste, Schwamm
Zusammensetzung: Pflanzliche Öle, Lactate, Alkohole

​  

4922 9003583049221 Flasche (1 l) auf Anfrage l 69,10
 

 
PROFI GRAFFITI-GEL-ENTFERNER 
Alkalischer Graffiti-Entferner

Entfernt Acrylbeschichtungen, Ölfarben, Filzstift-Verschmutzungen, Dispersionsfarben, Lacke  
und Graffiti von allen alkalibeständigen Oberflächen.
Eigenschaften: Alkalisches Reinigungs-Gel für die einfache Verarbeitung, auch an senkrechten 
Flächen. Nicht brennbar und mit kaum wahrnehmbarem Geruch.
Verarbeitung: Bürste, Schwamm
Zusammensetzung: Tenside, Alkalien, Alkohole

​  

4923 9003583049238 Kübel (10 kg) auf Anfrage kg 62,60
 

 
PROFI GRAFFITI-SCHUTZ-WACHS 
Temporäres Anti-Graffiti-System

Bildet eine Opferschicht auf nicht saugenden Untergründen, wie Kacheln, Klinker, Lack,  
Anstrichen, und saugenden Untergründen, wie Beton, Sandstein, Kalkstein, Granit,  
Ziegelmauerwerk und Putz.
Eigenschaften: Gebrauchsfertiges, flüssiges, weißliches Opferschicht-System auf der Basis 
von natürlichen Microwachsen. Trocknet transparent auf, verhält sich farbneutral und bildet 
einen unsichtbaren dampfdiffusionsoffenen Schutzfilm.
Verarbeitung: Sprühgerät, Bürste, Pinsel, Rolle
Zusammensetzung: Wachse, Polyacrylate, Hilfsstoffe

​  

4921 9003583049214 Flasche (1 l) ca. 100–500 ml/m²  
je nach Untergrund

auf Anfrage l 88,55

 

WDVS
 ZUBEHÖR – FASSADENSCHUTZ

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit





RENOVIER- &
SANIERSYSTEME

Die Auswahl des richtigen Saniersystems ist unerlässlich für eine erfolgreiche Sanierung oder 
Renovierung. Optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten ermöglichen eine 

hochwertige und zuverlässige Gesamtlösung. 



RENOVIER- & 
SANIERSYSTEME

WTA Saniersysteme
 

Seite 90

NHL Renoviersysteme
 

Seite 94

Farben &  
Grundierungen

Seite 99

Ergänzungsprodukte Seite 104
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 SYSTEM-ÜBERSICHT
SANIERUNG

 Anwendung Verarbei-
tung

Se
ite

In
ne

n

A
uß

en

M
as

ch
in

el
l

Hä
nd

isc
h

Produkte

W
TA

 S
AN

IE
RS

YS
TE

M
E GRUNDPUTZE

PROFI Poretec WTA Vorspritzer • • • • 90

PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz • • • • 90

PROFI Poretec WTA Sanierplus • • • • 91

PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz • • • • 91

SOCKELPUTZE

PROFI Poretec WTA Sanierplus • • • • 91

PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz • • • • 91

PROFI Sperrputz • • • • 92

OBERPUTZE

PROFI Poretec WTA Sanierplus • • • • 91

PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz • • • • 91

PROFI Poretec Sanierfeinputz • • • 91

BESCHICHTUNGEN 
PROFI Poretec Kalkfarben • • • 100

PROFI Poretec Silikatfarben • • • 100

N
HL
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GRUNDPUTZE

PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer • • • • 94

PROFI Poretec NHL Kalkputz 8 mm • • • 96

PROFI Poretec NHL Kalkputz 4 mm • • • 96

PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm händisch • • • 96

PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm maschinell • • • 96

PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 8 mm • • • 94

PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 4 mm • • • 95

PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 2 mm • • • 95

PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 1,2 mm • • • 95

PROFI Poretec NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel 4 mm • • • 98

SOCKELPUTZE
PROFI Poretec NHL Kalksockelputz 4 mm • • • 98

PROFI Sperrputz • • • • 92

OBERPUTZE

PROFI Poretec Kalk-Renovierputz 0,8 mm • • 98

PROFI Renovierspachtel • • • 92

PROFI Poretec Glättspachtel • • • 92

PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 0,4 mm • • • 97

PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 0,6 mm • • • 97

PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm händisch • • • 96

PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 1,2 mm • • • 95

PROFI Poretec NHL Kalkglätte • • • 97

BESCHICHTUNGEN
PROFI Poretec Kalkfarben • • • 100

PROFI Poretec Silikatfarben • • • 100



 Anwendung Interaktion 
mit Wasser Untergrund
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PROFI Poretec Kalksinterwasser • • • • 99

PROFI Poretec Sumpfkalkspachtel • • • • 99

PROFI Poretec Kalkschlämme • • • • 99

PROFI Poretec Sumpfkalkfarbe • • • • 99

PROFI Poretec Sanierkalkfarbe innen • • • 100

PROFI Poretec Sanierkalkfarbe außen • • • 100

SILIKAT &  
SILIKON/SILIKAT

PROFI Poretec RESIL innen  • • • • 100

PROFI Poretec RESIL pur  • • • • 100

PROFI Poretec RESIL • • • 101

PROFI Poretec RESIL antik  • • • 101

PROFI Poretec RESIL phil  • • • • 101

PROFI Poretec RESIL phil antik  • • • • 101

PROFI Poretec RESOL  • • • • 102

PROFI Poretec RESOL antik     • • • • 102

PROFI Poretec SISI  • • • • 102

PROFI Poretec REKON  • • • • 102

PROFI Poretec Contact  • • • • • 103

PROFI Poretec Fixativ • • • • 103

PROFI Poretec Fixativ Spezial • • • • 103

PROFI Poretec Fixativ Uni • • • • 103
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PRODUKTE

Fassadenabbeizer • • 104

Fassadenabbeizer Premium • • 104

PROFI Poretec Ätzflüssigkeit • • • 105

PROFI Poretec Primal CM 330 • • • • 105

PROFI Poretec FA1 • • • 105

Je nach Sanierungsbedarf stehen Ihnen hochwertige 
Saniersysteme zur Verfügung. Optimal aufeinander abgestimmte  
Systemkomponenten ermöglichen dabei ein nachhaltiges Ergebnis.  
PROFI Poretec Renovier- und Saniersysteme erfüllen die 
Anforderungen des Denkmalschutzes und erlauben einen 
schonenden Eingriff in das Baudenkmal.

RENOVIER- & SANIERSYSTEME

Neu
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Die Instandsetzung von historischem Mauerwerk ist eine große Herausforderung, die Sie mit PROFI Renovier- und 
Saniersystemen bestens meistern können. Die Vielfalt der Möglichkeiten erlaubt einen schonenden Eingriff in das 
Gebäude, ohne dessen wertvolle Substanz zu beeinträchtigen.

NACHHALTIG SANIEREN –  
SCHONEND ERHALTEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER 
Maschineller und händischer Vorspritzer für Saniersysteme

Für innen und außen, auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.
Eigenschaften: Händisch und maschinell verarbeitbarer Vorspritzer mit sehr guter Haftung. Als 
Haftvermittler für PROFI Sanierputzsysteme WTA und PROFI WTA Trass-Einlagenputz.
Schichtdicke: Halbdeckend oder putzgrundbedingt auch volldeckend
Verarbeitung: Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

2030 9003583020305 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 4 kg/m² halbdeckend prompt to

626,25
2040 9003583020404 Silo 631,35

 

 
PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ 
Ausgleichsputz und/oder Salzdepot für feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk

Für innen und außen, auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.
Eigenschaften: Händischer und maschineller Ausgleichsputz und/oder Salzdepot mit ausge-
zeichneten Diffusionseigenschaften, frostsicher, für PROFI Sanierputzsystem WTA.
Schichtdicke: mind. 10 mm
Verarbeitung: Putzmaschine, Durchlaufmischer, beides mit Air-Mix-Mischrohr oder Rotoquirl, 
Freifallmischer
Zusammensetzung: Zement, Perlite, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

3570 9003583035705 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 13 kg/m²/cm prompt to

1.131,50
3580 9003583035804 Silo 1.136,60

 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 91

RENOVIER- & SANIERSYSTEME
 WTA SANIERSYSTEME

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS 
Weißer Sanierputz für feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk

Für innen und außen, als Grund- und Oberputz auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.
Eigenschaften: Händischer und maschineller weißer Sanierputz mit ausgezeichneten  
Diffusionseigenschaften, frostsicher, wasserabweisend. Für PROFI Sanierputzsysteme WTA.
Schichtdicke: Gesamtdicke mind. 20 mm, 15 mm als Grundputz und 5 mm als Oberputz
Verarbeitung: Putzmaschine, Durchlaufmischer, beides mit Air-Mix-Mischrohr oder Rotoquirl, 
Freifallmischer
Zusammensetzung: Weißzement, Kalkhydrat, Perlite, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, Zusatzmittel

​  

3540 9003583035408 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 12,5 kg/m²/cm prompt to

1.040,00
3640 9003583036405 Silo 1.045,10

 

 
PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ 
Weißer, hoch ergiebiger Trass-Kalkputz

Für innen und außen, als Grund- und Oberputz auf feuchtem und salzhaltigen Mauerwerk.
Eigenschaften: Weißer, hoch ergiebiger Trass-Kalkputz, einlagig maschinell und händisch 
verarbeitbar, wasserabweisend.
Schichtdicke: mind. 20 mm
Verarbeitung: Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Trass, Kalk, Perlite, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, Zusatzmittel,  
geringer Zementanteil

​  

3591 9003583035910 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette
ca. 11 kg/m²/cm prompt to

696,00
3590 9003583035903 Silo 701,10

 

 
PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ 
Händischer naturweißer Kalkfeinputz

Für innen und außen, auf allen Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputzen und WTA Sanierputzen.
Eigenschaften: Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur, ausgezeichnete Diffusions
eigenschaften, händische Verarbeitung.
Schichtdicke: mind. 3 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer, Quirl
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Kalk-Muschelsand ≤ 0,6 mm, Zusatzmittel, geringer Weißze-
mentanteil

​  

3660 9003583036603 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 4 kg/m²/3 mm prompt to 762,50
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RENOVIER- & SANIERSYSTEME
 WTA SANIERSYSTEME

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI PORETEC GLÄTTSPACHTEL 
Feinspachtel für besonders glatte Oberflächen

Mineralische Feinspachtel für glatte Flächen, innen und außen.
Eigenschaften: Naturweiße Kalk-Zement-Feinspachtel, frost- und tausalzbeständig,  
hoch wasserdampfdurchlässig.
Schichtdicke: ca. 2 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Zwangsmischer, Quirl
Zusammensetzung: Kalk, Weißzement, Kalksteinsand ≤ 0,5 mm, Zusatzmittel

​  

4450 9003583044509 Säcke (25 kg); 1.000 kg/Palette ca. 1,5 kg/m²/mm prompt to 1.254,00
 

 
PROFI RENOVIERSPACHTEL 
Weißer, mineralischer Haftmörtel

Mineralische Renovierspachtel für innen und außen, Armierungsmörtel, Haftputz,  
Ausgleichsputz.
Eigenschaften: Weißer, faserarmierter Haftmörtel, ausgezeichnete Haftung, spannungsarm.
Schichtdicke: Spachteln: 2–10 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Quirl
Zusammensetzung: Weißzement, Kalkhydrat, Kalksteinsand ≤ 0,6 mm, Zusatzmittel, Fasern

​  

2865 9003583028653 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette
ca. 1,5–4,5 kg/m² prompt to

1.566,00
2866 9003583028660 Silo mit Durchlaufmischer 1.571,10

 

 
PROFI SPERRPUTZ 
Spezialputz zur Bauwerksabdichtung

Als Bauwerksabdichtung und Vertikalisolierung, für innen und außen.
Eigenschaften: Maschineller und händischer Spezialputz mit sehr guter Dichtwirkung  
gegen drückendes und nicht drückendes Wasser bis 1,5 bar.
Schichtdicke: mind. 10 mm als Grundputz, mind. 5 mm als Deckputz
Verarbeitung: Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zement, Zusatzmittel

​  

3600 9003583036009 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 17,5 kg/m²/cm prompt to 1.183,75
 



SCHOTTENRING 23, 1010 WIEN

PROFI Poretec NHL-Kalksystem
PROFI Silikatfarbe 

SCHLOSS HOF, 2294 SCHLOSSHOF 

PROFI Poretec NHL-Kalksystem 
PROFI Farben & Grundierungen
PROFI Ergänzungsprodukte

BOUTIQUE HOTEL DONAUWALZER, 
1170 WIEN 

PROFI Poretec NHL-Kalksystem
PROFI Farben & Grundierungen

SCHLOSS MARCHEGG, 2293 MARCHEGG 
PROFI Poretec NHL-Kalksystem 
PROFI Grundierungen & Ergänzungsprodukte

VOLKSTHEATER, 1070 WIEN

PROFI Poretec NHL-Kalksystem 
PROFI Farben & Ergänzungsprodukte

VORDERE ZOLLAMTSTRASSE 

PROFI Poretec NHL-Kalksystem
PROFI Sumpfkalk

93
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Nachhaltige Sanierungen und ein verantwortungsvoller Umgang mit historischer Bausubstanz und deren dauerhafte 
Erhaltung sind uns ein besonderes Anliegen. Dafür entwickelt Profibaustoffe Austria seit Jahrzehnten spezielle, werks-
gemischte Fertigprodukte, die den Anforderungen des Denkmalschutzes entsprechen.

SEIT ÜBER 40 JAHREN –
ERFOLGREICH EINGESETZT

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER 
Hydrophiler NHL-Kalkvorspritzer für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den 
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch und maschinell verarbeitbarer Vorspritzer mit sehr guter Haftung.  
Als Haftvermittler für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Schichtdicke: volldeckend
Verarbeitung: Freifallmischer, Durchlaufmischer, Putzmaschine mit vorspannbarem  
Schneckenmantel
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 4 mm,  
ohne organische Zusätze

​  

3581 9003583035811 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 8 kg/m² volldeckend prompt to 653,75
 

 
PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 8 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkporenputz für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk, 
händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den 
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer Kalkporenputz, ausgezeichnete 
Diffusionseigenschaften.
Schichtdicke: Gesamtputzdicke: mind. 20 mm, Einzelputzlagen: max. 25 mm
Verarbeitung: Freifallmischer
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 8 mm,  
ohne organische Zusätze

​  

3608 9003583036085 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 16 kg/m²/cm prompt to

1.250,00
3607 9003583036078 Silo 1.255,10

 

 



95
Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148.

RENOVIER- & SANIERSYSTEME
 NHL RENOVIERSYSTEME

Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/EinheitVerbrauch

PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 4 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkporenputz für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk, 
händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer Kalkporenputz, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften.
Schichtdicke: Gesamtputzdicke: mind. 20 mm, Einzelputzlagen: max. 20 mm
Verarbeitung: Freifallmischer
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 4 mm,  
ohne organische Zusätze

​  

3592 9003583035927 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 16 kg/m²/cm prompt to

1.250,00
3598 9003583035989 Silo 1.255,10

 

 
PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 2 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkporenputz für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk, 
händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den 
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer Kalkporenputz, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften.
Schichtdicke: Gesamtputzdicke: mind. 20 mm, Einzelputzlagen: max. 20 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 2 mm,  
ohne organische Zusätze

​  

3584 9003583035842 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 12 kg/m²/cm prompt to 1.250,00
 

 
PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 1,2 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkporenputz für mäßig feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk, 
maschinell verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Maschinell verarbeitbarer Kalkporenputz, ausgezeichnete Diffusionseigenschaften.
Schichtdicke: Gesamtputzdicke: mind. 20 mm, Einzelputzlagen: max. 20 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 1,2 mm,  
ohne organische Zusätze

​  

3583 9003583035835 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 12,5 kg/m²/cm prompt to

1.250,00
3582 9003583035828 Silo 1.255,10
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RENOVIER- & SANIERSYSTEME
 NHL RENOVIERSYSTEME

Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/EinheitVerbrauch

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 8 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkputz, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Kalkputz.
Schichtdicke: Innen: mind. 20 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Durchlaufmischer, händische Verarbeitung
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 8 mm,  
ohne organische Zusätze

​  

3595 9003583035958 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm prompt to

682,50
3601 9003583036016 Silo 687,60

 

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 4 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkputz, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Kalkputz.
Schichtdicke: Innen: mind. 15 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Durchlaufmischer, händische Verarbeitung
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 4 mm,  
ohne organische Zusätze

​  

3593 9003583035934 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm prompt to

682,50
3594 9003583035941 Silo 687,60

 

PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ H 1,2 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkputz, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Kalkputz.
Schichtdicke: Innen: mind. 15 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Durchlaufmischer, händische Verarbeitung
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 1,2 mm,  
ohne organische Zusätze

​  

3587 9003583035873 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 14 kg/m²/cm prompt to 682,50
 

 
PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ M 1,2 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkputz, maschinell verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Maschinell verarbeitbarer NHL-Kalkputz.
Schichtdicke: Innen: mind. 15 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 1,2 mm,  
ohne organische Zusätze

​  

3586 9003583035866 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm prompt to

682,50
3585 9003583035859 Silo 687,60



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
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RENOVIER- & SANIERSYSTEME
 NHL RENOVIERSYSTEME

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkfeinputz, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Kalkfeinputz.
Schichtdicke: mind. 2 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer, händische Verarbeitung
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 0,6 mm,  
ohne organische Zusätze

​  

3588 9003583035880 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 1–2 kg/m²/mm prompt to 1.250,00
 

PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,4 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkfeinputz, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Kalkfeinputz.
Schichtdicke: mind. 2 mm
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer, händische Verarbeitung
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Quarzsand ≤ 0,4 mm,  
ohne organische Zusätze

​  

3614 9003583036146 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 1–2 kg/m²/mm prompt to 1.250,00
 

PROFI PORETEC NHL KALKGLÄTTE 
Hydrophile Kalkspachtel für glatte Oberflächen, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Für den  
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbare Kalkglätte.
Schichtdicke: ca. 2–4 mm (2-lagig)
Verarbeitung: Quirl, Glättkelle, Traufel
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 0,2 mm,  
Zusatzmittel

​  

6709 9003583067096 Säcke (15 kg); 720 kg/Palette ca. 1,25 kg/m²/mm prompt to 1.300,00
 

PROFI PORETEC NHL BAUKASTENSYSTEM 
Hydrophile werksgemischte Basiskomponente, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege unter Zugabe 
von Sumpfkalk als historischer Handputz. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Grund- und Deckputz.
Schichtdicke: Innen: mind. 15 mm, Außen: mind. 20 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Quirl
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande ≤ 4 mm, Sande ≤ 8 mm, 
Zusatzmittel

​  

3602 9003583036023 0–4 mm: Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 14 kg/m²/cm auf Anfrage to auf Anfrage

3603 9003583036030 0–8 mm: Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
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RENOVIER- & SANIERSYSTEME
 NHL RENOVIERSYSTEME

Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI PORETEC NHL KALKSOCKELPUTZ 4 MM 
NHL-Kalkputz für den Sockelbereich, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege  
im Gebäudesockelbereich. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Sockelputz.
Schichtdicke: mind. 20 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Quirl
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

3605 9003583036054 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 14 kg/m²/cm prompt to 1.265,00
 

 
PROFI PORETEC NHL STOPF-, AUSGLEICHS- UND MAUERMÖRTEL 4 MM 
Hydrophiler NHL-Kalkmörtel, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege als Stopf-  
und Ausgleichsmörtel. Als Ausbesserungsmörtel bei Mauerausbrüchen und als Mauermörtel 
verwendbar. Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Händisch verarbeitbarer NHL-Stopf- und Ausgleichsmörtel.
Schichtdicke: je nach Anwendung
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer, Quirl
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 4 mm, ohne orga-
nische Zusätze

​  

3606 9003583036061 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 1,7 kg/l Nassmörtel prompt to 695,00
 

 
PROFI PORETEC KALK-RENOVIERPUTZ 0,8 MM 
Baubiologisch hochwertiger Renovierputz

Zur Renovierung von Altbauten und baubiologischen Neubauten im Innenbereich.
Eigenschaften: Maschinell verarbeitbarer Kalk-Renovierputz mit ausgezeichneten  
Diffusionseigenschaften.
Schichtdicke: Wand: mind. 10 mm, Decke: mind. 8 mm
Verarbeitung: Putzmaschine
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL), Kalksteinsand ≤ 0,8 mm, Zusatzmittel

​  

3597 9003583035972 Silo ca. 14 kg/m²/cm prompt to 628,10
 

 
PROFI PORETEC NHL BLANCA 3,5 
Natürliches hydraulisches Kalkbindemittel, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Herstellung von Baustellenmischungen, als Bindemittel für Mauer-
mörtel, Putzmörtel, natürliche und eingefärbte Putze, Restaurierungsmörtel, Hinterfüllmassen, 
Leichtputze, Saniersysteme etc., Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-Systeme.
Eigenschaften: Durch den langsamen Aushärtungsprozess bleibt der Mörtel lange  
geschmeidig und verarbeitbar.
Verarbeitung: Freifallmischer, Quirl
Zusammensetzung: natürlicher hydraulischer Kalk (NHL)

​  

3599 9003583035996 Säcke (25 kg); 1.400 kg/Palette ca. 300–400 kg/m³ prompt to 1.492,00
 

Verbrauch



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
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Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI PORETEC KALKSINTERWASSER 
Sumpfkalklösung zur Untergrundverfestigung

Für innen und außen, zur Verfestigung von stark saugenden Untergründen sowie  
von alten Kalkanstrichen.
Eigenschaften: Sorgt für eine stabilere Beschichtung und dient gleichzeitig als Grundierung. 
Exakte Verbrauchsmengen können nur durch Musterflächen ermittelt werden.
Verarbeitung: Bürste, Sprühgerät
Zusammensetzung: wässrige Kalziumhydroxid-Lösung

​  

7599 9003583075992 Kanister (25 kg); 48 Kanister/Palette abhängig von Untergrund prompt Kanister 93,00
 

 
PROFI PORETEC SUMPFKALKSPACHTEL 
Hochwertige Sumpfkalkspachtel

Für innen und außen, zur Herstellung von glatten und samtigen Oberflächen auf allen  
saugenden, mineralischen Untergründen sowie zum Verfüllen kleiner Risse und zum Egalisieren 
von Unebenheiten.
Eigenschaften: Mineralisch, hoch diffusionsoffen, hohe Desinfektionskraft, schimmelhemmend, 
geruchsneutral und gut deckend.
Schichtdicke: max. 2 mm
Verarbeitung: Traufel
Zusammensetzung: Sumpfkalk, Marmormehl (weiß), Kalksteinmehl (steinfarbig)

​  

7563 9003583075633 Kübel (20 kg); weiß
ca. 0,5 kg/m² prompt kg 6,90

7564 9003583075640 Kübel (20 kg); steinfarbig
 

 
PROFI PORETEC KALKSCHLÄMME 
Mineralische Kalkschlämme ohne Zusätze

Für innen und außen, zur Herstellung von Anstrichen und als füllende Beschichtung.
Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.
Verarbeitung: Bürste
Zusammensetzung: Kalkteig, Steinmehl, Wasser

​  

7591 9003583075916 Kübel (20 kg) ca. 0,3 kg/m² prompt kg 7,10
 

 
PROFI PORETEC SUMPFKALKFARBE 
Hochwertige mineralische Kalkfarbe

Für innen und außen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen, 
saugenden Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung und Sanierung 
von denkmalgeschützten Bauwerken.
Eigenschaften: Gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen. Schimmelhem-
mend, geeignet für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe, atmungsaktiv.
Verarbeitung: Bürste, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Sumpfkalk, mineralische Pigmente

​  

7582 9003583075824 Kübel (20 kg); weiß ca. 0,15–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

prompt kg
5,40

7583 9003583075831 Kübel (20 kg); eingefärbt 11,40
 

RENOVIER- & SANIERSYSTEME
 FARBEN & GRUNDIERUNGEN

Verbrauch
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RENOVIER- & SANIERSYSTEME
 FARBEN & GRUNDIERUNGEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI PORETEC SANIERKALKFARBE INNEN 
Hochwertige mineralische Kalkfarbe

Für innen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen, saugenden  
Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung und Sanierung von  
denkmalgeschützten Bauwerken.
Eigenschaften: Gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen. Schimmel
hemmend, geeignet für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe, atmungsaktiv.
Verarbeitung: Bürste, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kalk, Marmormehl, Zellulose, Wasser

​  

7597 9003583075978 Kübel (20 kg); weiß
ca. 0,3–0,6 kg/m² prompt kg

5,85
7590 9003583075909 Kübel (20 kg); eingefärbt 11,40

 

PROFI PORETEC SANIERKALKFARBE AUSSEN 
Hochwertige mineralische Kalkfarbe

Für außen, zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen, saugenden 
Untergründen. Für Neu- und Renovierungsanstriche, zur Renovierung und Sanierung von  
denkmalgeschützten Bauwerken.
Eigenschaften: Gut deckende Kalkfarbe, frei von chemischen Zusatzstoffen. Schimmel
hemmend, geeignet für Allergiker, feuchtigkeitsregulierend, bindet Schadstoffe, atmungsaktiv.
Verarbeitung: Bürste, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kalk, Marmormehl, Zellulose, Wasser

​  

7561 9003583075619 Kübel (20 kg); weiß
ca. 0,3–0,6 kg/m² prompt kg

7,00
7562 9003583075626 Kübel (20 kg); eingefärbt 12,55

 
PROFI PORETEC RESIL INNEN 
Mineralische Innenfarbe auf Silikatbasis

Auf allen saugfähigen Untergründen.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, hochdeckende, ökologisch  
einwandfreie, emissionsfreie und waschbeständige Innenfarbe auf Wasserglasbasis nach 
VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

​  

7273 9003583072731 Kübel (20 kg)
ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg

9,30
7328 9003583073288 Kübel (20 kg); fein gefüllt

7,85
7330 9003583073301 Kübel (20 kg); grob gefüllt

 

PROFI PORETEC RESIL PUR 
Dispersionsfreie Silikatfarbe

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe innen und außen. Verdünnung mit  
PROFI Fixativ erforderlich.
Eigenschaften: Mineralischer, hoch diffusionsoffener, hydrophiler Fassadenanstrich  
nach DIN EN 1062.
Verarbeitung: Bürste, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

​  

7282 9003583072823 Kübel (20 kg)
ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg

16,00
7283 9003583072830 Kübel (20 kg); fein gefüllt

14,30
7284 9003583072847 Kübel (20 kg); grob gefüllt

 

 

Verbrauch
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PROFI PORETEC RESIL 
Fassadenfarbe auf Silikatbasis

Auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen im Außenbereich.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophobe, 
silikatisch gebundene, streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1. 
(Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

​  

7274 9003583072748 Kübel (20 kg) ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg 13,60

 

PROFI PORETEC RESIL ANTIK 
Fassadenfarbe auf Silikatbasis

Auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophobe, 
silikatisch gebundene, streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1. 
(Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %. Frei von Titandioxid.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

​  

7285 9003583072854 Kübel (20 kg)
ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg

13,60
7286 9003583072861 Kübel (20 kg); fein gefüllt

11,85
7287 9003583072878 Kübel (20 kg); grob gefüllt

 

PROFI PORETEC RESIL PHIL 
Fassadenfarbe auf Silikatbasis

Für alle mineralischen Untergründe innen und außen (Renovierung und Denkmalschutz)  
sowie für Natursteine.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophile,  
silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363  
Abs. 2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

​  

7275 9003583072755 Kübel (20 kg) ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg 13,45

 

 
PROFI PORETEC RESIL PHIL ANTIK 
Fassadenfarbe auf Silikatbasis

Für alle mineralischen Untergründe innen und außen (Renovierung und Denkmalschutz)  
sowie für Natursteine.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophile,  
silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363  
Abs. 2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %. Frei von Titandioxid.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

​  

7290 9003583072908 Kübel (20 kg)
ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg

13,45
7291 9003583072915 Kübel (20 kg); fein gefüllt

11,75
7292 9003583072922 Kübel (20 kg); grob gefüllt
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RENOVIER- & SANIERSYSTEME
 FARBEN & GRUNDIERUNGEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI PORETEC RESOL 
SOL-Silikatfarbe

Für alle mineralischen und organischen Untergründe im Außenbereich  
(Renovierung und Denkmalschutz) sowie für Natursteine.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophobe, 
silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363  
Abs. 2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

​  

7276 9003583072762 Kübel (20 kg) ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

bis zu  
2 Wochen kg 14,40

PROFI PORETEC RESOL ANTIK 
SOL-Silikatfarbe

Für alle mineralischen und organischen Untergründe im Außenbereich  
(Renovierung und Denkmalschutz) sowie für Natursteine.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsoffene, witterungsbeständige, hydrophobe, 
silikatisch gebundene und streichfertige Fassadenfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs. 
2.4.1. (Dispersionssilikat). Der organische Anteil beträgt < 5 %. Frei von Titandioxid.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, Pigmente, Wasser

​  

7295 9003583072953 Kübel (20 kg)
ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich 

bis zu  
2 Wochen kg

14,40
7296 9003583072960 Kübel (20 kg); fein gefüllt

12,70
7297 9003583072977 Kübel (20 kg); grob gefüllt

PROFI PORETEC SISI 
Silikon-Silikatfarbe

Auf allen alkalibeständigen, organischen und mineralischen Untergründen im Außenbereich. 
Besonders für kritische Untergründe geeignet.
Eigenschaften: Mineralische und hoch diffusionsfähige, witterungsbeständige, hydrophobe, 
wasserverdünnbare, leicht zu verarbeitende Farbe. Vereint die Vorteile einer Silikat- und 
Silikonharzfarbe.
Verarbeitung: Bürste, Rolle, geeignetes Spritzgerät
Zusammensetzung: Kaliwasserglas, kaliwasserglasbeständige mineralische Füllstoffe,  
lichtbeständige anorganische Pigmente, Silikonharz

​  

7279 9003583072793 Kübel (20 kg) ca. 0,2–0,25 kg/m²  
pro Anstrich

prompt kg 12,30

 
PROFI PORETEC REKON 
Schlämmender Silikonharz-Voranstrich, weiß

Für innen und außen, Renovieranstrich auf Silikat- und alten Dispersionsanstrichen.
Eigenschaften: Spannungsarm, für problematische Untergründe.
Verarbeitung: Bürste, Rolle
Zusammensetzung: Silikonharz, mineralische Füllstoffe, Kalksteinsand (bei grob),  
Quarzmehl (bei fein), Wasser

​  

7324 9003583073240 Kübel (20 kg); fein gefüllt ca. 0,4 kg/m²  
für 2 Anstriche

bis zu  
2 Wochen kg 13,65

7326 9003583073264 Kübel (20 kg); grob gefüllt

 
FARBTONZUSCHLÄGE FÜR SANIERFARBEN 

​ 

7880 9003583078801 Farbtonzuschlag für Sanier- u. Renovierfarben kg ab1,80
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Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI PORETEC CONTACT 
Mineralische, hochgefüllte Renovier-Grundbeschichtung

Zum Egalisieren auf mineralischen oder organischen Altbeschichtungen, innen und außen. 
Unebenheiten werden mit dieser Grundbeschichtung angeglichen, danach erfolgt Färbelung 
mit PROFI Poretec Silikatfarben.
Eigenschaften: Haftbrücke zwischen Altputzen und nachfolgendem Anstrich.  
Rissverschlämmend und strukturangleichend.
Verarbeitung: Bürste, Rolle
Zusammensetzung: Solsilikat, mineralische Füllstoffe, Kalksteinsand (bei grob und mittel), 
Quarzmehl (bei fein), Zusatzmittel, Wasser

​  

7277 9003583072779 Kübel (20 kg); grob (0,6 mm); weiß; 
24 Kübel/Palette

ca. 0,4 kg/m²  
pro Anstrich

prompt kg

13,357298 9003583072984 Kübel (20 kg); mittel; weiß; 24 Kübel/Palette

7278 9003583072786 Kübel (20 kg); fein; weiß; 24 Kübel/Palette

7280 9003583072809 Kübel (20 kg); grob (0,6 mm); eingefärbt;  
24 Kübel/Palette

13,807299 9003583072991 Kübel (20 kg); mittel; eingefärbt; 24 Kübel/Palette

7281 9003583072816 Kübel (20 kg); fein; eingefärbt; 24 Kübel/Palette

 
PROFI PORETEC FIXATIV 
Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Farben

Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Fassadenfarben. 
Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.
Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.
Verarbeitung: Bürste, Pinsel
Zusammensetzung: Wasser, Kaliwasserglas, Zusatzmittel

​  

7401 9003583074018 Kanister (10 kg) ca. 0,15–0,3 kg/m² prompt kg 12,05
 

PROFI PORETEC FIXATIV SPEZIAL 
Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Farben

Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Fassadenfarben. 
Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.
Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.
Verarbeitung: Bürste, Pinsel
Zusammensetzung: Wasser, Kaliwasserglas, geringer organischer Anteil

​  

7402 9003583074025 Kanister (10 kg) ca. 0,15–0,3 kg/m² prompt kg 14,65

PROFI PORETEC FIXATIV UNI Neu
Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Farben

Für innen und außen, Verdünnung und Grundierung für PROFI Poretec Silikat-Fassadenfarben. 
Zur Festigung des Untergrundes und als Saugausgleich.
Eigenschaften: Mineralisch und hoch wasserdampfdurchlässig.
Verarbeitung: Bürste, Pinsel
Zusammensetzung: Wasser, Wasserglas, Zusatzmittel, frei von Kunstharzen

​  

7403 9003583074032 Kanister (10 kg) ca. 0,15–0,3 kg/m² prompt kg 13,35

Verbrauch
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FASSADENABBEIZER 
Abbeizer zur Entfernung von alten Beschichtungen

Für innen und außen, zur Entfernung von Beschichtungen, wie Dispersions- und Latexfarben, 
Lasuren, Acrylate, Kunststoffputze und PU-Schaum.
Eigenschaften: CKW-freier Abbeizer zur großflächigen Entfernung von alten Beschichtungen.
Verarbeitung: Pinsel, Bürste, Rolle, Airlessgerät
Zusammensetzung: Lösungsmittelgemisch

​  

7432 9003583074322 Kanister (25 l) ca. 0,5–1 l/m² prompt l 17,60
 

 
FASSADENABBEIZER PREMIUM 
Abbeizer zur Entfernung von mehrlagigen, alten Beschichtungen und Lacken

Für innen und außen, zur Entfernung von mehrlagigen Beschichtungen, wie Kunstharzlacke, 
1K-Lacke, Ölfarben, elastische Bautenfarben, Lasuren, Acrylate, Kunststoffputze  
und PU-Schaum.
Eigenschaften: CKW-freier Abbeizer mit langer Offenzeit für die Entfernung mehrerer  
Farbschichten in einem Arbeitsgang.
Verarbeitung: Pinsel, Bürste, Rolle, Airlessgerät
Zusammensetzung: Lösungsmittelgemisch

​  

7436 9003583074360 Kanister (25 l) ca. 0,5–1 l/m² prompt l 27,15
 

 
PROFI PORETEC DEKORFÜLLER 
Reiner Kalksand

Für innen und außen, zur Herstellung von füllenden Schlämmen.
Eigenschaften: Mineralischer Füllstoff.
Zusammensetzung: Kalksteinsand

​ 
 

0740 9003583007405 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette je nach Anwendung prompt to 1.344,00
 

 
PROFI PORETEC KALKSAND 
Reiner Kalksand

Für innen und außen, zur Herstellung von Putzen.
Eigenschaften: Mineralischer Füllstoff.
Zusammensetzung: Kalksteinsand

​ 
 

0654 9003583006545 0–2 mm; Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette
je nach Anwendung prompt to 550,00

0656 9003583006569 0–4 mm; Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette
 

RENOVIER- & SANIERSYSTEME
 ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/EinheitVerbrauch
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RENOVIER- & SANIERSYSTEME
 ERGÄNZUNGSPRODUKTE

 
PROFI PORETEC ÄTZFLÜSSIGKEIT 
Anwendungsfertige Hexafluorkieselsäure zur Sinterhautentfernung bei Putzen

Zur Neutralisierung und Egalisierung von Beton, Mauerwerk, Kalk- und Zementputzen  
sowie Kalkanstrichen, innen und außen.
Eigenschaften: Zum Anlösen von verglasten Oberflächen.
Verarbeitung: Bürste, Pinsel
Zusammensetzung: Hexafluorkieselsäure

​  

7581 9003583075817 Kanister (10 l) ca. 0,15–0,2 l/m²  
pro Anstrich

prompt l 14,50

 

 
PROFI PORETEC PRIMAL CM 330 
Grundierung zur Verfestigung von Altputzen sowie zur Herstellung von Haftbrücken

Zur Haftverbesserung und Verfestigung auf Altputzen, Kalk und Kalkmörtel, innen und außen.
Eigenschaften: Haftvermittler.
Verarbeitung: Bürste
Zusammensetzung: Acrylemulsionspolymere

​  

7587 9003583075879 Kanister (10 kg) ca. 0,1 kg/m²,  
je nach Anwendung

prompt kg 21,60

 

 
PROFI PORETEC FA1 
Lösung zur Bekämpfung von Mikroorganismen

Gebrauchsfertige Lösung zur Bekämpfung von Algen-, Pilz- und Schimmelbefall  
auf Außenflächen. Vor dem Aufbringen von Anstrichen und Beschichtungen.
Eigenschaften: Algizid, fungizid, bakterizid.
Verarbeitung: Bürste
Zusammensetzung: Octylinon-, Alkyldimethyl-Benzylammoniumchlorid

​  

4999 9003583049993 Kanister (10 kg) ca. 0,2–0,3 kg/m² prompt kg 12,05
 

 
PROFI MALERBÜRSTE 
Natur-Mischborste

Zur Verwendung z. B. bei Kalk- und mineralischen Anstrichen

​ 

 

7011 9003583070119 Malerbürste, 8x18 cm

prompt Stk.

100,70
7012 9003583070126 Flachbürste extralang, 3x12 cm 41,90
7013 9003583070133 Flachbürste extralang, 4x14 cm 65,50

 

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit
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MAUERMÖRTEL
Als Bindeglied in der massiven Bauweise trägt der Mauermörtel dazu bei,  

dass einzelne Ziegel zu einer Einheit werden. Er ist damit nicht nur das entscheidende Element  
zur Stabilisierung der Wand, sondern erfüllt auch wärmespeichernde Funktionen.  

PROFI Mauermörtel halten, was sie versprechen und sorgen für stabile Verhältnisse.  
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MAUERMÖRTEL

Mauermörtel
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Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI DUR 4 MM 
Kalk-Zement-Mauermörtel

Zum Mauern von Ziegeln, Blähton, Betonsteinen etc.
Eigenschaften: Mauermörtel für rationelle Verarbeitung mit gleichbleibender Qualität.
Schichtdicke: ca. 12 mm Lagerfugendicke
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

1570 9003583015707 PROFI Dur 50 (5 N/mm²)
Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette

1 Sack = 24 l Nassmörtel

prompt to

203,75

1620 9003583016209 PROFI Dur 100 (10 N/mm²) 
Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette

302,50

1550 9003583015509 PROFI Dur 50 (5 N/mm²) Silo
1 to = 600 l Nassmörtel

208,85
1600 9003583016001 PROFI Dur 100 (10 N/mm²) Silo 307,60

 

 
PROFI W-DUR 100 
Wärmedämmender Mauermörtel, Ansetzmörtel

Zum Mauern von wärmedämmenden Mauersteinen, wie Ziegel und Blähton. Verhindert  
Wärmebrücken im Anschlussbereich zum Fundament. Verwendbar auch für den Glattstrich  
im Bereich der Fenster- und Türleibungen.
Eigenschaften: Wärmedämmend, hohe Druckfestigkeit ≥ 10 N/mm², gute Verarbeitbarkeit.
Schichtdicke: ca. 10–40 mm Lagerfugendicke
Verarbeitung: Freifallmischer
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Quarzsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel, Leichtfüllstoffe

​  

6784 9003583067843 Säcke (20 kg); 960 kg/Palette ca. 11 kg/m²/cm to 875,00

Wer hoch hinaus will, muss stabil bauen. Mit den werksgemischten Trockenmörteln von Profibaustoffe geht das  
rasch und ohne zusätzliche Arbeitsschritte. Die gleichbleibend hohe Qualität des Mörtels wird im hauseigenen Labor 
regelmäßig geprüft. 

SCHNELL UND EINFACH  
IN DER VERARBEITUNG
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Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
 

PROFI KLINKER 2 MM 
Mineralischer Klinkermörtel für Sichtmauerwerk

Zum Mauern und Verfugen von Klinkerziegeln und Natursteinen.  
Nicht für Bodenplatten im Außenbereich geeignet.
Eigenschaften: Hellgrau, frostsicher.
Schichtdicke: ca. 12 mm Lagerfugendicke
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Zement, Quarzsand ≤ 2 mm, Zusatzmittel

​  

1800 9003583018005 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 1,4 kg/l Nassmörtel 
abhängig von Wanddicke 
und Steinformat

prompt to
665,00

1810 9003583018104 Silo 670,10
 

 
PROFI RÖNTGEN-BLOCKER MÖRTEL 
Mörtel mit Schwerspat zur Abschirmung ionisierender Strahlung

Zum Verfüllen von Sandwich-Trennwänden in Räumen, die mit Röntgenstrahlen belastet sind. 
Das Material wird als Füllmaterial zwischen Mauerwerk und Vormauerung oder als Füllmaterial 
für verlorene Schalungen verwendet.
Eigenschaften: Schutz gegen Röntgenstrahlen (geprüft nach EN 61331-1), gewährleistet die 
Einhaltung der geforderten Hygienestandards, hohe Trockenrohdichte.
Verarbeitung: Freifallmischer
Zusammensetzung: Schwerspat ≤ 4 mm, Kalksteinmehl, Zement, Zusatzmittel

​  

6786 9003583067867 PROFI Röntgen-Blocker Mörtel 4 mm; 
Säcke (30 kg); 1.260 kg/Palette ca. 28–30 kg/m²/cm auf Anfrage to 2.535,00

 

 
PROFI DÄMM-MÖRTEL 
Hoch wärmedämmender Mauermörtel

Zum Mauern von hoch wärmedämmenden Mauersteinen, wie Ziegeln, Blähton,  
Betonsteinen etc.
Eigenschaften: Hoch wärmedämmend, Mörtelgruppe M5.
Schichtdicke: ca. 12 mm Lagerfugendicke
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer, Zwangsmischer
Zusammensetzung: Kalkhydrat, Zement, Perlite, Zusatzmittel

​  

4010 9003583040105 Säcke (40 l); 45 Säcke/Palette 1 Sack = 40 l Nassmörtel prompt Sack 13,70
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KALK
Kalk ist ein Naturprodukt, das seit Jahrhunderten beim Verputzen und Färben von 

Wänden eingesetzt wird. Schon die alten Römer produzierten Baustoffe aus diesem 
gesunden und natürlichen Rohstoff.



Kalk und Kalkfarben
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Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI JURAT-KALK 
Weißkalkhydrat, Baukalk

Zum Anmischen von Mauermörtel und Putzen, als Baukalk,  
für Bodenstabilisierung, Trink- und Abwassertechnik.
Eigenschaften: Weißkalkhydrat in höchster Reinheit.
Verarbeitung: Freifallmischer, händische Verarbeitung
Zusammensetzung: Weißkalkhydrat

​  

1000 9003583010009 Säcke (60 l); 30 Säcke/Palette
prompt

Sack 18,50
1010 9003583010108 Silo to auf Anfrage

 

 
FEINKALK 
Weißfeinkalk ungelöscht

Als Rohstoff für die chemische Industrie, zur Rauchgasentschwefelung, in der Abwassertechnik.
Eigenschaften: Feingemahlener Branntkalk.
Zusammensetzung: Weißfeinkalk ungelöscht

​  

0710 9003583007108 Silo prompt to auf Anfrage
 

Durch seine desinfizierende und feuchtigkeitsregulierende Wirkung sorgt Kalk in unseren vier Wänden für  
ein optimales Raumklima. Als gesunder und schadstofffreier Baustoff ist Kalk daher wieder voll im Trend.

SEIT JAHRHUNDERTEN ERPROBT –  
EIN BAUSTOFF MIT TRADITION
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGBs ab Seite 127.

KALK
 KALK & KALKFARBEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI SUMPFKALK 
Weißfeinkalk eingesumpft

Zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen und saugenden Unter
gründen. Für Putze und Mauermörtel im Bereich Renovierung, Sanierung und denkmal
geschützter Objekte. Geeignet für Fresco und Sgraffito sowie andere Kalktechniken.
Eigenschaften: Gut deckender Anstrich, allergiegeprüft, schadstoffgeprüft, physiologisch 
unbedenklich.
Verarbeitung: Freifallmischer, händische Verarbeitung, Bürste
Zusammensetzung: Kalkteig

​  

4110 9003583041102 Kübel (20 kg); 640 kg/Palette

ca. 0,15–0,25 kg/m²,  
je nach Untergrund

prompt to 1.296,00
4115 9003583041157 3 Monate abgelagert; Fass (250 kg)

auf Anfrage Fass auf Anfrage4116 9003583041164 1 Jahr abgelagert; Fass (250 kg)

4117 9003583041171 3 Jahre abgelagert; Fass (250 kg)
 
 

PROFI STEINMEHL 

Düngemittel, Bodenstabilisierung.
Zusammensetzung: Calciumcarbonat

​  

0910 9003583009102 Steinmehl auf Anfrage to auf Anfrage
 

KALK – DIE NATÜRLICHE BASIS DER PROFI-PRODUKTE

LUFTKALKE

Luftkalke bestehen aus Calciumoxid oder Calciummagnesium
oxid, welches durch thermische Zersetzung (Kalzinierung) von 
natürlichem Calciumcarbonat (z. B. Kalkstein) oder von natür-
lichem Calciummagnesiumcarbonat (z. B. Dolomit) hergestellt 
wird. Durch Löschen mit Wasser werden diese gebrannten 
Kalke in die Hydratform überführt und erhärten in der jewei-
ligen Baukalkanwendung ausschließlich durch Kohlenstoff
dioxid (CO2), d. h. Aufnahme von CO2 aus der Umgebungsluft  
(Karbonatisierung). Zur Gruppe der Luftkalke zählen Weißkalk 
(CL, calcium lime) und Dolomitkalk (DL, dolomitic lime).

KALKE MIT HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

Kalke mit hydraulischen Eigenschaften bestehen hauptsäch-
lich aus Calciumhydroxid, Calciumsilikaten und Calciumalumi-
naten. Sie erstarren und erhärten nach Mischen mit Wasser. 
Zusätzlicher Teil des Erhärtungsprozesses ist die Reaktion mit 
Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Umgebungsluft. Zur Gruppe 
der Kalke mit hydraulischen Eigenschaften zählen Natürliche 
Hydraulische Kalke (NHL, natural hydraulic lime), Formulierte 
Kalke (FL, formulated lime) und Hydraulische Kalke (HL, hy-
draulic lime).

UNTERSCHIEDLICHE KALKARTEN UND -VORKOMMEN
Vielfältige Rohstoffvorkommen und klimatische Bedingungen führten über die Jahrhunderte hinweg dazu, dass in den einzelnen  
Regionen Europas verschiedenste Arten von Baustoffen (und damit auch Baukalk) entwickelt wurden. Unterschiedliche Methoden bei 
der Ausführung von Bauwerken kommen zum Einsatz. Grundsätzlich kann eine klare Unterscheidung zwischen Luftkalk und Kalk mit 
hydraulischen Eigenschaften getroffen werden.

KA
LK



ESTRICH 
& BODEN

PROFI Estriche eignen sich für alle Bodenaufbauarten, wie Verbund-,  
schwimmender und gleitender Estrich sowie Estrich auf Fußbodenheizungen.



ESTRICH
& BODEN

Universalestriche
 

Seite 118

Fließestriche
 

Seite 123

Estrichzubehör
 

Seite 124

Bodenausgleichsmassen
 

Seite 125
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ESTRICH
 PRODUKT-ÜBERSICHT
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Produkte

ZEMENT-
ESTRICHE

CT-C20-F4 MG • • • • • • 118

CT-C20-F4 MG mit Fasern • • • • • • 118

CT-C30-F5 MG • • • • • • 118

CT-C30-F5 MG mit Fasern • • • • • • 118

CT-C30-F5 HG mit Fasern • • • • • • 118

CT-C40-F7 MG mit Fasern Neu • • • • • • 119

SCHNELL-
ESTRICHE

28-Tage Estrich CT-C20-F4-SE28  
mit Fasern • • • • • • 119

28-Tage Estrich CT-C30-F5-SE28  
mit Fasern • • • • • • 119

14-Tage Estrich CT-C20-F4-SE14  
mit Fasern • • • • • 119

14-Tage Estrich CT-C30-F5-SE14  
mit Fasern • • • • • 120

14-Tage Estrich CT-C40-F7-SE14  
mit Fasern • • • • • 120

7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7  
mit Fasern • • • • • 120

7-Tage Estrich CT-C30-F5-SE7  
mit Fasern • • • • • 120

Schnellestrich Mörtel CT-C30-F5-SE1  
mit Fasern • • • • • 121

ZEMENTFLIESS-
ESTRICHE

CT-C20-F4 • • • • 123

CT-C30-F5 • • • • 123

ALPHAFLIESS-
ESTRICHE*

4 mm CA-C20-F4 • bedingt 
bis W3 

laut 
ÖNORM 
B 3732

• 123

4 mm CA-C30-F6 • • 123

2 mm CA-C20-F4 • • 124

* Calciumsulfat-gebunden

(MG) maschinenglättbar
(HG) handglättbar

Neu

Neu
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Für jeden Raum das richtige Produkt! Egal ob Neubau, Sanierung, Nassräume, Gewerbe- oder Industriebereiche. 
Die Schönheit und Funktion des fertigen Bodens ist von der Beschaffenheit des Untergrundes abhängig.

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI ESTRICH CT-C20-F4 (E225) 
Universeller Zementestrich

Als schwimmender Estrich auf Dämmstoffen, als gleitender Estrich auf Folien und  
als Verbundestrich.
Eigenschaften: Universeller Zementestrich für maschinelle Glättung, als Heizestrich geeignet.
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Zwangsmischer, Freifallmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel, Fasern (Art. 2059, 2056)

​  

2059 9003583020596 Säcke (40 kg); mit Fasern (MG), 1.400 kg/Palette

ca. 20 kg/m²/cm prompt to

215,00
2051 9003583020510 Silo (MG) 210,60
2056 9003583020565 Silo mit Fasern (MG) 220,10

 

 
PROFI ESTRICH CT-C30-F5 (E300) 
Universeller Zementestrich

Als schwimmender Estrich auf Dämmstoffen, als gleitender Estrich auf Folien und  
als Verbundestrich.
Eigenschaften: Universeller Zementestrich für händische (Säcke)  
und maschinelle (Silo) Glättung, als Heizestrich geeignet, hohe Festigkeit (E300).
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Zwangsmischer, Freifallmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel, Fasern (Art. 2060, 2055)

​  

2060 9003583020602 Säcke (40 kg); mit Fasern (HG), 1.400 kg/Palette

ca. 20 kg/m²/cm prompt to

244,00
2050 9003583020503 Silo (MG) 239,60
2055 9003583020558 Silo mit Fasern (MG) 249,10

 

 

DIE PERFEKTE BASIS  
FÜR IHREN BODEN



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 119

ESTRICH & BODEN
 UNIVERSALESTRICHE

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI ESTRICH CT-C40-F7 (E400) Neu
Universeller Zementestrich

Als schwimmender Estrich für erhöhte Anforderungen auf Dämmstoffen,  
als gleitender Estrich auf Folien und als Verbundestrich.
Eigenschaften: Universeller Zementestrich für maschinelle Glättung, als Heizestrich geeignet, 
hohe Festigkeit (E400).
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Zwangsmischer, Freifallmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel, Fasern

​  

2062 9003583020626 Säcke (40 kg); mit Fasern (MG), 1.400 kg/Palette
ca. 20 kg/m²/cm prompt to

264,00
2057 9003583020572 Silo mit Fasern (MG) 269,10

 

 
PROFI 28-TAGE ESTRICH CT-C20-F4-SE28 (E225) 
Universeller Zementestrich

Als schwimmender Estrich auf Dämmstoffen, als gleitender Estrich auf Folien.
Eigenschaften: In 28 Tagen belegereif, universeller Zementestrich für maschinelle Glättung, 
als Heizestrich geeignet.
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel, Fasern

​  

2175 9003583021753 Silo mit Fasern ca. 20 kg/m²/cm prompt to 430,85
 

 
PROFI 28-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE28 (E300) 
Universeller Zementestrich

Als schwimmender Estrich auf Dämmstoffen, als gleitender Estrich auf Folien.
Eigenschaften: In 28 Tagen belegereif, universeller Zementestrich für maschinelle Glättung, 
als Heizestrich geeignet, hohe Festigkeit (E300).
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel, Fasern

​  

2179 9003583021791 Silo mit Fasern ca. 20 kg/m²/cm prompt to 486,10
 

PROFI 14-TAGE ESTRICH CT-C20-F4-SE14 (E225) 
Universeller Zementestrich mit beschleunigtem Abbindeverhalten

Als schwimmender Estrich auf Dämmstoffen, als gleitender Estrich auf Folien.
Eigenschaften: In 14 Tagen belegereif, universeller Zementestrich für maschinelle Glättung, 
als Heizestrich geeignet.
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Zwangsmischer, Freifallmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Spezialzement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel, Fasern

​  

2174 9003583021746 Säcke (40 kg); mit Fasern, 1.400 kg/Palette
ca. 20 kg/m²/cm prompt to

487,50
2173 9003583021739 Silo mit Fasern 492,60

(MG) maschinenglättbar, (HG) handglättbar
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ESTRICH & BODEN
 UNIVERSALESTRICHE

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit 

 
PROFI 14-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE14 (E300) 
Universeller Zementestrich mit beschleunigtem Abbindeverhalten

Als schwimmender Estrich auf Dämmstoffen, als gleitender Estrich auf Folien.
Eigenschaften: In 14 Tagen belegereif, universeller Zementestrich für maschinelle Glättung, 
als Heizestrich geeignet, hohe Festigkeit (E300).
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Spezialzement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel, Fasern

​  

2181 9003583021814 Silo mit Fasern ca. 20 kg/m²/cm prompt to 515,10
 

 

PROFI 14-TAGE ESTRICH CT-C40-F7-SE14 (E400) Neu
Universeller Zementestrich mit beschleunigtem Abbindeverhalten

Als schwimmender Estrich auf Dämmstoffen, als gleitender Estrich auf Folien.
Eigenschaften: In 14 Tagen belegereif, universeller Zementestrich für maschinelle Glättung, 
als Heizestrich geeignet, hohe Festigkeit (E400).
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Spezialzement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel, Fasern

​  

2053 9003583020534 Silo mit Fasern ca. 20 kg/m²/cm prompt to 537,60
 

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C20-F4-SE7 (E225) 
Universeller Zementestrich mit beschleunigtem Abbindeverhalten

Als schwimmender Estrich auf Dämmstoffen, als gleitender Estrich auf Folien.
Eigenschaften: In 7 Tagen belegereif, universeller Zementestrich für maschinelle Glättung,  
als Heizestrich geeignet.
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Spezialzement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel, Fasern

​  

2168 9003583021685 Silo mit Fasern ca. 20 kg/m²/cm prompt to 511,85
 

 

PROFI 7-TAGE ESTRICH CT-C30-F5-SE7 (E300) Neu
Universeller Zementestrich mit beschleunigtem Abbindeverhalten

Als schwimmender Estrich auf Dämmstoffen, als gleitender Estrich auf Folien.
Eigenschaften: In 7 Tagen belegereif, universeller Zementestrich für maschinelle Glättung,  
als Heizestrich geeignet, hohe Festigkeit (E300).
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Zwangsmischer, Freifallmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Spezialzement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel, Fasern

​  

2167 9003583021678 Säcke (40 kg); mit Fasern, 1.400 kg/Palette
ca. 20 kg/m²/cm prompt to

532,50
2183 9003583021838 Silo mit Fasern 537,60



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 121

ESTRICH & BODEN
 UNIVERSALESTRICHE

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit 

 
PROFI SCHNELLESTRICH MÖRTEL CT-C30-F5-SE1 (E300) 
Schnell abbindend, zum Herstellen von Schnellzementestrichen

In Feuchträumen und Dauernassbereichen, im Renovierungs- und Sanierungsbereich.
Eigenschaften: Schnell abbindend, nach ca. 24 Std. belegereif und voll nutzbar,  
hohe Festigkeit (E 300), als Heizestrich geeignet.
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Spezialzement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel, Fasern

​  

2170 9003583021708 Säcke (25 kg); mit Fasern, 1.200 kg/Palette ca. 20 kg/m²/cm prompt to 866,00
 

PROFI SPLITTSCHÜTTUNG 
Gebundene Ausgleichsschüttung

Als Niveauausgleich unter PROFI Estrichen.
Eigenschaften: Pumpfähige Ausgleichsschüttung.
Schichtdicke: ca. 80 kg/m³
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Kalksteinsplitt ≤ 4 mm, Zement

​  

2180 9003583021807 Silo ca. 15 kg/m²/cm prompt to 208,50
 

 
PROFI RASANT SCHÜTTUNG 
Mineralisch gebundene Ausgleichsschüttung

Zum Verfüllen der Zwischenräume von Holzbalkendecken, als Niveauausgleich unter  
Nass- und Trockenestrichen und zum Verfüllen von Fehlstellen im Bodenaufbau.
Eigenschaften: Schnell abbindend, einfach zu verarbeiten, trotz geringem Gewicht  
hoch belastbar, nicht brennbar.
Schichtdicke: ca. 3–25 cm
Verarbeitung: Quirl
Zusammensetzung: Spezialzement, Quarzsand, EPS, Zusatzmittel

​  

4595 9003583045957 Säcke (50 l); 36 Säcke/Palette je nach Anwendung prompt Sack 50,20
 

PROFI STYROL-BINDER 
Bindemittel für Polystyrol-Granulat und Splitt

Bindemittel für Polystyrolschüttung zur Herstellung eines Niveauausgleichs unter PROFI Estrichen.
Eigenschaften: Schnell erhärtend und trocknend.
Schichtdicke: ca. 60 kg/m³
Verarbeitung: Zwangsmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Spezialzement, Zusatzmittel

​  

6200 9003583062008 Säcke (16 kg); 960 kg/Palette
ca. 80 kg/m³ prompt to

630,00
6201 9003583062015 Säcke (20 kg); 960 kg/Palette 620,00
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ESTRICH & BODEN
 UNIVERSALESTRICHE

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit 

 
PROFI STYROL-BINDER HQ 
Bindemittel für gebundene, tragfähige Ausgleichsschüttung

Pulverförmiges graues Bindemittel zur Herstellung von gebundenen wärme- und trittschalldäm-
menden EPS-Ausgleichsschüttungen unter PROFI Estrichen.
Eigenschaften: Schnell erhärtend und trocknend, geringes Raumgewicht, hohe Belastung, 
sehr gute Verarbeitungseigenschaften.
Verarbeitung: Zwangsmischer, Estrichpumpe
Zusammensetzung: Spezialzement, Zusatzmittel

​  

6202 9003583062022 Säcke (15 kg); 900 kg/Palette ca. 60 kg/m³ prompt to 1.064,00

PROFI ESTRICHSYSTEME
Für alle Ausführungsanforderungen:
VERBUNDESTRICHE

PROFI ESTRICH

Putz

Randstreifen

Haftbrücke

Rohdecke

Wand

GRAFIK: O. KAINZ

GLEITESTRICHE

PROFI ESTRICH

Putz

Trennschicht 
und/oder 
Dampfbremse*

Randstreifen

*Dampfbremse &  
PAE Folie (0,1 mm) 
oder PAE Folie  
(0,1 mm, 2-lagig)

Rohdecke

Wand

GRAFIK: O. KAINZ

ESTRICHE AUF FUSSBODENHEIZUNG

PROFI ESTRICH

Putz
Randstreifen

Dämmstoff

PROFI Splitt- 
schüttung oder
Styrol-Binder

Trennschicht

Dampfbremse

Heizschleifen

Rohdecke

Wand

GRAFIK: O. KAINZ

SCHWIMMENDE ESTRICHE

PROFI ESTRICH

Putz

Randstreifen

Dämmstoff

Dampfbremse

PROFI Splitt- 
schüttung oder
Styrol-Binder

Trennschicht

Rohdecke

Wand

GRAFIK: O. KAINZ



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 123

ESTRICH & BODEN
 FLIESSESTRICHE

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit
 
 

PROFI ZEMENTFLIESSESTRICH CT-C20-F4 (E225)
Leicht nivellierbarer Zementfließestrich

Für alle Böden, in Garagen und Dauernassbereichen, im Alt- und Neubau.
Eigenschaften: Leicht nivellierbar. Als Estrich im Verbund, schwimmender Estrich,  
gleitender Estrich, als Heizestrich geeignet.
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: SMP (Silomischpumpe)
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

2100 9003583021005 Silo mit SMP (Silomischpumpe) ca. 20 kg/m²/cm prompt to 421,30
 
 
 

PROFI ZEMENTFLIESSESTRICH CT-C30-F5 (E300)
Leicht nivellierbarer Zementfließestrich

Für alle Böden, in Garagen und Dauernassbereichen, im Alt- und Neubau.
Eigenschaften: Leicht nivellierbar. Als Estrich im Verbund, schwimmender Estrich,  
gleitender Estrich, als Heizestrich geeignet.
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: SMP (Silomischpumpe)
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

2120 9003583021203 Silo mit SMP (Silomischpumpe) prompt to 474,00
 

  
PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 4 MM CA-C20-F4 (E225)
Leicht nivellierbarer Calciumsulfatfließestrich

Für alle Böden, im Alt- und Neubau.
Eigenschaften: Leicht nivellierbar. Als Estrich im Verbund, schwimmender Estrich,  
gleitender Estrich, als Heizestrich geeignet.
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: SMP (Silomischpumpe)
Zusammensetzung: Calciumsulfatbinder, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

2140 9003583021401 Silo mit SMP (Silomischpumpe) ca. 19 kg/m²/cm prompt to 423,50
 

 
PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 4 MM CA-C30-F6 (E300)
Leicht nivellierbarer Calciumsulfatfließestrich

Für alle Böden, im Alt- und Neubau.
Eigenschaften: Leicht nivellierbar. Als Estrich im Verbund, schwimmender Estrich,  
gleitender Estrich, als Heizestrich geeignet.
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: SMP (Silomischpumpe)
Zusammensetzung: Calciumsulfatbinder, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

2155 9003583021555 Silo mit SMP (Silomischpumpe) prompt to 479,80
 

 

ca. 20 kg/m²/cm

ca. 19 kg/m²/cm
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ESTRICH & BODEN
 FLIESSESTRICHE & ESTRICHZUBEHÖR

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 2 MM CA-C20-F4 (E225) 
Leicht nivellierbarer Calciumsulfatfließestrich

Für alle Böden, im Alt- und Neubau.
Eigenschaften: Leicht nivellierbar. Als Estrich im Verbund, schwimmender Estrich,  
gleitender Estrich, als Heizestrich geeignet.
Schichtdicke: siehe ÖNORM B 3732
Verarbeitung: Putzmaschine mit Dämmputzausrüstung
Zusammensetzung: Calciumsulfatbinder, Kalksteinsand ≤ 2 mm, Zusatzmittel

​  

2142 9003583021425 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 19 kg/m²/cm prompt to 464,50
  

PROFI DAMPFBREMSE PE 100 

Trennlage zwischen Estrich und Unterbau bzw. Dämmung.

​  

4603 9003583046039 1 Rolle = 100 m² (50 lfm x 2 m) 100 m² /Rolle auf Anfrage Rolle 158,00

 
PROFI ABSTELLWINKEL 

Zur Herstellung von Estrich-Abschalungen.
Eigenschaften: Wasserfest beschichteter 3-mm-Karton, Abmessung 50 x 70 mm.

​  

4601 9003583046015 25 Stück/Bund = 55 lfm 25 Stk. à 2,2 lfm/Bund auf Anfrage Stk. 8,58
 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 125

PROFI NIVELLUX 20 
Selbstnivellierende, zementhältige Bodenausgleichsmasse

Zum Ausgleichen von Bodenflächen im Innenbereich vor der Verlegung von Bodenbelägen 
sowie Bodenanstrichen und Beschichtungen in Räumen mit leichter Belastung.
Eigenschaften: Schnell erhärtend, selbstnivellierend, ausgezeichnete Verlaufseigenschaften.
Schichtdicke: 1–20 mm
Verarbeitung: Quirl, Zahnspachtel, Stachelwalze, Putzmaschine mit Dämmputzausrüstung
Zusammensetzung: anorganische Bindemittel, organische Bindemittel, Füllstoffe, Zusatzmittel

​  

6073 9003583060738 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 1,7 kg/m²/mm auf Anfrage to 1.676,00
 

 
PROFI NIVELLUX 25 
Selbstnivellierende, zementhältige Bodenausgleichsmasse

Zum Ausgleichen von Bodenflächen im Innenbereich vor der Verlegung von Bodenbelägen 
sowie Bodenanstrichen und Beschichtungen in Räumen mit leichter Belastung.
Eigenschaften: Schnell erhärtend, selbstnivellierend, ausgezeichnete Verlaufseigenschaften.
Schichtdicke: 1–20 mm
Verarbeitung: Quirl, Zahnspachtel, Stachelwalze, Putzmaschine mit Dämmputzausrüstung
Zusammensetzung: anorganische Bindemittel, organische Bindemittel, Füllstoffe, Zusatzmittel

​  

6060 9003583060608 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 1,7 kg/m²/mm prompt to 1.734,00
 

 
PROFI NIVELLUX 35 
Selbstnivellierende, zementhältige Bodenausgleichsmasse

Zum Ausgleichen von Bodenflächen im Innenbereich vor der Verlegung von Bodenbelägen 
sowie Bodenanstrichen und Beschichtungen. Als mehrlagige Beschichtung sowie fertige  
Nutzschicht in mittelbelasteten Räumen. Als standfeste Füllmasse unter Zugabe von Quarzsand.
Eigenschaften: Schnell erhärtend, selbstnivellierend, ausgezeichnete Verlaufseigenschaften.
Schichtdicke: 1–15 mm
Verarbeitung: Quirl, Zahnspachtel, Stachelwalze, Putzmaschine mit Dämmputzausrüstung
Zusammensetzung: anorganische Bindemittel, organische Bindemittel, Füllstoffe, Zusatzmittel

​  

6061 9003583060615 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 1,7 kg/m²/mm prompt to 2.054,00
 

 
PROFI NIVELLUX 35 FEIN 
Selbstnivellierende, zementhältige, feinkörnige Bodenausgleichsmasse

Zum Ausgleichen von Bodenflächen im Innenbereich vor der Verlegung von Bodenbelägen 
sowie Bodenanstrichen und Beschichtungen. Als mehrlagige Beschichtung sowie fertige  
Nutzschicht in mittelbelasteten Räumen. Als standfeste Füllmasse unter Zugabe von Quarzsand.
Eigenschaften: Schnell erhärtend, selbstnivellierend, feinkörnig, ausgezeichnete Verlaufseigen-
schaften.
Schichtdicke: 2–10 mm
Verarbeitung: Quirl, Zahnspachtel, Stachelwalze, Putzmaschine mit Dämmputzausrüstung
Zusammensetzung: anorganische Bindemittel, organische Bindemittel, Füllstoffe, Zusatzmittel

​  

6062 9003583060622 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 1,6 kg/m²/mm prompt to 2.222,00
 

ESTRICH & BODEN
 BODENAUSGLEICHSMASSEN

Art.-Nr. EAN Produkt Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit
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ESTRICH & BODEN
 BODENAUSGLEICHSMASSEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI NIVELLGIPS 20 
Selbstnivellierende, gipshältige Bodenausgleichsmasse

Zum Ausgleichen von Bodenflächen im Innenbereich vor der Verlegung von Bodenbelägen  
und als mehrlagige Beschichtung. Speziell zur Anwendung bei Calciumsulfatestrichen.
Eigenschaften: Schnell erhärtend, selbstnivellierend, ausgezeichnete Verlaufseigenschaften.
Schichtdicke: 1–25 mm
Verarbeitung: Quirl, Zahnspachtel, Stachelwalze, Putzmaschine mit Dämmputzausrüstung
Zusammensetzung: anorganische Bindemittel, organische Bindemittel, Füllstoffe, Zusatzmittel

​  

6072 9003583060721 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 1,7 kg/m²/mm prompt to 1.444,00
 

 
PROFI NIVELLGIPS 25 
Selbstnivellierende, gipshältige Bodenausgleichsmasse

Zum Ausgleichen von Bodenflächen im Innenbereich vor der Verlegung von Bodenbelägen  
und als mehrlagige Beschichtung. Speziell zur Anwendung bei Calciumsulfatestrichen.
Eigenschaften: Schnell erhärtend, selbstnivellierend, ausgezeichnete Verlaufseigenschaften.
Schichtdicke: 1–25 mm
Verarbeitung: Quirl, Zahnspachtel, Stachelwalze, Putzmaschine mit Dämmputzausrüstung
Zusammensetzung: anorganische Bindemittel, organische Bindemittel, Füllstoffe, Zusatzmittel

​  

6070 9003583060707 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 1,7 kg/m²/mm prompt to 1.546,00
 

 
PROFI NIVELLGIPS 35 
Selbstnivellierende, gipshältige Bodenausgleichsmasse

Zum Ausgleichen von Bodenflächen im Innenbereich vor der Verlegung von Bodenbelägen  
und als mehrlagige Beschichtung. Speziell zur Anwendung bei Calciumsulfatestrichen.
Eigenschaften: Schnell erhärtend, selbstnivellierend, ausgezeichnete Verlaufseigenschaften.
Schichtdicke: 1–15 mm
Verarbeitung: Quirl, Zahnspachtel, Stachelwalze, Putzmaschine mit Dämmputzausrüstung
Zusammensetzung: anorganische Bindemittel, organische Bindemittel, Füllstoffe, Zusatzmittel

​  

6071 9003583060714 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 1,6 kg/m²/mm prompt to 1.806,00
  

PROFI REPASPACHTEL RAPID Neue Rezeptur

Schnell erhärtender, zementhältiger Reparaturmörtel

Für Reparaturen von Löchern, Unebenheiten und Rissen auf Böden, Wänden, Decken und  
Treppen bis zu einer Stärke von 30 mm im Innen- und Außenbereich auf mineralischen  
Untergründen, wie Beton, Ziegel, Natur- und Kunststein, Zement- und Kalk-Zement-Putz.
Eigenschaften: Sehr schnelle Aushärtung, hohe Endfestigkeit und Oberflächenhärte,  
frostbeständig und langzeitstabil bei Temperaturen bis + 65 °C.
Schichtdicke: 2–30 mm
Verarbeitung: Quirl, Kelle, Stahltraufel, Spachtel
Zusammensetzung: Zement, Kalkhydrat, hydraulische Bindemittel, Kalksteinmehl, mineralische 
Füllstoffe ≤ 1 mm, redispergierbares Polymer, Fasern, Zusatzmittel

​  

6051 9003583060516 Säcke (20 kg); 600 kg/Palette ca. 1,9 kg/m²/mm prompt to 2.980,00
 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 127

ESTRICH & BODEN
 BODENAUSGLEICHSMASSEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI PRIMER K 
Konzentrierte Dispersionsgrundierung für mineralische Untergründe

Für innen und außen, als Grundierung (Saugausgleich) vor Aufbringen von PROFI Estrichen, 
Bodenausgleichsmassen und Klebemörtel.
Eigenschaften: Hohe Ergiebigkeit und Haftung, hervorragende Verarbeitung.
Verarbeitung: Rolle, Bürste
Zusammensetzung: organische Bindemittel, Zusatzmittel

​  

6816 9003583068161 Kanister (3 kg)

ca. 0,03–0,25 kg/m² prompt kg

16,80
6817 9003583068178 Kanister (5 kg) 15,95
6818 9003583068185 Kanister (16 kg) 14,40

 

 
PROFI BODENKONTAKT 
Haftbrücke und Grundierung für Bodenausgleichsmassen

Zur Herstellung einer Haftbrücke im Innen- und Außenbereich auf glatten oder saugenden 
Untergründen vor Aufbringen einer Bodenausgleichsmasse.
Eigenschaften: Sehr gute Haftung zum Untergrund, einfache Verarbeitung, schnelltrocknend.
Verarbeitung: Rolle, Bürste
Zusammensetzung: Acrylat-Copolymer, Quarzsand ≤ 0,4 mm, Zusatzmittel

​  

6037 9003583060370 Kübel (10 kg)
ca. 0,1–0,15 kg/m² prompt kg

9,35
6022 9003583060226 Kübel (25 kg) 9,10
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FLIESENTECHNIK
Mit den PROFI Produkten für den Boden- und Wandbereich schaffen Sie einen  

optimalen Untergrund für Ihren Fliesenbelag, egal ob Nassraum, Küche,  
Vorraum, Garage oder Außenbereich. 
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FLIESENTECHNIK

 Produkt-Übersicht
 

Seite 132
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Mit PROFI Produkten schaffen Sie einen optimalen Untergrund für Ihren Fliesenbelag, egal ob Nassbereich, Küche, 
Vorraum, Garage oder Außenbereich. Wählen Sie aus einem umfangreichen Angebot an Produkten mit Eigenschaften 
für unterschiedliche Einsatzgebiete. 

  Leichte Verarbeitung

  Hohe Ergiebigkeit

  Längere Haltbarkeit durch Nässe-Schutz-Verpackung 

  Emissionsarm (chromatarm)

  Optimiert für sicheres und komfortables Arbeiten

VERARBEITUNGSVIDEO MIT NÜTZLICHEN TIPPS:

BEWÄHRTE PROFI QUALITÄT MIT VORTEILEN, DIE ÜBERZEUGEN:
	

PROFI FLIESENTECHNIK:
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

JETZT IM
Nässe-Schutz-Sack!

Verarbeitungs-Tipps vom Profi:

www.profibaustoffe.com

ZUM VIDEO
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GLEICH 
ANFORDERN
mail@profibaustoffe.com 

+43(0)2576/2320-0

  �Stark verformbarer,  

zementhältiger Mörtel

  Verlängerte Offenzeit

  Geringes Gewicht

  Frost- & tausalzbeständig

PROFI PREMIUM KLEBER S2 LEICHT
Der PROFI Premium Kleber S2 Leicht eignet sich hervorragend 
für die Verlegung von großformatigen Fliesen, da er eine hohe 
Haftfestigkeit und Flexibilität aufweist. Dank seiner leichten 
Konsistenz lässt sich der Fliesenkleber mühelos auftragen und 
verteilen, was die Verlegung der Fliesen erleichtert und beschleunigt.

DOWNLOAD

PRODUKTKATALOG FLIESENTECHNIK

INNOVATIVE PRODUKTE

FL
IE

SE
N

-
TE

CH
N

IK



 PRODUKT-ÜBERSICHT
FLIESENTECHNIK

 Anwendung Beanspru-
chungsklasse
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Produkte

GRUNDIEREN
PROFI Primer K • • • • •
PROFI Bodenkontakt • • • • •

AUSGLEICHEN

PROFI Schlitzputz • • •
PROFI Rasant Schüttung • •
PROFI 14-Tage Estrich CT-C20-F4-SE14 (E225) • • •
PROFI 7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7 (E225) • • •
PROFI 7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7 (E300) Neu • • •
PROFI Schnellestrich Mörtel CT-C30-F5-SE1 (E300) • • •
PROFI NIVELLUX 20 • • •
PROFI NIVELLUX 25 • • •
PROFI NIVELLUX 35 • • •
PROFI NIVELLUX 35 FEIN • • •
PROFI NIVELLGIPS 20 • • •
PROFI NIVELLGIPS 25 • • •
PROFI NIVELLGIPS 35 • • •
PROFI Repaspachtel Rapid  Neue Rezeptur • • • •

ABDICHTEN

PROFI DH flüssige Dichtfolie • • • • •
PROFI HS1K leicht • • • • • •
PROFI Dicht 2K • • • • • •
PROFI Dickbeschichtung 2K • • •
PROFI HS2K Multiflex • • • • • •
PROFI Dichtband 120 • • • • • •
PROFI Dicht-Innenecke • • • • • •
PROFI Dicht -Außenecke • • • • • •
PROFI Dicht -Wandmanschette • • • • • •
PROFI Dicht -Bodenmanschette • • • • • •
PROFI Dicht -Stufenecke • • • • • •
PROFI Dicht- und Entkopplungsbahn • • • • • •
PROFI Portaldichtband 400 • • • • • •
PROFI Dichtband 250 • • • • • •
PROFI Schnittschutzband Neu • • • • • •



 Anwendung Material
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Produkte

KLEBEN

PROFI Kleber C1T • • • •
PROFI KLEBER C2T • • • • •
PROFI Flexkleber • • • • • • •
PROFI Premium FLEX Kleber C2TES1 • • • • • • •
PROFI Premium FLEX Kleber C2TES1 weiß • • • • • • •
PROFI Premium Kleber C2FT Rapid • • • • • • •
PROFI Multiflexkleber C2FTES1 Rapid Neu • • • • • • •
PROFI Premium Kleber S2 Leicht • • • • • • •
PROFI Natursteinkleber • • • • • • •

VERFUGEN

PROFI Fugenmörtel flex breit • • • • • • •
PROFI Fugenmörtel flex schmal • • • • • • •
PROFI Fugenmörtel Epoxi 2K • • • • • •
PROFI SAN KITT • • • • • •
PROFI MS POLYMER 2 IN 1 • • • • • •
PROFI HARDFIX • • • • • •
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BETON
Der Alleskönner, von der Schalung bis zur Decke 

darf das Multitalent Beton auf keiner Baustelle fehlen.



BETON

Beton
 

Seite 136

Spritzbeton
 

Seite 139
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Von kleineren Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich bis hin zum konstruktiven Hochbau – der massive Baustoff 
Beton bietet vielfältige Variationsmöglichkeiten in der Verarbeitung und trotzt durch seine hohe Widerstandsfähigkeit 
allen Witterungseinflüssen. Stabilität und Sicherheit für Generationen.

Von kleineren Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich bis hin zum konstruktiven Hochbau, der massive 
Baustoff Beton bietet vielfältige Variationsmöglichkeiten in der Verarbeitung und trotzt durch seine hohe 
Widerstandsfähigkeit allen Witterungseinflüssen. Stabilität und Sicherheit für Generationen.

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI BETON 4 MM 
Fertige Betonmischung

Für kleinere Betonarbeiten im Haus- und im Gartenbereich.
Eigenschaften: Händisch und maschinell verarbeitbarer Werktrockenmörtel.
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Zwangsmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

2200 9003583022002 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 20 kg/m²/cm prompt to

502,50
2210 9003583022101 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette 520,80

 

 
PROFI TROCKENBETON DC16/20 
XF1/XF3, frostbeständig

Für alle Betonarbeiten im Haus- und im Gartenbereich, wie Fundamente,  
Stiegen, Deckenroste, Gartenmauern.
Eigenschaften: Werksgemischter Trockenbeton mit Kalksteinsand bis 8 mm.
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 8 mm, Zusatzmittel, Fasern

​  

2281 9003583022811 Säcke (40 kg); mit Fasern, 1.400 kg/Palette
ca. 20 kg/m²/cm prompt to

272,50
2280 9003583022804 Silo mit Fasern 277,60

 

ZEITLOS, STARK, BETON –  
WERKSTOFF FÜR GENERATIONEN



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 137

BETON
 BETON

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI TROCKENBETON DC25/30 
XF2/XF4, frost- und tausalzbeständig

Für alle Betonarbeiten im Haus- und im Gartenbereich, wie Fundamente,  
Stiegen, Deckenroste, Gartenmauern.
Eigenschaften: Werksgemischter Trockenbeton mit Kalksteinsand bis 8 mm.
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Freifallmischer, Zwangsmischer
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 8 mm, Zusatzmittel, Fasern

​  

2287 9003583022873 Säcke (40 kg); mit Fasern, 1.400 kg/Palette
ca. 20 kg/m²/cm prompt to

348,25
2286 9003583022866 Silo mit Fasern 353,35

 

 
PROFI SICHTBETON 
Spezialbeton für Sichtoberflächen

Zum Ausgießen von konstruktiven Bauteilen, zum Verfüllen von Schalsteinen  
mit einer Kernbetonstärke von mind. 15 cm und für Sichtbetonflächen.  
Zugelassen für Überwachungsklassen ÜK1, ÜK2, ÜK3.
Eigenschaften: Werksgemischter Verfüll- und Trockenbeton mit guten Fließeigenschaften, frost- 
und tausalzbeständig.
Verarbeitung: Durchlaufmischer, Zwangsmischer, Freifallmischer
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 6 mm, Zusatzmittel

​  

2278 9003583022781 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 20 kg/m²/cm prompt to 390,00
 

 
PROFI RÖNTGEN-BLOCKER BETON 
Beton mit Schwerspat zur Abschirmung ionisierender Strahlung

Zur Herstellung von abschirmenden Betonschichten, die herkömmliche Betonschichten  
in mit Röntgenstrahlen belasteten Räumen ersetzen können.
Eigenschaften: Schutz gegen Röntgenstrahlen, gewährleistet die Einhaltung  
der geforderten Hygienestandards, hohe Trockenrohdichte.
Schichtdicke: ca. 30–60 mm
Verarbeitung: Freifallmischer, Hobel, Kelle
Zusammensetzung: Schwerspat ≤ 4 mm bzw. ≤ 8 mm, Kalksteinmehl, Zement, Zusatzmittel

​  

6788 9003583067881 PROFI Röntgen-Blocker Beton 4 mm; 
Säcke (30 kg); 1.260 kg/Palette ca. 35 kg/m²/cm auf Anfrage to 2.530,00
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BETON
 BETON

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit 

 
PROFI FLIESSBETON DC25/30 
XF1/XF3, frostbeständig

Zum Ausgießen von konstruktiven Bauteilen sowie zum Verfüllen von Formsteinen mit einer  
Kernbetonstärke von mind. 15 cm. Zugelassen für Überwachungsklassen ÜK1 und ÜK2.
Eigenschaften: Werksgemischter Verfüll- und Trockenbeton mit guten Fließeigenschaften  
und geringem Verdichtungsaufwand.
Verarbeitung: SMP (Silomischpumpe)
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 6 mm, Zusatzmittel

​  

2294 9003583022941 Silo mit SMP (Silomischpumpe) ca. 20 kg/m²/cm prompt to 382,60
 

 
PROFI FLIESSBETON DC25/30 WU 
XF2/XF4, frost- und tausalzbeständig

Zum Ausgießen von konstruktiven Bauteilen, zum Verfüllen von Formsteinen mit einer  
Kernbetonstärke von mind. 15 cm und für dichte Betonwerke, wie Fundamentplatten  
oder Aufzugsschächte. Zugelassen für Überwachungsklassen ÜK1, ÜK2, ÜK3.
Eigenschaften: Werksgemischter Verfüll- und Trockenbeton mit guten Fließeigenschaften  
und geringem Verdichtungsaufwand, wasserundurchlässig.
Verarbeitung: SMP (Silomischpumpe)
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 6 mm, Zusatzmittel

​  

2295 9003583022958 Silo mit SMP (Silomischpumpe) ca. 20 kg/m²/cm prompt to 410,10
 

 
PROFI FLIESSBETON C30/37 
Verfüll- und Trockenbeton

Zum Ausgießen von konstruktiven Bauteilen sowie zum Verfüllen von Formsteinen  
mit einer Kernbetonstärke von mind. 15 cm.
Eigenschaften: Werksgemischter Verfüll- und Trockenbeton mit guten Fließeigenschaften  
und geringem Verdichtungsaufwand.
Verarbeitung: Durchlaufmischer, SMP (Silomischpumpe), mobile Schnecken-Förderpumpe ZP3
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 6 mm, Zusatzmittel

​  

2298 9003583022989 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 20 kg/m²/cm prompt to

391,25
2296 9003583022965 Silo mit SMP (Silomischpumpe) 396,35

 



Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148. 139

PROFI TROCKENSPRITZBETON
 Hydraulisch gebunden

 Umweltfreundlich 

 Spritzfertig

 Optimierte Sieblinie 

 Hochwertige Zuschläge

 Erhältlich in den Festigkeitsklassen J1, J2, J3 –
  	 auf Anfrage auch sulfatbeständig

 Gleichbleibende Produktqualität

BETON
 SPRITZBETON

Art.-Nr. EAN Produkt Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI TROCKENSPRITZBETON SP GK8 
Größtkorn 8 mm

Pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren auf mineralischer Basis,  
Baugrubensicherung, Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Sicherung von Bruchsteinmauerwerk, 
Beton und Stahlbeton.
Eigenschaften: Gute Haftung, frost- und tausalzbeständig, geringer Rückprall,  
dauernässebeständig, schnell abbindend, homogenes Spritzbild.
Schichtdicke: ≥ 3,2 cm
Verarbeitung: Trockenspritzmaschine, Dünnstromverfahren
Zusammensetzung: Spezialbindemittel, Kalksteinsand ≤ 8 mm, Zusatzmittel

​  

2221 9003583022217 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette auf Anfrage
to auf Anfrage

2220 9003583022200 Silo prompt
 

 
PROFI TROCKENSPRITZBETON SP GK4 
Größtkorn 4 mm

Pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren auf mineralischer Basis,  
Baugrubensicherung, Spritzbetonarbeiten im Stollenbau, Sicherung von Bruchsteinmauerwerk, 
Beton, Stahlbeton.
Eigenschaften: Gute Haftung, frostbeständig, geringer Rückprall,  
dauernässebeständig, schnell abbindend, homogenes Spritzbild.
Schichtdicke: ≥ 1,6 cm
Verarbeitung: Trockenspritzmaschine, Dünnstromverfahren
Zusammensetzung: Spezialbindemittel, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

2224 9003583022248 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
auf Anfrage to auf Anfrage

2223 9003583022231 Silo
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GARTEN- & 
LANDSCHAFTSBAU

Wenn es um die Realisierung Ihrer Garten-Träume geht, sind die Ansprüche 
zu Recht hoch! Der moderne Garten- und Landschaftsbau bietet eine unendliche 

Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. 



GARTEN

Garten- & Landschaftsbau
 

Seite 142
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Die richtige Auswahl des Unter- und Oberbauplanums sowie optimal aufeinander abgestimmte drainagefähige 
Mörtel und Betonvarianten sorgen für einen erhöhten Schutz vor Frostschäden.

GESTALTEN SIE IHREN TRAUM-GARTEN  
GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI TRASSVERLEGEMÖRTEL 
Trasshältiger Verlege- und Mauermörtel

Als Unterlagsmörtel zur Verlegung von Bodenplatten aus Naturstein, als Mauermörtel  
zur Herstellung von Natursteinmauern, für innen und außen.
Eigenschaften: Händische Verarbeitung, geeignet für Fußbodenheizung,  
frostbeständig und mit verminderter Ausblühneigung.
Schichtdicke: mind. 2–6 cm bezogen auf das Verlegebett
Verarbeitung: Freifallmischer, Zwangsmischer, Durchlaufmischer, Horizontalmischer
Zusammensetzung: Trass, Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

2424 9003583024242 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 20 kg/m²/cm prompt to

341,25
2425 9003583024259 Silo 346,35

 

 
PROFI TRASSDRAINMÖRTEL 
Trasshältiger, wasserdurchlässiger Verlegemörtel

Als Unterlags- und Bettungsmörtel für Pflastersteine oder -platten und Naturstein,  
zum Versetzen von Randsteinen, für innen und außen.
Eigenschaften: Händische Verarbeitung, verhindert Staunässe und somit Feuchtigkeitsschäden 
im Mörtelbett, frostbeständig und mit verminderter Ausblühneigung.
Schichtdicke: mind. 3–6 cm bezogen auf das Verlegebett
Verarbeitung: Freifallmischer, Zwangsmischer, Durchlaufmischer, Horizontalmischer
Zusammensetzung: Trass, Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

2426 9003583024266 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 18–20 kg/m²/cm prompt to

341,25
2427 9003583024273 Silo 346,35
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148.

GARTEN
 GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 

PROFI TRASSDRAINMÖRTEL 8 MM Neu
Trasshältiger, wasserdurchlässiger Verlegemörtel

Als Unterlags- und Bettungsmörtel für Pflastersteine oder -platten und Naturstein,  
zum Versetzen von Randsteinen, für innen und außen.
Eigenschaften: Händische Verarbeitung, verhindert Staunässe und somit Feuchtigkeitsschäden 
im Mörtelbett, frostbeständig und mit verminderter Ausblühneigung.
Schichtdicke: mind. 3–6 cm bezogen auf Verlegebett
Verarbeitung: Durchlaufmischer
Zusammensetzung: Trass, Zement, Kalksteinsand ≤ 8 mm, Zusatzmittel

​  

2421 9003583024211 Silo ca. 18–20 kg/m²/cm prompt to 346,35

PROFI TRASSTROCKENBETON DC25/30 
Trasshältiger Trockenbeton XF2/XF4, frost- und tausalzbeständig

Für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich, wie Fundamente, Gartenmauern,  
Ausfüllen von Schalsteinen. Geeignet auch als Unterlagsbeton zur Verlegung  
von Steinpflaster und Platten.
Eigenschaften: Händische Verarbeitung, frost- und tausalzbeständig,  
mit verminderter Ausblühneigung.
Verarbeitung: Freifallmischer, Durchlaufmischer
Zusammensetzung: Trass, Zement, Kalksteinsand ≤ 8 mm, Zusatzmittel

​  

2450 9003583024501 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette ca. 20 kg/m²/cm prompt to 390,00
 

 
PROFI EINFACH SCHNELL BETON 
Sehr schnell erhärtende, fertige Betonmischung

Zur einfachen Herstellung kleiner Fundamente, wie z. B. für Sport- und Spielgeräte,  
Straßenbeleuchtung, Hinweisschilder, Fahnenmasten, Zaunsteher etc.
Eigenschaften: Sehr schnell erhärtend, kein Mischen erforderlich, frostsicher.
Verarbeitung: Gießkanne, Glättkelle, Quirl
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand, Zusatzmittel

​  

2211 9003583022118 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 20 kg/m²/cm prompt to 554,00
 

 
PROFI TRASSRANDSTEINFUGE 
Trasshältiger, standfester Fugenmörtel

Zur Verfugung von Randsteinen, Pflastersteinen und Leistensteinen.
Eigenschaften: Standfester Spezialfugenmörtel, frost- und tausalzbeständig,  
schwindarm, sehr hohe Flankenhaftung.
Schichtdicke: mind. 5–30 mm
Verarbeitung: Zwangsmischer, Durchlaufmischer, Quirl
Zusammensetzung: Trass, Zement, Zusatzmittel

​  

2452 9003583024525 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 2 kg/l Fugenraum auf Anfrage to 616,00
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GARTEN
 GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI TRASSFUGENMÖRTEL 
Trasshältiger Fugenmörtel

Zur Verfugung von Pflastersteinen oder -platten, innen und außen.
Eigenschaften: Händische Verarbeitung, frost- und tausalzbeständig,  
mit verminderter Ausblühneigung.
Schichtdicke: Fugenbreite mind. 5 mm (Körnung 2 mm) bzw. 3 mm (Körnung 0,6 mm)
Verarbeitung: Freifallmischer, Durchlaufmischer, Quirl
Zusammensetzung: Trass, Zement, Kalksteinsand, Zusatzmittel

​  

2428 9003583024280 2 mm: Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 1–3 kg/m²/cm,  
je nach Anwendung

prompt to 616,00
2429 9003583024297 0,6 mm: Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette

 

 

PROFI EINKEHRFUGE Neu
Gebrauchsfertiger Fugensand

Zur Herstellung von Pflaster-Fugen auf Gehwegen und Fahrbahnen  
mit leichter Beanspruchung (< 3,5 to).
Eigenschaften: Einkomponentig, leicht verarbeitbar,  
frost- und tausalzbeständig, vermeidet Moosbildung.
Schichtdicke: 3–10 mm
Verarbeitung: Besen, Multifunktions-Gießstab, Rüttelplatte mit Kunststoffauflage

​  

2454 9003583024549 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette
ca. 1 kg/m² (bei Platten-
format 30x30x3 cm  
und 3 mm Fugenbreite)

ab Mai 
2024 to auf Anfrage

 

 
PROFI NATURSTEINKLEBER 
Weißer, verformbarer Mittelbettkleber C2TES1

Zur Verlegung von Fliesen, Platten und Natursteinen, für innen und außen.
Eigenschaften: Weißer, verformbarer zementhältiger Mörtel, frost- und tausalzbeständig,  
mit speziellen Zusatzmitteln zur Verminderung der Ausblühneigung.
Schichtdicke: mind. 3–25 mm
Verarbeitung: Quirl, Glättkelle, Zahnspachtel
Zusammensetzung: Weißzement, Polymer-Bindemittel, Füllstoffe, Zusatzmittel

​  

6013 9003583060134 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 3,3 kg/m²/3 mm,  
ca. 27,5 kg/m²/25 mm

prompt to 1.988,00

 

 
PROFI TRASSKLEBEMÖRTEL 
Trasshältiger Klebemörtel

Zur Verlegung von Bodenplatten und Steinen aus Naturstein und Beton.  
Verlegung in Verbindung mit Trassverlege- bzw. Trassdrainmörtel, innen und außen.
Eigenschaften: Händische Verarbeitung, frostbeständig und mit verminderter Ausblühneigung.
Schichtdicke: mind. 3–20 mm
Verarbeitung: Quirl
Zusammensetzung: Trass, Zement, Kalksteinsand ≤ 1,2 mm, Zusatzmittel

​  

2265 9003583022651 Säcke (25 kg); 1.200 kg/Palette ca. 3–5 kg/m²/5 mm prompt to 1.704,00
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GARTEN
 GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU

Art.-Nr. EAN Produkt Verbrauch/Inhalt Verfügbar Einheit €/Einheit

 
PROFI DRAINBETON 
Stark wasserdurchlässiger, setzungsfreier Fertigbeton

Als Unterlagsbeton im Traufenbereich, zum Verfüllen von Arbeitsgräben, als Ausgleichsschicht 
unter Trassdrainmörtel, zur Hinterfüllung von Schwimmbecken und Stützmauern.
Eigenschaften: Händische Verarbeitung, stark wasserdurchlässig und verhindert  
daher Staunässe, vermeidet Setzungen und Hebungen durch Frost.
Schichtdicke: mind. 6 cm
Verarbeitung: Freifallmischer, Zwangsmischer, Durchlaufmischer
Zusammensetzung: Zement, Kalksteinsand ≤ 4 mm, Zusatzmittel

​  

2272 9003583022729 Säcke (40 kg); 1.400 kg/Palette
ca. 18–20 kg/m²/cm prompt to

307,50
2273 9003583022736 Silo 312,60

 

 
PFLASTERDRAINMATTE DURABASE DD80++ 
Drainagematte für den Außenbereich

Zur Herstellung von Flächendrainagen unter Fliesen und Platten im Außenbereich.
Eigenschaften: Mattenhöhe: 8 mm, Breite: 1 m. Polypropylenmatte mit PP-Gittergewebe
Zusammensetzung: Polypropylenfolie mit Noppenstruktur und auflaminiertem Gittergewebe

​ 
 

8800 9003583088008 Rolle = 12,5 m² prompt m² 29,20
 

 
PLEXBAND 
Pflasterfugenband in verschiedenen Höhen und Stärken

Zur Trennung von Pflaster- und Plattenbelägen zu WDVS und Putzen im Sockelbereich  
bzw. als Dehnungs- und Bewegungsfuge. Erhältlich in den Höhen 80–1000 mm.
Eigenschaften: Unverrottbar, frostsicher, chemikalien-, bakterien- und pilzbeständig,  
trinkwasserunbedenklich, keine Wasseraufnahme.
Zusammensetzung: PE Polyethylen-Schwerschaum

​  

Rollen zu 25 lfm (5 und 6 mm Dicke), 20 lfm  
(8 mm Dicke) und 15 lfm (10 mm Dicke)

auf Anfrage

 

STEINBRUCHPRODUKTE

DEKORSAND, DEKORSPLITT & DEKORSCHOTTER
finden Sie in der Preisliste für Steinbruchprodukte 2024 !

DOWNLOAD

G
A

RT
EN



AUFBAUSCHEMATA GEBUNDENE BAUWEISE

LANGLEBIGE ERGEBNISSE,  
SCHNELLE & EINFACHE ANWENDUNG,
HOHE, GLEICHBLEIBENDE QUALITÄT

Ob PROFI Fugen-, Randstein-, Klebe-, Verlege- oder Drainmörtel – realisieren Sie Ihre Ideen mit den hochwertigen 
und langlebigen Produkten von Profibaustoffe. Bei der Herstellung von Pflasterflächen (Steinen oder Platten) im 
Außenbereich werden drei Bauweisen unterschieden: 

•	 UNGEBUNDENE BAUWEISE:  
Die Bettung und Fuge erfolgt ohne Zugabe von Bindemitteln

•	 GEBUNDENE BAUWEISE:  
Die Bettung und Fuge erfolgt mit Zugabe von Bindemitteln  
bzw. unter Verwendung von Fertigmörtel-Produkten.

•	 GEMISCHTE BAUWEISE: 
Die Bettung erfolgt ohne Zugabe von Bindemitteln  
bzw. die Verfugung erfolgt mit Zugabe von Bindemitteln.

Die Grafik veranschaulicht den idealen Aufbau für die Anlage Ihres Gartenweges oder die Abstellfläche für Ihr 
Auto sowie Ihre Gartenmöbel:

Oberbauplanum
Frostschutzschicht (verdichtet)

Unterbauplanum im Gefälle

Pflasterstein *Platten

PROFI TRASSDRAINMÖRTEL

PROFI DRAINBETON

PROFI TRASSFUGENMÖRTELPROFI TRASSFUGENMÖRTEL

PROFI NATURSTEINKLEBER
PROFI TRASSDRAINMÖRTEL

PROFI DRAINBETON

Oberbauplanum
Frostschutzschicht (verdichtet)

Unterbauplanum im Gefälle
GRAFIK: O. KAINZ

Steinpflasterung Steinverlegung Pflasterverlegung

*Natursteinplatten/Betonwerkstoff

PROFI TRASSKLEBEMÖRTEL

AUFBAU GARTENWEG UND ABSTELLFLÄCHE
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146



G
A

RT
EN

*Natursteinplatten/Betonwerkstoff

PROFI TRASSDRAINMÖRTEL/ 
PROFI TRASSVERLEGEMÖRTEL

PROFI DICHT 2K

PROFI TRASSFUGENMÖRTEL

PROFI TRASSKLEBEMÖRTEL/
PROFI NATURSTEINKLEBER

GRAFIK: O. KAINZ

*Platten

Flächendrainage: 
Pflasterdrainmatte  

Durabase DD80++ 

Besteh. Beton mind. 2 % Gefälle.
Wenn kein Gefälle vorhanden,  
Gefälle herstellen mit: 
PROFI TRASSTROCKENBETON  
DC25/30

 Gefälle ≥ 2 % 

PROFI TRASSRANDSTEINFUGE

PROFI TRASSTROCKENBETON  
DC25/30

Randeinfassungsstein

PROFI TRASSDRAINMÖRTEL

PROFI DRAINBETON

Oberbauplanum
Frostschutzschicht (verdichtet)

Unterbauplanum im Gefälle

GRAFIK: O. KAINZ

AUFBAU TERRASSE

AUFBAU RANDSTEIN

Für Ihren Terrassenbereich oder für Ihren, bereits durch ein betoniertes Fundament, vorbereiteten Abstellplatz 
wählen Sie am besten folgenden Aufbau:

Für die Einfassung der Randsteine zur Begrenzung Ihres Gartenweges oder Ihrer Terrasseneinfassung ist  
folgender Aufbau empfehlenswert:

PROFI TRASSKLEBEMÖRTEL
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PROFI FARBFÄCHER 

7446 9003583074469 Farbfächer auf Anfrage Stk. 50,00

7444 9003583074445 Mineralfarbfächer auf Anfrage Stk. 50,00

 
PUTZMUSTER 

7440 9003583074407 Putzmusterkübel Kübel 15,60
7441 9003583074414 Putzmustertafel Stk. 15,60

7443 9003583074438 Putzmuster Extraanfertigung – Original Putzmuster in anderen Größen/m² (max. 2 m²) m² 100,00

 
FACHGERECHTE SANIEREMPFEHLUNG 
 
Fachgerechte Entnahme von bis zu 6 Mauerwerksproben ein- und desselben Sanierobjektes. Analyse der entnommenen Proben in  
unserem Werkslabor. Die genaue Mauerwerksanalyse umfasst Feuchtigkeitsgehalt und Salzbelastung. Innerhalb weniger Tage erhalten  
Sie eine schriftliche Empfehlung für die bestmögliche Sanierung. Preis für das gesamte Leistungspaket pro Sanierempfehlung gültig für  
nördliches Burgenland, Niederösterreich und Wien (für andere Gebiete auf Anfrage).

9410 9003583094108 Stk. 275,00

 
PROFI FASSADENFARBGESTALTUNG 

9585 9003583095853 Fassadenseitenansicht pro Farbvorschlag Stk. 50,00

 
PROFI FARBREZEPTERSTELLUNG 

Bei Farbanpassungen verrechnen wir eine Farbrezepterstellung.

9575 9003583095754 Farbrezept Pau. 75,00

 
WDVS-BERECHNUNG 

Wir berechnen für Sie fachgerecht den U-Wert für Ihren Wandaufbauu – kostenlose Serviceleistung!

WDVS-Berechnung Stk. 0,00
 

HINWEIS: 

Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit und 
der Ebenheit des Untergrundes sowie von der Verarbeitungstechnik ab.

DAS PROFI SERVICEPROGRAMM UMFASST:

•	 Saniervorschläge zur bestmöglichen Sanierung von Putz und Fassaden
•	 Original-Farbmuster im Kübel oder auf einer Musterplatte 
•	 Seminare in Theorie und Praxis für Profis und vieles mehr ...

SERVICE
 SERVICELEISTUNGEN

Art.-Nr. EAN Produkt Einheit €/Einheit
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SERVICE

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148.

 SERVICELEISTUNGEN

 
ZUSTELLUNG 

Zustellung von Sack- und Kübelware pro Lieferung:  
Zustellungen sind erst ab 8 Paletten möglich. Zwischen 8 Paletten und einem LKW-Zug wird je Abladestelle ein Frachtzuschlag in der Höhe von €  
120,-- excl. Mwst. verrechnet. Die Entladung eines LKW ist vom Warenempfänger durchzuführen und darf max. 30 Minuten dauern. Bei Sackware 
erfolgt die Zustellung von Lieferungen ab 16 Paletten kostenlos. Bei pastösen Putzen bzw. bei Fliesenkleber u. Fliesenzubehör erfolgt die Zustellung 
von Lieferungen ab einem Warennettowert von € 1.050,-- kostenlos. Die Lieferung von Dämmstoffen aus Polystyrol erfolgt ab 20 m³ und bei Dämm-
stoffen aus Mineralwolle ab 10 Paletten kostenlos. Der Mindermengenzuschlag unter 20 m³ bzw. 10 Paletten beträgt pro Abladestelle €  200,--. Die 
Lieferung von Dämmstoffmengen unter 5 m³ bedarf einer vorherigen Abstimmung.

9070 9003583090704 Paletten
Pau.

120,00
9020 9003583090209 Dämmstoffe 200,00

 
KRANENTLADUNG 

Sofern eine Entladung durch uns mittels Autokran gewünscht ist – wird pro Palette verrechnet.

9060 9003583090605 Palette 12,50
 
ZUSCHLAG FÜR PALETTENTEILUNG

9079 9003583090797 Stk. 36,50
 
FOLIERUNG 

Sofern eine Folierung gewünscht wird, wird diese pro Tonne verrechnet.

0400 9003583004008 to 6,10
 
SILOAUFSTELLGEBÜHR 

Für Lieferungen von Siloware; pro Siloanlieferung

9600 9003583096003 Pau. 270,00
 
SILOUMSTELLUNG 

9525 9003583095259 Siloumstellungen innerhalb einer Baustelle, im Zuge einer Siloanlieferung oder -abholung

Pau.

140,00
9510 9003583095105 Siloumstellungen von einer Baustelle zu einer anderen Baustelle 270,00
9520 9003583095204 Für Siloumstellungen innerhalb einer Baustelle, bei der eine eigene Anfahrt notwendig ist 270,00

 
SILOMIETE 

Ab dem 30. Kalendertag nach Lieferung wird eine Silomiete pro Kalendertag verrechnet.

9530 9003583095303 Tag 12,00
 

ZUSTELLUNG / KRANENTLADUNG / FOLIERUNG / SILO-ZU-, AUF-, UMSTELLUNG UND MIETE / 
RÜCKNAHME VON RESTMENGEN:

•	 Informationen und Preise für Zustellung, Umstellung & Aufstellung gelten für die Gebiete  
Nördliches Burgenland, Niederösterreich, Wien. Für andere Gebiete auf Anfrage.

•	 Es stehen folgende Silotypen zur Verfügung: 12 m³, 18 m³ und 22 m³ – druck und drucklos.
•	 Bei Anlieferung im Baustellensilo werden unabhängig von der bestellten Menge mind. 20 to  

bzw. ein voller Silo angeliefert. 
•	 Mindestbezugsmengen: 

8 to: Maschinenputze, Estriche und Fließestriche 
10 to: Mauermörtel und Betone 
5 to: Klebespachtel

Art.-Nr. EAN Produkt Einheit €/Einheit
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SERVICE
 SERVICELEISTUNGEN

SILONACHFÜLLPAUSCHALE 

9551 9003583095510

Pau.

105,00
9552 9003583095525 Klebespachtel 105,00
9550 9003583095501 Estrich 105,00
 
4ACHS-NACHFÜLLPAUSCHALE

9553 9003583095532 Verrechnung zusätzlich zur Silonachfüllpauschale Pau. 125,00
 

 
MATERIALRÜCKNAHMEN 

Pastöse Produkte werden nicht zurückgenommen.

​  

 

RÜCKNAHMEN VON RESTMENGEN 

9500 9003583095006 Abholpauschale to 40,00

Grundsätzlich werden Restmengen unserer Produkte, die sich bei Rückholung unserer Baustellensilos noch in diesen befinden,
wie folgt verrechnet:
Restmengen unter 1 to werden nicht gutgeschrieben.
Restmengen über 1 to werden zum verrechneten Preis abzüglich Abholpauschale gutgeschrieben.

Ausnahmen bei den PROFI Estrichen und PROFI Fließestrichen:
Restmengen von 1 bis 5 to werden zum verrechneten Preis gutgeschrieben.
Restmengen über 5 to werden zum verrechneten Preis abzüglich Abholpauschale gutgeschrieben.
Ergibt sich nach der Ermittlung der im zurückgeholten Silo enthaltenen Restmenge eine entnommene Materialmenge von
weniger als 8 to, wird ein Mindermengenzuschlag verrechnet.

Kosten für unzureichende Reinigung und Schäden:
Kosten, die im Zuge einer unzureichenden Reinigung sowie vorsätzlicher oder fahrlässiger Beschädigung von Silos,
Silozubehör, Maschinen und Maschinenteilen entstehen, werden in Rechnung gestellt.

Ausnahme bei pastösen PROFI Produkten:
Bitte beachten Sie, dass pastöse Produkte nicht zurückgenommen werden.

​ 

EXPRESSZUSTELLUNGEN 

Sofern es uns möglich ist, werden auch Expresszustellungen und Zustellungen zu Fixterminen durchgeführt.
​  

9071 9003583090711 Für pastöse Produkte, Sack- und Siloware verrechnen wir zusätzlich  
zu den Zustellkosten bzw. zur Siloaufstellgebühr eine Expresspauschale. Pau. 120,00

 

 

Art.-Nr. EAN Produkt Einheit €/Einheit
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148.

 BETONTECHNIK (ALIVA 246) MASCHINEN & ZUBEHÖR

 

ALIVA 246 

Betonspritzmaschine 
inkl. 80 m Schlauch und Spritzdüse 

Luftschlauch und Versorgung, Wasserschlauch und Stromanschluss (inkl. Kabel) sind vom Auftraggeber beizustellen.

Stromanschluss: min. 32 Amp.

Wasseranschluss: 3 Bar, 3/4 Zoll

Luftanschluss: > 6 m³/min., 2 Zoll
 

9200 9003583092005
Tagesmiete inkl. 80 m Schlauch und Düse auf  

Anfrage.
Tag

auf Anfrage
Monatsmiete inkl. 80 m Schlauch und Düse Monat

 

 
MASCHINENABNÜTZUNGSGEBÜHR 

Für jede am Silo angeflanschte Maschine wird eine Maschinenabnützungsgebühr verrechnet.

​  

9210 9003583092104 Preis pro Tonne bei PROFI Mauermörtel MM D40

to

8,00

9211 9003583092111 Preis pro Tonne bei PROFI Trockenbeton TB D40 8,00
9212 9003583092128 Preis pro Tonne bei PROFI Fließbeton FB SMP-FE 25,00
9213 9003583092135 Preis pro Tonne bei PROFI Estrich PE 8,00
9214 9003583092142 Preis pro Tonne bei PROFI Fließestrich FE SMP-FE 25,00

9215 9003583092159 Preis pro Tonne bei PROFI Garten- und Land-
schaftsprodukten

8,00

 

 
EINSCHULUNG FLIESSBETON 
1. Einschulung kostenlos

9130 9003583091305 Pauschale für jede weitere Einschulung Stk. 110,00
 

Ab einer Tagesmenge von 5 to und einem Gesamtvolumen von 20 to/Auftrag sind in den 
Verkaufspreisen der Trocken- und Nassspritzmörtel und der Fließbetone die Maschinenmieten 
inkludiert. Grundsätzlich werden die Mieten für Maschinen und Zubehör, wie unten angeführt, 
exklusive Verschleißteile verrechnet.

Art.-Nr. EAN Produkt Einheit €/Einheit
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Silo für Qualität und leichte Arbeit am Bau! Wir sorgen dafür, dass Sie technisch einwandfreie Trockenmörtel-Silos zur Verfü-
gung haben. 

Damit Sie und Ihre Kunden auch effizient und sicher arbeiten können, sind die nachfolgenden Aufstellbedingungen und tech-
nischen Richtlinien genau einzuhalten.

AUFSTELLBEDINGUNGEN UND TECHNISCHE RICHTLINIEN FÜR DEN BETRIEB DER SILOS:

1. Der Verarbeiter hat für das Aufstellen des Silos einen geeigneten Platz zur Verfügung zu stellen. Die Fläche muss so groß 
bemessen sein, dass der anzuliefernde Silo ohne Umstellen der vorhandenen Silos abgestellt werden kann.

2. Der Aufstellungsort ist so zu wählen, dass die Spezialfahrzeuge zum Absetzen und Aufnehmen des Silos zu jeder Zeit 
ungehindert auf sicherer Fahrbahn an- und abfahren können. Bereits fertiggestellte bzw. gepflasterte Zufahrtswege müssen 
so beschaffen sein, dass unsere Spezialfahrzeuge keine Eindrücke bzw. Fahrspuren hinterlassen. Die Zufahrtswege müssen 
jedenfalls das erhebliche Gewicht der Spezialfahrzeuge, deren Gesamtgewicht bis zu 40 Tonnen betragen kann, aushalten. 
Für auftretende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

3. Der Verarbeiter hat sich über den Verlauf der Rohrgräben zu informieren und muss einen Aufstellplatz aussuchen. Weiters 
muss der Aufstellplatz von Baugruben und Böschungen einen Mindestabstand im Ausmaß der Böschungs- oder Grubenhöhe 
zuzüglich einen Meter aufweisen. In Bereichen, die näher als zuvor beschrieben an Böschungen oder Baugruben liegen, ist 
das Aufstellen des Silos aus Gründen der Sicherheit strengstens verboten. Der Verarbeiter hat allein für sämtliche Vorkehrun-
gen Sorge zu tragen, dass der Aufstellplatz den einschlägigen Bestimmungen entspricht, insbesondere dafür, dass allfällige 
Schäden bei der Ablieferung vor Ort, beim Abladen, Aufstellen etc. auszuschließen sind. Diesbezüglich hält der Verarbeiter 
die Profibaustoffe Austria GmbH schad- und klaglos.

4. Der Untergrund ist für die Aufstellung des Silos so vorzubereiten, dass Silos sofort nach der Anfahrt abgestellt werden 
können, wobei zu beachten ist, dass der Stellplatz horizontal planiert und befestigt ist, damit der Silo senkrecht zum Stehen 
kommt. Auf nicht ausreichend tragfähigen Untergründen (z. B. frisch zugeschütteten oder nicht verdichteten Rohrgräben, 
nassen durchfeuchteten Untergründen u. ä.) ist das Aufstellen des Silos aus Gründen der Sicherheit strengstens verboten. Für 
die Beschaffenheit und Standsicherheit des Untergrundes ist allein der Verarbeiter verantwortlich. Weder unsere Mitarbeiter 
noch die von uns beauftragten Zulieferer oder deren Mitarbeiter sind befugt oder befähigt, die Bodenbeschaffenheit auf ihre 
Tauglichkeit zur Siloaufstellung hin zu überprüfen oder zu beurteilen. 

5. Um die notwendige Standfestigkeit für den Silo zu erreichen, ist vom Verarbeiter ein Schwellenlager fachmännisch her-
zurichten. Das Schwellenlager und die Bohlen müssen gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesichert sein. Beim 
Aufstellen des Silos auf geschüttetem Boden ist im Hinblick auf die damit verbundenen Gefahren besondere Sorgfalt zu üben; 
ein Schwellenlager ist hier unbedingt notwendig. Das notwendige Material ist von der Baustelle (Verarbeiter) beizustellen.

6. Sofern erforderlich, ist vom Verarbeiter die Zustimmung des Grundeigentümers zur Siloaufstellung einzuholen. Das gilt 
insbesondere, wenn Silos zum Teil oder ganz auf öffentlichen Flächen (z. B. Straßen, Fußgängerzonen) aufgestellt werden. In 
diesem Fall ist die Zustimmung der zuständigen Behörde einzuholen. Bei Nichteinhaltung dieser Vertragsbestimmung sind ev. 
anfallende Rechtsfolgen vom Verarbeiter zu tragen.

7. Sind die Voraussetzungen wie in Punkt 1–6 beschrieben nicht vorhanden, ist der Fahrer berechtigt, den Silo auf Kosten 
des Verarbeiters in das Werk oder auf werkseigene Abstellplätze zurückzubringen. Eine Überprüfungspflicht durch den Fahrer 
besteht jedoch nicht, diese obliegt alleine dem Verarbeiter, der für sämtliche aus der Nichtbefolgung resultierenden Schäden 
vollumfänglich einzustehen hat. 

8. Mit dem Absetzen des Silos ist der Verarbeiter voll verantwortlich für die Standsicherheit. Die Haftung der Profibaustoffe 
Austria GmbH und des Frächters endet, sobald die feste Verbindung zwischen der Hebevorrichtung des anliefernden Trans-
portfahrzeuges und dem Silo gelöst ist und geht beim Abtransport wieder auf die Profibaustoffe Austria GmbH und den 
Frächter über, sobald die feste Verbindung wieder hergestellt ist, wobei die Profibaustoffe Austria GmbH in diesem Fall und 
bei Anlieferung sowie Abholung vor Ort ausschließlich bei Vorsatz haftet. Der Verarbeiter hat während der Standzeit und 
besonders nach ungünstigen Witterungsverhältnissen (Regen, Tauwetter usw.) den Stand des Silos zu begutachten und, wenn 
notwendig, Vorkehrungen zu treffen, damit die Standsicherheit gewährleistet ist.

 SILOAUFSTELLBEDINGUNGEN
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148.

9. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die mitgelieferte Betriebsanleitung für den gelieferten Silo sind un-
bedingt zu beachten. Der Verarbeiter hat sicherzustellen, mit der Betriebsanleitung vor Aufnahme der Arbeit vertraut zu sein 
und uns bei Fehlen der Betriebsanleitung zu kontaktieren und diese abzuverlangen. Bei nicht sach- und bestimmungsgemäßer 
Verwendung gemäß der genannten einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und der Betriebsanleitung haften wir nicht für 
entstandene Schäden. Der Verarbeiter hat den Beweis zu erbringen, dass der ihm überlassene Silo sach- und bestimmungs-
gemäß sowie der Betriebsanleitung entsprechend genutzt wurde und dass ein Schaden am Silo von ihm weder verursacht 
noch verschuldet wurde. 

10. Die Silos werden vor jeder Auslieferung überprüft; durch Übernahme des Silos bestätigt der Verarbeiter, den Silo überprüft 
und keine Mängel festgestellt zu haben. Sollten in der Folge allfällige Mängel auftreten, trifft den Verarbeiter die Behauptungs- 
und Beweislast, dass ein von ihm behaupteter Mangel bei Übergabe bestanden hat. 

11. Sofern es sich bei den Silos um Druckbehälter handelt, darf der Betriebsdruck 2 Bar nicht übersteigen. Zur Vermeidung 
von Unfällen und Störungen bei Druckbehältern muss jeweils bei Arbeitsbeendigung der Überdruck im Behälter abgelassen 
und der Verschluss am Siloauslauf (Kugelhahn) gegen das Öffnen abgesichert werden.

12. Die unter Druck stehenden Silos dürfen unter keinen Umständen geöffnet werden. Änderungen oder Reparaturen dürfen 
nur von uns oder mit unserem ausdrücklichen schriftlichen Einverständnis vorgenommen werden.

13. Nach Beendigung der Baustelle oder Leermeldung des Silos muss der Silo drucklos gemacht werden. Bei leeren Silos 
ist der Siloauslauf (Kugelhahn) zu öffnen.

14. Der Silo ist sorgfältig und sachgemäß zu behandeln. Ohne unsere Genehmigung darf der Silo weder an der gleichen 
Baustelle umgestellt noch darf er auf eine andere Baustelle transportiert werden.

15. Schäden am Silo oder mangelnde Betriebsbereitschaft müssen uns unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden.

16. Das Öffnungsventil des Silos ist täglich nach Beendigung der Tagesarbeit zu reinigen, um ein Vertrocknen von Materialres-
ten zu verhindern. Vertrocknete Materialreste können ohne sachgemäße Entfernung zu einem Motorschaden des Silos führen. 
Bei unsachgemäßer Handhabung und Verstoß gegen diese Regelung übernehmen wir keinerlei Haftung. Der Verarbeiter 
haftet für eintretende Motorschäden, sofern er nicht beweisen kann, dass das Öffnungsventil stets ordnungsgemäß gereinigt 
wurde und ihm auch sonst kein Fehlverhalten anzulasten ist. 

17. Wir, die Firma Profibaustoffe Austria GmbH, stellen Mehrweggebinde zur Verfügung. Durch unsachgemäße Hand
habung entstandene Reparatur- oder Reinigungskosten werden an den Mieter des Mehrweggebindes weiterverrechnet. 

18. Ansprüche aus dem Titel des Schadenersatzes sind uns gegenüber (ausgenommen bei Vorsatz und krass grober Fahrläs-
sigkeit) in jedem nur erdenklichen Fall ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, für Sachschäden, 
Vermögensschäden (Stillstandskosten, entgangenen Gewinn etc.) und Folgeschäden. Davon ausgenommen sind Personen-
schäden, für welche auch bei grober (nicht jedoch leichter) Fahrlässigkeit gehaftet wird.

19. Wenn Silos teilweise oder ganz auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Fußgängerwegen aufgestellt werden, ist der 
Auftraggeber verpflichtet, hierfür eine entsprechende Genehmigung bei den zuständigen Behörden einzuholen. Für Geneh-
migungen, Beleuchtung, Absperrung bzw. sonstige damit verbundene Verpflichtungen sowie eventuelle Strafen haftet der 
Auftraggeber.

Ausdrücklich abbedungen wird die Anwendung des § 1298 ABGB; der Verarbeiter ist sohin zum Nachweis sowohl  
der objektiven Sorgfaltswidrigkeit als auch des Grades des Verschuldens behauptungs- und beweispflichtig. 

Bitte informieren Sie uns mindestens zwei Tage zuvor, wann und wo Sie Ihren Silo benötigen. 

 
 
� Ernstbrunn, Jänner 2024
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SICHERHEITSABSTAND – FREILEITUNGEN

		  HINWEIS:	 Bei der Aufstellung der Silos unterhalb von Stromleitungen
			   ist die Zustimmung des Energieversorgungsunternehmens (EVU)  
			   einzuholen!

		  VORSICHT: 	 Von Freileitungen immer Abstand halten! 
			   Die Freileitung kann bei Wind immer ausschwingen! 
			   Den Durchgang der Freileitung immer beachten!

• Starkstromfreileitung bis 1000 V = 1 kV 

	                            Erkennungsmerkmale: 	 – Holzmaste, Dachständer 
					     – Leitung führt von Haus zu Haus 
					     – 4 Leiterseile, kleiner Seilabstand (ca. 0,5 m) 
					     – mit Straßenbeleuchtung ein Leiterseil mehr 

	                            Sicherheitsabstand: 

		                                               					      Sicherheitsabstand 
		                                                        					                a = 0,5 m

• Starkstromfreileitung über 1 kV

	                            Erkennungsmerkmale: 	 – fast immer Gitter- und Betonmaste, Holzmaste 
					     – Leitung führt über Maste und Trafostationen 
					     – allgemein 3 Leiterseile oder ein Vielfaches davon (also 6, 9,12) 
					     – oft zusätzlich ein Blitzseil 

	                            Sicherheitsabstände: 

					   
					     Sicherheitsabstände a: 
					     bis   30 kV 3 m 
					          110 kV 4 m 
		    			        380 kV 5 m 

 SILOAUFSTELLUNG
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148.

WENN ES TROTZDEM ZUR BERÜHRUNG EINER FREILEITUNG KOMMT:

Bleiben Sie im Führerstand – auch wenn die Reifen brennen! 
Im Notfall beidbeinig vom Fahrzeug weit wegspringen! 
Das gleichzeitige Berühren von Fahrzeug und Boden ist tödlich! 
Warnen Sie Außenstehende, vom Fahrzeug und von evtl. herabhängender Leitung mind. 10 m Abstand zu halten! 
Wenn möglich: aus dem Gefahrenbereich herausfahren oder den Ausleger absenken!

ACHTUNG: Freileitungen stehen auch nach Berührung oder Beschädigung fast immer unter Spannung!

ABSCHALTUNG VERANLASSEN!
 

 

SICHERHEITSABSTAND – 
BAUGRUBEN, BÖSCHUNGEN
 
Sicherheitsabstand a: 

h (Baugrubenhöhe)

a = h + 1,00 m

 SILOAUFSTELLUNG
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1. ALLGEMEINES
Für alle Vertragsbeziehungen zwischen uns, der Profibaustoffe Austria 
GmbH (sowie deren Rechtsnachfolger), einerseits und unseren Kunden 
(sowie deren Rechtsnachfolger) andererseits gelten – sofern nichts an-
deres ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde – ausschließlich die 
nachstehenden Bedingungen. Diese gelten spätestens durch die Wa-
renübernahme als vom Kunden im vollen Umfang angenommen. Auch 
andere gegenwärtige und künftige Vertragsbeziehungen werden aus-
schließlich auf Basis der nachstehenden Bedingungen in ihrer jeweiligen 
Fassung abgeschlossen und gelten hiermit ausdrücklich als vereinbart. 
Einer neuerlichen gesonderten Einbeziehung bedürfen diese Bedingun-
gen im Zuge künftiger Geschäfte nicht. Etwaige von unseren Bedingun-
gen abweichende Bezugs- oder Zahlungsbedingungen sind für uns nicht 
rechtsverbindlich. Mündliche Nebenabreden gelten nicht; von der Be-
stimmung, dass mündliche Nebenabreden nicht gelten, kann mündlich 
nicht abgegangen werden.

2. AUFTRAGSANNAHME UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNG
Alle Aufträge erhalten erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder 
durch unser tatsächliches Entsprechen in Form von Übergabe bzw. Aus-
lieferung Gültigkeit.

3. ANGEBOTE UND PREISE
Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Dritten dürfen 
unsere Angebote nicht zugänglich gemacht werden. Produktbeschrei-
bungen sowie sonstige besondere Eigenschaften der Ware sind nur 
dann Vertragsinhalt und somit verbindlich, wenn dies ausdrücklich schrift-
lich ausbedungen wurde.

Kunden sind drei Wochen an ihr Kaufangebot gebunden, wenn in der 
Bestellung nicht explizit anderes vermerkt ist.

Die Berechnung von Warenlieferungen erfolgt zu den am Tag der Liefe-
rung gültigen Preisen. Wir sind sohin berechtigt, die Preise anzupassen 
(zu erhöhen oder zu senken), wenn von uns nicht beinflussbare Kosten- 
änderungen, insbesondere Lohnkostenänderungen (z. B. aufgrund von 
Kollektivvertragserhöhungen) oder Materialpreisänderungen, eintreten. 
Die Preise verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart ist, exklusive 
Umsatzsteuer und Kosten für Lieferung ab unseren Betriebsstätten bzw. 
Außenlagern; Abholungs- und Versendungskosten von dort gehen zu Las-
ten des Kunden. Sobald die Ware das Werk oder das Auslieferungsla-
ger verlassen hat, gehen in allen Fällen der Lieferung Gefahr und Zufall 
auf den Kunden über. In Ermangelung einer anderen schriftlichen Ver-
einbarung erfolgt der Versand stets unversichert und auf Rechnung und 
Gefahr des Kunden. Dies gilt auch für Frankolieferungen.

Preisnachlässe, welcher Art immer (also auch Rabatte), sind daran ge-
bunden, dass unsere Zahlungsfristen vollinhaltlich eingehalten werden. 
Sollte dies nicht der Fall sein, sind wir ohne weiteres berechtigt, den 
gewährten Preisnachlass wieder rückgängig zu machen und den Diffe-
renzbetrag nachzuverrechnen; dies insbesonders im Falle der Zahlungs-
unfähigkeit. Etwaige Sonderzahlungskonditionen sind nur auf Grund 
einer separaten schriftlichen Vereinbarung gültig, vorausgesetzt, dass  
der Kunde eine bestimmte, gesondert auszuverhandelnde Umsatz
höhe pro Jahr bei unserem Unternehmen erreicht und seine Zahlungs- 
verpflichtungen uns gegenüber einhält.

4. LIEFERFRISTEN
Diese sind in keinem Fall Fixfristen. Die Lieferfrist, die stets nur als annä-
hernd zu betrachten ist, gilt vorbehaltlich unvorhergesehener Hindernisse, 
wie Fälle höherer Gewalt, Krieg, Streik, Aussperrung, Arbeiter- oder Ener-
giemangel, mangelnde Transportmöglichkeit, Ein- und Ausfuhrbeschrän-
kungen, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Schlechtwetter und derglei-
chen, sowohl im Betrieb des Lieferwerkes als auch in fremden Betrieben, 
von denen die Aufrechterhaltung des Betriebes im Lieferwerk abhängig 
ist. Vereinbarte Lieferfristen werden nach Möglichkeit nicht überschritten, 
wir leisten aber für sie keine Gewähr. Wir sind zur Erbringung von Teil-
leistungen bzw. Teillieferungen berechtigt. Außerdem sind wir berech-
tigt, ohne Verpflichtung zum Ersatz von Schäden, Gewinnentgang oder 
Verzugsstrafen, von unserer Lieferverpflichtung zurückzutreten, wenn uns 
die Einhaltung der Lieferfrist nicht möglich ist oder begründete Bedenken 
bestehen, dass der Kunde seine Zahlungsverpflichtungen nicht einhalten 
wird.

Der Kunde erkennt an, dass weltweit ein neuartiges Coronavirus (SARS-
CoV-2) ausgebrochen ist, das eine Krankheit namens COVID-19 verur-
sacht, und dass dieser Ausbruch zu weltweiten Störungen von Handel 
und Gewerbe geführt hat. Zu den möglichen Störungen, die durch 
den Ausbruch der Krankheit verursacht werden, gehören unter ande-
rem Unterbrechungen und Verzögerungen in der Lieferkette sowie die 
Notwendigkeit der Schließung von Standorten auf dem Werksgelände 
und außerhalb des Werksgeländes (auf Anordnung der Regierung oder 
nach unserem vernünftigen Ermessen), um die Sicherheit der Arbeitneh-
mer zu schützen und zu gewährleisten. Der Kunde erkennt ausdrücklich 
an und erklärt sich damit einverstanden, dass solche durch den Aus-
bruch von COVID-19 verursachten Störungen, einschließlich freiwilliger 
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und des 
Wohlergehens der Arbeitnehmer, sich negativ auf die Lieferfristen und 
Preise auswirken können, und dass wir zur Verlängerung der Lieferfris-
ten oder Anpassung unserer Preise berechtigt sind, die aufgrund solcher 
Störungen entstanden sind. Zur Vermeidung von Zweifeln werden wir 
die zwingenden COVID-19-Vorschriften einhalten, die von der Regierung 
und den zuständigen Behörden von Zeit zu Zeit auferlegt werden. Im 
Übrigen sind durch COVID-19 verursachte Störungen als höhere Gewalt 
anzusehen.

Können wir vereinbarte Lieferfristen nicht einhalten, kann uns der Kunde 
schriftlich nach vier Wochen eine angemessene Nachfrist setzen. Sollten 
wir innerhalb dieser Nachfrist nicht liefern, kann der Kunde vom Vertrag 
zurücktreten. Für entstandene Schäden haften wir nur, wenn der Liefer-
verzug auf krass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen ist.

5. VERSAND UND ÜBERNAHME
Der Versand erfolgt bei LKW-Verladung oder Abholung auf Kosten und 
Gefahr des Kunden, außer bei Zustellung durch werkseigene Beförde-
rungsmittel der Profibaustoffe Austria GmbH. Dies alles gilt auch dann, 
wenn Transportkosten im Preis inbegriffen sind, ferner unabhängig da-
von, von wem der Transport durchgeführt wird. Das Transportrisiko für 
Verzögerungen trägt der Kunde.

Für die Verrechnung ist das auf unserer Werkswaage festgestellte Ge-
wicht maßgebend. Die Wiegegebühr geht stets zu Lasten des Kunden. 
Bei der Lieferung von verpackter Ware gilt die auf den Lieferpapieren an-
geführte Menge als Verrechnungspreis. Der Kunde hat stets die nachtei-
ligen Folgen unrichtiger Bestellangaben zu tragen. Die Verpackung, der 
Weg und die Art des Versandes werden, soweit nicht anders vereinbart, 
von uns bestimmt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Ab-
holung der Ware aus dem Werk der Frachtführer und in dessen Auftrag 
der Fahrer gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der 
§§ 101 ff KFG, für die sachgemäße Verladung und die Ladungssiche-
rung verantwortlich ist. Die Aufgaben des Fahrers hinsichtlich Beladung 
sind insbesondere die Einhaltung der Achslasten und Gesamtgewichte, 
Einhaltung der Beladehöhe, -breite und -länge und dass die Ladung, und 
auch einzelne Teile dieser, auf dem Fahrzeug so verwahrt oder durch ge-
eignete Mittel gesichert ist, dass sie den im normalen Fahrbetrieb auftre-
tenden Kräften standhalten kann und der sichere Betrieb des Fahrzeuges 
nicht beeinträchtigt ist und niemand gefährdet wird. Eine transportgerech-
te Ware muss auch Kurvenfahrten sowie Notbremsungen standhalten. 
Allfällige bei der Beladung mithelfende Dienstnehmer von unserer Seite 
sind nicht befugt, dem Fahrer Anweisungen zu erteilen. Solche können 
uns daher auch nicht zugerechnet werden.

Der Kunde ist zur Annahme der gelieferten Waren verpflichtet. Bei An-
nahmeverweigerung durch den Kunden oder sonstige in der Sphäre des 
Kunden liegende Verhinderung der Annahme sind wir berechtigt, die 
Waren auf Gefahr und Kosten des sich in Annahmeverzug befindlichen 
Kunden zwischenzulagern. Der Kunde haftet für jeden verursachten 
Schaden, der uns und der Ware durch den Annahmeverzug entsteht.

6. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG (SCHADENERSATZ)
Wir gewährleisten die Einhaltung der jeweils in Österreich gültigen Kalk- 
und Fertigmörtelnormen oder die in der Auftragsbestätigung ausdrücklich 
festgelegte Qualität. Gemäß § 377 UGB sind Lieferungen bei Über-
nahme vom Kunden oder ihm zurechenbaren Personen zu überprüfen. 
Beanstandungen können nur behandelt werden, wenn sie innerhalb von 
14 Tagen ab Übernahme bzw. versteckte Mängel sofort nach deren 
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Auftreten schriftlich angezeigt worden sind. Bei Selbstabholung muss die 
Beanstandung sofort erfolgen. Spätere Mängel können nicht anerkannt 
werden. Rücksendungen dürfen ohne unsere vorherige Zustimmung nicht 
vorgenommen werden; erfolgen Rücksendungen dennoch, so sind wir 
nach unserer Wahl berechtigt, entweder auf Kosten und Gefahr des 
Kunden die Ware neuerlich zu versenden oder zwei Monate auf dessen 
Kosten und Gefahr bei uns zu lagern und sodann ohne Gutschriftsertei-
lung an den Kunden über die Ware selbst zu disponieren. Innerhalb der 
zwei Monate kann der Kunde die Ware wieder abrufen.

Keinen Mangel, und folglich auch nicht von uns zu ersetzen, stellt eine 
Schadhaftigkeit von 2% der jeweiligen Liefermenge dar. Die Geltendma-
chung größerer Fehlmengen setzt die Vorlage einer Bescheinigung des 
Transporteurs voraus. In keinem Fall haften wir für Bruchschädigungen in-
folge einer schlechten Baustellenzufahrt oder für Schäden, die sich beim 
Ver- und Abladen durch uns nicht zurechenbare Personen ereignen bzw. 
durch eine Manipulation am Kran an der Baustelle entstehen. Ansprüche 
auf Wandlung sind uns gegenüber in jedem Fall ausgeschlossen; einem 
Anspruch auf Preisminderung oder Verbesserung können wir dadurch 
begegnen, dass wir nach vorheriger Rücksendung der angeblich man-
gelhaften Ware eine entsprechende Ersatzlieferung vornehmen. Sämtli-
che Gewährleistungsansprüche sind der Höhe nach auf den Wert des 
mangelhaften Produkts beschränkt. Mängelrügen berechtigen nicht zur 
Zurückhaltung des Kaufpreises, es sei denn, das Vorhandensein eines 
Mangels wurde bereits durch einen gerichtlichen Sachverständigen fest-
gestellt oder der Mangel wurde durch uns anerkannt. In den beiden 
letztgenannten Fällen ist die Zurückhaltung eines angemessenen, der 
Schwere des Mangels entsprechenden Anteils des Entgeltes zulässig.

Entgegen § 924 ABGB gilt die Vermutung, dass die Ware an den Kun-
den (bzw., falls der Transport nicht durch unsere werkseigenen Beförde-
rungsmittel durchgeführt wird, an das Transportunternehmen) mangelfrei 
übergeben wurde. Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen jedenfalls 
in sechs Monaten ab Lieferung; diesbezüglich wird somit die Verjäh-
rungsfrist des § 933 Abs 1 ABGB einvernehmlich verkürzt.

Ansprüche aus dem Titel des Schadenersatzes und des besonderen 
Rückgriffes gemäß § 933b ABGB (Forderung von Gewährleistungs-
ansprüchen, die ein Verbraucher gegenüber dem Kunden geltend macht) 
sind uns gegenüber (ausgenommen bei Vorsatz und krass grober Fahrläs-
sigkeit) in jedem nur erdenklichen Fall ausgeschlossen. Davon ausgenom-
men sind Personenschäden, für welche auch bei grober (nicht jedoch 
leichter) Fahrlässigkeit gehaftet wird. In jedem Fall umfassen Schaden-
ersatzansprüche nur die Behebung des erlittenen Schadens, nicht aber 
auch weitere Ansprüche, wie z. B. Folgeschäden oder entgangenen 
Gewinn.

Ausdrücklich abbedungen wird die Anwendung des § 1298 ABGB; der 
Kunde ist sohin zum Nachweis sowohl der objektiven Sorgfaltswidrigkeit 
als auch des Grades des Verschuldens behauptungs- und beweispflich-
tig.

Haften wir – unabhängig vom Rechtsgrund – Dritten gegenüber, so ha-
ben wir insoweit einen Rückersatzanspruch dem Kunden gegenüber, als 
auf unserer Seite weder Vorsatz noch krass grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Die Haftung für Schäden aus einem Produktfehler wird nach Maßga-
be des Produkthaftungsgesetzes ausgeschlossen, und zwar für alle an 
Herstellung, Import und Vertrieb beteiligten Unternehmer(n); der Kunde 
verpflichtet sich, diesen letztgenannten Haftungsausschluss zur Gänze 
auf seine Abnehmer zu überbinden und uns in diese Freizeichnung dem 
Dritten gegenüber einzubinden.

7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Sämtliche Zahlungen sind direkt an uns (Vertreter haben keine Inkassovoll-
macht) spesenfrei für den Empfänger zu leisten und gelten mit dem Werk-
tag als erfolgt, welcher der Valutierung der Gutschrift auf einem unserer 
Konten folgt. Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind Zahlungen sofort 
(in bar) ohne jeden Abzug bei Übernahme der Ware zu leisten. Grund-
sätzlich behalten wir uns aber vor, ohne Angabe von Gründen, gegen 
Vorauskasse oder gegen Nachnahme zu liefern. Eingehende Zahlungen 
werden grundsätzlich in folgender Reihenfolge verbucht: außergerichtli-
che Eintreibungskosten, gerichtliche Eintreibungskosten, Zinsen, Kapital, 

wobei wir uns eine andere Widmung ausdrücklich vorbehalten. Wir sind 
nicht verpflichtet, gewidmete Zahlungen des Kunden dieser Widmung 
entsprechend zu verbuchen.

Sind andere Zahlungskonditionen vereinbart, so ist jedenfalls unabhän-
gig davon die in der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer binnen 30 
Tagen ab Rechnungsdatum fällig; sollte diese Verpflichtung nicht erfüllt 
werden, so ist die Zahlungsvereinbarung hinfällig und die Gesamtsumme 
sofort zur Zahlung fällig. Wenn objektive Umstände eine Gefährdung 
der Erfüllung der Zahlungsverpflichtung indizieren, sind wir berechtigt, 
auch im Falle von Zahlungsvereinbarungen, die Forderung sofort fällig 
zu stellen.

Bei Zielüberschreitungen verpflichtet sich der Kunde, Zinsen in Höhe von 
mind. 2% über dem Zinssatz zu bezahlen, welchen wir als Höchstsatz 
an unsere eigene Bank zu zahlen haben, mindestens jedoch 10% p.a. 
Der Zahlungsverzug des Kunden nimmt diesem das Recht, die Erfüllung 
laufender Lieferverträge zu verlangen. Zudem verfallen bei Zahlungsver-
zug des Kunden sämtliche gewährten Sonderzahlungskonditionen und 
Abzüge.

Bei Zahlungsverzug sind alle gerichtlichen und außergerichtlichen Mahn- 
und Inkassokosten zu ersetzen; ebenso Kosten von Exszindierungskla-
gen, Einstellungen wegen Dritteigentums, Forderungsanmeldungen und 
andere nicht vom Gericht bestimmte Kosten. Die Höhe der Kosten eige-
ner außergerichtlichen Mahn- und Inkassokosten der Profibaustoffe Aus-
tria GmbH beläuft sich auf 1% des aushaftenden Forderungsbetrages, 
mindestens aber € 40,00 für jede Mahnung.

8. EIGENTUMSVORBEHALT
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen For-
derungen unser Eigentum. Der Kunde ist verpflichtet, unter Eigentumsvor-
behalt stehende Ware vor Wertminderung zu schützen und auf eigene 
Kosten gegen Feuer und Einbruchdiebstahl ausreichend zu versichern. 
Er kann über sie nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr verfügen und 
darf sie weder verpfänden noch sie zur Sicherheit übereignen. Wird 
die Ware gepfändet oder beschlagnahmt, so sind wir sofort mittels Ein-
schreibebriefes gegen Rückschein zu benachrichtigen, auch ist der Voll-
zugsbeamte und der Pfandgläubiger, der die Pfändung oder Beschlag-
nahme veranlasst hat, sofort von unserem erweiterten Eigentumsvorbehalt 
zu unterrichten. Im Falle der Weiterveräußerung oder Verarbeitung der 
uns noch nicht bezahlten Waren tritt der Kunde die ihm durch die Ver-
äußerung seinem Abnehmer gegenüber zustehende Forderung mit allen 
Rechten an uns ab und zwar bis zur vollständigen Tilgung aller unserer 
Forderungen, gleichgültig, ob die Vorbehaltsware unbearbeitet, bear-
beitet oder an einen oder mehrere Abnehmer weiterveräußert worden 
ist. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung seinem 
Abnehmer bekannt zu machen und uns die zur Geltendmachung der For-
derung gegen den Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu geben und die 
entsprechenden Unterlagen auszuhändigen. Der Kunde ist ermächtigt, 
bis auf Widerruf die so für uns entstandene Forderung für uns einzuzie-
hen. Wir sind berechtigt, die Forderung unmittelbar selbst einzuziehen, 
weshalb der Kunde verpflichtet ist, uns seinen Abnehmer namhaft zu 
machen sowie die Höhe und die Fälligkeit des Wiederveräußerungsprei-
ses anzugeben. Der Kunde ist darüber hinaus verpflichtet, die Abtretung 
gegebenenfalls erneut zu erklären und alle Erklärungen abzugeben, die 
für die Wirksamkeit und den urkundlichen Nachweis der Abtretung im 
konkreten Fall notwendig und nützlich sind. Die Rücknahme von Waren 
zufolge Eigentumsvorbehaltes lässt unsere ursprüngliche Kaufpreisforde-
rung samt Nebenkosten in voller Höhe bestehen, jedoch wird diese re-
duziert um den geschätzten Wert der rückgenommenen Ware, maximal 
jedoch um die Hälfte. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch im Falle 
der Weiterveräußerung auf den hierfür erzielten Erlös, und zwar selbst 
dann, wenn es zu keiner Forderungsabtretung zu unseren Gunsten kom-
men sollte. Der Gesamterlös bleibt selbst dann unser Eigentum, wenn 
eine Vermengung mit den übrigen Geldmitteln unseres Kunden mittler-
weile eingetreten ist. Zur Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes 
im Insolvenzfall bedarf es nicht einer vorhergehenden Rücktrittserklärung.

9. URHEBERRECHTE
Urheberrechte und sonstige gewerbliche Schutzrechte werden von uns 
bei Angeboten, Verkäufen oder Lieferungen an den Kunden weder über-
tragen noch zur Benutzung überlassen. 
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Fertigen wir eine Ware gemäß Konstruktionsangaben, Zeichnungen  
oder Modellen von Kunden an, erstreckt sich unsere Haftung nur darauf, 
dass die Werksausführung den Kundenangaben entspricht, und nicht  
auf die Richtigkeit der Konstruktion. Eine Warnpflicht unsererseits wird 
abbedungen. Folglich muss uns der Kunde hinsichtlich allfälliger Verlet-
zungen von Schutzrechten schad- und klaglos halten. Unsererseits be-
steht keine Prüfpflicht, ob bei derartiger Ausführung Schutzrechte Dritter 
verletzt werden. Wir verpflichten uns, sofern nicht gesetzliche Melde-
pflichten der Geheimhaltungspflicht entgegenstehen, zur Geheimhaltung 
des Auftrages und der in Ausführung des Auftrages erlangten Kenntnisse, 
insbesondere über betriebliche und geschäftliche Belange des Kunden 
sowie zur Überbindung dieser Verpflichtung an allfällige Erfüllungsgehil-
fen. Konstruktionen und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und 
Werkzeuge, die von uns geliefert werden, bleiben unser Eigentum. Es 
ist folglich nicht gestattet, diese sowie auch andere Unterlagen, die un-
sererseits zur Verfügung gestellt wurden, an Mitbewerber bzw. sonstige 
Dritte, wenn auch nur auszugsweise, weiterzuleiten oder diesbezügliche 
Informationen Dritten bekannt zu geben.

10. VERPACKUNG
Paletten (Standard, ÖBB/Euro, werkseigene) werden dem Kunden in 
Rechnung gestellt und sind von diesem auch zu bezahlen. Werden die 
Paletten innerhalb von vier Wochen retourniert, erhält der Kunde eine 
dem Zustand der Paletten entsprechende Gutschrift. Ausgenommen von 
dieser Regelung sind Einwegpaletten. Unsere Standardverpackungen 
können kostenlos über das Sammelsystem der A.R.A. oder durch einen 
gleichwertigen Entsorger entsorgt werden. Falls unser Vertragspartner 
nicht der Endabnehmer der Handelswaren, sondern ein Baustoff-Groß-
handelsunternehmen ist und die beigestellten Paletten vom Endabnehmer 
retourniert werden, so sind wir berechtigt, nicht aber verpflichtet, über 
die beigestellten Paletten eine Gutschrift dem Endabnehmer zu erteilen.

11. GEGENFORDERUNGEN
Es wird vereinbart, dass der Kunde nicht berechtigt ist, gegen unsere For-
derungen mit behaupteten Forderungen seinerseits aufzurechnen bzw. 
Zahlungen wegen Gegenansprüchen zurückzuhalten, und zwar weder 
außergerichtlich noch gerichtlich.

12. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Bei Lieferungen ab Werk verladen, ist der Erfüllungsort A-2115 Ernst-
brunn. Bei loco Zustellung ist der Erfüllungsort die jeweilige Bedarfsstelle. 
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Ausschließlicher Gerichts-
stand ist Korneuburg.

13. DATENSCHUTZ
Die Datenschutzerklärung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung 
(„DSGVO“) ist auf unserer Website unter www.profibaustoffe.com/de/
datenschutzerklaerung abrufbar.

14. SONSTIGES
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbe-
dingungen unwirksam sein bzw. werden oder sollte der Vertrag Lücken 
enthalten, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch 
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirk-
same Bestimmung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck des Ver-
tragsgegenstands am ehesten entspricht. Im Fall von Lücken gilt diejenige 
Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck 
dieses Vertrags vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit 
von vornherein bedacht.

� Ernstbrunn, Jänner 2024
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Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten für das nördliche Burgenland, 
Niederösterreich und Wien. Bitte beachten Sie die Zustellkosten sowie die AGB ab Seite 148.
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A	
Abschlussprofil 	 76
Abschlussprofil ATTIKA 	 74
Abstellwinkel 	 124
Algen Moos 	 49
Alphafließestrich 2 mm CA-C20-F4 (E225) 	 124
Alphafließestrich 4 mm CA-C20-F4 (E225)	 123
Alphafließestrich 4 mm CA-C30-F6 (E300)	 123
Anputzleiste-U 	 37
Anputzleiste 3D Membran 	 37
Anti-Aging Putz 	 52
Anti-Aging Putz PREMIUM 	 55
Armierungspfeil 	 70
Aufbrennsperre 	 36
B	
B1 Pistolenschaum 	 71
Basissockelprofil 	 75
Beton 4 mm 	 136
Bewegungsfugenprofil 	 77
Bewegungsfugenprofil Horizontal 	 77
Biozid Sonderschutz 	 59
Blechanschlussprofil mit STV 	 74
Bodenkontakt 	 127
Buntsteinputz 1,8 mm 	 53
D	
Dachbelüftungsprofil Standard 	 73
Dämm-Mörtel 	 109
Dampfbremse PE 100 	 124
Dehnfugenprofil E co-ex 	 76
Dehnfugenprofil V co-ex 	 77
Dicht 2K 	 46
Dickbeschichtung 2K 	 46
Dickschichtklebespachtel 	 45
Drainbeton 	 145
Draht-Kantenschutzwinkel 	 35
Draht-Rundbogenwinkel 	 35
Dur 4 mm 	 108
E	
Edelweiß 1 mm und 2 mm 	 34
Einfach Schnell Beton 	 143
Einkehrfuge 	 144
Einlagenputz 1,2 mm 	 28
Energy Farbe außen 	 56
Entwässerungsmodul 	 73
EPS-S Sockelplatte 	 62
Estrich CT-C20-F4 (E225) 	 118
Estrich CT-C30-F5 (E300) 	 118
Estrich CT-C40-F7 (E400) 	 119
Extra Weiss 	 33
F	
FARADAYUS Armierungsmörtel 	 45
FARADAYUS Klebespachtel 	 45
FARADAYUS MK1 	 27
FARADAYUS MP4 	 27
Farbfächer 	 59
Fassadenabbeizer 	 104
Fassadenabbeizer Premium 	 104
Fassadendämmplatte AIR COMPACT 	 61
Fassadendämmplatte COMPACT 	 60
Fassadendämmplatte EPS-F 	 60
Fassadendämmplatte Resolution 	 63
Fassadenreiniger 	 49
Feinkalk 	 112

Feinputz 0,6 mm 	 34
Fensteranschlussprofil 3D Aluschale plus 	 73
Fensteranschlussprofil 3D Membran Reno 	 73
Fensteranschlussprofil Membran 	 72
Fensteranschlussprofil Perfekt 	 72
Fensterbank-Abschlussprofil 	 74
Finalspachtel 	 33
Fließbeton C30/37 	 138
Fließbeton DC25/30 	 138
Fließbeton DC25/30 WU 	 138
Fugendichtband A600+ 	 70
Fugendichtschaum 	 71
G	
Gewebeeckwinkel PVC 	 76
Graffiti-Entferner 	 84
Graffiti-GEL-Entferner 	 84
Graffiti-Schutz-Wachs 	 84
Grundputz 4 mm 	 31
H	
Haftmörtel 0,6 mm 	 32
Holzdübel 6H 	 80
HQ Silikatputz 	 50
HQ Silikatputz PREMIUM 	 54
HQ Silikonharzputz  	 50
HQ Silikonharzputz PREMIUM 	 54
J	
JURA Klimaputz 0,8 mm 	 27
Jurat-Kalk 	 112
K	
Kantenkleber 0,8 mm 	 30
Kantenschutzwinkel 	 35
Klebespachtel 	 44
Klebespachtel AIR 	 44
Klebespachtel Light AIR 	 45
Klinker 2 mm 	 109
Kunstharz-Fassadenfarbe 	 56
Kunstharz-Fassadenfarbe PREMIUM 	 57
Kunstharzputz 	 51
Kunstharzputz PREMIUM 	 55
L	
Laubenganganschlussprofil 	 74
M	
Malerbürste 	 105
Materialrücknahmen 	 59
MGZ 0,8 mm 	 25
MGZ fein 	 25
Mineralfarbfächer 	 59
MK1 0,8 mm 	 25
MK2 1,2 mm 	 28
MK3 0,8 mm 	 25
MK8 Klimaputz 0,8 mm 	 26
Montagequader 	 63
Montageset 	 75
MP2 Glättputz 0,8 mm 	 24
MP4 0,8 mm 	 24
MUP-L Leichtgrundputz 	 29
MUP-L Leichtgrundputz Rapid 	 29
MZ1 1,2 mm 	 28
MZ2 2 mm 	 28
N	
Naturfein 0,6 mm 	 34
Natursteinkleber 	 144
NIVELLGIPS 20 	 126

NIVELLGIPS 25 	 126
NIVELLGIPS 35 	 126
NIVELLUX 20 	 125
NIVELLUX 25 	 125
NIVELLUX 35 	 125
NIVELLUX 35 FEIN 	 125
P	
Pflasterdrainmatte Durabase DD80++ 	 145
PLEXBAND 	 145
Poretec Ätzflüssigkeit 	 105
Poretec Contact 	 103
Poretec Dekorfüller 	 104
Poretec FA1 	 105
Poretec Fixativ 	 103
Poretec Fixativ Spezial 	 103
Poretec Fixativ Uni 	 103
Poretec Glättspachtel 	 92
Poretec Kalk-Renovierputz 0,8 mm 	 98
Poretec Kalksand 	 104
Poretec Kalkschlämme 	 99
Poretec Kalksinterwasser 	 99
Poretec NHL Baukastensystem 	 97
Poretec NHL Blanca 3,5 	 98
Poretec NHL Kalkfeinputz 0,4 mm 	 97
Poretec NHL Kalkfeinputz 0,6 mm 	 97
Poretec NHL Kalkglätte 	 97
Poretec NHL Kalkporenputz 1,2 mm 	 95
Poretec NHL Kalkporenputz 2 mm 	 95
Poretec NHL Kalkporenputz 4 mm 	 95
Poretec NHL Kalkporenputz 8 mm 	 94
Poretec NHL Kalkputz 4 mm 	 96
Poretec NHL Kalkputz 8 mm 	 96
Poretec NHL Kalkputz H 1,2 mm 	 96
Poretec NHL Kalkputz M 1,2 mm 	 96
Poretec NHL Kalksockelputz 4 mm 	 98
Poretec NHL Kalkvorspritzer 	 94
Poretec NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel 4 mm 	 98
Poretec Primal CM 330 	 105
Poretec REKON 	 102
Poretec RESIL 	 101
Poretec RESIL ANTIK 	 101
Poretec RESIL INNEN 	 100
Poretec RESIL PHIL 	 101
Poretec RESIL PHIL ANTIK 	 101
Poretec RESIL PUR 	 100
Poretec RESOL 	 102
Poretec RESOL ANTIK 	 102
Poretec Sanierfeinputz 	 91
Poretec Sanierkalkfarbe außen 	 100
Poretec Sanierkalkfarbe innen 	 100
Poretec SISI 	 102
Poretec Sumpfkalkfarbe 	 99
Poretec Sumpfkalkspachtel 	 99
Poretec WTA Ausgleichsputz 	 90
Poretec WTA Sanierplus 	 91
Poretec WTA Trass-Einlagenputz 	 91
Poretec WTA Vorspritzer 	 90
Primer 2802 	 36
Primer K 	 127
Protect-Beschichtung 	 61
Putz 1,2 mm 	 31 
PU-Schaumpistole für Fassaden 	 71
Putzarmierung 	 35
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Putzmuster 	 59
Putzkontakt 	 36
Putzspachtel 	 32
Putzträger-Brandriegel FKD-T FB C2 	 65
Putzträger-Brandriegel Paroc FAS-BR 2cc 	 68
Putzträger-Leibungsplatte FKD-U RS C2 	 66
Putzträger-Leibungsplatte Paroc FAB 3 	 68
Putzträgerplatte Coverrock II 	 67
Putzträgerplatte FKD-Light C2 	 65
Putzträgerplatte FKD-MAX C2 	 64
Putzträgerplatte PAROC FAS 2CC 	 67 
PU-Universalreiniger 	 71
R	
Rasant Schüttung 	 121
Renovierspachtel 	 92
Repaspachtel Rapid 	 126
Rolleckwinkel mit Gewebe 	 76
Rollladenanschlussprofil 3D WDVS 	 73
Rondellen 	 81
Röntgen-Blocker Beton 	 137
Röntgen-Blocker Mörtel 	 109
Röntgen-Blocker Putz 	 26
S	
Schlagdübel CN8 	 78
Schlagdübel SDK-FV 8 	 82
Schlagdübel T-Save HTS 8 	 82
Schlitzputz 	 30
Schnellestrich Mörtel CT-C30-F5-SE1 (E300) 	 121
Schraubdübel CSII8 	 79
Schraubdübel Helix 	 81
Schraubdübel HTR-P 	 83
Schraubdübel SV II ecotwist 	 79
Setzwerkzeug HEXA 	 81

Setzwerkzeug HTR-P 	 83
Sichtbeton 	 137
Silikat-Fassadenfarbe 	 56
Silikat-Fassadenfarbe PREMIUM 	 57
Silikatputz 	 50
Silikatputz PREMIUM 	 54
Silikonharz-Fassadenfarbe 	 56
Silikonharz-Fassadenfarbe PREMIUM 	 57
Silikonharzputz 	 51
Silikonharzputz PREMIUM 	 55
Sockelprofil Praktika 	 75
Spachtel ZF 	 46
Sperrputz 	 92
Splittschüttung 	 121
Spritzer 4 mm 	 31
Steinmehl 	 113
Stopfen EPS 	 81
Stopfen SV II 	 80
Styrol-Binder 	 121
Styrol-Binder HQ 	 122
Sumpfkalk 	 113
T	
TEC7 Cleaner Spezialreinigungs- und entfettungsmittel 	 71
Therm-Putz 	 31
Trassdrainmörtel 	 142
Trassdrainmörtel 8 mm 	 143
Trassfugenmörtel 	 144
Trassklebemörtel 	 144
Trassrandsteinfuge 	 143
Trasstrockenbeton DC25/30 	 143
Trassverlegemörtel 	 142
Trockenbeton DC16/20 	 136
Trockenbeton DC25/30 	 137

Trockenspritzbeton SP GK4 	 139
Trockenspritzbeton SP GK8 	 139
Tropfkantenprofil 	 76
U	
Uni Kleber 	 46
Uni Putzgrund eingefärbt 	 48
Uni Putzgrund weiß 	 48
Uni Tiefengrund 	 49
V	
Versetzwerkzeug 6-kant 	 79
Versetzwerkzeug ecotwist 	 80
Versetzwerkzeuge D 8 	 82
Vital Aktiv Spachtel 	 32
W	
W-DUR 100 	 108
WDVS-Armierungsgewebe 	 70
Winkelprofil 	 75
Winterzusatz 	 52
X	
XPS Sockelplatte 	 62
Z	
Zementfließestrich CT-C20-F4 (E225)	 123
Zementfließestrich CT-C30-F5 (E300)	 123
ZEO Putz 2 mm 	 26
ZEO Spachtel 	 32

7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7 (E225) 	 120
7-Tage Estrich CT-C30-F5-SE7 (E300) 	 120
14-Tage Estrich CT-C20-F4-SE14 (E225) 	 119
14-Tage Estrich CT-C30-F5-SE14 (E300) 	 120
14-Tage Estrich CT-C40-F7-SE14 (E400) 	 120
28-Tage Estrich CT-C20-F4-SE28 (E225) 	 119
28-Tage Estrich CT-C30-F5-SE28 (E300) 	 119
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