
PROFIBAUSTOFFE – IHR PARTNER 
FÜR DEN GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU     

GARTEN
WOHLFÜHLOASE

Trassfugenmörtel Trassdrainmörtel

Trassverlegemörtel
DrainbetonTrassklebemörtel

‚Verwirklichen Sie 
Ihre Gartenträume‘

Mitglied der ÖAP, der Güteschutzgemein-
schaft WDVS und der ARGE Estrich: 
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Zentrale
PROFIBAUSTOFFE AUSTRIA GMBH
A-2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80
office@profibaustoffe.com
Tel.: +43(0)2576/2320-0
Fax: +43(0)2576/2320-45
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FLIESENKLEBER

PROFI DEKORSAND 
PROFI DEKORSPLITT
PROFI DEKORSCHOTTER

Für verschiedene dekorative Anwendungen 
in Haus und Garten

In folgenden Körnungen erhältlich:
 Dekorsand: 0–2 mm
 Dekorsplitt: 2–4 mm bzw. 4–8 mm
 Dekorschotter: 8–50 mm bzw. 30–50 mm
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ZUBEHÖR
PFLASTERDRAINMATTE DURABASE DD80++ 
Drainagematte für den Außenbereich

Zur Herstellung von Flächendrainagen unter Fliesen und Platten im Außenbereich.
Eigenschaften: Mattenhöhe: 8 mm, Breite: 1 m. Polypropylenmatte mit PP-Gittergewebe
Zusammensetzung: Polypropylenfolie (gelb) mit Noppenstruktur und auflaminiertem
Gittergewebe (hell)

8800 9003583088008 Rolle = 12,5 m²

PLEXBAND 
Pflasterfugenband in verschiedenen Höhen und Stärken

Zur Trennung von Pflaster- und Plattenbelägen zu WDVS und Putzen im Sockelbereich bzw. 
als Dehnungs- und Bewegungsfuge. Erhältlich in den Höhen 80–1000 mm. 
Eigenschaften: Unverrottbar, frostsicher, chemikalien-, bakterien- und pilzbeständig, trink-
wasserunbedenklich, keine Wasseraufnahme.
Zusammensetzung: PE Polyethylen-Schwerschaum

Rollen zu 25 lfm (5 und 6 mm Dicke), 20 lfm (8 mm Dicke) und 15 lfm (10 mm Dicke)

FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Egal ob im Innen- oder Außenbereich: 

Das PROFI Garten- und Landschafts- 

programm bietet Ihnen für alle An-

forderungen das geeignete Produkt.

EINFACHE VERARBEITUNG

Die hochwertigen Fertigmörtel sind 

leicht und rasch zu verarbeiten und 

reduzieren damit Ihren Kostenaufwand 

entscheidend.

MULTITALENT TRASS

Hochwertiger, natürlicher, mineralischer 

Trass sorgt für eine deutliche Verminde-

rung von Kalkausblühungen, hohe Elasti-

zität, Geschmeidigkeit, lange Haltbarkeit 

sowie keine Verfärbung bei Steinen.

DAUERHAFTE LÖSUNGEN

PROFI Garten- und Landschaftsprodukte 

sind optimal geeignet um dauerhaft 

schöne und beständige Lösungen im 

Zuge Ihrer Gartengestaltung umzusetzen.

HOHE, GLEICHBLEIBENDE 
QUALITÄT

Unsere permanente Entwicklungs-

tätigkeit sowie stete Eigen- und Fremd-

überwachung des Werktrockenmörtels 

garantieren Ihnen beste Produktqualität.

PROFI PRODUKTE FÜR IHREN GARTEN
IHR 6-FACH-BONUS

FROSTBESTÄNDIGKEIT

Die optimal aufeinander abgestimmten 

PROFI Garten- und Landschaftsprodukte 

sorgen, zusammen mit dem richtigen 

Aufbau, für einen erhöhten Schutz vor 

Frostschäden. 



Wenn es um die Realisierung Ihrer Garten-Träume geht, 
sind die Ansprüche zu Recht hoch! Der moderne Garten- 
und Landschaftsbau bietet eine unendliche Vielfalt an 
Gestaltungsmöglichkeiten. 
Doch optimale Funktionsfähigkeit und optische Wirkung 
erreichen Sie erst mit den richtigen Produkten. Ob zum Kleben, 
Mörteln oder Verfugen von Bodenplatten und Pflastersteinen, 
Profibaustoffe Garten-Produkte sind einfach zu verarbeiten und 
von langer Lebensdauer. 
Die Fertigmischungen garantieren gleichbleibend hohe Qualität 
und ermöglichen eine rasche Arbeitsweise, hochwertiger Trass 
vermindert dabei Ausblühungen.
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PROFI TRASSVERLEGEMÖRTEL
Als Unterlagsmörtel zur Verlegung von Bodenplatten aus 
Naturstein im Innen- und Außenbereich sowie als Mauer-
mörtel zur Herstellung von Natursteinmauern.

PROFI TRASSDRAINMÖRTEL
Wasserdurchlässiger Unterlags- und Bettungsmörtel für 
Pflastersteine oder -platten sowie zum Versetzen von Rand-
steinen. Für innen und außen geeignet. Verhindert Staunässe 
und somit Feuchtigkeitsschäden im Mörtelbett. Frostbestän-
dig und mit verminderter Ausblühneigung.

PROFI TRASSTROCKENBETON DC25/30
Für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich, wie 
Fundamente, Gartenmauern, Ausfüllen von Schalsteinen. 
Geeignet auch als Unterlagsbeton zur Verlegung von 
Steinpflaster und Platten. Frost- und tausalzbeständig, mit 
verminderter Ausblühneigung.

PROFI TRASSRANDSTEINFUGE
Zur Verfugung von Randsteinen, Pflastersteinen und Leisten-
steinen. Standfester Spezialfugenmörtel, frost- und tausalz-
beständig, schwindarm, sehr hohe Flankenhaftung.

PROFI TRASSFUGENMÖRTEL 2 /0,6 mm

Zur Verfugung von Pflastersteinen oder -platten im Innen- und 
Außenbereich. Frost- und tausalzbeständig mit verminderter 
Ausblühneigung.

PROFI NATURSTEINKLEBER
Weißer, verformbarer zementhältiger Mörtel zur Verlegung 
von Fliesen, Platten und Natursteinen, für innen und außen. 
Frost- und tausalzbeständig, mit speziellen Zusatzmitteln zur 
Verminderung der Ausblühneigung.

PROFI TRASSKLEBEMÖRTEL
Zur Verlegung von Bodenplatten und Steinen aus Naturstein 
und Beton. Verlegung in Verbindung mit Trassverlege- bzw. 
Trassdrainmörtel im Innen- und Außenbereich. Frostbeständig 
mit verminderter Ausblühneigung.

PROFI DRAINBETON
Stark wasserdurchlässiger, setzungsfreier Fertigbeton. Als 
Unterlagsbeton im Traufenbereich, zum Verfüllen von Arbeits-
gräben, als Ausgleichsschicht unter Trassdrainmörtel sowie 
zur Hinterfüllung von Schwimmbecken und Stützmauern. 
Verhindert Staunässe und vermeidet Setzungen bzw. 
Hebungen durch Frost.

AUFBAUSCHEMA GEBUNDENE BAUWEISE

Die Grafik veranschaulicht den idealen Aufbau für die Anlage Ihres Gartenweges oder die Abstellfläche für Ihr Auto sowie Ihre Gartenmöbel:

Oberbauplanum
Frostschutzschicht (verdichtet)

Unterbauplanum im Gefälle

Pflasterstein Natursteinplatten/Betonwerkstoff

PROFI TRASSDRAINMÖRTEL

PROFI DRAINBETON

PROFI TRASSFUGENMÖRTELPROFI TRASSFUGENMÖRTEL

PROFI NATURSTEINKLEBER
PROFI TRASSDRAINMÖRTEL

PROFI DRAINBETON

Oberbauplanum
Frostschutzschicht (verdichtet)

Unterbauplanum im Gefälle
GRAFIK: O. KAINZ

Steinpflasterung Steinverlegung Pflasterverlegung

PROFI TRASSKLEBEMÖRTEL

AUFBAU GARTEN UND ABSTELLFLÄCHE

AUFBAU TERRASSE

AUFBAU RANDSTEIN

PROFI TRASSDRAINMÖRTEL/
PROFI TRASSVERLEGEMÖRTEL

PROFI DICHT 2K

PROFI TRASSFUGENMÖRTEL

PROFI TRASSKLEBEMÖRTEL/
PROFI NATURSTEINKLEBER

GRAFIK: O. KAINZ

Natursteinplatten/Betonwerkstoff

Flächendrainage:
Pflasterdrainmatte 

Durabase DD80++ 

Besteh. Beton mind. 2 % Gefälle.
Wenn kein Gefälle vorhanden, 
Gefälle herstellen mit:
PROFI TRASSTROCKENBETON 
DC25/30

 Gefälle ≥ 2 % 

Für Ihren Terrassenbereich oder für Ihren, bereits durch ein betoniertes Fundament, vorbereiteten Abstellplatz wählen Sie am besten folgenden Aufbau:

PROFI TRASSRANDSTEINFUGE

PROFI TRASSTROCKENBETON 
DC25/30

Randeinfassungsstein

PROFI TRASSDRAINMÖRTEL

PROFI DRAINBETON

Oberbauplanum
Frostschutzschicht (verdichtet)

Unterbauplanum im Gefälle

GRAFIK: O. KAINZ

Für die Einfassung der Randsteine zur Begrenzung Ihres Gartenweges oder Ihrer Terrasseneinfassung ist folgender Aufbau empfehlenswert:




