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SANIERUNG

Poretec WTA Saniersysteme Farben & Grundierungen

SANIERUNG

Poretec NHL Renoviersysteme

efaas.‘ié;“ 7#7%—{' Y
1

;a'ﬁ'lz““'v‘

L

Q. Zenfrale Mitglied der OAP, der Giiteschutzgemein-
% PROFIBAUSTOFFE AUSTRIA GMBH schaft WDVS und der ARGE Esfrich:
'o ' A2115 Ermstbrunn, Mistelbacher StraBe 70-80
office@profibaustoffe.com ; 3

LB AUSTOFFE) Tel.: +43(0)2576,/2320-0
www.profibaustoffe.com Fax: +43(0)2576,/2320-45




Inferaktion Vi)

E Mineralisch
E Organisch

\,‘i Hydrophil

Produkte o

ERGANZUNGS-

FARBEN & GRUNDIERUNGEN

PRODUKTE

PROFI Poretec Kalksinterwasser

PROFI Poretec Sumpfkalkspachtel

PROFI Poretec Kalkschlémme
PROFI Porefec Sumpfkalkfarbe

PROFI Poretec Sanierkalkfarbe innen

PROFI Poretec Sanierkalkfarbe aufen

PROFI Poretec RESIL innen

PROFI Poretec RESIL pur
PROFI Poretec RESIL
PROFI Porefec RESIL antik
PROFI Poretec RESIL phil

PROFI Porefec RESIL phil antik
SILIKAT &

S".lKON/S".lKAT PROFI Poretec RESOL

PROFI Poretec RESOL antik
PROFI Poretec SISI

PROFI Poretec REKON
PROFI Poretec Contact

PROFI Poretec Fixativ

PROFI Poretec Fixativ Spezial
Fassadenabbeizer
Fassadenabbeizer Premium
PROFI Poretec Atflissigkeit

PROFI Poretec Primal CM 330

PROFI Poretec FA1

RENOVIER- & SANIERSYSTEME

Je nach Sanierungsbedarf stehen lhnen hochwertige Sanier
systeme zur Verfiigung. Optimal aufeinander abgestimmte
Systemkomponenten erméglichen dabei ein nachhaltiges Ergebnis.

PROFI Poretec Renovier- und Saniersysteme erfiillen die Anfor

derungen des Denkmalschutzes und erlauben einen schonenden

Eingriff in das Baudenkmal.

VERBESSERN SIE DIE ENERGIE- WOHNEN SIE IN
BILANZ IHRES HAUSES GESUNDEM RAUMKLIMA

enovier- und Sanier ROFI Po Renovier und Sanier
. in Kombination mit Mauer sys aff ptimales Raum-
ung, helfen Ihnen dabei, ion der Luftfeu
ilanz lhres Hauses um in lhren en auf einen opti

7u verbe n. Wert férdert |hr Wohlbefinden.

STEIGERN SIE DEN WERT DENKMALSCHUTZ
IHRES HAUSES

und Sanier

Die Instai
Mat
forderung, di

n hervorr

SCHUTZEN SIE DIE BEFREIEN SIE IHR HAUS VON
UMWELT AKTIV SCHADLICHEM SCHIMMEL

PROFI Poretec Renovier- und Sanier Schimmel setzt sich nicht nur an Wénden,
systeme reduzieren den Energiever- , sondern auch an Einrichtun genstan-
h und damit die CO,-Emissi

nur Kosten, s

Sporen und Pilze.



DREI SCHRITTE ZUR SANIERUNG

SCHADENSBILD- ANALYSE UND
GUTACHTEN
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JE NACH SANIERUNGSBEDARF:

Die Auswahl des richtigen Saniersystems ist unerldsslich fir eine erfolgreiche
Sanierung oder Renovierung. Optimal aufeinander abgestimmte System-

ke t Sglichen eine hochwerti léissi Hisung. - Produkte
omponenten ermdglichen eine hochwertige und zuverldssige Gesamtldsung FOR STARK MIT FEUCHTIGKEIT @
. . UND SCHADSALZEN BELASTETES PROFI Poretec WIA Vorspritzer [wrn) ° ° ) °
ANZEICHEN FUR SCHADEN: ANALYSE VOR ORT: MAUERWERK. T - - - -
Sparen Sie wertvolle Zeit und Geld durch die E T3 2 LLI g
{ .
Friherkennung von Schéden in der Bausubstanz. v Geprilft und zeriifiziert nach 2 PROFI Poretec WITA Sanierplus lwra) ° L] o L
ST L
v WiARichilinien 5 PROFI Poretec WTA TrassEinlagenputz @ [ ] [ ] o (]
o Feuchte Flecken Rein mineralisches, langjéhrig _
o horichechid Sewiis Sysiem a PROFI Poretec WTA Sanierplus (wra ° [} ® [}
nstrichschaden
o Salzausblih v/ Resistent gegen Feuchiigkeit (a2 PROFI Poretec WIA TrassEinlagenputz [wrn) ) ) ° )
alzausbluhungen und Schadsalze LI — A a A A
* Pulzschaden [Abplatzungen) v/ Hoch wasserdampfdurchléssig, Z porputz
® Bestandsaufnahme vor Ort hydrophob g PROFI Poretec WTA Sanierplus (wra [ [ ° [
e Enfnahme von Proben < OBERPUTZE PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz D [} [} ° [}
® Analyse im Werkslabor (Bestimmung von PROFI Poretec Sarierfeinputz o . .
M Ece Feuchtigkeit und Schadsalzen)
] Belen. v o Fachgerechies Sanierkonzept BESCHICHTUNGEN PROFI Poretec Kalkfarben ° ° Y
B Feuchtigkeit PROFI Poretec Silikatfarben [ ] ° ®
: :‘tclhicm PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer [ ] [} (] [ ]
ckelputz 5
BESONDERS GEEIGNET FUR
Schidiche Salze PROFI Poretec NHL Kalkputz 8 mm [} [} [}
SANIERUNGEN IM BEREICH
DER DENKMALPFLEGE: PROFI Poretec NHL Kalkputz 4 mm [ ] ([ ] [ ]
PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm héndisch [ ] (] [ ]
Geprift durch die MA 39
‘/ eprutt dureh cie - PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm maschinell [} [} [}
v/ Naitiliche hydraulische Bindemitel
. . PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 8 mm ° [}
\/ Schimmelhemmende \/\/\rkung
L
.. o ‘/ FeuchHgPe'\TSreguherend E PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 4 mm [ ) [ ]
Zur genaven Analyse der schadhaften Bau- v’ Zementfreie, hydrophile E RO Rerztze INIAL Kl parepse 2 O O
ERHOHTE FEUCHTIGKEIT IM substanz entnehmen unsere Fachberater Putz- ' g PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 1,2 mm L L4 i
MAUERWERK BEWIRKT: und Maverwerksproben vor Ort. 2 PROFI Poretec NHL Stopf, Ausgleichs- und Mauermértel 4 mm ® [
“ i T Tl e Im werkseigenen Labor erfolgen physikalische L PROFI Poretec NHL Kalksockelputz 4 mm ° °
4 und chemische Analysen des untersuchten > PROFIS . ° o
perrputz
Materials. O
Z PROFI Poretec KalkRenovierpuiz 0,8 mm [ ]
L
Sie erhalten eine schrifiliche Sanierempfeh- [a%4 PROFI Renovierspachtel [ ] [ ] [ ]
lung sowie eine prompte Lieferung der ]_:' PROFI Poretec Clattspachtel [ ] [ [
bestelltlen Produkte direkt auf Ihre Baustelle. Z PROFI Poretec NHL Kalfeinputz 0,4 ° ° °
o Augenscheinliche Schéden durch OBERPUTZE '
; ferte Salze [Ausblih ) PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 0,6 mm [ ) ° °
ransportierte Salze (Ausblihungen
o Verminderfe \/\/drmedémmung \/ Einfach PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm héndisch [} [} [}
e Schlechtes Raumklima \/ Schnell PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 1,2 mm [ ) [ [ )
. Schimme\pilzbeFoH ‘/ Zuverldssig ac PROFI Poretec NHL Kalkgléitte [ ] [ ]
® Bedingfe Nutzbarkeit der Réume authl:nd‘selnes p———TY o c
erhohten oretec Kalkfarben
. BESCHICHTUNGEN
Porenv?lu;men§ PROFI Poretec Silikatfarben [ ] ([ ]




